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Ответ:
[bookmark: _GoBack]Одним из которых является, рассеиваемая мощность 280 Вт, что больше 65 Вт у процессора Intel Core i7-8700.  Требуемая рассеиваемая мощность вентилятора взята с запасом и составляет 280 Вт, для того, чтобы гарантированно рассеивать необходимое количество тепла даже при запылении радиатора, а также потому,  что  в корпусе расположена видеокарта, которая будет добавлять свое тепло в воздушные потоки. 
Вторым требованием является соответствие вентилятора  материнской плате и процессору.  Материнская плата  ASUS Intel Z370 и ЦП Intel Core i7-8700 имеют Socket LGA1151, исходя из этих данных, вентилятор процессора должен иметь совместимость с Socket LGA1151, а также должен обладать таким форм фактором, при котором его установка на материнской плате будет возможным.
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Ответ:


 


Одним из которых является, рассеиваемая мощность 280 Вт, что больше 65 Вт у 


процессора Intel Core i7


-


8700
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Требуемая рассеиваемая мощность вентилятора взята с 


запасом и составляет 280 Вт, для того,


 


чтобы гарантированно рассеивать необходимое 


количество тепла даже при запылении радиатора, а также потому,


 


 


что 


 


в корпусе 


расположена видеокарта, которая будет доба


влять свое тепло в воздушные потоки. 


 


Вторым требованием является соответствие 


вентилятор


а  


материнской плате и 


проце


ссору.  М
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ASUS Intel Z370 и ЦП Intel Core i7


-


8700 имеют Socket 


LGA1151, исходя из этих данных, вентилятор процессора долже


н иметь совместимость с 


Socket LGA1151, а также должен обладать таким форм фактором, при котором его 


установка на материнской плате будет возможным.
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