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Разъяснение положений документации процедуры закупки

В адрес Заказчика поступил запрос о разъяснении положений документации по открытому конкурсу в электронной форме на право заключения договора на поставку талей и тележек (извещение №120831/0528/379 от 31.08.2012)
Вопрос 1: 
В приложении №1 к ТЗ не указана длина токопровода к электроталям.
Ответ 1: 

Спецификация на тали электрические с указанием длин токопроводов опубликована (приложение №1 к разъяснению запроса участника).

Вопрос 2: п.32.9.10 Приложении №1 указана Тележка ручная Тип 3 по ГОСТ 12847-67 – грузоподъемностью 2т. Такие штабелеры с ручным приводом имеют г/п до 1т., грузоподъемностью 2 т. обладают электроштабелеры. Прошу дать разъяснение о возможности использования ручного штабелера г/п 1 т.

Ответ 2: 

По результатам проведенного маркетингового исследования было установлено, что штабелеры с ручным приводом с г/п 2 тонны существуют.
Вопрос 3:

По электротележке ЕТ 2013-012-001-006  -разъяснение по комплектации (наличие кабины, бортов, тип АКБ).

Ответ 3: 
Конструкция тележек электрических должна соответствовать требованиям ГОСТ 18962-97 и ГОСТ 25939-83.

Тележки электрические грузоподъемностью 2 т должны быть с неподвижной платформой, оснащены кабиной для водителя. Проектирование напольного транспорта должно основываться на данных проверенной конструкции с использованием опыта эксплуатации. Тип двигателя для тележек электрических - аккумуляторная батарея. Колеса напольного транспорта должны быть прорезинены для исключения образования искр. Степень защиты оболочек электродвигателей и электроаппаратуры тележек электрических - IP54 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89). Емкость аккумуляторных батарей тележек электрических должна обеспечивать возможность беспрерывной работы напольного транспорта в течение 14 часов. Зарядка аккумуляторных батарей тележек электрических должна производиться не более чем за пять часов. Тип аккумуляторной батареи определяет разработчик оборудования.

В объем поставки тележек электрических должны входить:

- тележка электрическая в соответствии с основным конструкторским документом;

- комплект технической документации;

- комплект материалов, запасных частей, специального инструмента и приспособлений, необходимых для монтажа, выполнения пусконаладочных работ, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта в соответствии с ТУ/ТЗ на тележку электрическую;

- запасные части и материалы, необходимые для обеспечения пусконаладочных работ и эксплуатации тележки электрической в соответствии с требованиями конструкторской документации в течение гарантийного срока эксплуатации оборудования, в том числе, изделия, ресурс и/или срок службы которых не превышает гарантийный срок эксплуатации тележки электрической;

- элементы питания с зарядными устройствами.
