ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

	№ п/п
	Наименование товара,

комплектность
	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели
	Количество
	Единица измере
ния

	1
	канат двойн.свивк.тк   D= 3,3 мм
возможна замена на канат D= 3,6 
	 ГOCT 3070-66 в-1     светлый   0,22
ГОСТ 2688-80
	380
	П.м.

	2
	канат двойн.свивк.лк-р D= 5,1 мм
	 ГOCT 2688-69 в-1     светлый   0,37
	275
	П.м.

	3
	канат двойн.свивки д=7,6 

возможна замена на канат D= 7,6
	 ГOCT 7665-80
ГОСТ 2688 -80
	150
	П.м.

	4
	канат двойн свивк тк D=8,1
возможна замена на канат D= 8,3
	  ГOCT 7665-80 в-1 светлый
  ГОСТ 2688-80
	1235
	П.м.

	5
	трос 8.5  ГОСТ 7668-80
возможна замена на канат D= 8,3
	 ГОСТ 7668-80
ГОСТ 2688-80
	70
	П.м.

	6
	канат двойн св.D-9 мм
возможна замена на канат D= 9,1
	 ГOCT 3071-88
ГОСТ 2688-80
	1000
	П.м.

	7
	канат двойн.свивки     д=9,9 мм
возможна замена на канат D= 9,6
	ГОСТ 2688-80 в-1  светлый   9,9
ГОСТ 2688-80
	1000
	П.м.

	8
	канат двойн.свивк.лк-р D=11,0 мм
возможна замена на канат D=11,0
	 ГOCT 2688-69 в-1     светлый   0,85
ГОСТ 2688-80
	405
	П.м.

	9
	канат двойн.свивк.тк   D=11,5 мм
возможна замена на канат D=11,5 
	 ГOCT 3071-88 в-1     светлый   0,5
ГОСТ 7668-80
	700
	П.м.

	10
	канат двойн св.D-11,5 мм
возможна замена на канат D=11,0 
	 ГOCT 2688-80

ГOCT 2688-80
	1120
	П.м.

	11
	канат двойн.свивк.лк-р D=13,0 мм
возможна замена на канат D=13,0 
	 ГOCT 2688-69 в-1     светлый   0,95
ГOCT 2688-80
	1770
	П.м.

	12
	канат двойн свив лк-р0 д=13,5 мм
возможна замена на канат D=13,5
	  ГOCT 7668-69 в-1   светлый
 ГOCT 7668-80 в-1  
	1310
	П.м.

	13
	канат двойн свивк тк д=13,5
возможна замена на канат D=13,5
	 ГOCT 3071-74
ГOCT 3071-80
	120
	П.м.

	14
	канат двойн.свивк.лк-р D=15,0 мм
возможна замена на канат D=15,0
	 ГOCT 2688-69 в-1     светлый   1,1
ГOCT 2688-80 в-1     
	918
	П.м.

	15
	канат двойн.свивк.  D=17,5 мм
возможна замена на канат D=17,5
	  ГOCT 7665-80 в-1 светлый
  ГOCT 3077-80 
	470
	П.м.

	16
	трос д=33
	  ГОСТ 7668-80
	500
	П.м.


1. Особые требования к продукции: Продукция должна быть маркированной в соответствии с   ГОСТом, сопровождается сертификатами качества завода изготовителя. 
2. Объемы ТМЦ, подлежащих поставке могут меняться в зависимости от нормы отгрузки производителя в пределах -5/+10% . Согласование объемов с покупателем обязательно.
