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	Вопрос участника
	Ответ Заказчика

	Спецификация
	Прошу Вас опубликовать или направить по электронной почте технические условия, указанные в техническом задании и спецификации, для возможности предложения аналога, либо выписку из ТУ с указанием тех характеристик, по которым будет проводиться сравнение предложенного аналога. Список ТУ: ТУ-63-379-99, ТУ-3122-021-98267597-2006. 

Если в силу каких-либо причин невозможно предоставление ТУ или выписки из ТУ (прошу указать эти причины), прошу добавить в аукционную документацию критерии определения эквивалентности с указанием именно тех технических требований, по которым будет проводится сравнение технических характеристик предложенных участниками аналогов
	Это те параметры, по которым будет определяться критерии.
Что касается ТУ, ОАО «ППГХО» не разрабатывает технических условий на производство полиуретана. Каждое предприятие, выпускающее данный вид продукции, разрабатывает свои технические условия под свою продукцию. ОАО «ППГХО» интересуют параметры, прописанные в ТЗ, что приведены в таблице. Тоже самое указано в ТЗ по процедуре, выставленной на аукцион №AC20212 от 28.03.2014 г.


ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	характеристики
	значения
	аналог

	Твердость, Шор А
	         85
	Не менее   85

	Твердость, Шор D
	         33
	Не менее   33

	Прочность, МПа
	        28.3
	Не менее   28.3

	Удлинение, %
	        550
	Не более   550

	100% модуль, МПа
	        5.8
	Не более   5.8

	300% модуль, МПа
	       12.7
	Не более  12.7

	Split tear/раздир, Кн/м
	         23
	Не менее   23

	Die C/раздир, КН/м
	         84
	Не менее  84

	Эластичность по отскоку, %
	         29
	Не менее  29

	Остаточная деформация,22 часа,70 оС
	         33
	Не менее  33

	Модуль при сжатии, МПа (3 цикл)5%
	        1.3
	Не менее  1.3

	10%
	        2.1
	Не менее   2.1

	15%
	        3.0
	Не менее   3.0

	20%
	        3.5
	Не менее   3.5

	25%
	       4.6
	Не менее   4.6

	Температура охрупчивания, ºС
	Менее -70 
	Не более -70 

	Плотность
	        1,26
	Не менее 1.26

	Абразивная стойкость, NBS abrasion test (%)
	        449*
	Не менее   449

	Cила адгезии (Lap Shear) psi
	       7500
	Не менее 7500

	Дефлекция компрессионной нагрузки 2% модуль (psi)5%
	         89,3
	Не менее  89.3


