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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1. Блок передачи информации ЦКДИ.465649.001-01 (БПИ-001-01) или эквивалент
2. Блок передачи информации ЦКДИ.465649.001-02 (БПИ-001-02) или эквивалент

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Год выпуска: не ранее 2015 г.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не предусмотрено

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Не предусмотрено

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Определение местоположения транспортных средств (ТС) при помощи системы позиционирования GPS/ГЛОНАСС


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	1. Применение в температурном диапазоне не ниже -50С и не выше +50С;

2. Применение в температурном диапазоне не ниже -60С и не выше +50С;


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	- Определение местоположения транспортных средств (ТС) при помощи системы позиционирования GPS/ГЛОНАСС;

- количество каналов приема Глонасс- не менее 24;

- чувствительность –не менее 173 dBm;

- объем черного ящика не менее 2 Гб; 

- напряжение питания от 12В до 32В;

-не менее 2 информационных входов;

-возможность подключения датчика расхода топлива;

-не менее 8 цифровых входов (подключение дополнительных датчиков пожара, вскрытия грузового отсека и т. д.);

-время работы от внутреннего АКБ до 8 часов;

-передача информации о местоположении и состоянии датчиков ТС по каналам GSM ДП;

- поддержка протокола GPRS;

- габаритные размеры, не более 300х200х90 мм

- запись маршрутов в энергонезависимую память (до 1 000 000 точек маршрута) при отсутствии GPRS соединения и автоматическая доставка их при восстановлении связи;

- рабочая температура: п.1- не ниже  -50 и не выше +50; п.2 – не ниже -60 и не выше +50
- наличие широкополосного  радиоканала в диапазоне 433 МГц (для сбора информации от беспроводных датчиков расположенных в автомобильной колоне).

- поддержка протокола Tracker Azimut Glonass Protocol (TAGP)



	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Не стабильность выходного напряжения не более + 0,5 %

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Электрическая прочность изоляции между входными и выходными контактами должна выдерживать без пробоя и поверхностного перекрытия воздействие испытательного напряжения постоянного тока величиной 500В в течение 1 мин в нормальных климатических условиях.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Место и способ маркировки установлен в конструкторской документации.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Модуль должен быть упакован в соответствии с конструкторской документацией.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Не предусмотрено

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Модули следует хранить в условиях 1 группы по ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других агрессивных примесей.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1. Блок передачи информации ЦКДИ.465649.001-01 (БПИ-001-01) или эквивалент – 50 шт.

2. Блок передачи информации ЦКДИ.465649.001-02 (БПИ-001-02) или эквивалент – 50 шт.
Срок поставки - не позднее 20 недель с даты подписания договора


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Не предусмотрено
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Не предусмотрено
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