Приложение №1 к запросу, исх.№ _____

Техническое задание

для размещения заказа 

путем проведения открытого запроса цен в ЭФ  на закупку
(вид процедуры закупки)

 Подшлемники, очки, щитки
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Сведения о товарах

	№  п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика
	Ед.

изм.
	Ко-личество

	1. 
	Каска защитная

Типа 

3М G3001CUV
или эквивалент.
	Легкая защитная каска, красная, из ударопрочного ABS пластика. Без вентиляционных отверстий. Оголовье из текстильных лент с четырьмя точками крепления. Внутренняя оснастка каски может быть повёрнута на 180 гр. Ленточный регулятор по размеру головы. Выдерживает брызги расплавленного металла и обеспечивает электрическую защиту до 440 В. 

ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010, ТР ТС 019/2011.
	шт.
	14

	2. 
	Каска защитная 

Типа 

«Лидер»

или эквивалент.


	Защитная каска  из ударопрочного пластика. Пластиковое оголовье имеет шесть точек крепления. Пазы для крепления лицевых щитков и наушников.

ТР ТС 019/2011
	шт.
	2

	3. 
	Каска строительная
	Защитная каска белого цвета. Текстильный амортизатор крепится в шести точках. Эффективная система вентиляции. Пазы для крепления наушников и лицевых щитков.

ТР ТС 019/2011
	шт.
	25

	4. 
	Каска термостойкая, с защитным щитком для лица с термостойкой окантовкой

Типа

Комплект защитный КБТ2 FavoriT ENERGO (каска СОМЗ-55 FavoriT TERMO и щиток КБТ ВИЗИОН ENERGO с термостойкой окантовкой)

или эквивалент.
	Экран щитка изготовлен из термостойкого ударопрочного, имеющего твердый слой, устойчивый к истиранию и царапанию поликарбоната-светофильтра зеленого цвета со шкальным номером 1,7 толщиной 2 мм. Регулировка размера оголовья при помощи храповика. Комплект применяется для защиты от опасных воздействий электродуги, интенсивного теплового излучения, летящих твердых 
частиц, брызг и искр расплавленного металла в производственных помещениях и на открытых площадках. ГОСТ 12.4.023-84.

	кмп.
	25

	5. 
	Наколенники
	Защитная чашка изготовлена из полиэтилена низкого давления (ПНД), внутренняя вставка из пенополиэтилена. Наружный защитный материал «Оксфорд». Крепление осуществляется в трех точках с помощью широких эластичных лент. Натяжение регулируется с помощью эластичных лент с застежкой «велькро» (липучек).
	пара
	2

	6. 
	Наколенники  

промышленные
	Термостойкие наколенники. Защитная чашка изготовлена из полиамида (ПА), внутренняя вставка из пенополиэтилена. Наружный защитный материал устойчив к воздействию высоких температур, брызг расплавленного металла. Крепление осуществляется в трех точках с помощью широких эластичных лент. Натяжение регулируется с помощью эластичных лент с застежкой «велькро» (липучек).
	пара
	1

	7. 
	Очки защитные

Типа

Визитор (9161005)
UVEX
или эквивалент.
	Открытые очки с боковой защитой и надбровным козырьком. Регулировка дужек по длине и углу наклона. Мягкие подушечки на заушниках создают дополнительный комфорт. Оптический класс 1. Двухстороннее покрытие линзы от царапин.

ТР ТС 019/2011
	шт.
	2

	8. 
	Очки защитные панорамные

Типа 

Ультравижин 9301.245 UVEX или эквивалент
	Очки закрытого типа панорамные премиум класса для газосварщика. Линза из ударопрочного поликарбоната с покрытием от царапин и запотевания. Оптический класс 1. Степень затемнения линзы 5DIN. Непрямая вентиляция. Защищают от механических воздействий, УФ-лучей, ИК- излучения. Очки фиксируются широкой эластичной лентой.
 ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 
	шт.
	2

	9. 
	Очки открытые 

Типа

А800 Honeywell Safety Products или эквивалент 
	Покрытие против царапин

Легкие открытые защитные очки спортивного стиля. Линзы, изогнутые в 9 плоскостях, дают превосходный периферический обзор, покрытие от царапин.  
ГОСТ Р 12.4.230.1-2007 
	  шт.
	2

	10. 
	Перчатки 

диэлектрические

Типа производства АЗРИ или эквивалент.
	Латексные бесшовные диэлектрические перчатки анатомической формы (отдельно на правую и левую руки). Предназначены для защиты от поражения электрическим током. Применяются в электроустановках до 1000В в качестве основного изолирующего защитного средства, в электроустановках свыше 1000В в качестве дополнительного изолирующего защитного средства. Размер №4 
ТУ 38.306-5-63-97
	пар
	40

	11. 
	Перчатки 
	Перчатки резиновые камерные для боксов тип II

 ТУ 38.305-05-346-93
	пар
	3

	12. 
	Подшлемник для сварщика. 


	Тканевый подшлемник в виде пелерины. Защищает от искр и брызг расплавленного металла. Удобный покрой. Ткань Флеймшилд с огнестойкой пропиткой ПРОБАН. 

ТУ 8572-006-42772107-04
	шт.
	2

	13. 
	Подшлемник под каску
	Подшлемник под каску. Утеплитель – слой ватина. Размер регулируется шнуровкой на затылочной части.
	шт.
	10

	14. 
	Подшлемник под каску термостойкий
	Трикотажный подшлемник. 

Материал: трикотажное полотно термостойкое (хлопок-40%, "Протекс" - 60%). 
ГОСТ 12.4.200-99
	шт.
	40

	15. 
	Подшлемник под каску 
	Термостойкий, утепленный

Материал: хлопок-100%, огнестойкая отделка "Пробан". 
Наголовная часть: два слоя трикотажа и флис. 
ГОСТ 12.4.234-2007
	шт.
	40

	16. 
	Подшлемник 

трикотажный
	Подшлемник вязаный трикотажный. Состав 100% х/б.
	шт.
	2

	17. 
	Полумаска  

фильтрующая 

(респиратор)

Типа 

ЗМ Aura 9332  

или эквивалент
	Противоаэрозольная фильтрующая полумаска (респиратор) с клапаном выдоха FFP3*для защиты от пыли, туманов, дымов. Применяется в условиях промышленных предприятий, где требуется высокоэффективная защита от пыли, туманов, дымов, асбеста.

Уникальная трехпанельная конструкция создает особое удобство при использовании респиратора. Мягкий гипоаллергенный нетканый материал на внутренней стороне респиратора способствует увеличению комфорта для пользователя.

Малая масса и возможность складывать респиратор обеспечивают удобство при использовании, хранении, транспортировке. Индивидуальная упаковка исключает возможность загрязнения при хранении. Новая конструкция головных ремней снижает оказываемое ими давление. Фильтрующие материалы нового поколения позволяют увеличить эффективность защиты при понижении сопротивления дыханию.
Респиратор выдерживает температуру от –30 до +70 °C. Рекомендуемые области применения: металлургия, строительство, машиностроение, судостроение, керамические производства, литейные производства, производство кирпича, лесопильные предприятия, работа в карьерах и открытых разрезах, фармакология, агрохимия, работа с резиной и пластиком, химические производства, сварочные работы и пайка, производство аккумуляторов.

Масса: не более 13 г.

Обеспечивает защиту FFP3 (до 50 ПДК)

ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.191-99
	шт.
	1400

	18. 
	Полумаска  с фильтром и 

предфильтром

Типа

 3М 6200 в комплекте с противогазовыми фильтром 3М 6059 (АВЕК1) и предфильтром 3М 5911 (Р1)
или эквивалент
	Полумаска для защиты органов дыхания. Обеспечивает защиту от газов, паров и аэрозолей согласно применяемым фильтрам и предфильтрам входящим в комплект. Материал лицевой части: мягкий, не вызывающий раздражения эластомер. 
ГОСТ Р 12.4.190-99, ТР ТС 019/2011.


	шт.
	1

	19. 
	Противоаэрозольная фильтрующая полумаска (респиратор)

Типа

СПИРО-403

или эквивалент
	Противоаэрозольная фильтрующая полумаска (респиратор). Класс фильтрующей эффективности FFP3 (обеспечивает защиту до 50 ПДК). Без клапана выдоха. Выполнен в виде складной однопанельной, многослойной, бесшовной, состоящей из 3-х рабочих поверхностей (3-х панельная конструкция) фильтрующей полумаски с носовым зажимом и двумя эластичными  лентами оголовья. Мягкий гипоаллергенный нетканый материал на внутренней стороне респиратора в области носового зажима способствует увеличению комфорта для пользователя. Малая масса и возможность складывать респиратор обеспечивают удобство при использовании, хранении, транспортировке. Индивидуальная упаковка исключает возможность загрязнения при хранении. Изготовлен с  применением  фильтрующего материала электростатического действия на основе ультратонких полимерных волокон, что позволяет увеличить эффективность защиты при пониженном сопротивлении дыханию. Имеет универсальный размер, подходит для любого типа лица. Испытан на устойчивость к запылению и маркирован буквой D. Респиратор одноразовый и маркирован буквами NR. Температурный интервал эксплуатации респираторов: от минус 40°С до плюс 70°С. Предназначен для защиты от различных видов аэрозолей (пыли, дыма, тумана): растительного происхожде­ния (пеньковая, хлопковая, древесная, табачная, мучная, сахарная, угольная пыль), животного происхождения (шерстяная, роговая, костяная, кожаная, пуховая пыль), металлургические (железная, чугунная, стальная, медная, свинцовая пыль), минерального происхождения (наждачная, цементная, стеклянная, известковая, дорожная пыль, при производстве минеральных и органических удобрений).

Рекомендуемые области применения: металлургия, строительство, машиностроение, судостроение, керамические производства, литейные производства, производство кирпича, лесопильные предприятия, работа в карьерах и открытых разрезах, фармакология, агрохимия, работа с резиной и пластиком, химические производства, сварочные работы и пайка, производство аккумуляторов.

ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.191-2011
	шт.
	300

	20. 
	Противоаэрозольная фильтрующая полумаска (респиратор)

Типа

 SPIROTEK VS2200WV 

или эквивалент  
	С дополнительной защитой от сварочных аэрозолей.

Фильтрующая противоаэрозольная полумаска (респиратор) с дополнительной защитой от сварочных аэрозолей (дымов). Внешний сетчатый крупноячеистый слой препятствует загрязнению фильтрующих слоев и значительно продлевает срок эксплуатации полумаски.  Степень защиты: FFP2 ( до 12 ПДК). Внутренний слой: гипоаллергенный.  Фильтр: электростатического действия с дополнительным фильтрующим слоем. Условия эксплуатации: от -40С до +70С и условия повышенной влажности.

ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.191-99
	шт.
	5

	21. 
	Противогаз 

Типа

ГП-7БТ 

АРТИ
или эквивалент.
	Гражданский противогаз. Предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от отравляющих веществ, радиоактивных веществ, биологических аэрозолей и аварийно химически опасных веществ. Состоит из лицевой части типа МП-04, фильтрующе-поглощаю-щей коробки типа ГП-9кБ Оптим с дополнительной защитой от аммиака, хлора и паров ртути, сумки для хранения и ношения противогаза и комплектующих.

Соответствие АРПБ.305262.006ТУ
	шт.
	46

	22. 
	Респиратор

Типа ШБ-1 
Лепесток-200
или эквивалент
	Противоарозольная фильтрующая полумаска (респиратор). Степень защиты FFP3. Обеспечивает эффективную защиту органов дыхания от аэрозолей содержанием в воздухе рабочей зоны до 200 ПДК.

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.028-76
	шт.
	3021

	23. 
	Респиратор

Типа «Алина-АВ»

или эквивалент
	Фильтрующая противоаэрозольная полумаска (респиратор). Полумаска универсального размера с клапаном выдоха из высококачественного фильтрующего материала с низким сопротивлением дыханию и регулируемыми лентами оголовья. Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК). 

ТР ТС 019/2011
	шт.
	370

	24. 
	Респиратор

Типа « Алина-310»

или эквивалент
	Противоарозольная фильтрующая полумаска (респиратор). Выполнен в виде неформованной полумаски с клапаном выдоха. Степень защиты FFP3. Защита от радиоактивных аэрозолей.

ТР ТС 019/2011
	шт.
	250

	25. 
	Респиратор

Типа «Алина-В» или эквивалент
	Противоарозольная фильтрующая полумаска (респиратор). Выполнен в виде неформованной полумаски с клапаном выдоха. Степень защиты FFP2. Дополнительная защиты от кислых газов.

ТР ТС 019/2011
	  шт.
	500

	26. 
	Респиратор

Типа БРИЗ-3201 (РУ-60М) с маркой патрона А1Р1
 или эквивалент
	Респиратор от органических газов и паров.
	шт.
	4

	27. 
	Респиратор 

Типа БРИЗ-3201 (РУ-60М) с маркой патрона Е1Р1
или эквивалент
	Респиратор от кислых газов и паров.
	шт.
	   4

	28. 
	Респиратор

Типа 

«Кама» марки А

или эквивалент
	Респиратор состоит из изолирующей полумаски, выполненной из термопластичного эластомера с боковыми седловинами для байонетного присоединения фильтров, оголовья, двух фильтров марки типа А1 для защиты от органических газов и паров.

ТР ТС 019/2011
	шт.
	3

	29. 
	Респиратор

Типа  «Кама» 

марки В

или эквивалент
	Респиратор состоит из изолирующей полумаски, выполненной из термопластичного эластомера с боковыми седловинами для байонетного присоединения фильтров, оголовья, двух фильтров марки типа В1 для защиты от неорганических газов и паров.

ТР ТС 019/2011
	  шт.
	3

	30. 
	Респиратор

Типа «Кама-200»

или эквивалент
	Предназанчен для защиты на производстве от вредных аэрозолей.

ТР ТС 019/2011
	шт.
	100

	31. 
	Противоаэрозольная фильтрующая полумаска (респиратор)

Типа

 3М 9925 

или эквивалент
	Противоаэрозольная фильтрующая полумаска (респиратор)  с дополнительной защитой от сварочных аэрозолей, дымов, органических соединений и озона с клапаном выдоха. Применяется для защиты от сварочных дымов, тумана, озона и органических паров, пыли металлсодержащих руд, свинца, минералов, угля, хлопка, муки и других веществ; туманов, включая кобальт, алюминий, хром, медь, свинец, марганец, молибден, никель, олово, ванадий, окислы железа, магния, цинка гальванического, двуокиси титана, в т.ч. при сварке гальванизированной и нержавеющей стали, алюминия. Применяется в условиях повышенных температур и повышенной влажности.

Масса: не более 32 г.

Обеспечивает защиту FFP2 (до 12 ПДК по аэрозолю, а от озона и органических паров до ПДК)

ТР ТС 019/2011
	шт.
	200

	32. 
	Щиток наголовный 

Типа

НБТ-1

или эквивалент
	Предназначен для защиты лица и органов зрения от летящих твердых частиц, капель и брызг агрессивных жидкостей. Материал экрана поликарбонат толщиной 1мм. Регулировка оголовья ступенчатая реечная.

ТР ТС 019/2011
	шт.
	1

	33. 
	Защитный щиток 

Типа

"НБТ2 ВИЗИОН ТИТАН" 

РОСОМЗ

или эквивалент
	Экран щитка из прозрачного ударопрочного термостойкого поликарбоната толщиной 2 мм. Экран с покрытием от истирания и царапин. Оптический класс 1. Козырек увеличенного размера из ударопрочного и термостойкого материала. Плавная регулировка размера оголовья храповиком. Обеспечивает защиту от ударных воздействий, искр и брызг расплавленного металла, брызг агрессивных жидкостей, УФ-излучения.

ТР ТС 019/2011
	шт.
	13

	34. 
	Сварочная маска

Типа

Redius WH871124
или эквивалент
	Щиток (маска) сварщика  с автоматически затемняющимся светофильтром. Предназначена для защиты лица и глаз сварщика от излучений сварочной дуги при резке и сварке. Размер светофильтра 110 на 90 мм. Степень затемнения DIN 9-13 с плавной регулировкой. Исходное (начальное) затемнение DIN 4(3). Плавная регулировка чувствительности. Скорость затемнения менее 0,04 мс. Температура эксплуатации от – 5 С до  + 55 С.
	шт.
	2

	35. 
	Очки

Типа 

Карбонвижин  с покрытием Supravision extreme
UVEX
или эквивалент.
	Очки закрытые панорамные для защиты от запотевания и царапин. Очки с прочной и легкой оправой обеспечивают высокий уровень комфорта и механическую защиту. Гибкие мягкие компоненты обеспечивают хорошее прилегание и удобство ношения. 

ТР ТС 019/2011, ГОСТ  Р 12.4.230.1-2007 
	шт.
	37

	36. 
	Подшлемник под маску

Типа

FavoriT GEFEST LUX  

или эквивалент
	Летний тканевый термостойкий подшлемник (пелерина), одеваемый под каску или маску сварщика.
	шт.
	 26

	37. 
	Подшлемник под маску утеплённый
	Полушерстяной трикотажный подшлемник для защиты головы и шеи в условиях пониженных температур. Цвет черный, размер универсальный. Состав: 50% шерсть, 50% синтетическое волокно. 
	шт.
	26


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, сертификат соответствия, разрешение завода-изготовителя на распространение продукции с подтверждением сохранения заводских гарантий); в случае поставки товара партиями, каждая партия должна сопровождаться соответствующей товарной накладной, счетом-фактурой, сертификатом на товар;
· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее января 2014 года;
· товар должен быть рассортирован по видам;
· другие дополнительные требования: __________________________________
качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

От исполнителя:  Инженер 1 категории  ОМТС  ______________________ / Токарев Ю.В. /



                                                       подпись
                                       Фамилия И.О.
