ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку компьютерных комплектующих
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
1. Предмет договора:

Поставка компьютерных комплектующих для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, дата выпуска – не ранее 2-го квартала 2014г., срок гарантии – в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев, не быть заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Процессор
	Компьютерные комплектующие должны соответствовать следующим характеристикам:
Назначение: сервер, настольный ПК

Описание:  процессор для настольных компьютеров, наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX 2.0, 

Intel Virtualization Technology (VT-x), Enhanced Halt State (C1E), Enhanced Intel Speedstep Technology, EVP (Enhanced Virus Protection или Execute Disable Bit)

Тип оборудования: серверный процессор, процессор для настольного ПК

Частота работы процессора: 3.4 ГГц 
Частота видеопроцессора: не менее 350 МГц или до 1.15 ГГц в режиме Turbo Boost
Гнездо процессора: Socket LGA1150 

Кол-во процессоров на материнской плате: не более одного 

Ядро: Haswell
Видеоядро процессора: с поддержкой Shader Model 5.0; RAMDAC 350 МГц; 

в качестве видеопамяти используется буфер из оперативной 

памяти до 1792 Встроенный аппаратный видеодекодер Blu-ray, HD DVD 

Возможно подключение двух мониторов одновременно 

При подключении внешней видеокарты встроенное видео отключается.

Частота шины CPU: не менее 5000 МГц

Кэш L1: 64 Кб x2

Кэш L2: 256 КБ x2

Кэш L3: не более 3 Мб
Поддержка Hyper Threading

Поддержка 64 бит

Максимальное разрешение 2D/3D:
4096 x 2160 @ 24 Гц при подключении HDMI монитора, 3840 x 2160 @ 60 Гц при подключении DisplayPort монитора, 2048x1536 @ 75 Гц при подключении аналогового монитора, 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении по DVI
Количество ядер: не более двух.

Тип поддерживаемой памяти: DDR3 PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333), PC3-12800 (DDR3-1600), двухканальный контроллер

Официально поддерживаемые стандарты памяти: PC3-12800 (DDR3 1600 МГц), PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц)

Max объем оперативной памяти: 32 Гб

Рассеиваемая мощность: не более 54 Вт

Технология: 0.022 мкм 
	250
	шт.

	2
	Оперативная память
	Тип оборудования: модуль памяти DDR3

Объем памяти: не менее 1.5 Гб и не более 2 Гб
Количество модулей в комплекте: 1
Чип: 256M x 16-bit

Частота функционирования
: до 1600 МГц

Стандарт памяти: PC3-12800 (DDR3 1600 МГц)

Пропускная способность памяти: 12800 Мб/сек

Высота: не более 30 мм

Тайминги: 11-11-11 

Напряжение питания: 1.5 В

Потребление энергии: не более 1.17 Вт

Пожизненная гарантия.

	500
	шт.

	3
	Материнская плата

	Тип оборудования: материнская плата для настольного ПК

Гнездо процессора: Socket LGA1150 
Макс. кол-во процессоров на материнской плате: 1

Поддержка типов процессоров: Core i7 4xxx, Core i5 4xxx, Core i3 4xxx, Pentium G3xxx (Haswell).

Чипсет мат. платы: Intel H87

Видео M/B: используется встроенное в процессор видеоядро. 

Максимальный размер видеобуфера: 1024 Мб

Частота шины: не более 5000 МГц

Поддержка Hyper Threading


Максимальное разрешение 2D/3D: 4096 x 2160 @ 24 Гц при подключении HDMI монитора, 3840 x 2160 @ 60 Гц при подключении DisplayPort монитора,1920х1200 @ 60 Гц при подключении VGA или DVI-D монитора.

Количество разъемов PCI Express: не менее 2 слотов 1x, 2 слотов 16x (Слоты 16х работают в режиме 16-4). Слот 16х работает со скоростью до 8 GT/s, слот

 16х (работающий в режиме 4х) работает со скоростью до 5 GT/s.
Поддержка CrossFire
Количество разъемов DDR3: не менее 4 (2х канальный контроллер памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP).
Тип поддерживаемой памяти : V DDR3, DDR3. 

Звук: 8-канальный HDA кодек Realtek ALC892

Serial ATA 6Gb/s: не менее 8 каналов (6 каналов Intel H87 + 2 канала контроллер 

Marvell) с возможностью подключения 6и внутренних устройств 

и 2х внешних (eSATA)

Интегрированный RAID-контроллер:  должен быть встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов 0, 1, 5, 10 из SATA устройств

Контроллер USB: USB 3.0 контроллер должен быть встроен в чипсет с поддержкой не менее 4х портов USB 3.0 на панели разъемов и коннектора для 

подключения и 2х портов на корпусе

Сеть: 10/100/1000 Мбит/сек. сетевой контроллер Realtek RTL8111G

BIOS:
EFI AMI BIOS, 128 Мбит
Клавиатура/мышь: PS/2 / USB 

Порты: не менее чем 1x PS/2 клавиатура/мышь, 4x USB 3.0, 2x USB 2.0,1x RJ-45 LAN, 1x VGA монитор, 1x DVI-D, 1x HDMI,1x DisplayPort, 1x оптический S/PDIF-out, Line-in, Mic-in, Front-out, rear-out, sub/center-out, Surround-out

Макс. кол-во подключаемых мониторов: 3 штуки

Технология энергосбережения: Energy Processing Unit (EPU)

Формат платы: microATX  

Поддержка ОС: Windows 8, Windows 7

	250
	шт.

	5
	Оптический привод
	Тип оборудования: внутренний привод, позволяющий читать и записывать DVD±R/RW, CD-R/RW и DVD-RAM диски (без картриджей).

Цвета, использованные в оформлении: черный

Время доступа: не более DVD: 140 мс; не более CD: 160 мс

Время поиска: не более DVD-ROM: 160 мс, CD-ROM: 140 мс

Установка: горизонтальная, вертикальная

Скорость чтения: DVD-ROM: 16x, DVD±R DL: 12x, CD-ROM: 48x CD-R/RW: 40x,  DVD-RAM: 12x

Скорость записи: DVD+R: 22x, DVD+RW: 8x, DVD-R: 22x, DVD-RW: 6x, CD-R: 48x, CD-RW: 32x, DVD+R9 (dual layer): 12х, DVD-R DL (dual layer): 12х,  DVD-RAM: 12х
Методы записи: DVD-R & DVD-R (DL): DAO (Disc-At-Once)/Incremental Recording (Multi-Border Recording)

DVD-RW & DVD-RW (DL): DAO (Disc-At-Once)/Restricted

Overwriting/Incremental Recording (Multi-Border Recording)

DVD+R & DVD+R (DL): Sequential Recording (Multi-Session Recording)

DVD+RW & DVD+RW (DL): Random Recording

CD-R/RW: DAO (Disc-At-Once)/TAO (Track-At-Once)/SAO

(Session-At-Once)/Packet Recording (Multi-Session Recording)

Механизм загрузки дисков: лоток

Интерфейс: SATA

Буфер: не менее 2048 K, имеется функция предотвращения опустошения буфера при записи DVD- и СD-дисков

Читаемые форматы: DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-VIDEO, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD-ROM, DVD-RAM, CD-ROM/XA, CD-DA, Video-CD,

Photo CD, CD-EXTRA, CD Text, CD-R/RW

Записываемые форматы: DVD-RAM, DVD+R, DVD+R9 Dual Layer, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW

MTBF: не менее 60 тыс. часов

Поддерживаемые размеры дисков: 12 см, 8 см

Вес: не более 0.65 кг.

Диапазон рабочих температур: от 5 до 45°C
	250
	шт.


	6
	Жесткий диск
	Тип оборудования: жесткий диск

Скорость вращения шпинделя: не менее 7200 оборотов/мин.

Буфер HDD: не менее 64 Мб

Установившаяся скорость передачи данных: до 150 Мб/сек

Формат накопителя:
3.5"

MTBF: не менее 650 тыс. часов

Максимальные перегрузки:
30G длительностью 2 мс при работе (чтение), 65G длительностью 2 мс при чтении/записи, 350G длительностью 2 мс в выключенном состоянии
Advanced Format

Интерфейс HDD
SATA 6Gb/s

Пропускная способность интерфейса: не менее 6 Гбит/сек

Потребление энергии в режиме Idle: не более 6.1 Вт

Потребление энергии в режимах Standby и Sleep: не более 0.8 Вт

Контроллер – двухъядерный контроллер
Рабочая температура: от 0 до 60°C

Объем: не менее 500 Гб

	250
	шт.

	7
	Жесткий диск
	Тип оборудования: жесткий диск

Скорость вращения шпинделя: не менее 7200 оборотов/мин.

Буфер HDD: не менее 32 Мб не более 33 Мб.

Установившаяся скорость передачи данных: до 182 Мб/сек

Формат накопителя:
3.5"

MTBF: 1.4 млн. часов

Уровень шума: не более 3.1 Бел в режиме Idle, 3.4 Бел при поиске

Максимальные перегрузки:
65G длительностью 2 мс при

 работе, 300G длительностью 2 мс в выключенном состоянии

Повышение отказоустойчивости RAID-массивов: TLER

Защита от ротационной вибрации: 
RAFF (Rotary Acceleration Feed

 Forward)
Режим работы «24x7»

Интерфейс HDD: SAS 2.0

Пропускная способность интерфейса не менее: 6 Гбит/сек

Потребление энергии в режиме Idle не более: 9.2 Вт

Потребление энергии при чтении/записи не более: 11.5 Вт

Контроллер: двухъядерный контроллер

Рабочая температура: от 5 до 55°C
Объем: не менее 4 Тб
	160
	шт.


	8
	Корпус
	Тип корпуса: Miditower

Форм-фактор: ATX
Блок питания: не менее   600 Ватт

Расположение БП: верхнее

Отсеки:

Внешние отсеки 5,25"        не менее 4 штук

Внешние отсеки 3,5"          не менее 1 штуки

Внутренний отсек 3,5"       не менее 5 штук

Кол-во полноразмерных слотов расширения: не менее  7 штук

Возможность установки в 19'' стойку ( при помощи приобретаемого отдельно комплекта телескопических рельсов и комплекта скоб с ручками для фиксации корпуса в стойке)

Тыловой вентилятор: 120 мм не менее 1 штуки

Материал: Сталь SECC толщиной  не менее 0.8 мм

Внутренняя корзина для HDD – съемная
	250
	шт.

	9
	Контроллер
	Тип оборудования: SATA RAID контроллер, SAS RAID контроллер

Описание: SAS/Serial ATA RAID5 контроллер с аппаратным XOR

Поддерживаемые уровни RAID: 0, 10, 1, 50, 5, 60, 6

Чип:
LSISAS2208, интегрированный двухъядерный XOR

 процессор Power PC 800 МГц

Возможности: создание массивов из SAS и SATA дисков, быстрая инициализация; изменение уровня RAID и увеличение объема без разрушения массива, поддержка SSD

Внутренний порт: не менее 2x SFF-8087

Память: не менее 1 Гб DDR-III (DDR3-1333). Возможна установка батареи резервного питания LSIiBBU09

Скорость передачи данных: не менее 3250 Мб/сек - запись (RAID 0), 2500 Мб/сек – запись (RAID 5), до 200 тыс. IOPS или до 465 тыс. IOPS при использовании MegaRAID FastPath

Число поддерживаемых устройств: не менее 8 с прямым подключением к внешним портам или до 128 устройств с помощью SAS-экспандеров. Поддерживается до 64 разделов.
Интерфейс: PCI Express 8x rev. 3.0 (обратно совместим с rev.2.х/1.х)

Охлаждение: пассивное охлаждение; возможна установка в корпуса, допускающие использование только низкопрофильных плат расширения.

Низкопрофильная плата


Поддержка HDD большого объема: поддержка дисков объемом более 3 Тб. Поддерживается 64-bit LBA, поддерживаются массивы объемом 3.6 Тб и выше (до 16 эксабайт)

MTBF: не менее 766 тыс. часов

Пропускная способность интерфейса: не менее 600 Мб/сек (по каждому каналу)

Поддержка ОС: Windows 7, Windows Vista, Windows XP x64, Windows XP, Windows Server 2008, Windows Server 2003 x64, Windows 2003 Server, Ubuntu, CentOS, Debian Linux, Fedora Core, RedHat Enterprise Linux, SuSE Linux Enterprise Server, FreeBSD, Sun Solaris, Slackware 13.0, Mandriva Free 2010, Scientific Linux 5.5, VMware 4.0/4.1

Рабочая температура
: от 0 до 60°C
	20
	шт.


	10
	Контроллер
	Тип оборудования:
SATA RAID контроллер, SAS RAID контроллер

Описание: SAS/Serial ATA RAID5 контроллер с аппаратным XOR

Поддерживаемые уровни RAID: 0, 10, 1, 50, 5, 60, 6

Чип: LSISAS2108, интегрированный XOR процессор Power  PC 800 МГц

Возможности: создание массивов из SAS и SATA дисков, быстрая инициализация; изменение уровня RAID и увеличение объема без разрушения массива, поддержка SSD

Внутренний порт: не менее 4x SFF-8087

Память: не менее 512 Мб DDR-II. 

Число поддерживаемых устройств: не менее 16 с прямым подключением к внешним портам или до 128 устройств с помощью SAS-экспандеров. Поддерживается до 64 разделов

Скорость передачи данных: не менее 2785 Мб/сек - чтение, 1800 Мб/сек - запись

Интерфейс: PCI Express 8x rev. 2.0 (обратно совместим с rev.1.х)

Охлаждение: пассивное охлаждение

Пропускная способность интерфейса: не менее 600 Мб/сек (по каждому каналу)

Поддержка ОС: Windows XP x64, Windows XP, Windows Vista, Windows

 Server 2008, Windows Server 2003 x64, Windows 7, Windows 2003 Server, Linux Red Hat AS 4.0/5.0, SuSE Enterprise Linux 9/10/11, Netware 6.5, Solaris 10, FreeBSD 6.3 and 7.0, SCO Openserver 6.0/Unixware 7.14, VMWare 4.x, CentOS 5, Debian 5.0х, Fedora 12/13, Mandriva2009, Mandriva Free 2010, Scientific Linux 5.5, Slackware 13, Ubuntu 9.10/10.04

Рабочая температура: от 0 до 60°C
	40
	шт.

	11
	Клавиатура
	Тип оборудования: клавиатура

Тип клавиатуры: проводная

Цвет, использованный в оформлении: черный

Цвет клавиш клавиатуры: черный

Должен присутствовать цифровой блок
Дополнительные кнопки клавиатуры: Звук выкл, Следующий трек, Воспроизведение/Пауза, Предыдущий трек, Звук +, Звук -, Назад, Почта,Избранное, Вперед, Домой, Стоп

Enter: большой

Backspace: узкий

Shift (правый): широкий

Shift (левый): широкий

Интерфейс: USB

Цвет русских букв: белые (лазерная гравировка)

Цвет латинских букв
: розовые (лазерная гравировка)

Должна быть влагоустойчивой
	170
	шт.

	12
	Кабель SAS
	Тип оборудования: кабель

Описание: кабель должен позволять подключать корзину или объединительную панель для SAS/SATA HDD с внешними разъемами SFF-8087 к контроллеру с разъемом SFF-8087

Разъемы кабеля или переходника:
SFF-8087 => SFF-8087 ( Г-образный коннектор)

Длина кабеля: не менее 1 метра
	130
	шт.


Участник аукциона должен принять во внимание, что ссылки в аукционной документации на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник аукциона может представить в своей заявке на участие в аукционе иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)

        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость самого товара, расходы Поставщика на доставку товара до места поставки, страхование, полный комплект технической документации, налоги и другие обязательные платежи.  
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара на складе Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, отгрузке и хранении.
        6. Место поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
        7. Сроки поставки продукции:
Начало поставки - с даты подписания договора. Окончание поставки – в течение 8 недель с даты подписания договора.  
        8. Требования к технической документации:
Паспорта и инструкции на русском языке. Наличие сертификата соответствия. 
Начальник подразделения                                            _______________________ Е.Ф.Медведев
Исполнитель                                                                  ________________________ Н.А.Ананьев
