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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№
п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ)
	Комплектность
	Единица измерения
	Данные из ниже приведенного перечня
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Ткань полиэфирная фильтровальная лавсановая артикул  56027 или эквивалент 
Критерии эквивалентности согласно Раздела 1.
	-Ширина, см. – 112±2,0
-Поверхностная плотность, г/м2 - 210±20
-Разрывная нагрузка, Н:
по основе – 2500
по утку – 1000
-Удлинение при разрыве не более, %
по основе – 70
по утку – 45
-Воздухопроницаемость, куб дм/м кв/с – 5-10 
	              

          -
	

-
	     

      М
	
	

  720,00
	

не более 20 календарных дней с момента подписания договора 
	Гарантийный срок хранения ткани  не менее 1 года со дня изготовления.

	2
	 Ткань полиэфирная фильтровальная лавсановая артикул 56038 (12165)
или эквивалент 
Критерии эквивалентности согласно Раздела 1.
	Ширина, см. - 150±3,0
Поверхностная плотность 160±10
Плотность нитей на 10 см:
по основе – 336±10
по утку – 260±10 
Разрывная нагрузка
(полоска 50х200), Н:
основа – 1620
уток – 1660
Удлинение при разрыве, % не более:
основа – 45
уток – 45
состав – 100% полиэфир
	                  

          -
	

-
	       
       М
	
	 
2400,00
	
не более 20 календарных дней с момента подписания договора 
	Гарантийный срок хранения ткани  не менее 1 года со дня изготовления.



РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	   Поставляемые товары должны быть новыми, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшими в употреблении, не восстановленными),  не являться выставочными образцами, свободными от  прав третьих лиц.
   Технические характеристики товаров, подтверждающие их новизну



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	   На оба конца ткани в рулоне должно наноситься клеймо с указанием предприятия изготовителя и номера технического контролера.
   Клеймо должно располагаться длинной стороной вдоль среза ткани на расстоянии не более 50мм от конца среза ткани и кромки ткани.
   На внешнем конце рулона с помощью специальных штампов дополнительно указывают: 
- марку ткани и номер артикула;
- ширину ткани в сантиметрах;
- длину ткани в рулоне, м;
- номер партии;
- номер рулона; 
- дату изготовления;
- обозначение настоящих технических условий. 





РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	   Ткань должна быть накатана в рулон во всю ширину ровно, без перекосов, без вылезания и загибок кромок на полные деревянные или поливинилхлоридные валики, соответствующие требованиям ТУ 9671-001-73211124.(По согласованию изготовителя с потребителем допускается намотка ткани на бумажные патроны). 
Допускается намотка на один валик несколько кусков  ткани.
   Рулонные ткани должны быть упакованы в чехлы из нетканого тарного полотна, соответствующих требованиям нормативно – технической документации упаковочной ткани по ГОСТ 5530. Чехлы изготавливаются по ТУ 8501-003-00320934.
   По согласованию изготовителя с потребителем допускается упаковка ткани в пленку полиэтиленовую, обеспечивающую сохранность ткани при транспортировке, согласно действующей нормативно-технической документации.
  Транспортная маркировка по ГОСТ 7000 с нанесением манипуляционных знаков по ГОСТ 14192: «Крюками на брать» и «Беречь от влаги».
   На каждый упакованный рулон ткани прикрепляют ярлык с указанием:
- наименования предприятия изготовителя или его товарного знака;
- марку ткани и номер артикула;
- ширину ткани в см.;
- длину ткани в рулоне, м (с указанием количества кусков);
- номер партии;
- номер рулона;
- № контролера; 
- дату изготовления;
- обозначение настоящих технических условий.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	   Правила приемки по ГОСТ 29104.0.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	   Каждая партия предприятия изготовителя сопровождается документом о качестве с указанием:
- наименования предприятия изготовителя или его товарного знака;
- марку ткани и номер артикула;
- результат лабораторных испытаний;
- длину ткани в рулоне, м (с указанием количества кусков);
- номер партии;
- дату изготовления;
- обозначение настоящих технических условий.





РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	    Транспортирование ткани по ГОСТ 7000 со следующим дополнением:
- при транспортировке рулоны ткани должны находиться в горизонтальном положении.





РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	   Хранение ткани – по ГОСТ 7000 со следующими дополнениями:
- упаковочные ткани должны храниться в сухом проветриваемом помещении в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих загрязнения и механические повреждения;
- рулоны ткани при хранении должны быть защищены от попадания на них влаги, воздействия прямых солнечных лучей  и должны храниться на расстоянии не менее 1м от обогревательных приборов.  





РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	





РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	   Полиэфирные ткани не опасны в экологическом отношении, не приносят вреда окружающей природной среде, здоровью и генетическому фонду человека при их производстве, хранении, транспортированию, эксплуатации.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	   Полиэфирные ткани не содержат токсичных примесей и не оказывают токсического воздействия на организм человека, по ГОСТ12.1.007 относиться к 4 классу опасности.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Согласно документации изготовителя



РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	   



РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	




РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	   



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	







Исполнитель:                                                      _______________         С.Н. Сутормин
						            (подпись)		    (ФИО)

