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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№
	Наименование
	Марка, описание
	Единица измерения
	Кол-во
	Срок поставки
	Гарантийный срок

	1
	Порошковая сварочная проволока K-71TLF ( 1,2 мм
	KISWEL LTD
	кг
	5 610
	29.02.2016
	12 мес.

	2
	Спираль 6 м.
	на горелку для полуавтоматической сварки Iihung
	штука
	6
	29.02.2016
	12 мес.

	3
	Газовое сопло на 350 Ампер
	на горелку для полуавтоматической сварки Iihung
	штука
	30
	29.02.2016
	12 мес.

	4
	Газовое сопло на

500 Ампер
	на горелку для полуавтоматической сварки Iihung
	штука
	30
	29.02.2016
	12 мес.

	5
	Наконечник медный, удлиненный под проволоку ( 1,2 мм
	на горелку для полуавтоматической сварки Iihung
	штука
	150
	29.02.2016
	12 мес.

	6
	Цанга на 350 Ампер
	на горелку для полуавтоматической сварки Iihung
	штука
	30
	29.02.2016
	12 мес.

	7
	Цанга на 500 Ампер
	на горелку для полуавтоматической сварки Iihung
	штука
	30
	29.02.2016
	12 мес.

	8
	Изолятор керамический на 350 Ампер
	на горелку для полуавтоматической сварки Iihung
	штука
	60
	29.02.2016
	12 мес.

	9
	Изолятор керамический на 500 Ампер
	на горелку для полуавтоматической сварки Iihung
	штука
	60
	29.02.2016
	12 мес.

	10
	Резаки (строгачи) для воздушно-дуговой строжки К-12 на 600А 
	для воздушно-дуговой строжки канавок угольным электродом, ГОСТ 12.2.007.8-75
	штука
	32
	29.02.2016
	12 мес.


	11
	Гайка крепления мундштука к Р3-345, Р3-345ВУ
	для крепления мундштука к резаку и герметизации соединения, ГОСТ 5191-79
	штука
	100
	29.02.2016
	12 мес.

	12
	Мундштук ацетиленовый моноблочный ANME № 4 (3/32) 
	ГОСТ 1077-79
	штука
	200
	29.02.2016
	12 мес.


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не содержать восстановленных элементов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара. В случае, если Товар или отдельные составляющие произведены не в Российской Федерации, перед поставкой Товар должен пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. Гарантия на запчасти, узлы и механизмы должна соответствовать сроку (ресурсу), подтвержденному документами завода-изготовителя. При отсутствии гарантийных документов на запчасти, узлы и механизмы завода-изготовителя, гарантии предоставляются Поставщиком на срок не менее 12 месяцев. Гарантийный период исчисляется со дня получения запчастей, узлов и механизмов Заказчиком. Претензии по качеству полученного Товара Заказчик вправе предъявить Поставщику в течение всего гарантийного срока


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Товар должен иметь надлежащую тару и упаковку, позволяющую сохранять все его качества во время транспортировки и хранения. За повреждение товара в поставке, которые являются следствием ненадлежащей упаковки, ответственность несет Поставщик. Упаковка Товара должна быть выполнена таким образом, чтобы при приемке Товара можно было убедиться, что Товар является новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не подвергался ранее ремонту (модернизации или восстановлению). Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, деформации. Этикетки и наклейки должны быть чёткими, чистыми и хорошо читаемыми


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Акт приемки-сдачи товара, работ, комплект документов. Место поставки товара – Приморский край, г. Фокино, бухта Разбойник ДВЦ «ДальРАО» - филиал ФГУП «РосРАО»

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Товар должен иметь сертификаты соответствия системе ГОСТ Р
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