
	№  п/п
	Наименование ТМЦ
	Технические характеристики ТМЦ
	Ед.изм.
	Количество

	11
	Сервер 

типа HP Proliant DL360 Gen9 (755262-B21)

или эквивалентный 
	Технические характеристики.

Сервер в составе:

Тип корпуса: Rack

Монтаж в стойку: 1U

Производитель процессора: Intel 

Серия: Intel® Xeon® 

Название: Intel® Xeon® Processor E5-2630 v3 

Частота: 2.40 GHz 

Максимальная частота Turbo Boost: 3.20 GHz 

Количество ядер: 8 

Шина: 8 GT/s 

Кэш: 20 Mb 

Количество процессоров: 1 

Максимально процессоров: 2

Память в комплекте: 16Gb/ 384 GB (max) 

Конфигурация памяти: DDR4 SDRAM - Advanced ECC

Memory Speed: 1866 MHz

Memory Specification Compliance: PC4-17000

Form Factor: DIMM 288-pin

Тип памяти: Registered,Online Spare Memory,quad channel memory architecture,HP SmartMemory

Предустановленные диски: Не входит в стандартную комплектацию 

Максимально дисков: 8 

Форм фактор дисков: SFF (2.5") 

Тип дисков: SATA-600 / SAS 3.0

RAID Контроллер дисков: Smart Array P440ar with 2GB FBWC
Поддерживаемые типы RAID: 0/1/5/6/10/50/60,/1 ADM/10 ADM
Размер буфера: 2 GB
Оптический привод: Опционально 

Графический процессор: Matrox G200 интегрированный

Порты Ethernet: 4 x Gigabit Ethernet

Контроллер Ethernet: HP 331i

Контроллер удалённого управления: Integrated Lights-Out 4

Места для установки дисков: 8 (free) x Hot-Swap 2.5" SFF
Слоты:
24 (total) / 23 (free) x DIMM 288-pin

2 (total) / 1 (free) x CPU

1 (total) / 1 (free) x PCIe 3.0 x16 - three-quarter-length,full-height

1 (total) / 0 (free) x PCIe 3.0 x8 - low-profile

1 (total) / 1 (free) x FlexibleLOM

1 (total) / 1 (free) x microSD Card (internal)

Интерфейсы:
1 x VGA

1 x serial

4 x LAN (Gigabit Ethernet)

1 x HP iLO

5 x USB 3.0 ( 1 front,2 rear,2 internal )

Блок питания: 500W 

Максимум блоков питания: 1 

Горячая замена: Есть 

Базовая гарантия: 3 / 1 / 1 

Размеры (Ш x Г x В), см: 43,47 x 27,5 x 1,69 см 

Вес, кг: 12

Гарантия: 36 мес.

Дополнительно:

- [652745-B21] SAS Hot Plug SFF HP 500Gb 6G SAS 7.2K SFF SC Midline - 6 штук. 

- Microsoft  Windows Server 2012 R2 Standard Single OLP 1 License No Level 2 Proc 

  (P73-06285) - 1шт.

- Microsoft Windows Server CAL 2012 Single OLP 1 License No Level  User CAL 

  (R18-04281) - 5 шт. 
	шт.
	1
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	Выдвижная консоль с KVM высотой 1U для 19" стойки
типа Broadrack KDR-11708-CF-RU
или эквивалентная 
	Технические характеристики.

Консоль Dual Rail высотой 1U чёрного цвета с 8-ми портовым KVM переключателем для монтажа в 19" стойку.

Конструкция 

Назначение: Монтаж в 19" стойку 

Выдвижная рельсовая система: Dual Rail ( дисплей и клавиатура - независимые модули ) 

Замок на выдвижном модуле: Да 

Защита дисплея: Да ( закалённое стекло ) 

Дисплей 

Тип LCD матрицы: TN 

Диагональ экрана: 17" 

Пропорции экрана: 4:3 

Разрешение, пикселей: 1280 x 1024 ( SXGA ) 

Яркость: 300 кд/кв.м 

Контрастность: 450:1 

Количество цветов: 16.7 М ( RGB: 6 бит + FRC ( Управление частотой кадров )) 

Угол обзора ( гориз. / верт. ), градусов: 176 / 170 

Время отклика: Rising: 2 мс, Decay: 14 мс 

Шаг пикселей: 0.264 x 0.264 мм 

Количество ламп подсветки: 4 шт. 

Сенсорный экран: Нет ( Возможна опциональная установка ) 

Устройства ввода / вывода: Интерфейс клавиатуры и мыши: Combo: PS/2 и USB

Клавиатура: Мембранная, 106 клавиш, русифицированная 

Устройство управления курсором: Сенсорная панель ( Touchpad ) 

KVM переключатель и разъёмы: Наличие и тип KVM переключателя 

Встроенный KVM переключатель ( для PC )

Количество KVM входов: 8 

Входные KVM разъёмы: D-Sub 15 ( совмещённый: VGA + PS/2 + USB ) 

Возможность каскадирования: Да ( до 8-ми уровней ) 

Разъёмы для каскадирования: Вход: D-Sub 15 ( совмещённый: VGA + USB ) 

Модули расширения

Количество отсеков для модулей расширения: 1

Индикация и управление

OSD меню для настройки дисплея: Да 

OSD меню для настройки и переключения KVM: Да, с защитой доступа по паролю ( 8 пользователей ) 

Горячие клавиши для переключения KVM входов: Да 

Кнопка включения / выключения дисплея: Да 

LED индикация: Вкл. / Выкл.; Caps Lock; Num Lock; Scr Lock 

Питание устройства

Тип блока питания: Встроенный в консоль

Напряжение питания: 220 В AC 

Диапазон входного напряжения: 100 ~ 240 В AC 

Потребляемая мощность: 5 Вт 

Условия эксплуатации

Рабочая температура, градусов: 0 ~ 50 С 

Температура хранения, градусов: -20 ~ 60 С 

Относительная влажность: 10 ~ 90 % ( без конденсата ) 

Физические параметры

Габаритные размеры ( Г x Ш x В ): 569.8 x 482 x 44 мм 

Масса: 13 кг ( Нетто ), 19.5 кг ( Брутто ) 

Материал корпуса: Сталь 

Цвет корпуса: Чёрный KVM кабель

Максимальная длина подключаемого KVM кабеля: 5 метров 

Кабели входящие в комплект: 1.8 метра 1C-2C (VGA + USB) - 1 шт. 

Сертификаты

РосТест: Да RoHS: Да Другие: CE, FCC, UL, CUL, C-Tick 

Дополнительно: 2 комплекта:

- KVM кабель длинной 3 метра марки KC-1503C (Broadrack)

Интерфейс клавиатуры и мыши :Combo: PS/2 и USB 

Установленные разъёмы на кабель ( сторона А ): D-Sub 15 (VGA + Клавиатура + Мышь) 

Установленные разъёмы на кабель ( сторона B ): D-Sub 15 (VGA) + PS/2 (Клавиатура) + PS/2 (Мышь) 

- дополнительные переходники: PS/2 в USB ( 2 шт. ) 
	шт.
	1
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	Сервер 

типа HP Proliant DL380e Gen8 (747766-421)

или эквивалентный 
	Технические характеристики.

Сервер в составе:

Тип корпуса: Rack

Монтаж в стойку: 2U

Установленные процессоры

Количество процессоров: 1

Максимальное количество процессоров: 2

Модельный ряд: Intel Xeon

Модель: E5-2403v2

Частота: 2.4 ГГц

Количество ядер: 4

Процессорных потоков: 4

Техпроцесс: 22 нм

L1 кэш: 256 КБ L2 кэш: 1 МБ L3 кэш: 10 МБ

Производительность шины Intel QPI, до: 6.4 GT/s

TDP, не более: 80 Вт

Охлаждение: Воздушное 

Материнская плата

Количество материнских плат: 1

Чипсет: Intel C600

Сокет: LGA1356

Поддержка PCI Express 3.0: Есть

Частота системной шины: 100 МГц

Количество PCI-E 16x: 2 шт

Количество PCI-E 8x: 2 шт

Оперативная память

Тип: DIMM DDR3

Количество слотов оперативной памяти: 12

Поддержка ECC: Есть

Частота: 1333 МГц

Установленный объем: 4 ГБ

Количество занятых слотов: 1

Максимальный объем: 384 ГБ

Жесткий диск

Форм-фактор: 3,5"

Наличие HDD в поставляемой конфигурации: Нет

Интерфейс HDD: SAS/SATA

Максимальное кол-во жестких дисков: 8 шт

Характеристики RAID массивов

Тип контроллера: Smart Array B320i/ZM 

Поддерживаемые уровни RAID: 0, 1, 5, 10, 50

Поддерживаемые дисковые интерфейсы: SAS/SATA

Устройства считывания информации

Оптический привод: Встраиваемый slim, (опционально)

Устройство считывания карт памяти: SD

Корпус

Модель: ProLiant DL380e Gen8 

Форм-фактор: 2U

Количество юнитов: 2 U

Количество внешних отсеков 3.5": 8 шт

Горячая замена жесткого диска: Есть

Количество слотов расширения: 5

Допустимая высота карт расширения: FH (FP), (2 - LP)

Количество встроенных вентиляторов: 6 шт

Количество блоков питания в поставке: 1 шт, (2 - й - опционально)

Мощность блока питания: 460 Вт

Кнопки на передней панели: Power

Цвет: Серебристо-черный

Габариты: 446 x 87.5 x 699 мм

Разъемы на передней панели

Наличие разъемов на передней панели: Есть

USB 2.0: 1 шт D-Sub: 1 шт

Разъемы на задней панели

Количество USB 2.0: 4 шт COM (serial, DB9, RS232): 1 шт

Количество сетевых интерфейсов: 4 шт

Тип сетевых интерфейсов: LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)

Разъем IPMI (Management LAN): 1 шт
D-Sub: 1 шт
Программное обеспечение

Операционная система: Отсутствует

Другие характеристики

Вес нетто: 14 кг

Дополнительно:

- HP SmartArray P420/1Gb FBWC [631670-B21]- 1шт.

- [657750-B21] - SATA LFF SmartDrive Hot Plug 10000Gb SATA 6G 7200rpm - 6шт.
	шт.
	1
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	Рабочая станция

типа HP Workstation Z420 TWR
(WM614EA#ACB)
или эквивалентный 
	Технические характеристики.

Форм-фактор: Mini Tower

Центральный процессор

Семейство: Xeon

Модель: E5-1650V2

Количество ядер: 6

Техпроцесс: 22 нм

Частота: 3.5 ГГц

Максимальная частота в режиме Turbo Boost / Turbo CORE: 3.9 ГГц

Hyper-Threading: Есть

L1 кэш: 384 кБ L2 кэш: 1.5 МБ L3 кэш: 12 МБ TDP: 130 Вт

Материнская плата

Чипсет: Intel C602 (C600-A) Сокет: LGA2011

Количество слотов оперативной памяти; 8

Поддержка PCI Express 2.0: Есть

Количество PCI-E 16x: 2 шт

Количество PCI-E 8x: 2 шт, один работает в режиме 4x

Количество PCI: 1 шт

Аудиочипсет: Realtek ALC262

Оперативная память

Тип: DIMM DDR3

Частота: 1600 МГц

Объем установленной памяти: 8 ГБ

Количество занятых слотов: 4

Общее количество слотов: 8

Жесткий диск

Количество HDD: 1 шт

Общий объем HDD: 1000 ГБ

Интерфейс HDD: SATA

Скорость вращения HDD: 7200 об/мин

Графический адаптер

Количество графических адаптеров: 0

Устройства считывания информации

Оптический привод: DVD-RW

Устройство считывания карт памяти: Есть

Корпус

Модель: Workstation Z420 

Количество отсеков 5.25: 3 шт

Количество внутренних отсеков 3.5: 3 шт

Материал: Пластик и металл 

Цвет: Черный 

Габариты (Ш x В x Г): 447 x 445 x 177 мм

Мощность блока питания: 600 Вт

Разъемы на передней/верхней панели

Наличие разъемов на передней панели

USB 3.0: 2 шт USB 2.0: 1 шт Fire-Wire (IEEE1394): 1 шт

Аудио разъемы: Line-out, Mic-in

Разъемы на задней панели

Количество PS/2: 2 шт

Количество USB 3.0: 2 шт

Количество USB 2.0: 4 шт

Количество Fire-Wire (IEEE1394): 1 шт

Тип сетевых интерфейсов: LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)

Линейные аудио разъемы: Line-out, Mic-in

Беспроводные интерфейсы

Bluetooth: Нет Wi-Fi: Нет

Программное обеспечение

Операционная система: Windows 7 Professional, 64 bit

Прочее

Веб-камера: Нет Монитор: Нет Клавиатура: Есть Мышь: Есть

Вес нетто: 12.5 кг

Дополнительно:

- Монитор HP Z24i 24" антибликовый, 1920x1200, 8ms, 300kd/m2, 5000000:1, IPS 178/178, DVI-D, DP, VGA, 5xUSB, Black - 2шт.
- Кабель интерфейсный DisplayPort-HDMI Gembird 20M/19M (Левый интерфейс: DisplayPort, Правый интерфейс: HDMI), длина: 1.8 м - 3шт.
	шт.
	3
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	Видеокарта PCI-E
типа ASUS GTX760-DCMOC-2GD5
или эквивалент 
	Технические характеристики.

Интерфейс

Интерфейс: PCI-E x16

Версия интерфейса: 3.0

Графический процессор

Тип: nVidia GeForce GTX 760

Кодовое имя: GK104

Количество видеопроцессоров: 1

Частота ядра: 1006 МГц

Частота ядра в режиме Boost: 1072 МГц

Частота шейдерного домена: 1006 МГц

Частота шейдерного домена в режиме Boost: 1072 МГц

Техпроцесс: 28 нм

Количество транзисторов: 3540 млн

Площадь ядра: 294 мм2

Характеристики видеопамяти

Объем: 2048 МБ

Эффективная частота: 6008 МГц

Тип: GDDR5

Разрядность шины видеопамяти: 256 бит

Другие характеристики

Максимальное количество подключаемых мониторов: 4 шт

Поддержка SLI: Есть

Поддержка PhysX: Есть

Поддержка NVIDIA 3D Vision: Есть

Число универсальных процессоров: 1152

Число блоков растеризации: 32

Число текстурных блоков: 96

Версия вершинных шейдеров: 5.0

Версия геометрических шейдеров: 5.0

Версия пиксельных шейдеров: 5.0

Максимальная степень анизотропной фильтрации: 16 х

Максимальная степень FSAA: 32 х

Версия DirectX: 11.1

Версия OpenGL: 4.3

Версия OpenCL: 1.2

Поддержка CUDA: Есть

Поддержка GigaThread: Есть

Поддержка nVidia PureVideo HD: Есть

Интерфейсы ввода-вывода

Количество RAMDAC: 4

Частота RAMDAC: 400 МГц

Максимальное разрешение D-Sub: 2048х1536

DVI-I: 1 шт
DVI-D: 1 шт
Максимальное разрешение портов DVI: 2560x1600

HDMI: 1 шт

Максимальное разрешение портов HDMI: 
DisplayPort: 1 шт

Максимальное разрешение портов DisplayPort: 4096x2160

Поддержка HDCP: Есть

Охлаждение

Тип охлаждения: Активное

Поддержка водяного охлаждения: Нет

Питание

Максимальное энергопотребление видеоядра на номинальной частоте: 170 Вт

Разъем дополнительного питания: 6 pin + 6 pin

Максимальная температура видеопроцессора: 97 °

Дополнительные характеристики

Встроенный аудиопроцессор: Есть

Низкий профиль (Low Profile): Нет

Количество занимаемых слотов: 2

Длина видеокарты: 170.1 мм

Вес брутто1.2 кг
	шт.
	4
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	Принтер цветнойлазерный

типа CP5225dn, лазерный, цвет: черный [ce712a]

или эквивалентный 
	Технические характеристики.

Принтер A3, 600dpi, 20(20)ppm, 192Mb, Duplex, 2trays 250+100, USB/LAN CE712A
Тип печати: Цветная

Технология печати: Лазерная

Максимальный формат бумаги: А3

Количество страниц в месяц: 75000 стр.

Автоматическая двусторонняя печать: Есть

Печать

Скорость ч/б печати: 20 стр./мин

Скорость цветной печати: 20 стр./мин

Максимальное разрешение для ч/б печати: 600х600

Максимальное разрешение для цветной печати: 600х600

Время выхода первого отпечатка: 17 с

Работа с материалами

Плотность бумаги: Лоток 1: 60 – 220 г/м2, лоток 2, устройство для автоматической двусторонней печати, дополнительный лоток 3: до 120 г/м2 (обычная бумага), до 160 г/м2 (бумага с покрытием)

Печать на: глянцевой бумаге, конвертах, наклейках, пленках, фотобумаге

Емкость лотка подачи бумаги: 250 листов(а), Дополнительный лоток подачи 3 на 500 листов

Емкость выходного лотка: 250 листов(а), (лицевая сторона вниз)

Емкость лотка ручной подачи: 100 лист(а/ов)

Процессор и память

Частота процессора: 540 МГц

Объем памяти: 192 МБ

Максимальный объем памяти: 448 МБ

Интерфейсы

USB 2.0: 1 шт

Сетевой интерфейс: LAN 100 Мбит/с (RJ-45)

Беспроводные интерфейсы

Wi-Fi: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Питание

Потребляемая мощность (при работе): 440 Вт

Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 30 Вт

Потребляемая мощность в «спящем» режиме: 4.4 Вт

Совместимость с ОС: Linux, Windows 2000, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP

Дополнительные характеристики

Уровень шума при работе: 49 дБА

Рекомендуемый диапазон температур эксплуатации: От 15 до 27° C

Стандартные языки управления принтером: HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровень 3

Габариты: 545 x 338 x 599 мм

Вес брутто: 62.7 кг

Дополнительно: 

- Кабель USB для подключения принтера - 1шт

- Картриджи:

 HP CE740A - чёрный  - 1шт.

HP CE741A - голубой  - 1шт.

HP CE742A - жёлтый  - 1шт.

HP CE743A - пурпурный  - 1шт.


	шт.
	1
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	Привод DVD±RW внешний 

Типа Pioneer DVR-XD11T 

или эквивалент 
	Технические характеристики.

Привод DVD±RW внешний 8x LabelFlash DL Slim 12.7mm Top-Load USB 2.0 Черный RTL

Гарантия 24 мес. 

Характеристики

Привод DVD±RW внешний 8x LabelFlash DL Slim 12.7mm Top-Load USB 2.0 Черный RTL DVR-XD11T

Основные характеристики

Тип привода: Внешний

Поддерживаемые форматы носителей:

CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD-R DL, DVD-RW

Интерфейс привода: USB 2.0

Объем буфера: 1 МБ

Механизм загрузки дисков: Ручная загрузка

Максимальная производительность в режиме чтения

Максимальная скорость чтения CD: 24 х

Максимальная скорость чтения CD-R: 24 х

Максимальная скорость чтения CD-RW: 24 х

Максимальная скорость чтения DVD: 8 х

Максимальная скорость чтения DVD-R: 8 х

Максимальная скорость чтения DVD-R DL: 8 х

Максимальная скорость чтения DVD-RW: 8 х

Максимальная скорость чтения DVD+R: 8 х

Максимальная скорость чтения DVD+R DL: 8 х

Максимальная скорость чтения DVD+RW: 8 х

Максимальная скорость чтения DVD-RAM: 5 х

Максимальная производительность в режиме записи

Максимальная скорость записи CD-R: 24 х

Максимальная скорость записи CD-RW: 24 х

Максимальная скорость записи DVD-R: 8 х

Максимальная скорость записи DVD-R DL: 6 х

Максимальная скорость записи DVD-RW: 6 х

Максимальная скорость записи DVD+R: 8 х

Максимальная скорость записи DVD+R DL: 8 х

Максимальная скорость записи DVD+RW: 8 х

Максимальная скорость записи DVD-RAM: 5 х

Время доступа

Время доступа в режиме чтения CD: 130 мс

Время доступа в режиме чтения DVD: 130 мс

Дополнительные характеристики

Установка диска сверху, выдвижная каретка отсутствует.

Энергопотребление: 5 Вт

Питание: USB, (от 2-х портов)

Цвет: Черный

Габариты: 133 x 14.8 x 133 мм

Материал корпуса: Cталь, пластик 

Вид поставки: Retail

Вес нетто: 0.22 кг
	шт.
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