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ДОГОВОР  ПОДРЯДА  №  _________
г. Москва


                    


«____» _______ 2011 года

______________________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________________, действующего на основании ______________________, с одной стороны, Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО», в лице …………………..........., действующего на основании Положения и Доверенности  от…………………., именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, по итогам размещения заказа (Протокол от ___________________ №____________________) заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.
Подрядчик по поручению Заказчика принимает на себя обязательства выполнить   работы по изготовлению и поставке унифицированного среднетоннажного спецавтотранспорта для транспортирования  РАО и РВ, в количестве  5 (пяти) единиц (далее – работа). Работы выполняются для нужд …………………………………………. ФГУП «РосРАО».
Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1).

Шасси ______________________ (далее по тексту – Товар) в количестве 5 (пять) единиц, грузоподъемный механизм (далее по тексту – Товар) -   _____________________ в количестве 5 (пять) единиц, специализированный кузов в количестве 5 (пять) единиц поставляет Подрядчик.
1.2.
Заказчик обязуется принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего договора.

1.3.
Подрядчик выполняет работы своими силами, на своем оборудовании, своими инструментами с использованием собственных материалов. 
1.4.
Работы считаются выполненными в момент подписания сторонами акта сдачи-приемки работ.
2.
ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.
Подрядчик обязуется:

2.1.1.
выполнить работы в соответствии с условиями настоящего договора и сдать их результаты (Продукцию)  Заказчику в установленный договором срок;

2.1.2.
выполнить работы в соответствии с условиями о качестве, установленными настоящим договором, в точном соответствии с Техническим заданием; 

2.1.3.
уведомить Заказчика о выполнении работ письменно (по факсу или электронной почте) за 3 дня до завершения работ;

2.1.4.
немедленно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности Продукции либо создают невозможность завершения работ в срок;

2.1.5.
сдать работу Заказчику по акту сдачи-приемки работ (форма установлена в Приложении №5 к настоящему Договору) с комплектом документов, указанным в Техническом задании (Приложение №1);

2.1.6.
безвозмездно и в срок, установленный Заказчиком, устранить все выявленные при приемки работы недостатки, ухудшившие результаты работ, или недостатки, которые делают Продукцию не пригодной для ее использования по назначению, предусмотренному в настоящем договоре;
2.2.
Заказчик обязуется:

2.2.1.
в течение семи рабочих дней после получения от Подрядчика уведомления об окончании работ осмотреть и принять работы;
2.2.2.
осуществить вывоз Продукции со склада Подрядчика в течение семи рабочих дней с даты подписания акта сдачи-приемки работ; 

2.2.3.
оплатить работы в порядке и на условиях, определенных настоящим договором; 
2.3.
Подрядчик вправе:

2.3.1.
при неисполнении Заказчиком обязанностей по оплате удержать Продукцию до выполнения Заказчиком своих обязательств;

2.3.2.
самостоятельно определять способы и условия выполнения работ, при согласии на то Заказчика выполнить работы досрочно;
2.3.3.
требовать оплаты работ по цене и в порядке, определенном в разделе 3 настоящего договора; 
2.3.4.
досрочно сдать работы;

2.3.5. вносить в процессе осуществления работ по настоящему договору несущественные изменения в конструкцию и форму Продукции по согласованию с Заказчиком.

2.4.
Заказчик вправе:

2.4.1.
в случае невыполнения Подрядчиком обязательств по выполнению Работ в установленный настоящим договором срок Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление. В течение 10 (десяти) банковских дней после получения уведомления в соответствии с настоящим пунктом Договора, Подрядчик обязан в полном объеме возвратить Заказчику ранее уплаченные ему по настоящему Договору денежные средства. 
3.
РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1.
Стоимость работ включает в себя все налоги и сборы, а так же все  издержки Подрядчика, причитающееся ему вознаграждение и стоимость материалов (закупка шасси, грузоподъемного механизма, расходы и вознаграждение за ответственное хранение Товара, изготовление кузова, установка грузоподъёмного механизма, монтажные и пуско-наладочные работы, подготовка документации для регистрации Продукции в ГИБДД и Ростехнадзоре).  

3.2.
Стоимость работ согласно Структуре цены (Приложение №2 к настоящему договору) составляет ____________________________________ рублей 00 коп, в т.ч. НДС(18%) ___________________________________________.
3.3.
Оплата Заказчиком производится по безналичному расчету на основании выставляемых Подрядчиком счетов в следующем порядке:

1 этап - оплата аванса в размере 30% от общей стоимости работ __________________________________________________ рублей, в том числе НДС 18%, в течение 5 банковских дней с даты заключения настоящего договора, при условии предоставления Подрядчиком обеспечения возврата аванса;

2 этап – оплата в размере 50 % от общей стоимости работ _________________________________ рублей 00 копеек, в том числе НДС 18%, в течение 5 банковских дней с даты подписания Акта приема-передачи Товара (шасси и грузоподъёмного механизма) (форма установлена в Приложении №3 к настоящему договору);

3 этап – оплата в размере 20% от стоимости работ _____________________ рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в течении 5 банковских дней с момента подписания акта сдачи-приёмки работ. 
3.4.
При оплате Заказчик обязан указать в платежном документе в графе «назначение платежа» номер выставленного заказчику счета.
3.5.
При существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, которое нельзя было предусмотреть при заключении договора, Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной цены, а при отказе Заказчика выполнить это требование - расторжения договора в соответствии со статьей 451 ГК РФ.

4.
Порядок приемки Товара и выполненных работ

4.1. Приемка Товара (шасси и грузоподъемный механизм) на соответствие условиям настоящего Договора осуществляется Заказчиком на складе Подрядчика, расположенном по адресу:__________________________________.

4.2. Вместе с Товаром Подрядчик предоставляет Заказчику товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Подрядчика  и один экземпляр для  Заказчика), акт приема-передачи Товара в 2-х экз. (один экземпляр для Подрядчика и один экземпляр для  Заказчика) и счет-фактуру в 1 экз. Товар считается принятым Заказчиком с момента  подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара и товарных накладных.

4.3. После приемки Заказчиком Товара, Заказчик  передает Товар Подрядчику на ответственное хранение до момента завершения работ, предусмотренных настоящим договором. 

Подрядчик принимает на ответственное хранение и обязуется обеспечить сохранность Товара, возвратить его в надлежащем состоянии и нести ответственность за его утрату, недостачу или повреждение независимо от своей вины, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по хранению оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. Расходы Подрядчика по хранению и его вознаграждение включены в общую цену настоящего Договора, указанную в п. 3.1.

Товар признается переданным на ответственное хранение Подрядчику с момента подписания Сторонами Акта приема-передачи Товара на ответственное хранение (форма установлена в Приложении № 4 к настоящему Договору). Возврат имущества, находящегося на ответственном хранении, производится Подрядчиком в момент подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

4.4.
Сдача-приемка работ оформляется двусторонним актом сдачи-приемки работ.  Заказчик обязан в течение семи рабочих дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ осмотреть и принять работы в соответствии Техническим заданием по адресу местонахождения склада Подрядчика _____________________________.

4.5.
Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если это отражено в акте сдачи-приемки работ.

4.6.
Если Заказчик принял работы без проверки, он лишается права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки), и утрачивает право на их безвозмездное устранение.

4.7.
О недостатках, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), Заказчик обязан известить Подрядчика в течение 3-х дней с момента обнаружения, и имеет право на их безвозмездное устранение в случае заявления об этом Подрядчику в течение гарантийного срока, установленного разделом 6 настоящего договора.

4.8.
Качество работ должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ и Техническому заданию.            
4.9. Если мнения Сторон относительно качества Товара и выполненных работ расходятся, то Стороны привлекают специалистов независимой экспертизы, заключение которых признают окончательным.

4.10.По факту приемки Товара, а также выполненных работ, уполномоченный представитель Заказчика подписывает соответствующие акты, указанные в настоящем Договоре, заверяет их печатью, на товарной накладной Подрядчика делает отметку о получении в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

5.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

5.1.
Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ (Продукции) несет Подрядчик до момента подписания Акта сдачи-приемки работ.
5.2.
Риск случайной гибели или случайного повреждения комплектации и материалов в период выполнения работ несет Подрядчик.

5.3.
Право собственности на Товар переходит к Заказчику с даты подписания акта приема-передачи Товара.

5.4. Право собственности на результат работ (Продукцию) переходит к Заказчику с даты подписания акта сдачи-приемки работ при условии полной оплаты.

6.
ГАРАНТИИ

6.1.
Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством работ, при условии их выявления в течение гарантийного срока.  Гарантийные обязательства распространяются на комплектацию и материалы, произведенные Подрядчиком, а также на устранение ошибок, допущенных Подрядчиком при выполнении работ.  Гарантийные обязательства не распространяются на используемые для выполнения работ комплектацию и материалы, произведенные третьими лицами, в частности, на шасси и грузоподъемным механизм действуют гарантии заводов-изготовителей. Обязательства по таким гарантиям осуществляются на заводских сервисных станциях.  
6.2.
Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки работ.  Срок гарантии на покраску – 6 месяцев. Обо всех недостатках Заказчик обязан уведомить Подрядчика письменно. 

6.3.
В течение срока гарантии в соответствии с условиями п. 6.1. договора Подрядчик осуществляет ремонт или замену вышедших из строя деталей. Ремонт и/или замена вышедших из строя деталей производятся Подрядчиком в течение 40 (сорока) рабочих дней со дня предоставления Подрядчику Продукции.
6.4.
Если у Подрядчика есть основания полагать, что поломка произошла по вине Заказчика, а не вследствие недостатков в конструкции, материалах или ошибки в выполнении работ, он проводит экспертизу.  Если экспертиза покажет, что поломка произошла по вине Заказчика, то последний оплачивает Подрядчику стоимость работ и расходов по проведению экспертизы. 

6.5.
На исправленные или замененные детали предоставляется гарантия 6 месяцев со дня замены.  Некачественные детали передаются Подрядчику и становятся его собственностью.

6.6.
Право на гарантию теряется, если Заказчик осуществил конструкционные изменения Продукции или иные работы, которые привели к поломке либо невозможности использования Продукции по назначению.  Право гарантии теряется также, если причина поломки заключается в несоблюдении Заказчиком правил эксплуатации и обслуживания Продукции. 

6.7.
Если неисправность, которую необходимо было устранить в течение гарантийного срока, не была устранена, срок гарантии на эту неисправность продлевается до ее устранения.

7.
СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

7.1.
Все обязательства Подрядчика должны быть выполнены в течение  ………………… с даты подписания настоящего Договора, но не позднее 29.12.2011г.  
7.2.
При внесении в договор изменений, касающихся внесения изменений в перечень выполняемых работ по инициативе или по согласованию с Заказчиком, соответственно изменяется и срок сдачи работ по настоящему договору. 
8.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

8.1.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору  стороны  несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае нарушения сроков поставки Товара, выполнения Работ, выполнения иных обязательств Подрядчика по настоящему Договору и/или сроков устранения недостатков, Подрядчик по требованию Заказчика выплачивает Заказчику пеню в размере 0,05 % от стоимости работ по настоящему Договору, указанной в п. 3.2 настоящего Договора, за каждый день просрочки.

8.3. В случае поставки материалов (оборудования) ненадлежащего качества или некомплектного оборудования Заказчик вправе потребовать с Подрядчика уплаты штрафа в размере 10 % процентов от стоимости некачественного, некомплектного оборудования.

8.4. Заказчик вправе потребовать от Подрядчика сверх неустойки возмещения в полном объеме убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением условий настоящего Договора.

8.5. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору не освобождают Подрядчика от исполнения обязательств в натуре.

 8.7.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Сторона, считающая свои права нарушенными, обязана направить другой стороне заказным письмом с уведомлением о вручении претензию, срок ответа на которую равен 20 календарным дням с момента получения.
8.8.  В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров и претензионного порядка урегулирования споров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.
ФОРС-МАЖОР

9.1.
При возникновении каких-либо обстоятельств, которые препятствуют полному или частичному выполнению одной из сторон своих обязательств по договору, а именно: пожар, наводнение, другие виды стихийных бедствий, а также забастовки, военные действия, гражданские беспорядки, сбой транспортных поставок, частичная или полная приостановка поставок, независимо от причин или наступление таких явлений у основных поставщиков, вмешательства со стороны властей, эмбарго, изменение законодательства, любые другие обстоятельства, которые не подвластны сторонам, сроки выполнения работ сдвигаются на время их действия и время устранения их последствий.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

10.1.Подрядчик должен предоставить Заказчику обеспечение возврата аванса в размере 30 % от стоимости работ по настоящему Договору в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания настоящего Договора.

10.2.Обеспечение возврата аванса возможно в виде безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения определяется Подрядчиком самостоятельно.

10.3.Срок обеспечения возврата аванса – до даты подписания  Акта сдачи-приемки работ.
10.4. Подрядчик обязан предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора в размере 2% от стоимости работ по настоящему договору.
10.5. Обеспечение исполнения договора возможно в виде безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения определяется Подрядчиком самостоятельно.
10.6. Срок обеспечения договора – 12 месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки работ.
10.7.В случае если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса и/или обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение десяти банковских дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение возврата аванса и/или обеспечение исполнения гарантийных обязательств по настоящему Договору на тех же условиях и в том же размере.

11.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами при условии получения Заказчиком согласия Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» на его заключение и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда и в случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством РФ.

11.3.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

11.4.
Все предварительные переговоры и переписка по предмету договора теряют свою силу после вступления настоящего договора в силу.

11.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение №1- Техническое задание
Приложение №2 – Структура цены
Приложение №3 – форма акта приема-передачи Товара

Приложение №4 – форма акта приема-передачи Товара на ответственное хранение

Приложение №5 – форма акта сдачи-приемки работ
12.
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Принятые сокращения:

РАО – радиоактивные отходы;

РВ- радиоактивные вещества;

РМ- радиоактивные материалы;

ТРО – твёрдые радиоактивные отходы;

ЖРО – жидкие радиоактивные отходы;

ИИИ – источники ионизирующего излучения;

ТЗ- техническое задание;

КМУ – крано-манипуляторная установка;

КД- конструкторская документация;

ЗИП- запасные инструменты и приспособления;

СИО- справочно- информационная таблица

1. Вводная часть.

Настоящее техническое задание разработано с целью поставки унифицированного специального автомобильного транспортного средства (в дальнейшем «Спецтранспорт») предназначенного для перевозки радиоактивных отходов и радиоактивных веществ в радиационных упаковках I-белая, II-жёлтая, III-жёлтая транспортных категорий (по классификации «Правил безопасности при транспортировании радиоактивных материалов» - НП-053-04).                            

Спецтранспорт должен изготавливаться в климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ 15150-69.

Спецтранспорт должен изготавливаться на базе среднетоннажного шасси автомобиля марки Scania.

Спецтранспорт должен соответствовать требованиям технического задания, ТУ и комплекта конструкторской документации. Данные документы должны быть в наличии у исполнителя и утверждены заказчиком.

Спецтранспорт должен комплектоваться из следующих основных частей:

- среднетоннажного шасси автомобиля 

- крано-манипуляторной установки (далее КМУ), готовое изделие;

- кузова.

2. Назначение и цель разработки спецтранспота.

Спецавтотранспорт  предназначен для безопасного транспортирования РАО (ЖРО, ТРО, ИИИ) низкой и средней активности и РМ в специальных транспортных контейнерах и упаковочных транспортных комплектах (согласно Приложения №1), устанавливаемых и закрепляемых в закрывающемся металлическом кузове.    
Цель  - поставка унифицированного спецтранспорта, предназначенного для транспортировки РАО (ЖРО, ТРО, ИИИ) и РМ от ряда контрагентов  к месту последующей переработки и  длительного, контролируемого хранения.  

3. Нормативная база для разработки.

3.1. Основными документами при разработке изделия являются:

3.1.1. НП-053-04, НП-073-06, НП-064-05, НРБ99/2009, СПОРО-2002, ОСПОРБ-99/2010;

·    НП-053-04 «Правила безопасности при транспортировании радиоактивных материалов»;

· Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009);

· СП 2.6.1.799-99 основне санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010);

· Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ) СанПиН 2.6.1.1281-03;

· «Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» и ДОПОГ.

3.1.2. Настоящее техническое задание;

3.1.3.  Общетехнические нормативные документы и стандарты, утверждённые и  действующие на территории РФ.
4. Исходные данные.

4.1.1. Максимальные габаритные размеры спецтранспорта как в транспортном положении так и с учётом открытых верхних крышек кузова не должны превышать по высоте 2890 мм. и ширине 2800 мм.

4.1.2. Для транспортирования твёрдых радиоактивных отходов (далее ТРО), жидких радиоактивных отходов (далее ЖРО) и источников ионизирующего излучения (далее ИИИ) предполагается использовать ряд контейнеров, транспортных упаковочных комплектов, основные геометрические характеристики которых указаны в Приложении №1.

4.1.3. КМУ  должна обеспечивать подъём груза весом не менее 1 570 кг. на вылете стрелы 6 м.

4.1.4. Спецавтотранспорт должен быть укомплектован оборудованием, материалами и приспособлениями в соответствии с перечнем (Приложение №3).

5.  Состав и технические требования к Спецтранспорту.
5.1
Состав Спецтранспорта.

         Комплектуется из следующих основных частей:

· Шасси  
· Крано-манипуляторной  установки;

· Кузова из нержавеющей стали с открывающимися   верхними крышками.

Принципиальная эскизная компоновка основных частей спецтранспорта указана в Приложении №2.

      5.2 Технические требования к основным частям 

      5.2.1. Шасси.

      Тип шасси -  среднетоннажный, автомобиль импортного производства Scania P230 LB4x2HNA;

- класс шасси – L (магистральный);

- колёсная формула -  4х2  

- класс эксплуатации – Н тяжёлый (рама повышенной жёсткости толщиной не менее 9,5 мм.);

- размеры шасси (не более):  ширина  2500 мм.,  длинна 7600 мм.

- подвеска передняя  рессорная, задняя пневмоподвеска на одной оси, автоматическая система регулировки высоты уровня шасси;

- кабина, тип CP14(дневная),  дополнительно устанавливаются магнитола, порошковый огнетушитель, аптечка, радиостанция Midland Alan 100Plus (или эквивалент);

- система безопасности и навигации: оснащение QPS-Глонас;

- тормозная система пневматическая, оборудована  антиблокировочной системой АВS;

- исполнение высоты рамы - нормальная. 


- максимальная нагрузка на передний мост
7 500 кг

- максимальная нагрузка на задний мост
13 000 кг

- полная масса автомобиля
20 500 кг

- тип двигателя -  дизельный Scania DC9 13 230, Евро – 3, мощность 230 л.с.;

- ёмкость топливного бака должна обеспечивать автономность не менее 500 км;

- дополнительное оборудование шасси для навесного оборудования:

- адаптация для установки кузова;

 - блок управления для подсоединения навесного оборудования SCANIA BWS;

 - электрический кабель для подключения к электросистеме оборудования 8 м.;

    коробка отбора мощности с приводом от КПП SCANIA; 

    электроподготовка и оборудование кузова для дополнительного рабочего освещения по бокам и с тыльной стороны (съёмная, переносная фара).

Шасси должно иметь коробку отбора мощности для  подключения гидронасоса  для  обеспечения работы  КМУ. Привод крышек кузова должен работать от своей станции. Задний лонжерон спецтранспорта должен быть снабжён буксировочной скобой.

Шасси должно иметь одобрение транспортного средства для перевозки опасных грузов 7 класса, сертификат соответствия согласно действующего законодательства РФ.

Габаритные размеры шасси должны соответствовать паспортным данным предприятия-изготовителя.

Общий вид шасси с установленной КМУ показан на рис.1 (Приложение №2).

5.2.2. Крано-манипуляторная  установка (КМУ).  

Модель КМУ -PALFINGER  РК  10 000А (или эквивалент)

КМУ предназначена для осуществления погрузочно-разгрузочных операций с РАО размещёнными в контейнерах и транспортных упаковочных комплектах.
Основные характеристики:

- максимальный грузовой момент, т.м. – 9,5;

- максимальный горизонтальный гидравлический вылет (две телескопических секции стрелы с гидравлическим выдвижением), м. – 8,2;

- грузоподъёмность, кг. 

· на вылете стрелы 4,4 м. - 2080

· на вылете стрелы 6,0 м. - 1490

· на вылете стрелы 8,0 м. - 1120

- угол поворота вокруг вертикальной оси, град. – 400;

- рабочее давление, макс., бар - 315

Монтаж крано-манипуляторной  установки  на спецавтомобиле выполнить с   учетом требований ПБ 10-257-98  «Правила  устройства и безопасной эксплуатации  грузоподъемных кранов – манипуляторов». КМУ должна иметь собственный пост управления с дублированием мест управления по одному с правой и левой сторон спецавтотранспорта и верхней площадки для обзора кузова при погрузке-разгрузке Пост управления на уровне кузова.

Пост управления КМУ должен быть укомплектован быстросъёмным, непромокаемым чехлом, обеспечивающим защиту от пыли и осадков. 

Электрика и органы управления гидроприводами должны быть в пылевлагозащитном исполнении (удовлетворять требованиям стандарта IP54). 

Кран-манипулятор   установить между кабиной водителя и кузовом автомобиля на отдельной опорной раме. После установки КМУ должна быть снабжена соответствующей шильдой и записью в паспорте.

КМУ должна иметь сертификат соответствия в соответствии с действующими требованиями по сертификации и нормативных документов РФ.

5.2.3. Кузов.

Кузов с верхними крышками, должен быть выполнен цельносварным из листов  коррозионно-стойкой  стали  марки 12Х 18Н10Т (ГОСТ 5632-72) с суммарной толщиной 4 мм., обеспечивающей необходимые весовые  и прочностные характеристики. Крышки, закрывающие гидропривода, замки и петли так же должны быть изготовлены из коррозионно-стойкой стали. Замки должны обеспечивать надёжное закрытие и работу даже в случае обледенения. 

Габариты внешние (конструктивно) должны соответствовать следующим величинам:

· длина            - 4100 мм;

· ширина        - 2550 мм;

· высота          - 1600 мм.

Внутренние размеры кузова должны быть не менее:

· длинна           - 3320 мм.;

· ширина          - 2460 мм.;

· высота (по борту)  - 1400 мм.

Кузов  выполнить  в виде  прямоугольной конструкции разделенной  на три отсека. 

Средний отсек предназначен для размещения РАО и радиоактивных  материалов  (веществ) в защитных упаковках. Стенки отсека гладкие. В полу  предусмотреть наличие двух отверстий d 25 мм для слива дезактивирующих растворов. Отверстия оснастить пробками. Сварные соединения и швы не должны иметь окалин, окислов и прочих дефектов.   

В передней и задней частях кузова расположить два технических отсека с закрывающимися на   внутренние замки дверцами для размещения аварийного комплекта и оборудования. Над крайними техническими отсеками расположить пазухи для рычагов механизма подъема крышек кузова. Их защитные декоративные крышки должны иметь надежные фиксаторы. Крышу кузова выполнить в виде двух подъёмно-поворотных (съёмных в случае необходимости) створок, управляемых гидравлической системой и снабжённых по верхнему торцу уплотнительной резиной.

Погрузка и выгрузка радиационных  упаковок осуществляется сверху кузова КМУ (или другим грузоподъёмным механизмом).

Для естественного стока дождевых вод крышки должны иметь уклон от середины к продольным бортам кузова, 9 град.

Крышки кузова должны иметь резиновые уплотнения обеспечивающие предотвращение  попадания воды и пыли внутрь кузова (физические и конструктивные характеристики уплотнительной резины принять по характеристикам уже эксплуатируемой Ленинградским отделением спецмашины).

В  закрытом положении на кузове крышки должны обжиматься  запорами с двух сторон. Запоры крышек должны иметь тяги (толщина 12 мм с гарантированным обеспечением жёсткости), позволяющие производить их открытие (закрытие) с  земли, а также устройство для их опломбирования   в закрытом состоянии;

Для подъема и спуска в кузов, последний должен быть оснащён стационарной внешней и съёмной внутренней лестницами. Ступени, поручни, система фиксации лестницы должны быть изготовлены из коррозионно-стойкой  стали и  обеспечивать удобство и надёжность в эксплуатации. При проектировании лестниц учесть конструктивные доработки на ранее разработанных и изготовленных кузовов транспотных средств (Приложение№5).

На кузове должен быть установлен сигнальный концевой выключатель, срабатывающий при открывании  (разгерметизации)  крыши кузова.

Борта, днище и крышки кузова должны быть укреплены рёбрами жёсткости. Крышки кузова должны управляться системой гидроцилиндров и в открытом положении должны занимать строго вертикальное положение и максимально близко (с зазором не более 80 мм.) прилегать к боковой поверхности кузова. Управление перемещением крышек должно производится с помощью рукояток гидрораспределителя, установленного рядом с пультом управления работой КМУ. Гидравлическое управление КМУ и автомашины должно быть раздельным. Крышки должны открываться с помощью рычажной системы вдоль боковых бортов и иметь элементы резьбового крепления рымов для возможности их подъёма в случае отказа в работе рычажной системы. Трубки гидравлической системы должны быть выполнены из нержавеющей стали с диаметром в поперечном сечении не менее 12 мм.

В обычных условиях перевозки элементы резьбового крепления рымов должны быть заглушены специальными болтами.

В закрытом положении крышки должны примыкать к бортам кузова через резиновые уплотнители (система герметизации кузова).

Кузов должен иметь элементы крепления оснасток для надёжной фиксации радиационных упаковок в транспортном положении (смотреть чертежи К-1786-000-00).

Система крепления кузова к раме спецтранспорта  должна обеспечивать возможность перевозки грузов с массой до 7 т. без нарушения узла крепления. Надрамник выполнить  из прокатного профиля Ст 3. Крепёж элементов и составных частей кузова должен быть выполнен из нержавеющей стали.

На задней стенке кузова предусмотреть место  для информационной таблицы СИО с 2-х сторон.

На кузове снаружи установить 2 огнетушителя ОП-2, на передней и задней поверхности кузова разместить светоотражающие катафоты белого цвета. 

Кузов не должен  иметь острых кромок  или других травмоопасных элементов.

Оснастку кузова выполнить в полном объёме для транспортировки контейнеров по чертежам К-1786-000-00 (Приложение №6)

Состав оборудования может уточняться в процессе выполнения работ, при обязательном согласовании с «Заказчиком».
         6. Общие технические требования к Спецтранспорту.

6.1. Требования к конструкции 

Конструкция должна сохранять прочность при нормальных условиях эксплуатации (не деформироваться и не разрушаться) в течение всего срока её службы согласно НП-064-05.

Конструкция должна исключать попадание РМ во внешнюю среду при нормальных условиях эксплуатации и в случаях возникновения проектных аварий​ных ситуаций (например, опрокидывание спецмашины). Перечень возможных проектных аварий устанавливается в конструкторской документации.

Конструкция должна обеспечивать возможность проведения де​зактивации спецтранспорта. Дезактивация  поверхностей должна проводиться в соответствии с инструк​циями эксплуатирующей организации.

Масса кузова, КМУ и масса перевозимых РАО в специализированных контейнерах в сумме не должны превышать грузоподъёмности автомобиля.

Сварные соединения должны соответствовать ОСТ 95 10440-2002. Для типов сварных швов, отсутствующих в ОСТ 95 10440-2002, сварные соединения должны соот​ветствовать ГОСТ 14771-76. Объем контроля и нормы дефектов сварных соединений по ОСТ 95 39-2002.

6.2.
Система биологической защиты

Система биологической защиты предназначена для защиты находящегося в кабине автомобиля персонала от ионизирующего излучения перевозимых  РАО и РВ.

Две поперечные стенки переднего отсека являются экранами биологической защиты и выполняются из стали 12Х18Н10Т общей толщиной 40 мм.

Система загрузки/выгрузки РАО

 Открытие-закрытие обеих крышек для осуществления погрузочно-разгрузочных операций с РАО должна осуществляться с помощью  автономной гидростанции с электроприводом;

 Управление работой  гидроцилиндров крыши должна производиться оператором, с земли, с помощью гидрораспределителя с ручным управлением, установленным с левой стороны транспортного средства между шасси и кузовом;

  В случае отказа гидропривода предусмотреть возможность  аварийного  открывания крышек кузова ручным способом или с помощью  крана-манипулятора.

 6.3
Аварийный комплект

Аварийный комплект предназначен для ликвидации аварийных си​туаций. Состав аварийного комплекта штатный, перечень указан в Приложении №3, п.1.12.

Для размещения аварийного комплекта предусмотреть в кузове специальный отсек с доступом с обеих сторон кузова.

На крыше кабины Спецтранспорта установить два проблесковых маяка оранжевого цвета (с учётом сохранения заданных габаритов).

6.4.
При разработке Изделия необходимо предусмотреть применение
средств физической защиты в соответствии с НП-073-06.

6.5.
В процессе работы техническое задание к Спецтранспорту может
уточняться и корректироваться по согласованию с Заказчиком.
7.   Условия эксплуатации, срок службы Спецтранспорта.
7.1. Условия эксплуатации

Характеристики и возможности Спецтранспорта должны обеспечивать его эксплуатацию в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

Условия эксплуатации по ГОСТ 15150-69:

климатическое исполнение
У 1;

тип атмосферы
II;

категория размещения
1.

Значения    предельной    рабочей    температуры
воздуха при эксплуатации
Изделия, °С:

верхнее
плюс 40;

нижнее
минус 45.

7.2
. Срок службы и эксплуатационные требования

Назначенный срок службы Спецтранспорта-10лет. 

Эксплуатационные требования:

режим работы Оборудования
периодический;

количество смен в сутки
1;

продолжительность смены
7 ч;

максимальное расстояние транспортирования РАО

за один рабочий цикл, км, не более
1500.
Срок службы исчисляется с момента начала эксплуатации.
8.   Требования безопасности при  эксплуатации

8.1.
Спецтранспорт  должен удовлетворять требованиям НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, СПОРО-2002, НП-053-04, НП-071-06, НП-073-06.

Взрывобезопасность и пожаробезопасность должны соот​ветство​вать требованиям ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.010-76.

 Конструкция Спецтранспорта, применяемые материалы, узлы, агрегаты и комплек​тующие изделия должны обеспечивать безопасность обслуживающего персо​нала при эксплуатации Спецтранспорта в соответствии с требованиями НРБ-99/2009, ОСПОРБ-99/2010, СПОРО-2002 и обеспечивать возможность проведения дезактивации.

     9.   Требования к техническому обслуживанию и ремонту

9.1. При разработке конструкции узлов и систем Спецтранспорта должна быть преду​смотрена возможность проведения его технического обслуживания и ремонта. При соединении штоков цилиндров к кронштейнам сделать маслёнки.
9.2.  Конструкция Спецтранспорта должна обеспечивать свободный доступ ко всем уз​лам и агрегатам, требующим технического обслуживания.

9.3
Требования   к   техническому   обслуживанию   и   ремонту   определяются разработчиком Спецтранспорта и указываются в конструкторской документации.
10. Требования к сырью, материалам и покупным изделиям

10.1. Составные части Спецтранспорта,  имеющего контакт с РАО, должны быть ус​тойчивы к воздействию технологических сред для промывки и дезактивирующих растворов, физико-химический состав которых устанавливается технической документацией.

Качество и свойства всех материалов, узлов, агрегатов и комплектующих из​делий, входящих в состав Спецтранспорта и применяемых при монтаже, экс​плуатации, техническом обслуживании и ремонте, должны удовлетворять требова​ниям «Специальных условий поставки оборудования, приборов, материалов и изде​лий для объектов атомной энергетики», соответствующих стандартов и техниче​ских условий и должны быть подтверждены сертификатами предприятий-поставщи​ков.

10.2. Технические характеристики материалов, узлов, агрегатов и комплектующих изделий, входящих в состав Спецтраспорта, по условиям их эксплуатации, транс​портирования и хранения, срокам службы, гарантиям должны обеспечивать выполне​ние требований, изложенных в настоящем техническом задании.

10.3. Материалы, используемые при изготовлении Спецтранспорта, не должны содержать и выделять токсичные вещества, в том числе при контакте с РАО,
техническими средами и дезактивирующими растворами.

10.4.  Применение импортного оборудования, изделий и материалов при
разработке и изготовлении Спецтранспорта возможно в установленном порядке.

10.5. Смазка узлов и агрегатов спецтранспорта должна осуществляться маслами и смазочными материалами в соответствии с «Техническим описанием и руководством по эксплуатации».

10.6. Выбрасывание или течь смазки или масла из любого агрегата, узла или через соединения не допускается.  «Потение», образование маслянистых пятен или отдельных капель в местах сальниковых уплотнений и сапунов, не нарушающие нормальной работы агрегатов и узлов и не влияющие на расход масла, браковочными признаками не являются.
10.7. Качество лакокрасочного покрытия шасси и КМУ гарантируется предприятиями – изготовителями.

10.8.  Окраска спецтранспорта должна быть произведена в соответствии с ГОСТ 7593-80 и требованиями конструкторской документации. Подготовка к окраске должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.402-80.

10.9. Материалы и покупные изделия, применяемые для изготовления и сборки спецтранспорта, должны соответствовать требованиям технического задания и конструкторской документации, указанным в них стандартам.

10.10. Покупные изделия с ограниченным сроком хранения должны устанавливаться на спецтранспорт не позднее сроков, указанных в конструкторской документации на изделие.

11. Требования категории качества
11.1.   При   разработке   КД на Спецтранспорт   в соответствии с действующей на Ленинградском отделении филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» общей программой обеспечения качества, разработанной на основе требований РБ-003-98, должна быть разработана частная Программа обеспечения качества, в которой необходимо указать мероприятия на всех стадиях, обеспечивающие высокое качество проектной докумен​тации и мероприятия по обеспечению качества при изготовлении и последующей экс​плуатации Спецтранспорта.
12. Требования к метрологическому обеспечению

12.1. Контроль и измерение физических величин в процессе изготовления и испыта​ний Спецавтотранспорта для перевозки РАО должны осуществляться стандартными аттестованными средст​вами в соответствии с методами, установленными на предприятии-изготовителе.
13. Технико-экономические показатели

13.1. Технико-экономический эффект от использования Спецавтотранспорта для транспортирования РАО про​является в обеспечении безопасности перевозок РАО, минимизации вероят​ного нанесения вреда окружающей среде и защите населения от воздействия вредных факторов.
14. Вывод из эксплуатации

14.1. Срок эксплуатации Спецтранспорта  не менее десяти лет. Решение о выводе из эксплуатации или о продлении срока его эксплуатации, а так же выбор варианта вывода Спецтранспорта из эксплуатации, должно быть принято после комплексного инженерно-радиационного обследования , проводимого с це​лью оценки технического состояния Спецтранспорта и составления карты гамма-из​лучения для определения дозовых нагрузок на персонал при произ​водстве работ.

14.2. Порядок вывода из эксплуатации Спецтранспорта после завершения уста​новленного для него срока эксплуатации следующий:

-
радиационное обследование узлов и систем Спецтранспорта;

-
составление   программы   вывода   из   эксплуатации   узлов   и   систем; 

оформление наряда-допуска на радиационно-опасные работы;

дезактивация узлов и систем Спецтранспорта (при необходимости);

демонтаж узлов и систем Спецтранспорта (при необходимости);

-
списание и передача узлов и систем Спецтранспорта его узлов на
длительное, контролируемое хранение.
15. Стадии и этапы разработки.

15.1. Настоящее Техническое задание и технические решения должны быть согласованы с Заказчиком.

  Технические решения уточняются в процессе выполнения работ, при обязательном согласовании с «Заказчиком» с соответствующим документальным оформлением.

15.2. Поставка Спецтранспорта предусматривает следующие этапы:

15.2.1. 
 Закупка шасси

15.2.2. 
Закупка КМУ

15.2.3. 
Изготовление кузова.

15.2.4. Сборочные и пусконаладочные работы.

15.2.5. Проведение приёмочных испытаний и поставка спецтранспорта Заказчику.

15.3.  Документация    технического    проекта    и    рабочая    конструкторская документация должны быть согласованы с Заказчиком.

15.4.  Держателем подлинников КД является Исполнитель.

15.5.  Копия комплекта рабочей конструкторской документации (основные узлы и агрегаты) передаётся заказчику.
 16. Порядок контроля и приемки

16.1.  Контролю и приемке со стороны Заказчика подлежат все стадии и этапы разработки и изготовления Спецтранспорта, предусмотренные настоящим Тех​ническим заданием.

16.2. Работы по настоящему Техническому заданию считаются выполненными по​сле подписания Заказчиком акта сдачи-приемки.

17. Комплектность, маркировка и упаковка

17.1. Комплектность.

   17.1.1. Спецтранспорт  должен поставляться полностью укомплектованным в соответствии с утверждённой в установленном порядке документацией и Приложением №3 данного ТЗ.

  17.1.2.В комплект обязательной поставки должны входить:

· спецтранспорт в сборе  -  5шт.;

· съёмные рым-болты         -  20 шт.;

· ЗИП;

· документация 

- паспорт транспортного средства (ПТС) установленного образца;

- технические условия;

- паспорт спецтранспорта;

- одобрение типа транспортного средства;

- техническое описание и руководство по эксплуатации;

- конструкторская документация;

- приёмо-сдаточная ведомость (ЗИП, эксплуатационных документов, спецификаций).

     В одобрении типа транспортного средства, в разделе назначение транспортного средства должна быть следующая формулировка: автомобиль для перевозки опасных грузов 7 класса.

          17.2. Маркировка.

17.2.1. Спецтранспорт кроме маркировки предприятия-изготовителя должен иметь табличку, выполненную в соответствии с требованиями ГОСТ 12971-67. Выбить № шасси на подрамнике кузова.

17.2.2. Материал таблички, метод изготовления выбираются предприятием-изготовителем и должны обеспечивать её сохранность и хорошую читаемость надписей в течение всего срока эксплуатации спецтранспорта.

17.2.3. На табличке должны быть указаны: наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак, модель спецтранспорта и его идентификационный номер (VIN).

17.3. Упаковка.

17.3.1. Полностью укомплектованный спецтранспорт отправляется в собранном виде без упаковки с учётом требований ГОСТ 23170-78.

17.3.2. Принадлежности и инструмент спецтранспорта должны быть упакованы в ящик и уложены в специальный отсек кузова. Ящик изготавливается по чертежам предприятия-изготовителя с учётом требований ГОСТ 10198-91 и ГОСТ 2991-85.

17.3.3. К спецтранспорту прикладывается документация по п.17.1.2. и товаросопроводительная документация по принятой на заводе-изготовителе форме. Документация перед отправкой должна быть упакована в завариваемый полиэтиленовый пакет с учётом требований ГОСТ 23170-78.

18. Прочие условия.

   Разрабатываемое и поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

Приложение №1 к ТЗ
Основные характеристики контейнеров и ТУК 

           для   транспортирования и хранения РАО и РВ.

	 № п/п
	Тип контейнера
	Размещаемые РАО 
	Размеры (мм.)/объем(л.)
	Масса, кг.(нетто/брутто)

	Транспортные контейнеры/транспортные упаковочные комплекты

	1
	КТО-800
	ТРО
	882-1272-1132
	240/740

	2
	КТ-50
	ЖРО
	d 400, h 600 / до 50
	 35/185

	2
	Крад-1,36Т
	ТРО
	1280-1280-943
	237/1687

	3
	Крад-3,0
	ТРО
	2620-1430-1080
	649/6000

	4
	УКТ IВ-100
	закрытые радионуклидные ИИИ
	d 640, h 730
	350

	5
	УКТ IIА-КН-2
	закрытые нейтронные ИИИ
	d 1000, h 1000
	620

	6
	УКТ IА-60
	ИИИ
	d 460, h 450
	100

	7
	УКТ IIIА-ЦРМ
	закрытые радионуклидные ИИИ
	255-180-150
	12

	8
	УКТ-1В-120
	закрытые радионуклидные ИИИ
	d 288, h 450
	450

	 9
	УКТ-1В-150
	закрытые радионуклидные ИИИ
	d 348, h 510
	500

	 10
	УКТ-1А-45
	закрытые радионуклидные ИИИ
	d 140, h 270
	30

	11
	Спецавтоцистерна
	ЖРО
	3300-2400-1300 / 2700
	3500/7000


Приложение №2 к ТЗ
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Приложение №3 к ТЗ
Перечень комплектации спецавтомобиля.
	№

п/п
	Наименование
	Единица

измерения
	Кол-во

	1
	Комплектующие

	1.1 
	Базовое шасси  Scania P230 LB4x2HNA(или  эквивалент) с колесной формулой 4х2,  тип двигателя – дизельный, не ниже Евро-3.
	шт.
	1

	1.2 
	Система «Парктроник»
	Комплект
	1

	1.3 
	Радиостанция Midland ALAN 100 Plus (или эквивалент)
	Комплект
	1

	1.4 
	Съёмные рым-болты
	шт.
	4

	1.5 
	Водительский ЗИП
	Комплект
	1

	1.6 
	Знак аварийной остановки, буксировочный трос, аптечка, перчатки, огнетушитель
	Комплект
	1

	1.7 
	Огнетушители ОП-2 
	шт.
	2

	1.8 
	Автомагнитола  с  колонками
	Комплект
	1

	1.9 
	Кузов-контейнер для перевозки РАО с механизмом открывания крыши посредством гидравлики с биологической  защитой в соответствии с нормами радиационной безопасности (НРБ-99/2009); СП 2.6.1.799-99, основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010), санитарных правил по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов(веществ) СанПиН 2.6.1.1281-03
	Комплект
	1

	1.10 
	Кран-манипулятор с грузоподъемностью на вылете стрелы 4 метра 1200 кг
	Комплект
	1

	1.11 
	Набор инструмента в ящиках с замком для ликвидации возможной аварии в составе (аварийный комплект):

- опилки древесные,

- флажки или предупредительные знаки радиационной безопасности,

Аварийнвая укладка в составе:

- щипцы (захват),

- бахилы резиновые, пластикатовые

- рукавицы х./б.,

- перчатки резиновые,

- веревка 60 м,

- фартук пластикатовый или прорезиненный,

- очки защитные

- пластикатовые или крафтмешки;

- респиратор «Лепесток 200»;

- нарукавники пластикатовые;

- знак «Радиационная опасность»;

- знак «Движение запрещено»;

- знак «Аварийная остановка»;

- автономный световой маячок (мигающий), работающий на аккумуляторе
	Комплект

мешок

шт

Комплект

шт

пара

пара 

пара

шт

шт

шт

шт

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
	1

1

6

3

1

2

2

2

1

2

2

5

10

2

2

1

1

2

	1.12 
	Лопата штыковая
	шт.
	1

	1.13 
	Топор
	шт.
	1

	1.14 
	Кувалда
	шт.
	1

	1.15 
	Лом
	шт.
	1

	1.16 
	Щетка-сметка
	шт.
	1



Приложение № 2

к договору № 

от ______________ 2011г.

Структура цены

	Ном.
	Наименование статей
	Сумма, руб.

	1
	2
	3

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	 3.1
	
	

	 3.2
	
	

	 3.3
	
	

	3.4
	
	

	 3.5
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	13
	
	

	 
	
	

	14
	
	

	15
	
	

	16
	
	

	17
	Цена без НДС
	

	18
	НДС 18%
	

	19
	Цена с НДС
	


	От Подрядчика:

_________________________ 

М.П.

«___»______________20___г.


	От Заказчика:

__________________________ 

М.П.

«___»______________20___г.


	
	

	
	


Приложение №3 к Договору
№___________ от «____»______________ года
ФОРМА
Акт приема-передачи Товара

№___ ОТ «___»_________200___ Г.
ПО ДОГОВОРУ №_____ ОТ «___»______________200__ Г.

«Подрядчик» _____________________ в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Заказчик»  _____________________ в лице _____________________  , действующего на основании _____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Подрядчик поставил, а Заказчик принял следующий Товар, согласно Спецификации (Приложение №1 к Договору):

___________________________________________(описание Товара)

Стоимость поставленного Товара составляет:

___________________________________________(сумма за поставленный Товар)

Товар соответствует требованиям Договора и приложениям к нему. 

К настоящему акту прилагаются следующие документы, подтверждающие поставку Товара:

_____________________________________________(перечислить  документы)

	От Подрядчика:

_________________________ 

М.П.

«___»______________20___г.


	От Заказчика:

__________________________ 

М.П.

«___»______________20___г.

	
	


Приложение №4 к Договору
№___________ от «____»______________ года
ФОРМА
Акт приема-передачи Товара  
на ответственное хранение
№___ ОТ «___»_________200___ Г.
ПО ДОГОВОРУ №_____ ОТ «___»______________200__ Г.

«Подрядчик» _____________________ в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и «Заказчик»  _____________________ в лице _____________________  , действующего на основании _____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:

Заказчик сдал, а Подрядчик принял на ответственное хранение следующий Товар: 

	№  
п/п
	Наименование Товара (оборудования)
	Ед.   
измерения
	Количество 
товара
	Стоимость   
товара

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	
	
	
	

	2 
	
	
	
	

	3 
	
	
	
	


Подрядчик обязуется обеспечить сохранность Товара, возвратить его в надлежащем состоянии и нести ответственность за их утрату, недостачу или повреждение независимо от своей вины, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по хранению оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.
	От Подрядчика:

_________________________ 

М.П.

«___»______________20___г.


	От Заказчика:

__________________________ 

М.П.

«___»______________20___г.


Приложение №5 к Договору
№___________ от «____»______________ года
ФОРМА

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
№___ ОТ «___»_________200___ Г.
ПО ДОГОВОРУ №_____ ОТ «___»______________200__ Г.

«Подрядчик» _____________________ в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны и «Заказчик»  _____________________ в лице _____________________  , действующего на основании _____________________, с другой стороны, составили настоящий акт о следующем:
1. В соответствии с условиями Договора _______ № ____ от «__»__________ 200_ г. Подрядчик обязался осуществить следующие работы: ______________________________________ (далее – Работы), а Заказчик обязался принять и оплатить их.

2. Заказчик настоящим Актом подтверждает, что Работы выполнены Подрядчиком качественно и в срок, соответствуют требованиям настоящего Договора и приложениям к нему.

3. Свои взаимные обязательства по приемке - сдачи выполненных работ Стороны считают исполненными полностью и надлежащим образом.

4. Стороны не имеют друг к другу претензий по поводу приемки - сдачи упомянутых в настоящем Акте Работ.

5. Настоящий акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, один из которых хранится у Подрядчика, а второй экземпляр у Заказчика.
	От Подрядчика:

_________________________ 

М.П.

«___»______________200___г.


	От Заказчика:

__________________________ 

М.П.

«___»______________200___г.

	
	

















