ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по заявке №14/36-04/439 от 16.12.2014г.
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики

(подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Ед. изм.
	Коли-чество

	1.
	Радиостанция 
Типа Kenwood TK-3406 

или эквивалент
	Стандарт: UHF;
Диапазон частот: 400-470 МГц;

Шаг сетки частот (кГц): 12.5/25;

Класс защиты: IP54/55;

Чувствительность (мкВ): 0.25/0.28;

Мощность передатчика: 5 Вт;
Вид модуляции: FM;
Количество каналов: 16;
Поддержка кодирования: DTMF, QT, DQT;
Функция "нажми и говори" (PTT);
Голосовая активация через гарнитуру (VOX);
Голосовая активация без гарнитуры (iVOX); 

Сканирование каналов; 

Программирование с компьютера; 

Таймер разговора; 

Скремблер (кодирование информации);
GPS;
Блокировка занятого канала; 

Шифрование радиоинтерфейса; 

Дисплея нет;
Материал корпуса: пластик;
Подключение внешней антенны;
Поддержка стандарта влагозащиты IP54;
Емкость аккумулятора: 1400 мА/ч;
Тип аккумулятора Ni-MH;
Шумоподавление; 

Подключение гарнитуры; 

Регулировка громкости;
Размеры (ШхВхТ) 54×122×33.7 мм;
Вес 160 г;
Рабочая температура -25°С to +60°С;
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
радиостанция, зарядное устройство, антенна портативная, клипса, аккумуляторная батарея, инструкция пользователя.
	комплект
	43

	2.
	Антенна 
Типа KR-27M для радиостанции Kenwood илиэквивалент
	Штырьевая вкручивающаяся стандартная гибкая UHF антенна; 
Диапазон частот UHF 440-490 МГц;

Длина
150 мм;

Волновое сопротивление 50 Ом. 
	шт.
	20

	3
	Аккумуляторная батарея 
Типа KNB-53N

для радиостанции Kenwood
	Емкость аккумулятора: 1400 мА/ч;

Тип аккумулятора Ni-MH.

	шт.
	40
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