
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

«Поставка ГСМ  по талонам/картам обслуживания через сеть АЗС для  ОСП "Иркутск" на 3-й и 4-й  квартал 2011г.»

Общие требования
	Наименование ТМЦ
	ГОСТ
	Ед. измерения
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	Всего до конца 2011

	Дизтопливо летнее
	ГОСТ 305-82
	л
	600
	600
	 
	 
	 
	1 200

	Дизтопливо зимнее 
	ГОСТ 305-82
	л
	 
	 
	600
	600
	600
	1 800

	Место заправки 
	сеть АЗС в г. Иркутск, Чита, Улан Удэ, Краснокаменск

	Продукция должна быть высокого качества, сертифицирована и отвечать всем стандартам и требованиям, действующим в Российской Федерации.


Требования к функциональным и качественным характеристикам Товара
Основные эксплуатационные показатели дизельного топлива:
· цетановое число, определяющее высокие мощностные и экономические показатели работы двигателя; 
· фракционный состав, определяющий полноту сгорания, дымность и токсичность отработавших газов двигателя; 
· вязкость и плотность, обеспечивающие нормальную подачу топлива, распыливание в камере сгорания и работоспособность системы фильтрования; 
· низкотемпературные свойства, определяющие функционирование системы питания при отрицательных температурах окружающей среды и условия хранения топлива; 
· степень чистоты, характеризующая надежность работы фильтров грубой и тонкой очистки и цилиндропоршневой группы двигателя; 
· температура вспышки, определяющая условия безопасности применения топлива в дизелях; 
· наличие сернистых соединений, непредельных углеводородов и металлов, характеризующее нагарообразование, коррозию и износ. 
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