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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполнение работ по созданию противопожарных разрывов


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	Проектно-сметная документация утверждена. Проектно-сметная документация выдается подрядной организации только после признания ее победителем процедуры закупки и подписания договора подряда.

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	Необходимо выполнить вырубку лесных насаждений, корчевку пней, кустарника и мелколесья, засыпку ям и планировку местности, очистить территорию от порубочных остатков. 

	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	Объект находится на охраняемой территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина».

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	ППР необходимо разработать и предоставить на рассмотрение и согласование Заказчику не позднее 10 дней после получения подрядной организацией проектно-сметной документации.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ
	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Качество работ должно соответствовать проектно-сметной документации, действующим нормам и правилам, техническим условиям, сводам правил.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Выполнить требования к оформлению и составу ППР согласно СП48.13330.2011


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 
	Наименование работ и затрат, единица измерения

	Количество


		
		
	1
	2

	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см (обрубка, сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	0.32


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	0.14


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	0.2


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	0.19


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	0.15


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	0.58


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см  (32+14+20)*0,04/100
(100 пней)

	0.03


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-01
(100 пней)

	0.03


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см
(100 пней)

	0.02


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-02-105-2
(100 пней)

	0.02


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см
(100 пней)

	0.03


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-03
(100 пней)

	0.03


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см
(100 пней)

	0.03


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), диаметр пней свыше до 24 см
(100 пней)

	0.05


	Засыпка ям подкоренных бульдозерами, мощностью 79 (108) кВт (л.с.)
(100 ям)

	0.08


	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: лес круглый
(т)

	1.6


	Перевозка бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов: расстояние 10 км, класс груза I
(т)

	1.6


	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) под дорогу
(1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера)

	2.45


	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние (корчевка, перемещ выкорчеван. кустарника в валы или кучи на расстоян до 15м)
(1 га)

	0.98


	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
(1 га)

	0.98


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см (обрубка, сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	0.34
34/100

	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	1.67


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)


	0.74


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	0.43


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	0.83


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	1.82


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см  275*0,1/100=28пня
(100 пней)

	0.28


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-01
(100 пней)

	0.28


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см  126*0,1=13пней
(100 пней)

	0.13


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-02-105-2
(100 пней)

	0.13


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см  182*0,1=18пней
(100 пней)

	0.18
18/100

	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-03
(100 пней)

	0.18


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см
(100 пней)

	0.28


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), диаметр пней свыше до 24 см
(100 пней)

	0.31


	Засыпка ям подкоренных бульдозерами, мощностью 79 (108) кВт (л.с.)
(100 ям)

	0.59


	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: лес круглый
(т)

	11.8


	Перевозка бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов: расстояние 10 км, класс груза I
(т)

	11.8


	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) под дорогу
(1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера)

	3.65


	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние (корчевка, перемещ выкорчеван. кустарника в валы или кучи на расстоян до 15м)
(1 га)

	3.65


	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
(1 га)

	3.65


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см (обрубка, сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	7.21


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	4.87


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	3.96


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	2.59


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	1.67


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	4.18


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см  1604*0,09/100=144пня
(100 пней)

	1.44


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-01
(100 пней)

	1.44


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см  426*0,09=38пней
(100 пней)

	0.38


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-02-105-2
(100 пней)

	0.38


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см  418*0,09=38пней
(100 пней)

	0.38


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-03
(100 пней)

	0.38


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см
(100 пней)

	1.44


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), диаметр пней свыше до 24 см
(100 пней)

	0.76


	Засыпка ям подкоренных бульдозерами, мощностью 79 (108) кВт (л.с.)
(100 ям)

	2.2


	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: лес круглый
(т)

	44


	Перевозка бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов: расстояние 10 км, класс груза I
(т)

	44


	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) под дорогу
(1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера)

	5


	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние (корчевка, перемещ выкорчеван. кустарника в валы или кучи на расстоян до 15м)
(1 га)

	5


	Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние (корчевка, перемещ выкорчеван. кустарника в валы или кучи на расстоян до 15м)
(1 га)

	0.6


	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
(1 га)

	5.6


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см (обрубка, сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	7.11


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	4.62


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	4.05


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	2.82


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	1.94


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	5.57


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см  1578*0,034/100=54пня
(100 пней)

	0.54


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-01
(100 пней)

	0.54


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см  476*0,034=16пней
(100 пней)

	0.16


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-02-105-2
(100 пней)

	0.16


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см  557*0,034=19пней
(100 пней)

	0.19


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-03
(100 пней)

	0.19


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см
(100 пней)

	0.54


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), диаметр пней свыше до 24 см
(100 пней)

	0.35


	Засыпка ям подкоренных бульдозерами, мощностью 79 (108) кВт (л.с.)
(100 ям)

	0.89


	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: лес круглый
(т)

	17.8


	Перевозка бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов: расстояние 10 км, класс груза I
(т)

	17.8


	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) под дорогу
(1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера)

	1.9


	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние (корчевка, перемещ выкорчеван. кустарника в валы или кучи на расстоян до 15м)
(1 га)

	1.9


	Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние (корчевка, перемещ выкорчеван. кустарника в валы или кучи на расстоян до 15м)
(1 га)

	3.7


	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
(1 га)

	5.6


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см (обрубка, сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	2.13


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	2.77


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	2.6


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	1.65


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	1.33


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	3.89


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см  750*0,032/100=24пня
(100 пней)

	0.24


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-01
(100 пней)

	0.24


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см  165*0,032=5пней
(100 пней)

	0.05


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-02-105-2
(100 пней)

	0.05


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см  522*0,032=17пней
(100 пней)

	0.17


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-03
(100 пней)

	0.17


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см
(100 пней)

	0.24
24/100

	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), диаметр пней свыше до 24 см
(100 пней)

	0.22


	Засыпка ям подкоренных бульдозерами, мощностью 79 (108) кВт (л.с.)
(100 ям)

	0.46


	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: лес круглый
(т)

	9.2


	Перевозка бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов: расстояние 10 км, класс груза I
(т)

	9.2


	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) под дорогу
(1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера)

	1.625


	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние (корчевка, перемещ выкорчеван. кустарника в валы или кучи на расстоян до 15м)
(1 га)

	1.625


	Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние (корчевка, перемещ выкорчеван. кустарника в валы или кучи на расстоян до 15м)
(1 га)

	3.5


	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
(1 га)

	5.125


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см (обрубка, сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	3.71


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	4.21


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	4.98


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	3.19


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	2.27


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	6.11


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см  1290*0,1/100=129пня
(100 пней)

	1.29


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-01
(100 пней)

	1.29


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см  546*0,1=55пней
(100 пней)

	0.55


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-02-105-2
(100 пней)

	0.55


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см  611*0,1=61пней
(100 пней)

	0.61


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-03
(100 пней)

	0.61


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см
(100 пней)

	1.29


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), диаметр пней свыше до 24 см
(100 пней)

	1.16


	Засыпка ям подкоренных бульдозерами, мощностью 79 (108) кВт (л.с.)
(100 ям)

	2.45


	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: лес круглый
(т)

	49


	Перевозка бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов: расстояние 10 км, класс груза I
(т)

	49


	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) под дорогу
(1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера)

	6.175


	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние (корчевка, перемещ выкорчеван. кустарника в валы или кучи на расстоян до 15м)
(1 га)

	6.175


	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
(1 га)

	6.175


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см (обрубка, сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	1.86


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	2.12


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	1.96


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	1.44


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	1.08


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	2.04


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см  594*0,1/100=59пня
(100 пней)

	0.59


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-01
(100 пней)

	0.59


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см  252*0,1=25пней
(100 пней)

	0.25


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-02-105-2
(100 пней)

	0.25


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см  204*0,1=20пней
(100 пней)

	0.2


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-03
(100 пней)

	0.2


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см
(100 пней)


	0.59


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), диаметр пней свыше до 24 см
(100 пней)

	0.45


	Засыпка ям подкоренных бульдозерами, мощностью 79 (108) кВт (л.с.)
(100 ям)

	1.04


	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: лес круглый
(т)

	20.8


	Перевозка бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов: расстояние 10 км, класс груза I
(т)

	20.8


	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) под дорогу
(1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера)

	2.675


	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние (корчевка, перемещ выкорчеван. кустарника в валы или кучи на расстоян до 15м)
(1 га)

	2.675


	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
(1 га)

	2.675


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см (обрубка, сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	1.52


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	1.54


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	1.32


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	1.14


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	0.85


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	4.26


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см  438*0,036/100=16пней
(100 пней)

	0.16


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-01
(100 пней)

	0.16


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см  199*0,036=7пней
(100 пней)

	0.07


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-02-105-2
(100 пней)

	0.07


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см  426*0,036=15пней
(100 пней)

	0.15


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-03
(100 пней)

	0.15


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см
(100 пней)

	0.16


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), диаметр пней свыше до 24 см
(100 пней)

	0.22


	Засыпка ям подкоренных бульдозерами, мощностью 79 (108) кВт (л.с.)
(100 ям)

	0.38


	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: лес круглый
(т)

	7.6


	Перевозка бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов: расстояние 10 км, класс груза I
(т)

	7.6


	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) под дорогу
(1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера)

	2.8


	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние (корчевка, перемещ выкорчеван. кустарника в валы или кучи на расстоян до 15м)
(1 га)

	2.24


	Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние (корчевка, перемещ выкорчеван. кустарника в валы или кучи на расстоян до 15м)
(1 га)

	2.8


	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
(1 га)

	5.04


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см (обрубка, сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	2.02


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	0.94


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	0.87


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	0.72


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	0.84


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	3.11


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см  383*0,08/100=31пней
(100 пней)

	0.31


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-01
(100 пней)

	0.31


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см  156*0,08=13пней
(100 пней)

	0.13


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-02-105-2
(100 пней)

	0.13


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см  311*0,08=25пней
(100 пней)

	0.25


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-03
(100 пней)

	0.25


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см
(100 пней)

	0.31


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), диаметр пней свыше до 24 см
(100 пней)

	0.38


	Засыпка ям подкоренных бульдозерами, мощностью 79 (108) кВт (л.с.)
(100 ям)

	0.69


	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: лес круглый
(т)

	13.8


	Перевозка бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов: расстояние 10 км, класс груза I
(т)

	13.8


	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) под дорогу
(1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера)

	3.65


	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние (корчевка, перемещ выкорчеван. кустарника в валы или кучи на расстоян до 15м)
(1 га)

	2.92


	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
(1 га)

	2.92


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см (обрубка, сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)


	15.25


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	2.46


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	1.75


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	1.28


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	0.72


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	3.44


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см  1946*0,08/100=156пней
(100 пней)

	1.56


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-01
(100 пней)

	1.56


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см  200*0,08=16пней
(100 пней)

	0.16


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-02-105-2
(100 пней)

	0.16


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см  344*0,08=28пней
(100 пней)

	0.28


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-03
(100 пней)

	0.28


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см
(100 пней)


	1.56


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), диаметр пней свыше до 24 см
(100 пней)

	0.44


	Засыпка ям подкоренных бульдозерами, мощностью 79 (108) кВт (л.с.)
(100 ям)

	2


	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: лес круглый
(т)

	40


	Перевозка бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов: расстояние 10 км, класс груза I
(т)

	40


	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) под дорогу
(1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера)

	4.25


	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние (корчевка, перемещ выкорчеван. кустарника в валы или кучи на расстоян до 15м)
(1 га)

	3.4


	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
(1 га)

	3.4


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см (обрубка, сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	5.97


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	4.63


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	7.48


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	2.03


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	1.49


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	4.04


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см  1808*0,074/100=134пня
(100 пней)

	1.34


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-01
(100 пней)

	1.34


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см  352*0,074=26пней
(100 пней)


	0.26


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-02-105-2
(100 пней)

	0.26


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см  404*0,074=301пней
(100 пней)

	0.3


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-03
(100 пней)

	0.3


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см
(100 пней)

	1.34


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), диаметр пней свыше до 24 см
(100 пней)

	0.56


	Засыпка ям подкоренных бульдозерами, мощностью 79 (108) кВт (л.с.)
(100 ям)

	1.9


	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: лес круглый
(т)

	38


	Перевозка бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов: расстояние 10 км, класс груза I
(т)

	38


	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) под дорогу
(1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера)

	7.7


	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние (корчевка, перемещ выкорчеван. кустарника в валы или кучи на расстоян до 15м)
(1 га)

	6.16


	Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние (корчевка, перемещ выкорчеван. кустарника в валы или кучи на расстоян до 15м)
(1 га)

	0.48


	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
(1 га)

	6.64


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см (обрубка, сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	0.53


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	0.58


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	0.47


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	0.25


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	0.19


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	1.18


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см  158*0,08/100=13пней
(100 пней)

	0.13


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-01
(100 пней)

	0.13


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см  44*0,08=4пня
(100 пней)

	0.04


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-02-105-2
(100 пней)

	0.04


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см  118*0,08=9пней
(100 пней)

	0.09


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-03
(100 пней)

	0.09


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см
(100 пней)

	0.13


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), диаметр пней свыше до 24 см
(100 пней)

	0.13


	Засыпка ям подкоренных бульдозерами, мощностью 79 (108) кВт (л.с.)
(100 ям)

	0.26


	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: лес круглый
(т)

	5.2


	Перевозка бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов: расстояние 10 км, класс груза I
(т)

	5.2


	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) под дорогу
(1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера)

	2


	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние (корчевка, перемещ выкорчеван. кустарника в валы или кучи на расстоян до 15м)
(1 га)

	1.6


	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
(1 га)
	1.6


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см (обрубка, сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	4.23


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	3.03


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	2.63


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	3.11


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	2.63


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	10.35


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см  (423+303+263)*0,08/100=79пней
(100 пней)

	0.79


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-01
(100 пней)

	0.79


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см  574*0,08=46пней
(100 пней)

	0.46


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-02-105-2
(100 пней)

	0.46


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см  1035*0,08=83пня
(100 пней)

	0.83
83/100

	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-03
(100 пней)

	0.83


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см
(100 пней)

	0.79


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), диаметр пней свыше до 24 см
(100 пней)
(Районный к-т 13%)
	1.29


	Засыпка ям подкоренных бульдозерами, мощностью 79 (108) кВт (л.с.)
(100 ям)

	2.08


	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: лес круглый
(т)

	41.6


	Перевозка бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов: расстояние 10 км, класс груза I
(т)

	41.6


	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) под дорогу
(1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера)

	8.9


	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние (корчевка, перемещ выкорчеван. кустарника в валы или кучи на расстоян до 15м)
(1 га)

	7.12


	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
(1 га)

	7.12


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см (обрубка, сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	0.9


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	0.94


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	0.68


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	0.59


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	0.31


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	1.7


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см  (90+94+68)*0,08/100=20пней
(100 пней)

	0.2


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-01
(100 пней)

	0.2


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см  90*0,08=7пней
(100 пней)

	0.07


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-02-105-2
(100 пней)

	0.07


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см  170*0,08=14пня
(100 пней)

	0.14


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-03
(100 пней)

	0.14


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см
(100 пней)

	0.2


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), диаметр пней свыше до 24 см
(100 пней)

	0.21


	Засыпка ям подкоренных бульдозерами, мощностью 79 (108) кВт (л.с.)
(100 ям)

	0.41


	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: лес круглый
(т)

	8.2


	Перевозка бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов: расстояние 10 км, класс груза I
(т)

	8.2


	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) под дорогу
(1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера)

	3.3


	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние (корчевка, перемещ выкорчеван. кустарника в валы или кучи на расстоян до 15м)
(1 га)

	2.64


	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
(1 га)

	2.64


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см (обрубка, сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	1.71


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	3.13


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	2.57


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	2.66


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	1.31


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	2.79


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см  (171+313+257)*0,08/100=59пней
(100 пней)

	0.59


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-01
(100 пней)

	0.59


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см  397*0,08=32пня
(100 пней)

	0.32


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-02-105-2
(100 пней)

	0.32


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см  2795*0,08=22пня
(100 пней)

	0.22


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-03
(100 пней)

	0.83


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см
(100 пней)

	0.59


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), диаметр пней свыше до 24 см
(100 пней)

	0.54


	Засыпка ям подкоренных бульдозерами, мощностью 79 (108) кВт (л.с.)
(100 ям)

	1.13


	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: лес круглый
(т)

	22.6


	Перевозка бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов: расстояние 10 км, класс груза I
(т)

	22.6


	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) под дорогу
(1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера)

	5.1


	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние (корчевка, перемещ выкорчеван. кустарника в валы или кучи на расстоян до 15м)
(1 га)

	4.08


	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
(1 га)

	4.08


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см (обрубка, сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	0.95


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	1.15


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	1.07


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	1.39


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	1.04


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	2.44


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см  (95+105+115)*0,08/100=25пней
(100 пней)

	0.25


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-01
(100 пней)

	0.25


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см  242*0,08=19пней
(100 пней)

	0.19


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-02-105-2
(100 пней)

	0.19


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см  244*0,08=20пней
(100 пней)

	0.2


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-03
(100 пней)

	0.2


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см
(100 пней)

	0.25


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), диаметр пней свыше до 24 см
(100 пней)

	0.39


	Засыпка ям подкоренных бульдозерами, мощностью 79 (108) кВт (л.с.)
(100 ям)

	0.64


	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: лес круглый
(т)

	12.8


	Перевозка бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов: расстояние 10 км, класс груза I
(т)

	12.8


	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) под дорогу
(1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера)

	2.65


	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние (корчевка, перемещ выкорчеван. кустарника в валы или кучи на расстоян до 15м)
(1 га)

	2.12


	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
(1 га)

	2.12


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см (обрубка, сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	4.2


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	1.78


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	2.02


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	1.82


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	1.78


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	2.87


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см  (420+178+202)*0,08/100=64пня
(100 пней)

	0.64


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-01
(100 пней)

	0.64


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см  360*0,08=29пней
(100 пней)

	0.29


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-02-105-2
(100 пней)

	0.29


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см  287*0,08=23пня
(100 пней)

	0.23


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-03
(100 пней)

	0.23


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см
(100 пней)

	0.64


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), диаметр пней свыше до 24 см
(100 пней)

	0.52


	Засыпка ям подкоренных бульдозерами, мощностью 79 (108) кВт (л.с.)
(100 ям)

	1.16


	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: лес круглый
(т)

	23.2


	Перевозка бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов: расстояние 10 км, класс груза I
(т)

	23.2


	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) под дорогу
(1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера)

	5


	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние (корчевка, перемещ выкорчеван. кустарника в валы или кучи на расстоян до 15м)
(1 га)

	4


	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
(1 га)

	4


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см (обрубка, сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	3.98


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	3.4


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	2.05


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	1.49


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	1.1


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	3.48


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см  (398+340+205)*0,06/100=57пней

	0.57


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-01
(100 пней)

	0.57


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см  259*0,06=16пней
(100 пней)

	0.16


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-02-105-2
(100 пней)

	0.16


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см  348*0,06=21пней
(100 пней)

	0.21


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-03
(100 пней)

	0.21


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см
(100 пней)

	0.57


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), диаметр пней свыше до 24 см
(100 пней)

	0.37


	Засыпка ям подкоренных бульдозерами, мощностью 79 (108) кВт (л.с.)
(100 ям)

	0.94


	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: лес круглый
(т)

	18.8


	Перевозка бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов: расстояние 10 км, класс груза I
(т)
	18.8


	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние (корчевка, перемещ выкорчеван. кустарника в валы или кучи на расстоян до 15м)
(1 га)

	3.28


	Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние (корчевка, перемещ выкорчеван. кустарника в валы или кучи на расстоян до 15м)
(1 га)

	1.2


	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
(1 га)

	4.48


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см (обрубка, сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	4.39


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	2.39


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	2.1


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	2.01


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	2.35


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	4.81


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см  (439+238+210)*0,067/100=59пней
(100 пней)

	0.59


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-01
(100 пней)

	0.59


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см  235*0,067=16пней
(100 пней)

	0.16


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-02-105-2
(100 пней)

	0.16


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см  481*0,067=32пня
(100 пней)

	0.32


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-03
(100 пней)

	0.32


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см
(100 пней)

	0.59


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), диаметр пней свыше до 24 см
(100 пней)

	0.48


	Засыпка ям подкоренных бульдозерами, мощностью 79 (108) кВт (л.с.)
(100 ям)

	1.07


	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: лес круглый
(т)

	21.4


	Перевозка бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов: расстояние 10 км, класс груза I
(т)

	21.4


	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) под дорогу
(1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера)

	6.75


	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние (корчевка, перемещ выкорчеван. кустарника в валы или кучи на расстоян до 15м)
(1 га)
(Районный к-т 13%)
	5.4


	Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние (корчевка, перемещ выкорчеван. кустарника в валы или кучи на расстоян до 15м)
(1 га)

	1.04


	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
(1 га)

	6.44


	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние (корчевка, перемещ выкорчеван. кустарника в валы или кучи на расстоян до 15м)
(1 га)

	2.56


	Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние (корчевка, перемещ выкорчеван. кустарника в валы или кучи на расстоян до 15м)
(1 га)

	0.64


	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
(1 га)

	3.2


	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) под дорогу
(1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера)

	3.2


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см (обрубка, сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	7.9


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	1.59


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	1.02


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	0.98


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	0.79


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	3.98


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см  (790+159+102)*0,08/100=84пня
(100 пней)

	0.84


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-01
(100 пней)

	0.84


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см  177*0,08=14пней
(100 пней)

	0.14


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-02-105-2
(100 пней)

	0.14


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см  398*0,08=32пня
(100 пней)

	0.32


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-03
(100 пней)

	0.32


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см
(100 пней)

	0.84


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), диаметр пней свыше до 24 см
(100 пней)

	0.46


	Засыпка ям подкоренных бульдозерами, мощностью 79 (108) кВт (л.с.)
(100 ям)

	1.3


	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: лес круглый
(т)

	26


	Перевозка бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов: расстояние 10 км, класс груза I
(т)

	26


	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) под дорогу
(1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера)

	5.5


	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние (корчевка, перемещ выкорчеван. кустарника в валы или кучи на расстоян до 15м)
(1 га)

	4.4


	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
(1 га)

	4.4


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см (обрубка, сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	2.65


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	1.01


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	0.35


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	0.49


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	0.52


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	1.73


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см  (265+101+35)*0,06/100=24пня
(100 пней)

	0.24


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-01
(100 пней)

	0.24


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см  101*0,067=6пней
(100 пней)

	0.06


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-02-105-2
(100 пней)

	0.6


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см  173*0,06=10пней
(100 пней)

	0.1


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-03
(100 пней)

	0.1


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см
(100 пней)

	0.24


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), диаметр пней свыше до 24 см
(100 пней)

	0.16


	Засыпка ям подкоренных бульдозерами, мощностью 79 (108) кВт (л.с.)
(100 ям)

	0.4


	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: лес круглый
(т)

	8


	Перевозка бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов: расстояние 10 км, класс груза I
(т)

	8


	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) под дорогу
(1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера)

	3.35


	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние (корчевка, перемещ выкорчеван. кустарника в валы или кучи на расстоян до 15м)
(1 га)

	2.68


	Корчевка кустарника и мелколесья в торфяных грунтах корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние (корчевка, перемещ выкорчеван. кустарника в валы или кучи на расстоян до 15м)
(1 га)

	0.96


	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
(1 га)

	3.64


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см (обрубка, сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	4.75


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	2.98


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	1.7


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	1.32


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	0.99


	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см (обрубка , сбор и сжигание сучьев)
(100 деревьев)

	3.16


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см  (475+298+170)*0,08/100=19пней
(100 пней)

	0.19


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-01
(100 пней)

	0.19


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см  231*0,08=19пней
(100 пней)

	0.19


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-02-105-2
(100 пней)

	0.19


	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: свыше 32 см  316*0,08=25пней
(100 пней)

	0.25


	При перемещении пней на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-105-03
(100 пней)

	0.25


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней: до 24 см
(100 пней)

	0.19


	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 (108) кВт (л.с.), диаметр пней свыше до 24 см
(100 пней)

	0.44


	Засыпка ям подкоренных бульдозерами, мощностью 79 (108) кВт (л.с.)
(100 ям)

	0.63


	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: лес круглый
(т)

	12.6


	Перевозка бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты, панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов: расстояние 10 км, класс груза I
(т)

	12.6


	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80л.с.) под дорогу
(1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера)

	6.7


	Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние (корчевка, перемещ выкорчеван. кустарника в валы или кучи на расстоян до 15м)
(1 га)

	5.36


	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние
(1 га)

	5.36



	


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ
	Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить работы, выполняемые по настоящему Договору, строительными материалами, изделиями и конструкциями.

Все поставляемые и/или используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов

№ п/п

Обозначение

№ инвентарный

Наименование

Кол-во листов
2
ЛСР № С15-160

Расчистка территории от лесных насаждений
30
3
ЛСР № С15-200

Расчистка территории от лесных насаждений
36
4
ЛСР № С15-157

Расчистка территории от лесных насаждений
6
5
ЛСР № С15-158

Расчистка территории от лесных насаждений
30
6
ЛСР № С15-159 
Расчистка территории от лесных насаждений
36



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	Разработку и проведение природоохранных мер и мероприятий выполнить согласно действующих норм и требований законодательства РФ.


РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	С даты заключения договора до 30.05.2016г.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
	Качество работ должно соответствовать проектно-сметной документации, действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, сводам правил.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ
	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Гарантийный срок работ устанавливается продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня утверждения Заказчиком Акта о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме №ОС-3) или Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме №КС-14). Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, распространяется на все составляющие результаты работы, выполненные в рамках Договора. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, являющиеся результатом работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан устранить такие дефекты за свой счет в течение 15 дней (либо в оговоренные с Заказчиком сроки) с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ. При этом гарантийный срок продлевается на время устранения дефектов, а на результат устраненных дефектов начинает течь заново. При неустранении Подрядчиком в установленные сроки дефектов (недостатков) работ, Заказчик вправе устранить дефекты (недостатки) работ своими силами. При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы последнего на устранение дефектов (недостатков) работ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- СниП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ
	Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по «Журналу учета выполненных работ» (форма КС-6а), по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3), Ведомости смонтированного оборудования (при необходимости), Акту о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (по форме №ОС-3) или Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (по форме №КС-14) и переданной Заказчику исполнительной документацией.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки результатов работ исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативов РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Исполнительная документация составляется в 1 (одном) экземпляре для Заказчика. В процессе выполнения работ после завершения каждого этапа и/или вида работ Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект исполнительной документации по выполненному этапу и/или виду работ, а по окончании работ Подрядчик передает Заказчику полный комплект исполнительной документации с учетом всех внесенных в процессе строительства изменений.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ГОСТ
	Государственный стандарт

	2
	СНиП
	Строительные нормы и правила


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Локальные сметные расчеты приведены в отдельном архивном файле: Том 2_Техническая часть_Раздел 17.rar
	44


