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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	Трансивер IC-78 01 (или эквивалент) – 1 шт.
Усилитель мощности ACOM-1000 (или эквивалент) – 1 шт.
Блок питания RS-20A (или эквивалент) – 1 шт.
Гарнитура телефонная ProSet 4 (или эквивалент) – 1 шт.
Ключ телеграфный BY-2 (или эквивалент) – 1 шт.
Ноутбук Eee PC 1011CX-BLK057S арт.90OA3SB22112987E23EQ (или эквивалент) – 1 шт.
Антенна AV18VS (или эквивалент) – 1 шт.
Генератор CR-338 (или эквивалент) – 1 шт.
Фильтр FL-100 Icom (или эквивалент) – 1 шт.
Блок сопряжения CT-17 (или эквивалент) – 1 шт.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, свободным от  прав третьих лиц, не являться выставочными образцами.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	ОКП: 52 9641 9
ОКВЭД: 64.20.11
ОКДП: 3222106


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Закупленное оборудование будет эксплуатироваться в качестве аварийного радиочастотного канала связи на запасном пункте управления ОАО «АЭХК» во время чрезвычайной ситуации.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Нормальными климатическими условиями для эксплуатации являются: температура окружающего воздуха 20±5 ºС, относительная влажность воздуха 60±15%, атмосферное давление 630 – 800 мм рт. ст., запыленность окружающей среды не должна превышать 10 мг/м³.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры


SSB, C

	, RTTY (FSK), AM

	
	Количество каналов

	99 + 1 канал для вызова


	Стабильность частоты

	не хуже 200 Гц


	Рабочая температура

	-10°С...+60°С


	Напряжение питания

	13,8В±15%


	Ток

	Тх

	20 А


		Rx

	2А


	Габаритные размеры

	240х95х239мм


	Вес

	3,8кг



	1. Усилитель мощности ACOM-1000

Диапазон частот: все радиолюбительские диапазоны от 1.8 до 54 Мгц; расширения и/или изменения по запросу. 

Выходная мощность: пиковая 1000 Вт (PEP) или в режиме нажатия, без ограничений режимов работы. 

Интермодуляционные искажения: лучше, чем на 35 дБ ниже пикового значения номинальной мощности. 

Фон и шумы: лучше, чем на 40 дБ ниже пикового значения номинальной мощности. 

Подавление гармонических составляющих: 

· 1,8 – 29,7 МГц – лучше, чем на 50 дБ ниже пикового значения номинальной мощности.

· 50 – 54 МГц - лучше, чем на 66 дБ ниже пикового значения номинальной мощности.

Входное и выходное волновое сопротивление: 

· номинальное значение: 50 Ом, несбалансированное, разъемы UHF (SO239);

· входной контур: широкополосный, КСВ меньше 1,3:1 в непрерывной полосе частот 1,8-54 МГц (нет необходимости в настройке и переключении);

· проходной КСВ меньше 1,1:1 в непрерывной полосе частот 1,8-54 МГц;

· возможности согласования выхода: лучше, чем с КСВ 3:1 или больше при уменьшенном уровне мощности.

ВЧ усиление: обычно 12,5 дБ, частотная характеристика менее 1 дБ (при входном сигнале мощностью 50 – 60 Вт для номинальной выходной мощности). 

Питающее напряжение: 220±10%, 50±1 Гц, одна фаза, Потребление 2000 ВА при полной мощности. 

Удовлетворяет требованиям техники безопасности стран ЕЭС и требованиям к параметрам электромагнитной совместимости, а также правилами Федеральной комиссии связи США (FCC) (устанавливается блок на диапазоны 6, 10 и 12 м). 

Размеры и вес (в рабочем состоянии): 422х355x182 мм, 22 кг 

Требования к параметрам окружающей среды при эксплуатации: 

· диапазон температур: 0...+50°С;

· относительная влажность воздуха: до 75% при температуре +35°С;

· высота: до 3000 м над уровнем моря, без ухудшения технических параметров.

2. Блок питания RS-20A

Выходное напряжение: 13,8 В.
Ток нагрузки: максимальный - 20A, 16А - 100% цикл.
Автоматическое переключение на аккумулятор с функцией подзарядки.
Габаритные размеры: 12,7 х 22,9 х 26,7 см.
Вес: 8,2 кг.
3. Гарнитура телефонная ProSet 4

Динамический кардиоидный микрофон Heil HC-4 (1 кОм) 

Соединительный кабель длиной 2,5 метра 

Разьем головных телефонов - стерео 6 мм. 

Разъем микрофона - моно 3,5 мм.

4. Ключ телеграфный BY-2

Габаритные размеры: 100*94*55 мм.
Вес: 1,4 кг.
5. Антенна AV18VS

Диапазоны, м: 10-80.

Коэффициент усиления, dBi: 3.

Высота, м: 5.5.

Ширина ДН, град.: 360.

Макс. подводимая мощность, Вт: 1500.

Вес, кг: 1.9.

Макс. скорость ветра, км/ч.: 120.

6. Блок сопряжения CT-17

Количество подключаемых устройств: 4.

Напряжение питания: 12 Вольт.

Размеры: 100х60х30мм.
Эквивалент должен обладать техническими характеристиками не хуже характеристик указанных в п.4.1 раздела 4 технического задания.
Общие критерии оценки эквивалентности оборудования связи:

1. Оборудование должно обеспечивать дальность связи от 3 тыс.км. до 5 тыс.км;

2. Диапазон УКВ 30-60 МГЦ;

3. Диапазон КВ 1,5 – 30 МГЦ;

4. Электропитание – 220 В (или 12В при наличии в комплекте преобразователя напряжения 220В в 12В).

	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Закупаемое оборудование будет обеспечивать:

· ведение радиообмена с корреспондентами;

· проведение тренировок в передаче и приеме радиограмм;

· работу в полевых условиях.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Однократный простой не более 20 минут;

Суммарный простой за год не более 1 часа;

Восстановление – в течение 20 минут ближайшего рабочего дня. 

	Подраздел 4.4. Требования к электропитанию

	1. Трансивер IC-78 01 – 13,8В±15%.
2. Усилитель мощности ACOM-1000 – 220±10% В, 50±1 Гц, одна фаза.
3. Блок питания RS-20A – 220±10% В, 50±1 Гц, одна фаза.
4. Ноутбук Eee PC 1011CX-BLK057S – 220±10% В, 50±1 Гц, одна фаза.

5. Блок сопряжения CT-17 – 12В.

	Подраздел 4.5 Требования к комплектности

	Комплектность должна соответствовать спецификации закупаемому оборудованию:
1. Трансивер IC-78 01 (трансивер, коммуникатор, кабель питания, инструкция) – 1 шт.

2. Усилитель мощности ACOM-1000 (усилитель, инструкция) – 1 шт.

3. Блок питания RS-20A (блок питания, инструкция) – 1 шт.

4. Гарнитура телефонная ProSet 4 (гарнитура, переходник 3.5мм на 6.3мм стерео, инструкция)  – 1 шт.

5. Ключ телеграфный BY-2 – 1 шт.

6. Ноутбук Eee PC 1011CX-BLK057S арт.90OA3SB22112987E23EQ (нетбук, аккумуляторная батарея, адаптер питания от сети 220 В) – 1 шт.

7. Антенна AV18VS (комплект для сборки антенны, антенна, инструкция)– 1 шт.

8. Генератор CR-338 (генератор, инструкция) – 1 шт.

9. Фильтр FL-100 Icom (фильтр, инструкция)– 1 шт.

10. Блок сопряжения CT-17(блок сопряжения, шнуры управления для трансивера, инструкция) – 1 шт.

	Подраздел 4.6 Требования к упаковке

	Упаковка должна обеспечивать полную сохранность материалов на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	1. Приемка товара по количеству и качеству осуществляется в порядке и сроки, установленные Инструкциями Госарбитража при СМ СССР № П-7 от 25.04.66 г., № П-6 от 15.06.65 г, в последних редакциях (в случае возникновения отклонений по качеству и/или количеству претензии предъявляются Поставщику). О выявленных несоответствиях или недопоставки товара стороны извещают друг друга, в том числе по факсимильной связи, с направлением оригинала по почте. Акт на недостачу составляется с соблюдением правил, установленных Инструкцией № П-6 от 15.06.65 г. 

2. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид товара.

3. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар, являются новым, неиспользованным. Поставщик далее гарантирует, что товар, в течение гарантийного срока эксплуатации не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика, при нормальном использовании поставляемого товара.

4. Поставщик предоставляет гарантию на поставленный товар на срок, указанный в технической документации (техническом паспорте), но не менее 12 месяцев с даты поставки.

5. Весь товар должен поставляться готовым к монтажу у Покупателя. Поставщик обязуется предоставить Покупателю контактный телефон, по которому пользователи товара могли бы связаться с квалифицированным персоналом Поставщика для информации о выявленных неисправностях в работе товара. В составе поставляемых с товаром документов должны быть указаны данные условия гарантийного обслуживания и номера контактных телефонов.

6. Предъявление требований по гарантийному обслуживанию осуществляется Покупателем. Поставщик обязуется устранять выявленные неисправности в согласованные с Покупателем сроки. В случае отсутствия согласованных сроков устанавливается общий срок – 20 календарных дней с даты получения письменного обращения Покупателя Поставщиком.

7. В случае устранения дефектов товара в течение гарантийного срока, этот срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться по назначению из-за обнаруженных в нем дефектов. При замене товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня приемки товара, поставленного на замену. 

8. Срок устранения обнаруженного брака (некомплектности) товара согласовывается сторонами в Акте приемки товара по качеству (комплектности), количеству. В случае отсутствия согласованных сроков устранения брака действует общий срок – 20 (Двадцать) дней с момента получения письменного требования Покупателя.

9. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения) Покупатель  вправе по своему выбору:

- потребовать замены  товара  ненадлежащего качества на товар, соответствующего техническому заданию;

- потребовать возврата уплаченной  за товар денежной суммы и возмещение убытков.

Денежное требование Покупателя должно быть исполнено в семидневный срок с момента его получения Поставщиком  (в том числе и по факсу).


	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Руководство по установке, инструкция по эксплуатации, паспорт, гарантийный талон.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Требования к гарантийным срокам эксплуатации (не менее):
1. Трансивер IC-78 01 – 1 год.

2. Усилитель мощности ACOM-1000 – 1 год.

3. Блок питания RS-20A – 1 год.

4. Гарнитура телефонная ProSet 4 – 1 год.

5. Ключ телеграфный BY-2 – 1 год.

6. Ноутбук Eee PC 1011CX-BLK057S арт.90OA3SB22112987E23EQ – 1 год.

7. Антенна AV18VS – 1 год.

8. Генератор CR-338 – 1 год.

9. Фильтр FL-100 Icom – 1 год.

10. Блок сопряжения CT-17 – 1 год.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1. Поставка товара производится Поставщиком до склада Покупателя

2. Срок поставки товара: не более 42 календарных дней с подписания договора уполномоченными представителями сторон.


Инженер ОМТС



 Д.А.Изместьев
«____»____________2013г.
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