УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный  директор
_______________ А.А. Ковальчик

«02» июня 2014 г.
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ИЗМЕНЕНИЯ № 1
В ФОРМЕ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ ЗЦК-157

на право заключения договора на поставка серверного оборудования, оргтехники, комплектующих и ПО для ПК.
г. Екатеринбург

2014 г.
1) п.5 раздела I  «Порядок подачи заявок на участие в запросе ценовых котировок» изложить в редакции:  

«5. Порядок подачи заявок на участие в запросе ценовых котировок

5.1. Для участия в закупке участник подает заявку на участие в запросе ценовых котировок.

5.2. Заявка на участие в закупке подается участником закупки в электронной форме через  электронную торговую площадку.

5.3. Заявка на участие в закупке должна содержать сведения об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника закупки: фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (данные сведения указываются в анкете по установленной документацией о закупке форме); документы, указанные в разделе IV документации, а также сведения о цене договора. Заявка может содержать любую другую информацию о деятельности участника закупки, качестве товаров, работ, услуг, иллюстрационный материал, фотографии, проспекты, буклеты.

5.4. Все документы в составе заявки должны быть подписаны руководителем (юридического лица) или уполномоченным этим руководителем лицом и скреплены печатью организации (индивидуального предпринимателя). Применение факсимильных подписей в документах, входящих в состав заявки на участие в закупке, не допускается.

5.5. Документы в составе заявки направляются в электронной форме в виде цветного, полученного в результате оцифровки изображения оригинала документа (скан-копии), подписанные электронной цифровой подписью участника закупки. 

5.6. Правила и процедуры проведения закупки с использованием электронной площадки устанавливаются регламентом работы электронной площадки.

5.7. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке в отношении каждого предмета (лота) закупки».
2 ) Раздел II. Извещение о проведении закупки изложить в редакции:  


      

«II. Извещение о проведении закупки

Заказчик - Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства (сокращенное наименование – МУП «Водоканал) приглашает юридических лиц  FORMDROPDOWN 
 к участию в закупке, проводимой в форме открытого запроса ценовых котировок в электронной форме.
Предмет договора: Поставка серверного оборудования, оргтехники, комплектующих и ПО для ПК.

Начальная (максимальная) цена договора: 6 226 101,00  руб. (с НДС)

Сведения о Заказчике: 

Место нахождения и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 32
Место проведения закупки: г. Екатеринбург, ул.  FORMDROPDOWN 
, д.  FORMDROPDOWN 
.

Контактный телефон: 8 (343) 371 47 75.

Адрес электронной почты: orkolmikova@vodokanalekb.ru
Требование об обеспечении заявки  на участие в запросе ценовых котировок: внесение денежных средств в качестве задатка на расчетный счет Заказчика до 17.30 ч. «06» июня 2014 г. Обязательство участника закупки по перечислению задатка считается исполненным, если денежные средства поступили на расчетный счет Заказчика до 17.30 ч. «06» июня 2014 г. и находятся на расчетном счете Заказчика на момент проведения процедуры рассмотрения и оценки заявок.

Сумма задатка:  311 305,05  руб. (5 % от начальной (максимальной) цены договора).

Реквизиты расчетного счета для перечисления задатка:

МУП «Водоканал», ИНН 6608001915; КПП 667001001

Расчетный счет: 40702810800010003850 в ОАО Банк «Екатеринбург»

Корр./счет  30101810500000000904

БИК 046577904; ОКПО 03301966; ОКОНХ 90213.

Назначение платежа: задаток на участие в запросе ценовых котировок № ЗЦК-157.

Порядок проведения закупки:

Закупка проводится на электронной торговой площадке Аукционный Конкурсный Дом в сети "Интеренет" по адресу WWW.A-K-D.RU.

Для участия в закупке необходимо своевременно подать заявку на участие в закупке, в порядке, установленном регламентом электронной торговой площадки, подготовленную в соответствии с требованиями документации. Заявка подается через  электронную торговую площадку «WWW.A-K-D.RU».
Документация выдается по адресу Заказчика по запросу участника закупки (уполномоченного представителя), направленному на адрес электронной почты в рабочие дни с «26» мая  2014 г. по «09» июня 2014 г., с понедельника по четверг – с 09 ч. до 16 ч., в пятницу – с 09 ч. до 13 ч. (время местное). Дополнительно документация размещена на Сайте www.zakupki.gov.ru .

Даты начала и окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации:

Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений документации о закупке:  «26» мая  2014 года.

Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации о закупке: «09» июня  2014 года.

Срок окончания приема заявок на участие в закупке: 16.00 ч. «10» июня  2014 года (время местное).
Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе ценовых котировок: 15.00 ч. «09» июня  2014 года (время местное)».
Далее по тексту извещения.

2) Раздел III. Условия договора изложить в редакции:


      

«III. Условия договора 
                                                                              УТВЕРЖДАЮ

                                                                              Коммерческий директор
                                                                              ___________/ С. В. Ткаченко

                                                                      (подпись/расшифровка)

                                                                              «___» _________________ 2014г.

Техническое задание
 

Лот № __:Поставка серверного оборудования, оргтехники, комплектующих и ПО для ПК.
ОКВЭД 52.48.13; ОКДП 5235020. 







Наименование объекта

	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1. 
	Основание для поставки товаров
	Производственная программа МУП «Водоканал», План закупок на 2014 г.

	2. 
	Виды и объемы и цены поставляемых товаров (Начальная, максимальна руб., в т.ч. НДС)
	№
Наименования

Кол-во
(штук)

Требование к  товарам

Стоимость

(с ндс)

 За ед. (руб)

Сумма

(с ндс)

(руб)

1

Материнская плата

55

Назначение: Настольный ПК

Чипсет мат. Платы AMD A88X
Гнездо процессора Socket FM2 plus, Socket FM2; Макс. кол-во процессоров на материнской плате: 1;

Поддержка типов процессоров AMD Athlon и APU A-серия (Richland, Trinity, Kaveri);  Для поддержки процессоров Socket FM2+ Kaveri требуется обновление BIOS с любым старым процессором Socket FM2; совместимые процессоры

Энергопотребление процессора; До 100 Вт

Частота шины 5000 МГц; Видео M/B Используется встроенное в процессор. Максимальный размер видеобуфера 2048 Мб; Максимальное разрешение 2D/3D 4096 x 2160 @ 24 Гц при подключении к разъему HDMI, 2560 x 1600 при подключении к разъему DVI, 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении VGA монитора. Поддержка CrossFire
AMD Dual Graphics (AMD Dual Graphics работает только с AMD APU A10/A8/A6-серии); Количество разъемов DDR3 2 (для активизации 2х канального режима работы памяти модули устанавливаются парами). Поддерживается AMD Memory Profile (AMP), Extreme Memory Profile (XMP 1.3/1.2). Тип поддерживаемой памяти DDR3. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. Официально поддерживаемые стандарты памяти Зависит от процессора Звук 6-канальный HDA кодек Realtek ALC662; Интегрированный RAID-контроллер; Встроен в чипсет, возможно создание RAID 0, 1, 5, 10, JBOD массивов из Serial ATA устройств; Разъем для подключения FDD Нет; Контроллер USB USB 3.0 контроллер встроен в чипсет с поддержкой 2x портов USB 3.0 на панели разъемов и коннектора для подключения 2х портов на корпусе; BIOS EFI AMI, 64 Мбит; Сеть 10/100/1000 Мбит/сек. Сетевой контроллер Realtek RTL8111E; Количество разъемов PCI 1; Количество разъемов PCI Express 1 слот 1x, 1 слот 16x (работает в режиме 16х); Слот 16х будет работать со скоростью до 8 GT/s только при установке процессора Kaveri, при установке процессора Trinity, слот будет работать со скоростью до 5 GT/s, слоты 1х и слот 16х (работающий в режиме 4х) всегда работают со скоростью до 5 GT/s; Serial ATA 6Gb/s 8 каналов с возможностью подключения 8и внутренних устройств; Клавиатура/мышь PS/2; Порты 1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x RJ-45 LAN, 1x VGA монитор, 1x DVI-D, 1x HDMI, Line-out, Line-in, Mic-in; Макс. кол-во подключаемых мониторов 3; Технологии уменьшения шума охлаждающей системы FAN-Tastic Tuning; Требования к блоку питания Поддерживаются только 24+8 pin, 24+4 pin блоки питания; Формат платы:
MicroATX.
2690.00

147950.00

2

Процессор

55

Описание: наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX, расширения FMA4, XOP, 57 команд MMX, AMDVirtualization Technology, Аппаратное ускорение шифрования AES, EVP (Enhanced Virus Protection или Execute Disable Bit); Частота шины CPU 5000 МГц; Рассеиваемая мощность:65 Вт; Критическая температура: 71.3 °C; Технология: 0.032 мкм; Частота работы процессора: 3.4 ГГц или до 4.0 ГГц в режиме Turbo СORE; Гнездо процессора Socket FM2; Ядро Trinity; Кэш L1 96 Кб x2; Кэш L2 2048 Кб x2, работает на частоте процессора; Поддержка 64 бит: Да; Количество ядер: 4; Умножение: 34; Видеоядро процессора: AMD Radeon HD 7660D; поддержка Shader Model 5; в качестве  видеопамяти используется буфер из оперативной памяти; Встроенный аппаратный видеодекодер Blu-ray (UVD3); поддержка DirectX 11, Open CL 1.1, OpenGL 3.2 и 2.1.; Видеокарты для Radeon Dual Graphics RADEON HD 6670; Максимальное разрешение 2D/3D; 2560 x 1600 @ 65 Гц при подключении монитора по dual-link DVI (при этом остальные видеовыходы на плате отключаются); 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении по DVI или 1920 x 1200 @ 60 Гц при подключении по HDMI; Частота видеопроцессора 760 МГц; Кол-во шейдерных процессоров 384; Тип поддерживаемой памяти LV DDR3, DDR3 PC3-6400 (DDR3-800), PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333),PC3-12800 (DDR3-1600), PC3-15000 (DDR3-1866), двухканальный контроллер; Официально поддерживаемые стандарты памяти PC3-15000 (DDR3 1866 МГц), PC3-12800 (DDR3 1600 МГц), PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц), PC3-6400 (DDR3 800 МГц); Поддержка ECC: Нет.

4720.00

259600.00

3

Жесткий диск

55

Скорость вращения шпинделя: 7200 оборотов/мин; Буфер HDD 16 Мб; Интерфейс HDD: SATA 6Gb/s
Пропускная способность интерфейса 6 Гбит/сек; Потребление энергии 6.19 Вт – максимальное; Потребление энергии в режиме Idle 4.6 Вт 

Потребление энергии в режимах Standby и Sleep 0.79 Вт; Уровень шума 2.2 Бел в режиме Idle, 2.3 Бел при поиске; Формат накопителя 3.5"

2080.00

114400.00

4

Кулер

55

Тип оборудования: Для процессора; Скорость вращения:1600 об/мин ± 10%; Тепловой интерфейс: Термопаста в комплекте; Тип подшипников: Подшипник скольжения (Ultra Entering Bearing); Рассеиваемая мощность 105 Вт; Воздушный поток: 26.5 CFM; Материал радиатора Тепловые трубки, Алюминий; Технология прямого контакта: Да; Форма тепловых трубок: U-типа; Конструкция системы охлаждения: 2 тепловые трубки ø 6 мм; Размеры вентилятора 80 x 80 x 25 мм; Питание От 3-pin коннектора МП; Напряжение питания: 12 В; Охлаждение: Активное; Уровень шума: 17 дБ(А) (максимальный);Совместимость вентилятора Socket LGA1150, Socket LGA1155, Socket LGA1156, Socket LGA775, Socket FM2 plus, Socket FM2, Socket FM1, Socket AM3 plus, Socket AM3, Socket AM2 plus, Socket AM2; Совместимость: Процессоры AMD Sempron, Athlon 64, Athlon 64 FX, Athlon 64 X2, Athlon II, Phenom, Phenom II, Intel Pentium 4, Celeron D, Pentium D, Core 2 Duo, Core 2 Quad, Core I5/i3; MTBF
50 тыс. Часов

660.00

36300.00

5

Корпус Minitower microATX без БП
55

Тип оборудования: Корпус Minitower; Ключевые особенности: Откидная крышка для ODD привода; Цвета, использованные в оформлении Черный; КнопкиPower, Reset; Индикаторы: Power, HDD; Внешних отсеков 3,5 дюйма 1; Внутренних отсеков 3,5 дюйма 5; Отсеков 5,25 дюйма : 2; Внутренних отсеков 5,25 дюйма: 1; Внутренняя корзина для HDD:Несъемная; Разъемы на передней панели : 2 USB с подключением к внутренним разъемам МП, 2 аудиоразъема miniJack с подключением к внутренним разъемам МП; Расположение портов На передней панели: Место для вентилятора на передней стенке 1 вентилятор: 92 x 92 или 80 x 80 мм; Место для вентилятора на задней стенке 1 вентилятор: 92 x 92 или 80 x 80 мм; Место для вентилятора на боковой стенке 1 вентилятор: 80 x 80 мм; Размещение БП в корпусе Горизонтально

Наличие блока питания: Нет; Блок питания: ATX 12V; Формакт MicroATX
1150.00

63250.00

6

ЖК монитор 21,5" DVI и VGA

71

Цвета, использованные в оформлении Черный; В комплекте поставки  Кабель VGA; Глубина цвета матрицы 6 бит/цвет + Hi-FRC (16.7 млн. цветов); Яркость матрицы 250 кд/м2; Контрастность LCD-матрицы 1000:1 - статическая, 12M:1 – динамическая; Профили коррекции изображения Режим динамической контрастности, Senseye 3 (Стандартный, Кино, Игра, Фото, sRGB, Эко); Время отклика  5 мс; Формат матрицы: 16:09; Разрешение экрана 1920 x 1080; Угол обзора LCD-матрицы: 170° по горизонтали, 160° по вертикали при CR > 10; Диагональ: 21.5" (54.6 см); Тип LCD-матрицы TN; Подсветка LCD-матрицы; Светодиодная (LED) подсветка; Поверхность экрана Матовая; Интерфейс монитора DVI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub); Поддержка HDCP: Есть; Управление Механические кнопки; Регулировка положения экрана: Наклон; Углы наклона монитора: -5° ~ 15°; Блок питания монитора или телевизора: Встроенный.

5320.00

377720.00

7

Мышь

70

Цвета, использованные в оформлении: Черный; Тип сенсора: Оптический; Тип мыши (беспроводная или проводная): Проводная; Кол-во кнопок мыши 3, включая колесико-кнопку; Разрешение 1200 dpi; Интерфейс USB 1.1;

200.00

14000.00

8

Клавиатура

70

Тип клавиатуры (беспроводная или проводная): Проводная; Цвета, использованные в оформлении: Черный; Цвет клавиш клавиатуры: Черный; Интерфейс USB
200.00

14000.00

9

Сетевой фильтр 1.8м (5 розеток)

75
Цвета, использованные в оформлении: Черный; Суммарная мощность нагрузки: 2.2 кВт; Максимальный ток нагрузки: 10А; Максимальный ток помехи, поглощаемый ограничителем: 4.5 кА; Кол-во выходных розеток: 5 розеток евростандарт с заземлением; Максимальная энергия входного импульсного воздействия:90 Дж;

Ослабление импульсных помех: Есть;

Предохранители Термопрерыватель;

Крепление к стене: Возможно;

Длина кабеля: 1.8 метра

200.00

15000.00

10

Операционная система

55

Наличие 64-битной версии; Максимальный размер оперативной памяти (для 64-битных версий): 192 Гб; Центр восстановления Windows; Функция «Домашняя группа» (создание и присоединение к группе);Поддержка нескольких мониторов;

Быстрое переключение между пользователями; Возможность смены фонового рисункарабочего стола; Диспетчер рабочего стола; Multitouch и улучшенное распознавание рукописного ввода; Эмулятор Windows XP; EFS (система шифрования данных) Печать с учетом информации о местоположении; Возможность выступать в качестве хост-компьютера Удаленного рабочего стола; Подключение к домену; Возможность даунгрейда до Vista или XP;

Поддержка нескольких физических процессоров; Отсутствие AppLocker; Отсутствие BitLocker и BitLocker To Go; Отсутствие Branch Cache;

Отсутствие DirectAccess; Отсутствие Подсистема для запуска Unix-приложений; Отсутствие Мультиязычная пользовательская среда;

Отсутствие Загрузка с VHD (файла-образа Microsoft Virtual PC); Запуск оснасток lusrmgr.msc (Local Users and Groups), gpedit.msc (Local Group Policy Editor), secpol.msc (Local Security Policy)

6200.00

341000.00

11

Жесткий диск

4

Тип оборудования: Тихий HDD, HDD для систем видеонаблюдения, HDD для медиацентров; Время включения 3 секунды при подаче питания, 2.5 секунды из режима Standby; Скорость вращения шпинделя 5400 оборотов/мин; Буфер HDD 16 Мб; Поддержка NCQ: Есть; Интерфейс HDD SATA-II; Пропускная способность интерфейса 300 Мб/сек; Потребление энергии в режиме Idle
0.66 Вт; Потребление энергии при поиске 1.5 Вт; Потребление энергии в режимах Standby и Sleep 0.18 Вт; AFR (Annualized failure rate) 0.55%;

Уровень шума
2 Бел в режиме Idle, 2.2 Бел при поиске - типичный,  2.2 Бел в режиме Idle, 2.4 Бел при поиске – максимальный Максимальные перегрузки 400G длительностью 2 мс при работе, 1000G длительностью 1 мс в выключенном состоянии; Advanced Format Да; Формат накопителя 2.5"; Головки 2; Число пластин 1

2550.00

10200.00

12

Колонки

8
Тип оборудования: Колонки 2.0; Цвета, использованные в оформлении: Черный;

Частотный диапазон: 200 Гц - 18 кГц;

Материал корпуса: Пластик; Расположение регуляторов: На передней панели. Суммарная выходная мощность: 2 Ватта. Динамики колонок:120 x 75 мм;; Разъемы миниджек 3.5 мм "папа"; Разъемы на передней панели; Разъем 3.5 мм для подключения наушников; Питание От электросети; Блок питания Встроенный

270.00

270.00

13

Оперативная память

16

Тип оборудования: Модуль памяти DDR2;

Объем памяти
2 Гб; Количество модулей в комплекте 1; Частота функционирования до 800 МГц; Стандарт памяти PC2-6400 (DDR2 800 МГц); Пропускная способность 6400 Мб/сек

940.00

15040.00

14

Оперативная память

10

Тип оборудования: Модуль памяти DDR SDRAM; Объем памяти: 1 Гб; Количество модулей в комплекте: 1; Частота функционирования до 400 МГц; Стандарт памяти
PC-3200 (DDR 400 МГц); Пропускная способность 3200 Мб/сек

1500.00

15000.00

15

Модуль резервного питания

3

Модуль резервного питания; Время работы аккумулятора
До 72 часов; Совместимость: RAID контроллеры LSI MegaRAID SAS 8880EM2, MegaRAID SAS 9280, MegaRAID SAS 9261-8i, MegaRAID SAS 9260-16i, 3ware 9750

7640.00

22920.00

16

Комплект для монтажа модуля резервного питания кэш-памяти

4

Аккумуляторный модуль для контроллеров LSI BBU PCIE BRACKET

1400.00

5600.00

17

Скоба для установки LSI BBU и модулей CacheVault в PCI слот 

4
Панель для установки батареи для RAID-контроллеров. Устанавливается в любой свободный слот для карт расширения. Низкопрофильная плата.  Совместимость: Батареи LSIiBBU06, LSIiBBU07 и LSIiBBU08

1800.00

7200.00

18

Комплект для удаленной установки аккумуляторов LSI
4
Модель Remote Battery Kit for LSIiBBU06, LSIiBBU07 and LSIiBBU08; Тип оборудования Комплект для удаленного монтажа аккумуляторных батарей; Совместимость Батареи аварийного питания LSIiBBU06, LSIiBBU07, LSIiBBU08

1650.00

6600.00

19

Контроллер LSI
1
Stock code; SciSACVMK; MegaRAID Cache; LSICVM01 LSI00297; CacheVault Flash Cache - for 9271, 9266; ROHS

9450.00

9450.00

20

Сменная батарея для UPS APC<RBC34>

6
Модель RBC34; Тип оборудования; Сменная батаре; Цвета, использованные в оформлении; Черный; Емкость 84 Вольт-Ампер-часа; Напряжение питания 6В; Аккумуляторы 4 аккумулятора 6В, 7 Ач; Размеры (ширина x высота x глубина) 173 x 43 x 440 мм; Вес 6.36 кг;

Рабочая температура
0 ~ 40°C
11350.00
68100.00
21

Сменная батарея для UPS APC<RBC24>

6

Модель RBC24; Тип оборудования; Сменная батарея для Smart-UPS 1500VA; Емкость 432 Вольт-Ампер-часа; Напряжение питания 12В; Аккумуляторы
4 аккумулятора 12В, 9 Ач; Размеры (ширина x высота x глубина) 216 x 83 x 343 мм; Вес 11.96 кг; Рабочая температура 0 ~ 40°C

18350.00

110100.00

22

Розетка RJ-45 Cat.6 (одинарная)

30

Тип оборудования: Розетка Категория 6;

Тип контактов:
Krone, Тип 110, Dual IDC
50.00

1500.00

23

Кабельный органайзер 19”, чёрный вертикальный 18U, со стяжками-липучками

10

длина 19 дюймов,вертикальный 1U
с фиксированными скобами

630.00

6300.00

24

Кабель органайзер 19”, серый горизонтальный 1U с фиксированными скобами

10

длина 19 дюймов; горизонтальный

1U; с фиксированными скобами

260.00

2600.00

25
Антенная WiFi

3

Частота 2412—2472 МГц; Стандарт 802.11b/g;; Скорость в радиоканале 54 Мбит/с; Процессор Atheros AR2315 SOC, MIPS 4KC, 180 MHz; Память 16 MB SDRAM, 4 MB Flash; Сетевой интерфейс 1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Ethernet Interface
Режимы работы Access Point, Station, Access Point WDS, Station WDS; Дальность действия до 2 км; Потребляемая мощность 5 Ватт; Источник питания 15V; 0,8 A; Питание Passive Power over Ethernet
Рабочая температура
от −20°C до +70°C
4690.00

14070.00

26

Аккумулятор TYPE CF623

1

Li-lon 11.1V 56WHr 6-Cell для ноутбуков Latitude D531/D820/D830, Precision M4300/M65

2875.00

2875.00

27

Коммутатор на 48 портов, управляемый

5

Поддерживаемые сетевые протоколы и стандарты: IEEE 802.3 10BASE-T; IEEE 802.3u 100BASE-TX
IEEE 802.3ab 1000BASE-T; IEEE 802.3z 1000BASE-X

IEEE 802.3x полнодуплексный контроль потока;

Интерфейсы: 24 порта 10/100/1000 Mbps

4 встроенных оптических порта shared SFP Gigabit Ethernet для подключения 100/1000 Mbps; Автоматическое  определение и согласование скорости для всех медных портов; Auto Uplink™ для всех портов для правильного подключения; Управление коммутатором;IEEE 802.1Q VLAN (128 групп, статическая); IEEE 802.1p Class of Service (CoS); 4 очереди на аппаратном уровне

QoS на уровне портов:IEEE802.3ad (LACP) агрегирование каналов, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol; SNMP v1, v2c, v3; RFC 1213 MIB II; RFC 1643 Ethernet Interface MIB; RFC 1493 Bridge MIB; Клиент RFC 2131 DHCP; IEEE 802.1x (RADIUS); Список контроля доступа (ACL); Layer 3 (DSCP) Quality of Service (QoS); TACACS+; Защита отдельных портов блокировкой MAC-адресов; Контроль Storm для пакетов broadcast, multicast и unknown unicast
Ограничение увеличения/уменьшения скорости для отдельных портов: SNTP
RMON группы 1, 2, 3, 9; Private Enterprise MIB; Поддержка зеркалирования портов

Тестирование кабеля; Конфигурирование на базе Web; Резервное копирование и восстановление файла конфигурации; Контроль доступа на основе паролей; Обновление микрокода; Характеристики производительности Режим передачи: Store-and-forward; Пропускная способность: 48 Гбит/сек; Пропускная способность стека: 20 Гбит/сек; Задержка в сети: не более 20 микросекунд для 64-байтных пакетов при передаче с буферизацией между 100 Mbps и 100 Mbps; Объем буфера: 128 Кбайт; Размер базы данных адресов: 8000 MAC-адресов (media access control) на систему

Адресация: 48-битные адреса MAC

Среднее время работы между отказами (MTBF): 100 000 часов (~11 лет); Светодиоды; Устройство: Power, Master, Stack ID; Каждый порт: Link, Speed, Activity; Каждый гигабитный порт: Link, Speed, Activity, Stack; Питание: Энергопотребление: 35.1 Вт; Универсальный вход 100-240 В перем. тока/50-60 Гц; Требования к окружающей среде; Температура при эксплуатации: 0 – 50°C; Температура при хранении: -20 – +70°C; Влажность при эксплуатации: относительная влажность не более 90%, без выпадения конденсата; Влажность при хранении: относительная влажность не более 95%, без выпадения конденсата;  Высота над уровнем моря при эксплуатации: не более 3000 м; Высота над уровнем моря при хранении: не более 3000 м; Электромагнитное излучение

Маркировка CE, для коммерческих применений; FCC Part 15 Class A; VCCI Class A, EN 55022 (CISPR 22), EN 55024 (CISPR 24), C-Tick; Сертификаты безопасности; Маркировка CE, для коммерческих применений CUL 60950 (Listed)/ EN60950 (Low Voltage Directive)

37800.00

189000.00

28

Коммутатор 24 порта, управляемый

4

Поддерживаемые сетевые протоколы и стандарты: IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X, IEEE 802.3x полнодуплексный контроль потока;

Интерфейсы: 24 порта 10/100/1000 Mbps
4 встроенных оптических порта shared SFP Gigabit Ethernet для подключения 100/1000 Mbps; Автоматическое  определение и согласование скорости для всех медных портов; Auto Uplink™ для всех портов для правильного подключения; Управление коммутатором; IEEE 802.1Q VLAN (128 групп, статическая),IEEE 802.1p Class of Service (CoS), 4 очереди на аппаратном уровне, QoS на уровне портов, IEEE802.3ad (LACP) агрегирование каналов, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol, SNMP v1, v2c, v3

RFC 1213 MIB II RFC 1643 Ethernet Interface MIB, RFC 1493 Bridge MIB; Клиент RFC 2131 DHCP; IEEE 802.1x (RADIUS); Список контроля доступа (ACL); Layer 3 (DSCP) Quality of Service (QoS); TACACS+

Защита отдельных портов блокировкой MAC-адресов, Контроль Storm для пакетов broadcast, multicast и unknown unicast
Ограничение увеличения/уменьшения скорости для отдельных портов

SNTP; RMON группы 1, 2, 3, 9; Private Enterprise MIB; Поддержка зеркалирования портов; Тестирование кабеля

Конфигурирование на базе Web
Резервное копирование и восстановление файла конфигурации; Контроль доступа на основе паролей; Обновление микрокода

Характеристики производительности

Режим передачи: Store-and-forward
Пропускная способность: 48 Гбит/сек

Пропускная способность стека: 20 Гбит/сек

Задержка в сети: не более 20 микросекунд для 64-байтных пакетов при передаче с буферизацией между 100 Mbps и 100 Mbps
Объем буфера: 128 Кбайт; Размер базы данных адресов: 8000 MAC-адресов (media access control) на систему; Адресация: 48-битные адреса MAC; Среднее время работы между отказами (MTBF): 100 000 часов (~11 лет); Светодиоды; Устройство: Power, Master, Stack ID; Каждый порт: Link, Speed, Activity; Каждый гигабитный порт: Link, Speed, Activity, Stack; Питание

Энергопотребление: 35.1 Вт

Универсальный вход 100-240 В перем. тока/50-60 Гц; Требования к окружающей среде; Температура при эксплуатации: 0 – 50°C; Температура при хранении: -20 – +70°C; Влажность при эксплуатации: относительная влажность не более 90%, без выпадения конденсата; Влажность при хранении: относительная влажность не более 95%, без выпадения конденсата

Высота над уровнем моря при эксплуатации: не более 3000 м

Высота над уровнем моря при хранении: не более 3000 м; Электромагнитное излучение

Маркировка CE, для коммерческих применений; FCC Part 15 Class A
VCCI Class A; EN 55022 (CISPR 22),

EN 55024 (CISPR 24); C-Tick
Сертификаты безопасности

Маркировка CE, для коммерческих применений; CUL 60950 (Listed)/ EN60950 (Low Voltage Directive)

20810.00

83240.00

29

Коммутатор на 16 портов, управляемый

5

Соответствие стандартам: IEEE® 802.3i 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3z 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x flow control;

Совместимость со всем наиболее распространенным сетевым программным обеспечением; Сетевые порты: Шестнадцать (16) Ethernet-портов 10/100/1000 Mbps RJ-45

Питание переменного тока; Адаптер 12 В, 1.5 А, с вилкой под евророзетку; Требования к окружающей среде при эксплуатации коммутатора; Температура при эксплуатации: 0° - 50° C; Влажность при эксплуатации: максимальная относительная влажность 90%, без выпадения конденсата; Соответствие нормативам электромагнитного излучения; CE mark (коммерческое оборудование), EN 55022 (CISPR 22) Class A, FCC Part 15 Class A, VCCI Class A, C-Tick; Сертификаты безопасности; CE/LVD, EN 60950, CB, CCC
5634.00

28170.00

30

Коммутатор на 24 порта, управляемый

4

Соответствие стандартам:IEEE® 802.3i 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3z 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x flow control; Совместимость со всем основным сетевым ПО; Сетевые порты: Двадцать четыре (24) портов 10/100/1000 Mbps Ethernet RJ-45

Адаптер питания для сети переменного тока; 100-240 В, 50-60 Гц, 0.9 А, для евророзетки; Требования к окружающей среде при эксплуатации коммутатора; Температура при эксплуатации: 0° -  +40° C; Влажность при эксплуатации: максимальная относительная влажность 90%, без выпадения конденсата; Соответствие нормативам электромагнитного излучения CE mark (коммерческое оборудование), FCC Part 15 Class A, EN 55022 (CISPR 22) Class A, VCCI Class A, C-Tic; Сертификаты  езопасности: CE/LVD EN 60950, CB

10230.00

40920.00

31

Флэш-накопитель 8 Gb

16

Интерфейс USB; Объем памяти 8 Gb

230.00

4160.00

32

Флэш-накопитель 16 Gb

32

Интерфейс USB; Объем памяти 16 Gb

380.00

12160.00

33

Оперативная память DDR II Registrired ECC

10

Тип оборудования: Модуль памяти; Registered DDR2; Объем памяти 4 Гб; Количество модулей в комплекте 1; Частота функционирования до 400 МГц; Стандарт памяти PC2-3200; Поддержка ECC: Есть; Напряжение питания 1.8 В; Потребление энергии 5.31 Вт; Пропускная способность 3200 Мб/сек

5720.00

57200.00

34

Принтер формата А0

1

Общие характеристики: Устройство принтер/сканер/копир; Тип печати цветная;

Технология печати термическая струйная; Размещение напольный; Принтер: Максимальный формат A0; Печать фотографий: есть; Количество цветов: 6; Максимальное разрешение для ч/б печати 2400x1200 dpi; Максимальное разрешение для цветной печати 2400x1200 dpi; Сканер: Тип сканера протяжный; Тип датчика контактный (CIS); Максимальный формат оригинала A0;

Максимальный размер сканирования 914 мм; Разрешение сканера 600x600 dpi; Копир: Максимальное разрешение копира (ч/б) 600x600 dpi; Максимальное разрешение копира (цветн.) 600x600 dpi; Изменение масштаба 25-400 %; Шаг масштабирования 1 %; Максимальное количество копий за цикл 99; Расходные материалы; Плотность бумаги 60-328 г/м2; Печать на: глянцевой бумаге, матовой бумаге, рулоне; Количество картриджей 6; Тип чернил пигментные; Тип картриджа/тонера HP 727; голубой 130 мл B3P19A, 40 мл B3P13A; пурпурный 130 мл B3P20A, 40 мл B3P20A; черный матовый 130 мл B3P22A, 69 мл C1Q11A, C1Q12A 300 мл; желтый 130 мл B3P21A, 40 мл B3P15A; серый 130 мл B3P24A; 40 мл B3P18A; фото черный 130 мл B3P23A; 40 мл B3P17A

Память/Процессор: Емкость жесткого диска 320 Гб; Интерфейсы; Интерфейсы Ethernet (RJ-45); Поддержка AirPrint есть; Число слотов расширения 1, свободных 1; Веб-интерфейс есть; Шрифты и языки управления; Поддержка PostScript нет

Дополнительная информация:

Поддержка ОС Windows, Linux, Mac OS

Отображение информации цветной ЖК-дисплей; Потребляемая мощность (при работе) 120 Вт; Потребляемая мощность (в режиме ожидания) 7 Вт

590000.00

590000.00

35

Набор картриджей для принтера HP T2500

2

Набор картриджей для принтера HP T2500
8400.00

16800.00

36

Серверная платформа

1

Процессор / Системная шина: 4 x Socket 2011; Intel® Xeon® processor E5-4600 product family (130W) Processor; Чипсeт: Intel® C602-A PCH; Mellanox ConnectX-3 FDR; Оперативная память: Total Slots : 32 (4-channel per CPU, 8 DIMM per CPU) 

Capacity : Maximum up to 1024GB RDIMM/Maximum up to 256GB UDIMM/Maximum up to 1024GB LRDIMM; Memory Type : DDR3, 800/1066/1333/1600, RDIMM, DDR3, 1066/1333, UDIMM, DDR3, 1066/1333, LRDIMM; Memory Size :

1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB RDIMM

1GB, 2GB, 4GB, 8GB UDIMM, 8GB, 16GB, 32GB LRDIMM; Слоты расширения: Full-length,

4 * PCI-E x16 (2 * Gen3 x16 Link or 4 * Gen3 x8 Link) , Half-length/Low-profile, 2 * PCI-E x8 (Gen3 x8 Link);

Хранилище данных: SATA Controller : Intel® C602-A x , 2 x SATA3 6Gb/s ports; 4 x SATA2 300MB/s ports, Intel® Rapid Storage Technology Enterprise(RSTe) (For Windows Only), (Support Software RAID 0, 1, 5, 10 )

LSI® MegaRAID (for Linux/Windows)  (Support Software RAID 0, 1, 10 ); SAS Controller : ASUS PIKE 2008 8-port SAS 6G RAID card (Optional), ASUS PIKE 2008/IMR 8-port SAS2 6G RAID card(Optional)

ASUS PIKE 2108 8-port SAS2 6G RAID card (Optional); Корпус для жесткого диска: 8 * Hot-swap 3.5" "HDD Bays ;Сеть: 1 x Quad Port Intel Ethernet Controller i350-AM4 + 1 x Mgmt LAN; 1 x Single Port Mellanox ConnectX-3 FDR InfiniBand with QSFP interface; Графика: Aspeed AST2300 with 16MB; Разъемы на плате: 1 x External Serial Port, 5 x RJ-45 ports (One for ASMB6-iKVM), 6 x USB 2.0 ports (Front x 2, Rear x 1), 2 x USB 3.0 ports, 1 x Internal A Type USB Port

1 x VGA port, 1 x PS/2 KB/MS port; Поддержка ОС: Windows® Server 2008 R2, Windows® Server 2008 Enterprise 32/64-bit, CentOS 5.6 32/64-bit

*(Subject to change without any notice)

Windows® Server 2008 R2 Enterprise; RedHat® Enterprise Linux AS5.6/6.0 32/64-bit; SuSE® Linux Enterprise Server 11.2 32/64-bit; VMWare ESX4.1/ESXi4.1; Администрирование: default 1 x ASMB6-iKVM for KVM-over-IP, Europe (CE, EN55022 compliance to EU Directive 89/366/EEC); EMI, US (FCC, CFR47 Part 15, Class A); Europe (CE, EN55022 & EN55024); Australia (C-TICK), Taiwan (BSMI); Размеры: 750mm * 444mm * 88mm;

Форм-фактор 2U
140000.00

140000.00
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Жесткий диск SAS 900 Gb 3,5"

16

Скорость вращения шпинделя 10000; оборотов/мин.; Буфер HDD 32 Мб; Среднее время доступа 3.8 мс при чтении; Установившаяся скорость передачи данных До 204 Мб/сек; Интерфейс HDD SAS 2.0; Пропускная способность интерфейса 6 Гбит/сек; Формат накопителя 3.5"
MTBF 2 млн. часов

4260.00

68160.00

38

Оперативная память Registrired ECC

20

Основные характеристики: Стандарт: DDR3,
Форм-фактор: DIMM, Объем одного модуля: 16 ГБ, Количество модулей в комплекте: 1 шт, Суммарный объем: 16 ГБ; Эффективная частота: 1333 МГц; Пропускная способность: 10660 Мб/с,
Поддержка ECC: Есть, Буферизованная: Есть
Низкопрофильная: Нет, Количество чипов на модуле: 36 шт, Количество контактов: 240, Количество ранков:2, Тайминги:CAS Latency (CL) 9 RAS to CAS Delay (tRCD) 9; Row Precharge Delay (tRP) 9, Activate to Precharge Delay (tRAS) 27, Дополнительные характеристики: Напряжение питания: 1.35 В, Максимальная выделяемая мощность: 5.53 Вт, Максимальная температура: 85 °C,; Радиатор: Нет

7420.00

148400.00

39

Процессор Intel Xeon CPU E5-4640

4

Общие характеристики: Socket LGA2011
Ядро Sandy Bridge-EP; Количество ядер 8
Техпроцесс 32 нм; Частотные характеристики; Тактовая частота 2400 МГц; Системная шина QPI; Напряжение на ядре 0.6 B; Встроенный контроллер памяти есть, полоса 51.2 Гб/с; Кэш: Объем кэша L1 64 Кб; Объем кэша L2 2048 Кб; Объем кэша L3 20480 Кб; Поддержка Hyper-Threading есть;
Инструкции MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4
Поддержка AMD64/EM64T есть; Поддержка NX Bit есть; Поддержка Virtualization Technology есть; Дополнительно: Типичное тепловыделение 95 Вт;
Поддержка Intel vPro есть.

127000.00

508000.00

40

Контроллер ASUS PIKE 2208

1

Описание (продолжение) SAS/Serial ATA RAID5 контроллер; Тип оборудования Серверная платформа; Тип контроллера SATA RAID контроллер, SAS RAID контроллер
"Комплект поставки и опции" Комплект поставки Контроллер, SATA кабели, кабель для подключения батареи резервного питания.; "Конфигурация" Поддерживаемые уровни RAID 0, 10, 1, 50, 5, 60, 6; Чип LSI SAS2108; Кэш 512 Мб DDR2. Возможна установка батареи резервного питания LSIiBBU07, LSIiBBU08; Число поддерживаемых устройств 8 с прямым подключением к внешним портам
"Интерфейс, разъемы и выходы" Внутренний порт Разъемы для подключения HDD расположены на материнской плате; Интерфейс ASUS PIKE.
Пропускная способность интерфейса 600 Мб/сек (по каждому каналу); "Потребительские свойства"
Возможности Быстрая инициализация, фоновая инициализация; изменение уровня RAID и увеличение объема без разрушения массива; Охлаждение Радиатор на процессоре. "Совместимость" Поддержка HDD большого объема Поддержка дисков объемом более 3 Тб

21500.00

21500.00

41

ИБП 1500VA Smart

2

Технические характеристики: Тип интерактивный; Выходная мощность 1500 ВА / 980 Вт; Время работы при полной нагрузке 9.1 мин; Время работы при половинной нагрузке 31.6 мин
Форма выходного сигнала синусоида
Макс. поглощаемая энергия импульса 480 Дж; Количество выходных разъемов питания 4 (из них с питанием от батарей - 4); Тип выходных разъемов питания IEC 320 C13 (компьютерный); Возможность установки в стойку есть; Вход / Выход
На входе 1-фазное напряжение
На выходе 1-фазное напряжение
Входное напряжение 160 - 286 В; Стабильность выходного напряжения (батарейный режим) ± 5 %
Выходная частота 47 - 53 Гц; Управление:
Интерфейсы USB, RS-232; Слот для дополнительных интерфейсов есть; Функциональность: Отображение информации светодиодные индикаторы; Звуковая сигнализация: есть; Батарея: Время зарядки 3 час; Возможность замены батарей есть; Защита от перегрузки: есть;
Защита от высоковольтных импульсов: есть;
Фильтрация помех: есть; Защита от короткого замыкания есть

35500.00

71000
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Сетевое хранилище

1

Процессор Dual Core Intel Core i3-2120 3.3 ГГц; Оперативная память 4 Гбайт (DDR3)
* Может быть расширена до 8 Гбайт
Flash-память 512 Мбайт; Дисковое пространство 12 x 2.5" или 3.5" HDD/SSD с интерфейсом SATA I, SATA II или SATA III
Слоты для HDD 12 x запираемый слот с возможностью горячей замены
Емкость хранилища 48 ТБ; Сетевые интерфейсы 2 x RJ-45 Гигабитный Ethernet
Индикаторы состояния Статус, LAN, LAN 10 GbE, eSATA; USB 2 x USB 3.0 (Сзади)
4 x USB 2.0 (Сзади); Поддерживаются USB-принтеры, USB-накопители, USB-хабы, USB-ИБП и т.д.; eSATA 2 x eSATA (Сзади)
Кнопки Питание, Сброс; Зуммер Системные предупреждения; Форм-фактор Cтоечный (2U); Габариты 88 x 439 x 520 мм
Масса Без жестких дисков: 15.9 кг; В коробке: 22.92 кг; Уровень шума При простое: 48.17 дБ; В работе: 48.17 дБ (с 12 установленными дисками объемом 1 Тбайт); Энергопотребление В спящем режиме: 68 Вт; В работе: 165 Вт (с 12 установленными дисками объемом 1 Тбайт); Условия эксплуатации Рабочий диапазон температур: 0~40˚C
Относительная влажность: 0~90% без конденсации; Электропитание Встроенный блок питания с резервированием, 600 Вт
Входное напряжение: 100 – 240 В; Слоты расширения 2 x; VGA 1 x VGA; (Зарезервировано); Охлаждение 3 х тихий вентилятор (60 мм, 12 В)

220000.00

220000.00
43

Жесткий диск

12

Форм-фактор HDD 3.5"; Характеристики накопителя: Объем 4000 Гб; Объем буферной памяти 128 Мб; Скорость вращения 7200 rpm; Интерфейс; Подключение SATA 6Gb/s; Внешняя скорость передачи данных 600 Мб/с
Временные характеристики; Среднее время задержки (Latency) 4.16 мс; Ударостойкость при работе 40 G; Ударостойкость при хранении 300 G; Уровень шума простоя 28 дБ; Уровень шума работы 30 дБ; Время наработки на отказ 1400000 ч

12650.00

12650.00
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Сетевая карта 10 GbE

1

Совместима с QNAP NAS TS-ECx79U-RP, TS-x79U-RP, TS-x70U-RP

31150.00

31150.00

45

Сетевая карта PCI 2xSFP

1

PCI Express 8x;Агрегирование канала (Teaming) Поддерживается: Загрузка по сети iSCSI, PXE; "Комплект поставки и опции"; Комплект поставки CD-диск, Низкопрофильная планка Low Profile
"Особенности корпуса" Индикаторы Link/ACT, Speed "Параметры производительности", Скорость передачи данных до 10 Гбит/с; "Конфигурация"
Чип Intel 82599ES№ "Интерфейс, разъемы и выходы"; Интерфейс PCI Express 2.0 8x
Управление RMON (Remote Network Monitoring), SNMP (Simple Network Management Protocol); Порты SFP 2 порта SFP+; Брандмауэр (Firewall) Advanced Packet Filtering; Соответствие стандартам 802.1ae (MACsec), 802.1AS (Stream Reservation), 802.1p (CoS), 802.1Q (VLAN), 802.3ad (LACP)
Port Trunking Поддерживается, IEEE 802.3ad
QoS Поддерживается, IEEE 802.1p, до 64 очередей на порт; VLAN Поддерживается, IEEE 802.1Q; Совместимость Модули E10G41BFSR, E10G42BFSR, E10G41BFLR, E10G42BTDA; Низкопрофильная плата: Да
Поддержка ОС Windows 7, Windows Server 2008 64х, Windows 2003 Server, Linux, FreeBSD 8

21000.00

21000.00

46

Панель PDP 40"

1

Диагональ 40"

20000.00

20000.00

47
Терминал доступа Ncomputing L300

46

Видео разрешение: 640x480, 800x600, 1024x768 (60- 75 Hz), 1280x1024 (~63 Hz) 1440x900 (60Hz), 1680х1050 (60Hz) 1920х1080 (60Hz), 16 бит, 24 бит;
Аудио Вход/выход для 12-битного стереофонического аудиосигнала через 3,5 мм стереофонические гнезда; Порт USB USB 1.1 , 2.0; Поддерживаемые ОС Microsoft Windows, Linux*; Скорость передачи данных через Ethernet 100 Мб/с; LED индикаторы  Питание ; Подключение к сети ; Ready: connection to host PC; Источник питания Переменный ток 110 - 250 Вольт, 50-60 Гц, Постоянный ток - 5 Вольт 
Сила тока - 2A, Энергопотребление - 5 Ватт

7450.00

342700.00

48
Переключатель D-Link KVM

40

Тип оборудования Переключатель KVM
Описание Переключатель клавиатуры, монитора и "мыши" (Keyboard, Video, and Mouse - KVM); позволяет управлять 2 компьютерами используя лишь один набор клавиатура PS/2 + монитор + мышь PS/2.; Кол-во подключаемых системных блоков 2; Интервалы автосканирования 10 секунд
Кнопки 1 кнопка (может называться Select или Next) либо кнопки Up и Down (у переключателей со встроенной KVM консолью) для последовательного переключения между системными блоками
"Комплект поставки и опции"
Комплект поставки 2 комплекта кабелей KVM; Опции (кабели для подкл-я монитора к консольной секции) BB340M-66 PRO, BB340M-33 PRO, BB340M-20 PRO, BB340M-10 PRO, BB340M-06 PRO, CC-PPVGA-30M, CC-PPVGA-20M, CC-PPVGA-10M, CC-PPVGA-5M, CC-PVGA-10, CC-PVGA-6, BW1473, BW1472, BW1475; Управление Кнопка на передней панели; "Консольные подключения"
Консольная клавиатура PS/2; Консольная мышь PS/2; Видео, консоль VGA; Звук, консоль Гнездо 3.5 мм; Максимальное разрешение, консоль 2048 x 1536;Длина кабеля 1.8 метра

1060.00

42400

49
ИБП 3000VA Smart

2

Тип Линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе; при этом частоты на входе и выходе совпадают; Номинальное выходное напряжение 230В. Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220, 230 или 240 В.; Искажения выходного напряжения Менее 5% при полной нагрузке; Максимальная выходная мощность 3000 ВА; Эффективная мощность 2700 Ватт;  Комплект поставки CD-диск, крепеж для установки в стойку, кабель RS232, кабель USB; Опции (карты управления и мониторинга) AP9618, AP9630, AP9631 ПО в комплекте PowerChute Business Edition; Опции (монтажные профили) AP9625;  Интерфейс RS-232, USB, SmartSlot; кабель RS-232 и кабель USB входят в комплект поставки; SmartSlot 1 разъем; Кол-во выходных розеток 8 компьютерных (IEC-320-C13), 1 розетка IEC-320-C19
Расположение розеток На задней панели.
Входное напряжение 160 ~ 286В; регулируется в диапазоне 151 ~ 302В; Тип выходного сигнала: Синусоида; Максимальная энергия входного импульсного воздействия 480 Дж
Защита от перегрузок Есть; AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) Есть
Аварийное выключение питания (EPO) Разъем аварийного отключения выходного напряжения (EPO) позволяет пользователю подключить ИБП к центральной системе аварийного отключения выходного напряжения и обеспечить дистанционное незамедлительное обесточивание подключенного оборудования без перевода в режим работы от батареи. Вход питания IEC-320-C20; Перезапуск защищаемого оборудования после выключения ИБП Поддерживается автоматическое включение защищаемого оборудования после восстановления электропитания; Опции (аккумуляторный картридж RBC) RBC43; Аккумуляторы 8 аккумуляторов 12В, 5.5 Ач; Горячая замена аккумулятора Поддерживается; Время работы от аккумуляторов Таблица Время зарядки 3 часа; Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ) 70 х101 х90 мм (12В, 5 Ач); Высота 2U Индикация Работа от сети, работа от батареи, необходимость замены батареи, перегрузка; звуковые сигналы при работе от батареи и истощении заряда батареи; Уровень шума 47 дБА на расстоянии 1 метра от поверхности устройства; Установка в стойку 19" Возможна; телескопические направляющие длиной 52 - 95 см для установки ИБП в стойку входят в комплект поставки; Поддержка ОС Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008, Windows 2003 Server, Linux, Sun Solaris Для пользователей Windows 7 необязательно устанавливать дополнительное программное обеспечение, поскольку встроенные в Windows 7 функции позволяют работать с ИБП сразу после подключения

65350.00

130700.00

50
Переключатель серверный

2

Монтаж в стойку. Напряжение питания 110...220 В АС; Диагональ экрана 19' Тип дисплея LCD. Разрешение экрана 1280x1024; Яркость, кд/кв.м 300 Контрастность 800; Входной интерфейс VGA; Угол обзора по горизонтали 160; Угол обзора по вертикали 160; Алфавитно-цифровых клавиш 104; Указательное устройство Touch Pad; MTBF 50000; Температура рабочая, 0...50 °C; Температура хранения -20...60 °C; Длина 590 мм Ширина 442.4 мм Высота 44 мм Масса, кг. 13; Сертификаты FCC, CE; Соответствие стандартам RoHS

53000.00

106000.00

51
Повторитель портов RJ45-RJ45, UTP, кат.6

40

Кат. -6

170.00

6800.00

52
Блок силовых розеток 19" без шнура, 8 розеток

12

8 розеток
923.00

11076.00

53
Самоклеющаяся площадка 12х12мм, под стяжку (100 шт. в 1 уп.)

4

12х12мм
115.00

460.00

54
Сетевой фильтр, 3м

10

Цвета, использованные в оформлении: Черный; Суммарная мощность нагрузки 2.2 кВт; Максимальный ток нагрузки 10А
Максимальный ток помехи, поглощаемый ограничителем 4.5 кА; Кол-во выходных розеток 5 розеток евростандарт с заземлением; Максимальная энергия входного импульсного воздействия 90 Дж
Ослабление импульсных помех Есть
Предохранители Термопрерыватель
Крепление к стене: Возможно;
Длина кабеля 3 метра

158.00

1580.00

55
Гребенка организатор 1U

20

Гребенка организатор 1U
649.00

12980.00

56
Каб.органайзер 19", серый, вертик. 42U, c комплектом ст.-липучек 

8

19", серый, вертик. 42U, c комплектом ст.-липучек

640.00

5120.00

57
UPS 1500VA Smart

2

Тип Линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе; при этом частоты на входе и выходе совпадают; Но минальное выходное напряжение 230В. Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220, 230 или 240 В.; Искажения выходного напряжения Менее 5% при полной нагрузке
Максимальная выходная мощность 1500 ВА; Эффективная мощность 980 Ватт; Комплект поставки 2 кабеля для подключения защищаемых устройств, CD-диски, Кабель RS232, кабель USB; Опции (карты управления и мониторинга) AP9618, AP9630, AP9631управления; ПО в комплекте PowerChute Business Edition; Интерфейс RS-232, USB, SmartSlot; SmartSlot 1 разъем; предназначен для установки следующих дополнительных плат: SS Expansion Chassis, SS Token SNMP Adapter, SS Adapter 10BT PowerNet SNMP, SS Interface Expander, SS Call-UPS II, SS I/O Relay Module, SS Measure-UPS 2 Temp & Humidity; Кол-во выходных розеток 8 компьютерных (IEC-320-C13); Расположение розеток На задней панели;  Входное напряжение 160 ~ 286В; регулируется в диапазоне 151 ~ 302В; Тип выходного сигнала Синусоида; Максимальная энергия входного импульсного воздействия 480 Дж; Защита от перегрузок Есть; AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) Есть; Вход питания IEC-320-C14 (компьютерная розетка) Перезапуск защищаемого оборудования после выключения ИБП Поддерживается автоматическое включение защищаемого оборудования после восстановления электропитания; Опции (аккумуляторный картридж RBC) RBC7; "Аккумуляторы"
Аккумуляторы 2 аккумулятора 12В, 17 Ач; Горячая замена аккумулятора: Поддерживается; Время зарядки 3 часа;
Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ) 77 х167 х181 мм (12В, 14/17 Ач); Индикация Нагрузки, необходимости замены батареи, питания от сети, напряжения в сети, компенсации слишком высокого/низкого напряжения в сети, питания от батареи, заряда батареи, перегрузки,
Уровень шума 45 дБА на расстоянии 1 метра от поверхности устройства; 
Поддержка ОС Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008, Windows 2003 Server, Linux, Sun Solaris
Для пользователей Windows 7 необязательно устанавливать дополнительное программное обеспечение, поскольку встроенные в Windows 7 функции позволяют работать с ИБП сразу после подключения

26200.00

52400.00

58
Оперативная память DDR-III 4Gb

55

Тип оборудования Модуль памяти DDR3;
Объем памяти 4 Гб; Количество модулей в комплекте: 1; Частота функционирования до 1600 МГц; Стандарт памяти PC3-12800 (DDR3 1600 МГц); Латентность CL11
Напряжение питания 1.5 В;
Пропускная способность 12800 Мб/сек

1700.00

68000.00

59
Блок питания 500W ATX (24+4+6/8пин)

65

Тип оборудования Блок питания с активным PFC (Power Factor Correction) модулем; Описание Защита от коротких замыканий (SCP), Защита от повышения напряжения (OVP), Защита от понижения напряжения (UVP), Защита от перегрузки любого из выходов блока по отдельности (OCP); Частота 50 Гц; Максимальная нагрузка +3.3V - 22A, +5V - 19A, +12V1 - 24A, +12V2 - 21A, +5VSB - 2.5A, -12V - 0.3A; Комбинированная нагрузка: +3.3V & +5V - 130 Вт; +12V1 & +12V2 - 396 Вт; Управление скоростью вращения От термодатчика; Охлаждение блока питания 1 вентилятор: 120 x 120 мм; Входное напряжение 230 В
КПД 80%;  Сертифицирован на стандарт 80 PLUS Standard; Блок питания ATX 12V v.2.3
Мощность блока питания 500 Вт
Уровень шума 24 дБ(А); Длина кабеля 0.35 м; Коннектор питания мат.платы 24+4 pin, 20+4 pin (Разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости); Коннектор питания видеокарт 1x 6/8-pin разъем; 

Разъемы для подключения HDD/FDD/SATA 2/1/3

1930.00

125450,00

60
Операционная система Microsoft Windows Server 2012 Std.

1

ОС Microsoft Windows Server 2012 Std

32050.00

32050.00

61
Сервер баз данных Microsoft SQL Server 2012 Std. CAL License

1

Сервер баз данных Microsoft SQL Server 2012 Std. CAL License

32600.00

32600.00

62
ЖК монитор 27" DVI

1

Глубина цвета матрицы 8 бит/цвет (16.7 млн. цветов); Яркость матрицы 300 кд/м2
Контрастность LCD-матрицы 3000:1 - статическая; 20M:1 - динамическая
Профили коррекции изображения Режим динамической контрастности, Senseye 3 (Стандартный, Кино, Игра, Фото, sRGB, Эко), режим "Чтение" (позволяет имитировать внешний вид обычной печатной бумаги, что делает просмотр текстов комфортным и не утомляющим глаза); Время отклика 4 мс GtG; 12 мс – полное; Формат матрицы 16:9
Разрешение экрана 1920 x 1080; Угол обзора LCD-матрицы 178° по горизонтали, 178° по вертикали при CR > 10; Цветовой охват 72%; Диагональ 27" (68.6 см)
Тип LCD-матрицы VA; Подсветка LCD-матрицы Светодиодная (LED) подсветка
Поверхность экрана Матовая; 
Интерфейс монитора DVI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub); Поддержка HDCP Есть
Управление Механические кнопки;
Регулировка положения экрана Наклон Углы наклона монитора -5° ~ 20°; Ширина рамки 16 мм; 

Блок питания монитора или телевизора Встроенный

12350.00

12350.00

63
ЖК монитор 22" DVI

5
Глубина цвета матрицы 6 бит/цвет + Hi-FRC (16.7 млн. цветов); Точка LCD-матрицы 0.282 мм; Яркость матрицы 300 кд/м2
Контрастность LCD-матрицы 1000:1 – статическая; Время отклика 5 мс; Формат матрицы 16:10; Разрешение экрана 1680 x 1050; Угол обзора LCD-матрицы 170° по горизонтали, 160° по вертикали при CR > 10; Диагональ 22" (55.9 см); Тип LCD-матрицы TN; Подсветка LCD-матрицы Традиционная (CCFL); Поверхность экрана Матовая
Интерфейс монитора DVI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub); Поддержка HDCP Есть
Управление Механические кнопки;
Регулировка положения экрана Pivot/Высота/Наклон/Поворот влево-вправо (swivel); Поворот экрана на 90° Возможен поворот экрана на 90° (из landscape в portrait или наоборот)
Изменение высоты экрана 110 мм
Углы наклона монитора -5° ~ 15°
Углы поворота относительно подставки ±45°; Ширина рамки 16 мм; Блок питания Встроенный

7290.00

36450.00

64
Серверный шкаф напольный

3

Ширина: не менее 800мм; Глубина: не менее 1000мм; Перфорированные передние и задние дверцы; Съемные боковые стенки; Наличие вертикальных органайзеров; Допустимая статическая нагрузка не менее 800кг; Монтажный профиль – 1-2 мм; Цвет: черный.

40700.00

122100.00

65
Коммутационный кабель

10

Проводник: 7 медных жил Ø0.20 мм, 24 AWG; Изоляция: полиэтилен высокой плотности; Диаметр проводника в изоляции: 0.98±0.05 мм; Количество пар: 4

Цвет витых пар: синий-белый/синий, оранжевый-белый/оранжевый, зеленый-белый/зеленый, коричневый-белый/коричневый; Оболочка: ПВХ Ø6.2±0.2 мм; RJ-45 (8p8c) категории 6, для кабеля патч, 2 шт; Ножи контакта: сплав меди с золотым напылением - 50µ" (1,27 мкм); Материал литых колпачков - поливинилхлорид (ПВХ);  Длина 0,5 м; Цвет желтый

24.00

240.00

66
Коммутационный кабель

48

Проводник: 7 медных жил Ø0.20 мм, 24 AWG; Изоляция: полиэтилен высокой плотности; Диаметр проводника в изоляции: 0.98±0.05 мм; Количество пар: 4; Цвет витых пар: синий-белый/синий, оранжевый-белый/оранжевый, зеленый-белый/зеленый, коричневый-белый/коричневый; Оболочка: ПВХ Ø6.2±0.2 мм; RJ-45 (8p8c) категории 6, для кабеля патч, 2 шт.; Ножи контакта: сплав меди с золотым напылением - 50µ" (1,27 мкм); Материал литых колпачков - поливинилхлорид (ПВХ) Длина 1,5 м Цвет синий

195.00

9360.00

67
Коммутационный кабель

90

Проводник: 7 медных жил Ø0.20 мм, 24 AWG; Изоляция: полиэтилен высокой плотности; Диаметр проводника в изоляции: 0.98±0.05 мм; Количество пар: 4; Цвет витых пар: синий-белый/синий, оранжевый-белый/оранжевый, зеленый-белый/зеленый, коричневый-белый/коричневый; Оболочка: ПВХ Ø6.2±0.2 мм; RJ-45 (8p8c) категории 6, для кабеля патч, 2 шт. Ножи контакта: сплав меди с золотым напылением - 50µ" (1,27 мкм); Материал литых колпачков - поливинилхлорид (ПВХ) Длина 5 м Цвет красный

82.00

7380.00

68
Фальшпанель

30

1U 19”;

Цвет: черный.
189.00

5670.00

69
Фальшпанель

15

2U 19”;

Цвет: черный.
200.00

3000.00

70
Блок освещения

12

1U 19”

Цвет: черный
290.00

3480.00

71
Патч-панель

2

19” 1U

Категория не менее 6;

Портов не менее 24

310.00

620.00

72
Кабельный органайзер

10

Открытый (без крышки)
232.00

2320.00

73
Аппаратная составляющая серверного оборудования
2
Модель: Двухпроцессорный сервер HP ProLiant DL 360e Gen8 (668815-421) Высота 1u для монтажа в стойку; Платформа  серверная платформа HP ProLiant DL360e Gen8 SFF CTO; Форм-фактор 1U (глубина 699мм) Шарикоподшипниковые направляющие для монтажа в 19”стойку; Размеры (ДхШхВ):699мм х 435мм х 43мм; Процессоры CPU1: 2.20-2.70Ghc Intel Xeon E5-2430 (Sandy Bridge-EN) 6-Core, Hyper Trending, 7.2GT/s QPI, 15MB L3 cache, CPU2: 2.20-2.70Ghc Intel Xeon E5-2430 (Sandy Bridge-EN) 6-Core, Hyper Trending, 7.2GT/s QPI, 15MB L3 cache; Набор микросхем PCH Intel C600-A (Patsburg) Platform Controller Hub; Установленная память CPU 1: DIMM 1 DIMM 4Gb DDR-3 PC3-10600 ECC Registered, SingleRank x4, LowVotlage. DIMM2 : DIMM 4Gb DDR-3 PC3-10600 ECC Registered, SingleRank x4, LowVotlage. DIMM 3: DIMM 4Gb DDR-3 PC3-10600 ECC Registered, SingleRank x4, LowVotlage. CPU 1: DIMM 1 DIMM 4Gb DDR-3 PC3-10600 ECC Registered, SingleRank x4, LowVotlage. DIMM2 : DIMM 4Gb DDR-3 PC3-10600 ECC Registered, SingleRank x4, LowVotlage. DIMM 3: DIMM 4Gb DDR-3 PC3-10600 ECC Registered, SingleRank x4, LowVotlage; Интегрированные устройства: Сетевой адаптер #1: HP 366i PCI-E Gigabit LAN Network Interface Controller, Сетевой адаптер #2: HP 366i PCI-E Gigabit LAN Network Interface Controller. Сетевой адаптер #3: HP 366i PCI-E Gigabit LAN Network Interface Controller. Сетевой адаптер #4: HP 366i PCI-E Gigabit LAN Network Interface Controller; Сетевой адаптер BMC: HP Integrated Lights-Out Management Processor 256MB DDR3 RAM; Контроллер BMC: HP iLO 4 On System Management Processor 256MB DDR3 RAM; Контроллер Super I/O: Nuvoton 83827HP Super I/O Controller; Видеоадаптер: Matrox G200eW 16 MB integrated Graphics Controller; Контроллер SAS/SATA: HP Dynamic SmartArray B120i 6-internal channel SATA 3G RAID (0,1,1+0) controller 0MB (up to 4 drives); Интерфейсы: COM: 1 Задняя панель, USB 2.0: 7 (2 Передняя панель, 1 внутренний разъём, 4 задняя панель), VGA: 1 задняя панель; LAN (RG-45) 4+1 Для удаленного управления iLO; Слоты расширения: Райзер: Slot 1 FH/HL; PCI-Ev3 x16, Slot 2 LP/HL PCI-Ev2 x8@x4. Slot 2 LP/HL (PCI-Ev2 x8@x4): HP SmartArray P420 8-internal channel SAS 6G RAID (0,1,1E+0,5,5+0,6,6+0) controller 1GB Flash Backed Write Cashe; Дисковая корзина: HoTSwap: 8 дисковых отсеков HotSwap 2.5’ SerialATA/SAS; Установленные HDD: Отсек1: HDD 300GB SAS 6G 10000rpm Hot Plug SFF SmartDrive. Отсек2: HDD 300GB SAS 6G 10000rpm Hot Plug SFF SmartDrive. Отсек3: HDD 300GB SAS 6G 10000rpm Hot Plug SFF SmartDrive. Отсек4: HDD 300GB SAS 6G 10000rpm Hot Plug SFF SmartDrive;  Периферийные отсеки: Отсек 5.25” extremal slim: Slim DVD-RW 8x; Источник питания: Тип БП: Отказоустойчивый двойной блок питания. Схема резервирования 1+1. Модуль питания 1: Модуль питания 100-240v с возможностью замены, 460Вт, КПД 92%. Модуль питания 2: Модуль питания 100-240v с возможностью замены, 460Вт, КПД 92%; Система охлаждения: Middle FAN 1: 40x56mm HotSwap 12000+11000 rpm Dual rotor FAN with PWM Speed control, 24. Middle FAN2: 40x56mm HotSwap 12000+11000 rpm Dual rotor FAN with PWM Speed control, 24. Middle FAN 3: 40x56mm HotSwap 12000+11000 rpm Dual rotor FAN with PWM Speed control, 24. Middle FAN 4: 40x56mm HotSwap 12000+11000 rpm Dual rotor FAN with PWM Speed control, 24. Middle FAN 5(CPU 2): 40x56mm HotSwap 12000+11000 rpm Dual rotor FAN with PWM Speed control, 24 (При установке CPU 2). Middle FAN 6(CPU 2): 40x56mm HotSwap 12000+11000 rpm Dual rotor FAN with PWM Speed control, 24 (При установке CPU 2). Middle FAN 7(CPU 2): 40x56mm HotSwap 12000+11000 rpm Dual rotor FAN with PWM Speed control, 24 (При установке CPU 2). Middle FAN 8(CPU 2): 40x56mm HotSwap 12000+11000 rpm Dual rotor FAN with PWM Speed control, 24 (При установке CPU 2); Удалённое управление: Стандартное управление: HP Integrated Lights-Out (ilO 4) revjte Management Standard.

350000.00

700000.00

74
Уничтожитель бумаги (шредер)

3

Утилизируемый материал: бумага, канцелярские скрепки размером не более 28 мм, степлерные скобы, пластиковые карты. Уровень шума: не более 70дб. Уровень секретности: 3; Тип резки: Фрагменты.

50000.00

150000.00

75
Картридер

10

Малогабаритный внешний кардридер; Тип: Активный; Интерфейс подключения USB 2.0; совместимый со сменными накопителями форматов SD/SDHC/SDXC, microSD/SDHC/SDXC и MS PRO Duo.

480.00

4800.00

76
Внешний USB Hub
10

Тип: Активный; Количество USB портов: 5; Интерфейс: USB 2.0; Питание: Внешний блок питания.

740.00

7400.00

77
Ноутбук

3

Тип: ноутбук; Производитель, из списка: HP, Sony,Dell; Диагональ экрана: 15,6”; Тип процессора: Intel Core i3; Размер оперативной памяти: 4Gb; Объем жесткого диска 250Gb; Оптический привод DVD±RW; Встроенное оборудование: Wi-Fi, Встроенная сетевая карта, Устройство для чтения флэш-карт, Веб камера, Встроенные колонки, встроенный микрофон; Производитель из списка: HP, Sony,Dell; Предустановленная операционная система: 64-битная версия, Центр восстановления Windows; Функция «Домашняя группа» (создание и присоединение к группе);

Поддержка нескольких мониторов;

Быстрое переключение между пользователями; Возможность смены фонового рисункарабочего стола; Диспетчер рабочего стола; Multitouch и улучшенное распознавание рукописного ввода; Эмулятор Windows XP;

EFS (система шифрования данных)

Печать с учетом информации о местоположении; Возможность выступать в качестве хост-компьютера Удаленного рабочего стола; Подключение к домену;

Возможность даунгрейда до Vista или XP;

Поддержка нескольких физических процессоров; Отсутствие AppLocker;

Отсутствие BitLocker и BitLocker To Go;

Отсутствие Branch Cache;

Отсутствие DirectAccess;

Отсутствие Подсистема для запуска Unix-приложений; Отсутствие Мультиязычная пользовательская среда;Отсутствие Загрузка с VHD (файла-образа Microsoft Virtual PC);

Запуск оснасток lusrmgr.msc (Local Users and Groups), gpedit.msc (Local Group Policy Editor), secpol.msc (Local Security Policy)

20000.00

60000.00

Общая
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	3. 
	Заказчик
	МУП «Водоканал» г. Екатеринбург


	4. 
	Место поставки
	г. Екатеринбург, ул. Косарева, 24.


	5. 
	Срок поставки
	Срок поставки №1-18, 22-26, 31-32, 47-48, 51-56, 58-59, 62-72, 74-77 в течение 3 (Трёх) календарных дней после письменной заявки покупателя в течении 05.2014-10.2014 с момента заключения договора. Срок поставки №19-21, 27-30, 33-46, 49-50, 57, 60-61, 73 в течение 30 (Тридцати) календарных дней после письменной заявки покупателя в течении 05.2014-10.2014 с момента заключения договора


	6. 
	Требования к качеству товара
	Предлагаемые к поставке товары не должны ранее быть в эксплуатации, не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации поставляемых товаров.
Товары должны соответствовать функциональным характеристикам, установленным производителем для поставляемых товаров.


	7. 
	Требования по объему и сроку гарантий на товар
	Гарантийный срок на серверное оборудование, оргтехнику, комплектующих и ПО для ПК должен соответствовать гарантии завода-изготовителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания товарной накладной. При причинении вреда имуществу заказчика вследствие конструктивных, производственных и иных недостатков, в течение гарантийного срока на товар, Поставщик возмещает убытки, нанесенные Заказчику. Необходимо наличие контактной информации (телефон и адрес электронной почты) сервисной службы, осуществляющей гарантийное обслуживание, и ее функционирование по рабочим дням с 10 до 17 часов по местному времени.

	8. 
	Дополнительные требования
	Цена фиксируется на 6 месяцев с момента заключения договора.



	9. П
	Форма, сроки и порядок оплаты
	Покупатель производит 100% оплату полученной партии Товара в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента передачи Товара Покупателю, путем перечисления  денежных средств на расчетный счет Поставщика.


	10. 
	Результаты выполненных работ
	Товар надлежащего качества, по количеству и качеству  на основании товарной накладной (форма ТОРГ-12) товарно-транспортной накладной (форма № 1-Т) .


	11. 
	Порядок сдачи и приемки товаров
	Приемка Товара по количеству и качеству  осуществляется на основании товарной накладной (форма ТОРГ-12) товарно-транспортной накладной  и договора поставки. Правила приемки в соответствии с требованиями нормативной документации. В Комплект поставки должны входить: -Документы о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствий и т.д.); -Технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и инструкция пользователя (руководство по эксплуатации); -Оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода.


	12. 
	Порядок формирования цены
	Стоимость доставки и НДС(18%) входят в цену Товара.


	13. 
	Начальная (максимальная) цена договора (руб., в т.ч. НДС)
	6226101,00
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