Техническое задание на поставку радиостанций в комплекте:
1. Радиостанция ICOM IC-F111 
Диапазон частот (МГц): 136 - 174

Количество каналов: 128 (8 банков по 16)

Шаг сетки частот (кГц): 12,5 или 25 (переключаемый)

Напряжение питания (В): 13,2
ЖК-дисплей
Потребляемый ток (А): - в режиме передачи 14А;

- в режиме приема при максимальной громкости 1,2A; 

- в режиме ожидания - 0,3А

Диапазон рабочих температур (°С) -25...+55

Габаритные размеры (мм): 150х40х167,5 мм

Вес  (г):  390

Характеристики приёмника:

ПЧ: 46,35 МГц/450 кГц

Чувствительность (мкВ): 0,25

Избирательность (дБ):  65 (12,5 кГц) / 75 (25 кГц)

Подавление внеполосного излучения/ интермодуляции (дБ): 74 / 67

Мощность аудиовыхода (Вт): 4

Характеристики передатчика:

Тип излучения:    8K0F3E / 16K50F3E

Вид модуляции:   ЧМ

Максимальная девиация (кГц):  ±2,5 (12,5 кГц) / ±5,0  (25 кГц)

Внеполосное излучение (дБ): 70

Излучение по соседнему каналу (дБ):  -60 (12,5 кГц) / -70  (25 кГц)

Стабильность частоты (кГц)  ±1,5 (-25°С...+55°С)

Выходная мощность (Вт): 50

В комплекте: кабель питания, микрофон НМ-152, кронштейн крепления
2. Антенна АМ -139, автомобильная VHF 
Длина штыря (мм): 1276 
Усиление (dB): 3,4
Диапазон частот (МГц): 136 - 174

Длина волны: 5/8λ,

Тип разъема: UHF
В комплекте:
Магнитное основание:
Диаметр (мм): 130-145
Длина кабеля (м): 4,2 - 4,5
Разъем: UHF
3. ОРС -1122 Кабель для программирования
9pin разъем COM
Софт для программирования радиостанций типа IC-F111
4. "Волна ББП 3/20" бесперебойный источник питания
 Постоянное выходное напряжение (В)

- при наличии сети: 13,5 - 13,8

- при отсутствии сети: 10 - 13,8

Максимальный ток нагрузки при заряженной АКБ (А): 20

Ток зарядного устройства (А): 3,5

Величина напряжения на аккумуляторе, при котором автоматически отключается нагрузка (В): 10 - 10,5

Величина напряжения пульсаций (от пика до пика) при токе нагрузки до 0,5А (мВ): не более 30

Рекомендуемая емкость встроенного аккумулятора 12В (А/ч):12

Габаритные размеры (мм) 260х170х140

Масса (без аккумулятора) (кг): не более 5
В комплекте:

Встроенный аккумулятор 12В, 12мАч

5. Антенна Diamond F-23 
Диапазон частот (МГц): 144-174

Электрическая длина: 3x5/8λ
Импеданс (Ом): 50

ДН в горизональной плоскости: круговая

Поляризация: вертикальная

Значение КСВ: 1.5:1

Полоса пропускания (МГц): 3

Макс.мощность (Вт): 200

Усиление (dB): 7.8 

Ветровая нагрузка (м/с): 50

Длина (м): 4,6
Вес (г): 1700 

Разъем: UHF 
Фибергласовая оболочка корпуса
6. Кабель коаксиальный RG-213 C/U
Импеданс (Ом): 50±2
Центральный проводник: 7 жил
Диаметр центрального проводника (мм): 2,25
Материал проводника: Чистая медь
Диаметр диэлектрика (мм): 7,24

Материал диэлектрика: Полиэтилен
Внешний диаметр оболочки (мм): 10,3

Материал оболочки: Поливинилхлорид
Основной экран: Алюминиевая фольга
Плотность основного экрана (%): 100

Материал оплетки: Луженая медь
Плотность оплетки (%): 95 

7. Разьем U113B 
Серия разъемов: UHF
Тип разъема:  Вилка

Конструкция разъема: Прямой

Монтаж оплетки (экрана): Накручивающийся 

Монтаж центральной жилы: Пайка

Кабельная группа: RG-213
Материал: Латунь 
Покрытие: Никель 
8. Радиостанция ICOM IC-F16  
Диапазон частот, (МГц)  136-174

Количество каналов: 16
Шаг сетки частот (кГц):  12,5 / 25

Потребляемый ток (А): 
- Передача: Низкая мощность 0,7 А; Высокая мощность - 1,5 А
- Прием 300 мА

- Ожидание 70 мА

Напряжение питания (В): 7,2

Диапазон рабочих температур: -30°С...+60°С

Габаритные размеры (мм):  53 x 120 x 38 

Вес (г): 200

Характеристики приёмника: 
Чувствительность (12 дБ SINAD): 0,25 мкВ

Избирательность по соседнему каналу (дБ)  70 (25 кГц), 65 (12,5 кГц)

Интермодуляционная избирательность (дБ):  74

Мощность громкоговорителя (мВт) 500
Характеристики передатчика:
Выходная мощность (Вт):  5; 2; 1; 

Девиация (кГЦ) ±2,5 (при 12,5 кГц),   ±5 (при 25 кГц)

Внеполосное излучение (дБ): -80

Излучение соседнего канала (дБ):  -70 (12,5 кГц), -80 (25 кГц)

В комплекте:

Настольное быстрое зарядное устройство BC-160  (2 часа) в составе:
- Адаптер питания: BC-145SE
- Настольное зарядное устройство (стакан): BC-160
Аккумулятор:  BP-232N (LiIon):

Напряжение питания (В): 7,4
Ёмкость (мА/ч): не менее 1900

9. OPC-478  Кабель для программирования
9pin разъем COM
Софт для программирования радиостанций типа IC-F16
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