Заявка 
( для размещения на электронной торговой площадке):
	ВАЖНО!
	Настоящее приглашение на участие в отборе не является ни офертой, ни конкурсом согласно ст.447- 449 Гражданского кодекса РФ и не имеет соответствующих правовых последствий

	Процедура выбора
	Редукцион 

	Доступ торговой процедуры
	Закрытый

	Дата и время проведения редукциона
	

	Наименование организации
	Компания  с  Ограниченной ответственностью «Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед» (Представительство в РФ)

	Предмет закупки 
	Услуги по предоставлению и техническому сопровождению звукового, светового, видео оборудования и спецэффектов для проведения культурно-массового мероприятия

	Требования к продукции
	


	Возможная альтернатива товару
	Нет

	Цена контракта
	20 100 000,00 с учетом НДС 18%

	Объём закупки
	Нет

	Список Лотов
	Услуги по предоставлению и техническому сопровождению звукового, светового, видео оборудования и спецэффектов для проведения культурно-массового мероприятия

	Потребность в продукции
	Реализация корпоративной программы 

	Сроки поставки 
	 19.12.2015г.

	Условия поставки
	Отсрочка платежа 30 дней

	Место поставки
	По  результатам  определения  контрагента  для поставки  услуг

	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	Отсрочка платежа 30 рабочих дней

	Нужна ли цена с доставкой
	Нет

	ВАЖНО! 
	Участие Вашей организации в данном мероприятии автоматически означает Ваше согласие с нашими  выставленными требованиями в т.ч. формой Договора.



А.А. Кирилевич                                                                                        ________________
Глава Представительства Компании в РФ                                                         (Подпись)
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Техническое задание на организацию корпоративного мероприятия для компании 
Аэропорт «Домодедово», 75 павильон ВДНХ 


«Человек года» 19.12.2015 


Содержание Технического Задания 


1) Общая информация
2) Планировка мероприятия
3) Эскизы главной сцены
4) Сценические конструкции главной сцены
5) Звуковое оборудование главной сцены
6) Световое оборудование главной сцены
7) Подвесное оборудование главной сцены
8) Видеооборудование главной сцены
9) Оборудование для ТВ трансляции
10) Оборудование спецэффектов
11) Дополнительное оборудование фойе
12) Техническое задание на производство декораций (отдельное ТЗ)
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1. Общая информация
Место проведения мероприятия: Москва, 75 павильон ВДНХ, Зал С (welcome), Зал В (Мероприятие) 
Дата мероприятия: 19.12.2015 
Начало монтажа: 8.00 18.12.2015 
Техническая готовность Залов В,С к репетициям: 10.00 19.12.2015 
Репетиция: 10.00-15.00 19.12.2015 
Мероприятие: 16.00-23.55 19.12.2015 
Окончание демонтажа: 8.00 20.12.2015 


- Все подрядные организации, принимающие участие в организации мероприятия обязаны иметь в наличии всю необходимую разрешительную 
документацию на свою деятельность, лицензии и сертификаты.  
- Все оборудование должно быть сертифицировано  и отвечать всем требованиям техники безопасности. 
- Подрядные организации в срок, не позднее 5 дней до заезда на площадку должны предоставить Заказчику комплект следующих документов: 


1) Приказ о назначении ответственного по ТБ и ПБ
2) Приказ о назначении ответственного по электроподключению (с копией разрешительного документа по работе с электроустановками до
1000В) 
3) Акты замера изоляции на электрооборудование
4) Заявку на электроподключение
5) Акты ежегодного тестирования грузоподъемных механизмов
6) Паспорт декорации (для декораторов)
7) Расчет нагрузок на потолок в точках подвеса оборудования
8) Список ввозимого оборудования (по утвержденной форме)
9) Список персонала/автомобилей (по утвержденной форме)


- По завершении монтажных работ подписать Акт готовности оборудования к проведению мероприятия (на бланке компании с печатью и 
подписью ответственных лиц). 
- Подрядные организации обязаны пройти аккредитацию у профильной компании 75 Павильона и согласовать размещение оборудования, точки 
подвеса, способы и места электроподключения к сети Павильона. 
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2. Планировка мероприятия
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3. Эскиз главной сцены
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4. Сценические конструкции.
- Основной планшет сцены размером (25х10м) Н=1,2м. трапециевидной формы (См. чертеж). 
- Лестницы на бэкстейдж 2 шт. на высоту Н=1,2м. (См. чертеж). 
- Лайерная конструкция для крепления декорации кулис первого плана предварительный размер конструкции 8,3х2м. Н=7м.  2 шт. Способ 
крепления декорации к лайеру согласовать с декораторами. Задняя и боковые поверхности стенок должны быть затянуты черной сеткой.  
- Лайерная конструкция для крепления декорации кулис второго плана предварительный размер конструкции 5,9х2м. Н=7м.  2 шт. Способ 
крепления декорации к лайеру согласовать с декораторами. Задняя и боковые поверхности стенок должны быть затянуты черной сеткой.  
- Лайерная конструкция для крепления декорации боковых кулис предварительный размер конструкции 11х4м. Н=8м.2 шт. Способ крепления 
декорации к лайеру согласовать с декораторами. Задняя и боковые поверхности стенок должны быть затянуты черной сеткой.  
- Лайерная конструкция для крепления декорации и экрана на заднике 15х4м. Н=8м. Способ крепления декорации и экрана к лайеру согласовать 
с декораторами и подрядчиком по видео. 
- Центральная лестница круглой формы (половина окружности), диаметром 6м. (см. Эскиз). Н=1,2м. 
- Дополнительная пристройка к сцене (правая кулиса) 6х4м. Н=1,2м. 
- Лайерная стенка на колесах для монтажа световых приборов Jarag в виде стены размером 5х2м Н=2м. (9 приборов горизонтально, 4 
вертикально). 
- Подиум под камеру 2х1м Н=1,2м. – 3 шт. (расположение – в зале по месту). Раус на подиумах по периметру – черная ткань. Перила по 
периметру. 
- Покрытие сцены – серый ковролин. 
- Раус сцены: боковые торцы– черная ткань, фронтальную часть оформляют декораторы. 
- Подиум в пультовую: трехъярусная конструкция размером 4х6м. Перепады высот Н=0,2м, Н=0,4м, Н=0,6м. По периметру перила. Конструкция 


декорируется декораторами. 
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5. Звуковое оборудование главной сцены.


5.1. Основная звуковая система. 
- Звуковая система должна быть качественной, смонтирована согласно всем требованиям озвучивания  пространства 75 павильона. Звуковая 
система не должна иметь дефектов в работе, смонтирована и отстроена до начала репетиции. 


- Звуковая система должна включать в себя все необходимое количество, усилителей, процессоров, сигнальных и силовых кабелей, рэков и раздач. 


- Звуковая система должна быть - 3х-4х полосная, высокого давления следующих брендов: 
Mayer Sound (Milo/Mico), L-Acoustics (K1/K2/V-dosc/dV-dosc), Nexo (STM). Замены недопустимы. 


-  Акустическая система должна состоять из основного линейного массива с системой подвеса, центрального кластера в подвесе с системой подвеса 
и сайдфилов  с системой подвеса. Расположение сабвуферов – скрытое (под сценой, в декорации). ВАЖНО! В случае подвеса элементов линейного 
массива (РА) в открытом состоянии (не внутри декорации) предусмотреть увод сходов к усилителям на/через потолок, либо за декорацию! 


- Нижний уровень кластеров основного линейного массива в случае открытого подвеса должен находиться на высоте не ниже 6 метров от уровня 
пола. 


- Углы наклона и углы раскрытия линейных массивов предусмотреть согласно зоне необходимого покрытия зала. 


-  Мультикор, соединяющий звуковое оборудование главной сцены и пультовой комплекс (FOH) должен проходить вдоль стены помещения, в 
местах прохода людей уложен в кабельканалы, защищен от внешних повреждений. Допускается прокладка мультикора по потолку, используя 
подвесные кабельные трассы (CableTruss). 


- Подключение Акустической системы необходимо осуществить в независимый от светового оборудования ввод. 


- ВАЖНО!  Предусмотреть выезд звукорежиссера подрядной организации и 2 микрофонных  техников с комплектом из 12 микрофонов с 
гарнитурами на 3 предварительные репетиции (точные даты согласуются отдельно):  
- 5 декабря,  декабря 2015г. 
-11, либо 12, либо 13 декабря 2015г. 
-17 либо 18 декабря 2015г. 
Микрофонный звукорежиссер и микрофонные операторы должны присутствовать на репетициях в полном составе. 







9 


Техническое задание «Человек года»  75 Павильон, Залы В,С 
Страница 9 


5.2. Мониторная система и озвучивание сцены 
- Для комфортной работы артистов на сцене требуется система звуковых прострелов, расположенных в лайерных конструкциях кулис первого плана. 
Либо использовать прострельную систему в подвесе над сценой. 


- Моиторная система должна стоять из 10 мониторов с возможностью разведения на 3 линии. Предпочтительно использование низкопрофильных 
мониторов типа Meyer Sound MJF 212A  или L`Acoustics HiQ 115 (либо аналоги). Мониторная линия заведена напрямую в пульт FOH. 


- Предусотреть по 1 монитору на штативе за кулисы с каждой стороны сцены на стойках. 


5.3. Оборудование FOH 
- Цифровая консоль (48 каналов). Производители Digidesign/Yamaha. 
- Плейбэк (CD/MD/Notebook). 
- Процессор системный. 
- Предусотреть возможность подключение Ноутбука заказчика к звуковой микшерной консоли. 
- Необходимо снять звуковой сигнал с видеопульта. 


5.4. Сводная таблица по звуковому оборудованию 


Элемент линейного массива (PA) в подвесе (по 8 на сторону) 16 шт. 


Элемент линейного массива  (Центральный кластер) в подвесе 4 шт. 


Элемент линейного массива (Сайдфилы) в подвесе (по 6 на сторону) 12 шт. 


Элемент низкочастотной акустической системы (сабвуферы) 12 шт. 


Акустическая система (сценические прострелы) комплект 


Мониторы сценические (низкопрофильные) 10 шт. 


Монитор на стойке (для подзвучки выходов на сцену) комплект 


Усилители акустических систем комплект 


Системные процессоры комплект 


Мультикор 150м. (48 каналов) 1 шт. 


Цифровая микшерная консоль (48 каналов) 1 шт. 


Плейбэк  (2xCD, 2xMD, ноутбук) комплект 


Микрофон ручной (тройной запас батареек) 8 шт. 


Стойка микрофонная 8 шт. 


Микрофон с гарнитурой (тройной запас батареек) Производитель Shure 12 шт. 
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Комплект диджейского оборудования (Pioneer 2хCDJ2000+1хDJM800) на стойке 1 шт. 


Сигнальная и силовая коммутации комплект 


Система подвеса оборудование (рамы, лебедки) комплект 


Связь ТВС 


5.5. Сводная таблица по персоналу 


Системный звукоинженер 1 чел. 


Микрофонный оператор 2 чел. 


Техник сцены 2 чел. 


6. Световое оборудование
6.1. Основные положения 


-  Световое оборудование должно быть смонтировано до начала репетиции. Работать исправно и без сбоев на протяжении репетиции и всего 
мероприятия. 
- Все световые сходы (силовые и сигнальные кабели) должны быть уведены за декорацию и опущены не пересекаясь с декорацией. 
- Допускается использование радио DMX по защищенному каналу. 
- Все кабеля за сценой должны быть проложены в трассы и в местах проходов артистов уложены в кабельканалы. 
- В одном из номеров используется стенка из приборов Jarag (9х4 шт.), которые монтируются на лайерную стенку на колесах. Согласовать со 
сценической компанией крепеж стенки. Предусмотреть запас силового и сигнального кабеля для выкатки стенки на центр сцены из-за кулисы 
второго плана. 
- Замены светового оборудования недопустимы. Возможность любого изменения согласовать с Художником по свету Борисом Минасовым. 
- Для подключения светодиодных палок предусмотреть систему подключения по ВИДЕО 
- Предусмотреть оплату за электроподключение к сети павильона в размере 300кВт.
- Согласовать с декораторами способ крепления световых трубок в декорацию. 
 - Предусмотреть отдельный комплект связи беспроводной итерком для РПГ (12 абонентов с обслуживанием) и 23 рации с гарнитурами скрытого 
ношения с двойным запасом батарей на репетицию и мероприятие. Интеркомы должны работать на отдельном канале от световых интеркомов. 
- ВАЖНО!  Предусмотреть выезд светотехников  подрядной организации с комплектом из  2 дым машин MDG и вентиляторов на 2 предварительные 
репетиции  (точные даты согласуются отдельно) 
-11, либо 12, либо 13 декабря 2015г. 
-17 либо 18 декабря 2015г. 
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6.2. Схемы расположения светового оборудования 
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6.3 Список оборудования 


Прибор Линза Количество Комментарий 


Aleda K20 59 


Aleda K20 B-EYE 37 Замена недопустима 


Alpha Profile 1500 20 


Alpha Spot HPE 1500 24 


Alpha Wash 1500 55 


Atomic 3000 28 


BMFL 21 Замена недопустима 


Jarag-5 36 
Эта позиция должна быть отдельной опцией в 


коммерческом предложении (возможна отмена) 


Korrigan 2 


MAC Aura 30 


Mythos 34 Замена недопустима 


PAR 64 96 


Sharpy 46 Замена недопустима 


Source 4 - 25/50 Zoom 18 


Stagebar 54S 19 


Versa TUBE HD v2x 1 m   В декорацию 114 Замена недопустима 


Victor 5 


VL3500 Wash Stippled/Buxom 6 


MIRRORS BALL (0,8М) 4 


MDG 2 


FAN for MDG 2 


Пультовая 


GrandeMA 2 (FULL) 2 Замена недопустима 


GrandeMA 2 ( крылья ) 2 Замена недопустима 
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Мониторы к крыльям  комплект 


Связь 12 


6.4. Сводная таблица по персоналу 


Художник по свету Минасов Б. 


Пультовой светотехник 2 чел. 


Оператор пушки 7 чел. 


Дежурный техник 4 чел. 


Техник сцены TBC 


7. Подвесное оборудование (Rigging)


7.1. Список оборудования 


Количество Производитель Тип Каталог 


70 Motor 1T Лебедка 1Т Rigging Point 


8 Prolyte Products 40vl100 40vl100 


205 Prolyte Products 40vl200 40vl200 


2 Prolyte Products BOX40v BOX40v 


6 Prolyte Products BOX40V-ATT BOX40V-ATT 


64 Prolyte Products H40V-R400-16 H40V-R400-16 
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7.2. Схема подвеса оборудования 
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8. Видеооборудование главной сцены
8.1. Основные положения 


- Видеооборудование должно быть смонтировано до начала репетиции, работать исправно на протяжении всего мероприятия. 
- После утверждения подрядной организации (поставщика видооборудования) необходимо  уточнить/согласовать ТЗ на видеоконтент. 
- За сутки до начала репетиции необходимо (удаленно) проверить соответствие качества подготовленных видеоматериалов Техническому заданию 
на контент (проверку осуществляет Заказчик).  
-  Сигнальная коммутация, соединяющая видеооборудование главной сцены и пультовой комплекс (FOH) должна проходить вдоль стены 
помещения, в местах прохода людей уложен в кабельканалы, защищена от внешних повреждений. Допускается прокладка сигнальных кабелей по 
потолку, используя подвесные кабельные трассы (CableTruss). 


8.2.  Пультовой комплес 
- Пультовой комплекс должен состоять из видеомикшерного пульта INDIGO (либо аналог), медиасервера Hipotizer и VISTA  SPYDER  X20 (замены не 
предусматриваются), необходимого количества коммутации, сплиттеров, шумоподавителей, просмотровых мониторов и тд. 
- В качестве плейбэка для запуска основного контента будет использоваться ноутбук Заказчика. Предусмотреть возможность подключерия данного 
оборудования в систему (HDMI/DVI). 
- Для отображения крупных планов артистов необходимо наличие 3-6 камер.  
- Все экраны на сцене монтируются в подвес! Экраны интегрируются в декорацию. Точные размеры экранов, декорации, каше необходимо 
согласовать с Подрядчиком  по железу и Декораторами. 
- Предусмотреть 2 плазмы на ногах за кулисы с сигналом видеотрансляции для комфортной работы РПГ за кулисами. Установка по месту. 


8.3.  Сводная таблица по звуковому оборудованию 


Центральный экран 9х5м Разрешение 7мм. (формат 16:9) 1 шт. 


Боковой экран 7х4м Разрешение 7мм. (формат 16:9) 2 шт. 


Плазма 50” на ногах (трансляция за кулисы) 2 шт. 


Пульта INDIGO 1 шт. 


Медиасервера Hipotizer 1 шт. 


Коммутатор VISTA  SPYDER  X20 1 шт. 


Система просмотровых мониторов комплект 


Переферия (разветвители, шумоподавители, сплитера) комплект 


ИБП 1 шт. 


Сигнальная и силовая коммутации комплект 
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Система подвеса оборудования (фермы, лебедки) комплект 


8.4. Сводная таблица по персоналу 


Системный инженер 1 чел. 


Виджей 1 чел. 


Оператор микшерного пульта 1 чел. 


Видеооператор 3-6 чел. 


Оператор медиасервера 1 чел. 


Техник сцены TBC 


9. Оборудование для ТВ трансляции
9.1. Основные положения 


- Все камеры расставляются на площадке по месту режиссером ТВ съемки. 
- Все камеры должны быть со штативами. Допускается работа двух камер с плеча у сцены. 
- 3 камеры устанавливаюся на станки 1х2м Н=1,2м. (2 камеры крупного плана, 1 камера диагонального среднего лана) 
- Все камеры должны писать на себя все мероприятие 
- Минимум 4 камеры (2 камеры крупного плана и любые 2 остальные) должны быть заведены в микшерный пульт видеоподрядчика проводным 
способом (композит). Не по радиоканалу! 
-  Вся сигнальная коммутация в местах прохода людей должна быть уложена в кабельканалы. 
- На мероприятиии должна осуществляться видеосъемка минимум с 4- х точек, не включая съемку с "крана"  
- Установка точек видеосъемки должна быть предложена Заказчику схематично на схеме павильона. (Стационарные камеры+подвижная съемка)  
- Съемка должна осуществляться в рамках установленного тайминга мероприятия (Монтаж оборудования перед концертом, кадры из зала перед 
началом мероприятия, начало мероприятия, Официальная часть, основной концерт, дискотека, демонтаж (необязательно))  
- Весь материал, отснятый Исполнителем, должен быть передан Заказчику  
- По итогам мероприятия Исполнитель должен предоставить два видеоролика о мероприятии. Один ролик небольшой продолжительности, второй 
ролик - запись мероприятия полностью  
- В первом ролике (небольшой прождолжительности) обязательно должны содержаться:  


 - сборка оборудования перед мероприятием 
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 - интервью с организаторами, в количестве 5-ти человек  
 - интервью с участниками вокально-хореографических постановок, в количестве 3- х человек. 
 - интервью с гостями мероприятия  
 - короткие выдержки из официальной части с объявлением победителей  
 - короткие выдержки из выступлений на основной части шоу  
 - финал с объявлением победителя в номинации "Человек Года"  
 - кадры из дискотеки  


- Второй ролик с полной записью концерта (официальная часть + основное шоу) обязательно должны содержаться 
 - запись официальной части с интеграцией видеоматериалов, предоставленных Заказчиком 
  - интервью с победителями в номинациях "Перспектива Года", "Назначение Года", "За вклад в развитие", "Проект Года", "Человек Года" 
 - кадры зрителей в зале (желательно отображать более эмоциональных)  


ОБЩЕЕ ТРЕБОВАНИЕ:  
- на видеороликах (в особенности во втором ролике, с записью полного концерта) в обязательном порядке должен отображаться интершум - 
реакция зрителей на происходящее на сцене.  
- во втором ролике должны быть титры, список предоставляется Заказчиком. 


- ВАЖНО!  Предусмотреть выезд режиссера трансляции подрядной организации на3 предварительные репетиции (точные даты согласуются 
отдельно):  
- 5 декабря,  декабря 2015г. 
-11, либо 12, либо 13 декабря 2015г. 
-1 либо 18 декабря 2015г. 


9.2. Сводная таблица по звуковому оборудованию 


Видеокамера Sony PMW EX-1/EX-3 5 


Видеокамера Sony PMW 500 (длиннофокусный объектив) 1 


ТВ кран с ТВ головой (опционально) 1 


Комплект носителей для записи проекта (с 1,5 запасом) комплект 
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Сигнальная и силовая коммутации комплект 


9.3. Сводная таблица по персоналу 


Оператор камеры 5 чел. 


Операторы крана 2 чел. 


10. Оборудование спецэффектов
10.1. Сводная таблица оборудования спецэффектов 


Лазер белый (10В) 1 шт. 


Лазер зеленый (5В) 4 шт. 


Дым-машина MDG 2шт. 


Вентилятор 2шт. 


Штативы под лазеры 5 шт. 


Компьютер управления 1 шт. 


Пушки конфетти (Бигбластер). Запас конфетти на 4 пуска. Цвет конфетти согласовать 4 шт. 


Машина тяжелого дыма (работа на сухом льду). Запас льда на 4 пуска. 2 шт. 


Криоджеты CO2 20 шт. 


Коммутация комплект 


Пульты управления спецэффектами комплект 


Баллоны СО2 (20л) (двойной запас: ген.прогон и программа) 20 шт. 


10.2. Сводная таблица по персоналу 


Оператор спецэффектов 4 чел. 


Операторы лазерного оборудования 1 чел. 


Техник сцены 6 чел. 
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10.3. Дополнительная информация 
- Оборудование спецэффектов должно быть смонтировано с учетом работы артистов 
- Все баллоны должны быть установлены под сценой в доступном месте 
- Сопла криоджетов должны быть установлены по авансцене равномерно и не перекрывая центральные ступени сцены. Не допускается 
присверливаться для крепежа криоджетов саморезами в покрытие сцены. 
- ВАЖНО! Выстрелы конфетти не на сцену! Конфетти работает только в зал! 
- ВАЖНО!  Предусмотреть выезд техников и операторов машин тяжелого дыма  подрядной организации с комплектом из  2 дым машин на 2 
предварительные репетиции  
-11, либо 12, либо 13 декабря 2015г. 
-1 7, либо 18 декабря 2015г. 


11. Дополнительное оборудование фойе
11.1 Звуковое оборудование фойе 


- Акустическая система суммарной мощности до 10кВт. Распределенная звуковая система (сателлиты на штативах) по периметру зала велкам. Не 
менее 8 точек подзвучки. 
- Система состоитиз: активных колонок на штативах, микшерного пульта (минимум 8 каналов), оборудования плейбэк, 2 микрофона. 
- Предусмотреть связь звукового пульта главной сцены и пульта велкам зоны. 
- Предусмотреть работу отдельного звукорежиссера и техника на данную систему.  


11.2 Световое оборудование фойе 
- В фойе предусмотрены интеркативные зоны и элементы декораций, которые потребуют дополнительной архитектурной подсветки. 
- Для архитектурной подсветки декорации потребуются светодиодные приборы RGB типа Line (напольная установка) и приборы типа LED Par 
(установка частичная на штативах, частично - напольная). Места установки архитектурной подсветки определяются на месте по факту монтажа 
декорации. Количество приборов для подсветки декорации и зон: 


RGB Line – 44шт. 
RGB Par – 30шт. 
Штатив с перекладиной – 10 шт. 


- Все приборы должны быть подключены по DMX и управляться с отдельного пуьта. 
- Предусмотреть дополнительное количество кабельканалов для прокладки силовой и сигнальной коммутации в зонах прохода людей (не менее 
40м.). 
- Предусмотреть дежурного техника и художника по свету в велкам зону. 
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11.3  Эскизы зоны фойе 
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