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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Оптоволоконные компоненты

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, эксплуатации, консервации, в том числе, у которого не были восстановлены потребительские свойства в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	265300


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Оптоволоконные компоненты необходимы для предварительного усиления излучения и формирования временной формы импульса



РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	№ п/п

Наименование

Технические характеристики

(ГОСТ, ТУ)

Кол-во

1

Одномодовый лазерный диод с волоконным выходом, быстродействующий ‘‘Qphotonics’’ QFLD-1060-200S (либо эквивалент)

Мощность излучения 200 мВт

Длина волны излучения 1064 нм

Время нарастания фронта не более 0.5 нс

Ширина спектра не более 2 нм

Тип корпуса – Butterfly

1
2

Одномодовый лазерный диод с волоконным выходом, быстродействующий ‘‘Qphotonics’’ QFLD-1060-200S) (либо эквивалент)

Мощность излучения 200 мВт

Длина волны излучения 1053 нм

Время нарастания фронта не более 0.5 нс

Ширина спектра не более 2 нм

Тип корпуса - Butterfly 

2

3

Разъем СР50-73ФВ (либо эквивалент)

ВР0.364.008ТУ

Тип: ср-50

Функциональное назначение: штекер

Тип используемого кабеля: рк-50

Способ монтажа: пайка

Тип исполнения: прямой

Волновое сопротивление, Ом: 50

Монтаж: на панель

Материал контактов: латунь покрытая серебром

Материал изолятора: тефлон

Сопротивление изолятора не менее, Мом: 1000

Сопротивление контактов не более,Ом: 0.01

Рабочее напряжение, В:  10

Рабочая температура,°С: -60…85

Диапазон частот,ГГц: 0…10

5

4

AC-DC 

Преобразователь ‘‘промэлектроника’’

NES-350-12 (либо эквивалент)

Конструктивное исполнение - в корпусе

Мощность - 350Вт

Входное напряжение min - 90В

Входное напряжение max - 264В

Выходное напряжение - 12В

Выходной ток - 29А

Изоляция (вход/выход) - 3000В

Шумы и пульсации - 150мВ

Тип защиты от перегрузки: постоянный ток
4

5

AC-DC преобразователь RS-25-5 ‘‘промэлектроника’’ (либо эквивалент)

Входное напряжение AC 88...264 В

Входное напряжение DC 125...373 В

Выходная мощность 25 Вт

Выходное напряжение 5 В

Выходной ток до 5.0 А

Тип стабилизации: по напряжению

Конструктивное исполнение: в кожухе

Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения

4

6

Драйвер диодов накачки

‘‘Микросхема@ Челябинск’’ 

OMS1201N1 (либо эквивалент)

Импульсный источник тока 

Ток - 9А
20

7

Драйвер пельтье накачки ‘‘Микросхема@ Челябинск’’ 

OMS1100N1 (либо эквивалент)

Контроллер температуры 
Ток - 8А

20

8

Драйвер пельтье ЗГ ‘‘Микросхема@ Челябинск’’ 

 OMS1400N1
 (либо эквивалент)

Контроллер температуры
Ток - 2А

2

9

Контроллер ‘‘Микросхема@ Челябинск’’ 

 OMS1000N1 (либо эквивалент)

Программируемый контроллер управления
2

10

Дисплейный модуль ‘‘Микросхема@ Челябинск’’ 

 OMS5012N1 (либо эквивалент)

Графический дисплей с контроллером

1

11

Розетка 2.54мм на шлейф IDC-10F (либо эквивалент)

Серия: idc

Функциональное назначение: розетка

Способ монтажа: наколка на плоский кабель

Форма контактов: прямые

Количество контактов: 10

Шаг контактов: 2.54

Предельный ток,А: 1

Предельное напряжение не менее,В: 500 в в течение1 мин.

15

12

Розетка 2.54мм на шлейф IDC-16F (либо эквивалент)

Серия: idc

Функциональное назначение: розетка

Способ монтажа: наколка на плоский кабель

Форма контактов: прямые

Количество контактов: 16

Шаг контактов: 2.54

Предельный ток,А: 1

Предельное напряжение не менее,В: 500 в в течение1 мин.

15

13
Трубка термоусадочная тут 4/2 мм (либо эквивалент)

Соответствие стандартам:    ТУ 2247-002-75457705-2006

Номинальный диаметр трубки ТУТ до усадки, (мм) 4

Номинальный диаметр трубки ТУТ после усадки, (мм) 2

Горючесть 
без подавления горения

Относительное удлинение при разрыве 
не менее 200%

Радиальная усадка 
не менее 50%

Температура усадки 
90-120°С

Температурный диапазон в режиме эксплуатации 
от -55 до +105°С

Прочность на растяжение 
не менее 10 Mпа

10

14

Трубка термоусадочная  тут 2/1 мм (либо эквивалент)

Соответствие стандартам:  ТУ 2247-002-75457705-2006

Номинальный диаметр трубки ТУТ до усадки, (мм) 2

Номинальный диаметр трубки ТУТ после усадки, (мм) 1

Горючесть 
без подавления горения

Относительное удлинение при разрыве 
не менее 200%

Радиальная усадка 
не менее 50%

Температура усадки 
90-120°С

Температурный диапазон в режиме эксплуатации 
от -55 до +105°С

Прочность на растяжение 
не менее 10 Mпа

10

15

Волоконные брэгговские решетки ‘‘НЦВО-Фотоника’’ FBG-1064-99.9-1-L0.7-R0.7 (либо эквивалент)

Резонансная длина волны, нм 
1064

Коэффициент отражения, % 
99.9

Спектральная ширина резонанса на полувысоте, нм 1

Тип волокна, Nufern1060

3

16

Волоконные брэгговские решетки ‘‘НЦВО-Фотоника’’ FBG-1053-99.9-1-L0.7-R0.7 (либо эквивалент)

Резонансная длина волны, нм 
1053

Коэффициент отражения, % 
99.9

Спектральная ширина резонанса на полувысоте, нм 1

Тип волокна, Nufern1060

3

17

Волоконный делитель излучения ‘‘Thorlabs’’ FCQ1064-APC (либо эквивалент)

Тип делителя: 1x4

длина волны 1.06 мкм

волокно HI1060 FLEX
разъемы: FC/APC
соотношение при делении, %: 25х25х25х25   

максимальная мощность 300 мВт
4

18

Активное волокно ‘‘Thorlabs’’ ‘‘LIEKKI’’  Yb1200-6/125DC (либо эквивалент)

активная примесь: Yb

 диаметр сердцевины/оболочки:  6/125 мкм

числовая апертура сердцевины:  0.15±0.01 

числовая апертура оболочки:  >0.46 

диаметр поля моды на 1060 нм: 6±0.8 мкм

поглощение по оболочке на 976 нм: 2.6 дБ/м

80

19

Адаптер проходной FC/APC, SM ‘‘Thorlabs’’ ADAFC4 (либо эквивалент)

тип адаптера: проходной FC/APC
Крепление розетки к патч-панели осуществляется с помощью резьбового соединения
6

20

Патчкорд FC/PC ‘‘Thorlabs’’ P1-980A-FC-1 (либо эквивалент)

Тип: FC/PC
рабочие длины волн:  970-1650 нм

 диаметр поля моды 5.8 мкм на 980 нм

диаметр оболочки 125 мкм

NA = 0.14

волокно SM980-5.8-125 

длина 1м

2

21

Патчкорд FC/APC ‘‘Thorlabs’’ P3-980A-FC-1 (либо эквивалент)

Тип: FC/APC
рабочие длины волн:  970-1650 нм

 диаметр поля моды 5.8 мкм на 980 нм

диаметр оболочки 125 мкм

NA = 0.14

волокно SM980-5.8-125 

длина 1м

8

22

FC/APC коллиматор ‘‘Thorlabs’’ F220APC-1064 (либо эквивалент)

Тип волоконного входа: FC/APC
диапазон длин волн: 1054-1074 нм

диаметр пучка: 2.4 мм

NA линзы 0.25

2

23

Волоконный изолятор 0.3 Вт ‘‘Thorlabs’’  IO-H-1064B (либо эквивалент)

длина волны 1064 нм

мощность 0,3 Вт

независим от поляризации

без коннекторов, волокно HI1060

одномодовый

2

24

Волоконный изолятор 5 Вт ‘‘Opto-Link Corporation Ltd.’’  OLISO-I-S106-5000-25-NC (либо эквивалент)

длина волны 1064 нм

мощность 5 Вт

независим от поляризации

диаметр сердцевины/оболочки  6/125 мкм

одномодовый

2

25

Волоконный циркулятор ‘‘Thorlabs’’ CIR1064 (либо эквивалент)

длина волны 1064 нм

мощность 0,3 Вт

без коннекторов

одномодовый

6

26

Объединитель накачки (2+1)х1 ‘‘Lightcomm’’ MPC-(2+1)x1-105/125/6/125-6/125-70х12х8 (либо эквивалент)

Тип: (2+1)х1

Длина волны: 1064 нм

Диаметр сердцевины/оболочки волокон накачки 105/125 мкм

Апертура волокон накачки 0.22

Диаметр сердцевины/оболочки сигнального волокна на входе и выходе 6/125 мкм

Апертура сердцевины/оболочки сигнального волокна 0.14/0.46

8

27

Плоский шлейф 10 жил RC-10 (либо эквивалент)

Количество проводников 10

Шаг проводников 1,27мм

Материал проводников луженая медь

50

28

Плоский шлейф 24 жил RC-24 (либо эквивалент)

Количество проводников 24

Шаг проводников 1,27мм

Материал проводников луженая медь

50

29

Корпус для лазера 19"Х4U ‘‘Schroff inpac standar’’ 19"Х4U 10828-058  (либо эквивалент)
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Высота4U
h1 146,5 мм

h2 101,6  мм

Глубинa 254,5 мм

1

30

Вентилятор EC8025M12SA (либо эквивалент)

Рабочее напряжение: 12 В;

Рабочий ток: 0.11-0.2 А;

Тип подшипника: скольжения;

Рама: 80 х 80 мм;

Толщина: 25 мм;

Частота вращения, об/мин.: 2500;

12

31

Стойка 5*10 DA5M3*10 (либо эквивалент)

Длина 10 мм

Ширина 5 мм

Исполнение винт/отв

Резьба М3

40

32

Стойка 5*10 DI5M3*10 (либо эквивалент)

Резьба М3

Длина, мм 10

Ширина 5 мм

Исполнение 2 отв. под винт

40

33

Стойка KDR10 (либо эквивалент)

пластик

Длина, мм 10

Диаметр внутр 3,6 мм

40

34

Стойка 5*20 DA5M3*20 (либо эквивалент)

Длина 20 мм

Ширина 5 мм

Исполнение винт/отв

Резьба М3

40

35

Стойка 5*20 DI5M3*20 (либо эквивалент)

Резьба М3

Длина, мм 20

Ширина 5 мм

Исполнение 2 отв. под винт

40

36

Стойка 3*40 DA5M3*40 (либо эквивалент)

Длина 40 мм

Ширина 5 мм

Исполнение винт/отв

Резьба М3

40

37

Термоэлектрический модуль Пельтье “Криотерм” TB-63-1.0-1.15 (либо эквивалент)

размер15х30 мм

максимальная хладопроизводительность не менее 14 Вт

максимальный ток 3-6 А

24

38
Радиатор 50х80х80 мм Kinsten Industrial HS 155-50 (либо эквивалент)

Длина, мм 50

Ширина, мм 80

Высота, мм 80

Расположение ребер 1-сторонний

Удельное тепловое сопротивление, дюйм*град/Вт2.7

11

Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае если комиссия не установит эквивалентности товара, предложенного в Заявке, то участник размещения Заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса цен.

	Подраздел 3.2 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	

	Подраздел 3.3 Требования к маркировке

	В соответствии с ГОСТом или ТУ.

	Подраздел 3.4 Требования к упаковке

	Поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность на весь срок транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки. Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде, сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Поставщика.

	Подраздел 4.2 Условия поставки

	В общую сумму контракта входит НДС, доставка DPP Снежинск, страхование, упаковка, полный комплект технической документации, уплата таможенных пошлин и других обязательных платежей.

	Подраздел 4.3 Место поставки и условия допуска

	Место поставки – Челябинская обл., город Снежинск, ул. Васильева, д. 13.
Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом адми№3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, не территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок работы продукции не менее 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию, но более 18 месяцев с момента поставки.

Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции, в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.


РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Условия экологической безопасности должны соответствовать требованиям законодательства РФ на момент поставки.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г.Снежинска;

2. Допускается поэтапная поставка заказчику по мере поступления продукции на склад поставщика


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде, сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Поставщика.


РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения
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