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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Кабель волоконно-оптический ОК-ГЛ-901-Мп1-6Е-4х4-20П

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	

	Год выпуска : не ранее 2015 года.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не предусмотрено

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Не предусмотрено

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Для подводной прокладки по дну акватории на глубинах от 2 до 20м. 

Тип дна: песок, ил, камень, галька. 


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	· температура окружающей среды, °С не ниже -4 и не выше +70




РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Комплект волоконно-оптического кабеля:

Кабель

Для подводной прокладки по дну акватории на глубинах от 2 до 20м. 

Тип дна: песок, ил, камень, галька. 

Требуемые технические параметры:

· разрывное усилие при чистом растяжении – 20Кн; 

· грузонесущий элемент – кевлар 48х948 текс;

· обмотка – водоблокирующей лентой; 

· число оптических волокон – 6 (шесть) по стандарту G652; 

· четыре медные токопроводящие жили сечением 4 мм2.

Требуемые оптические характеристики:

· затухание, дб/км, на длине волны 1310 нм – 0,36;

· затухание, дб/км, на длине волны 1550 нм – 0,22.

Требуемые электрические характеристики:

· рабочее напряжение переменного тока – 380В;

· электрическое сопротивление токопроводящих жил (ТПЖ), не более 10 Ом/км;

· сопротивление изоляции ТПЖ, не менее 5000 Мом*км.

Гермоввод

На обоих концах кабеля, посадочный диаметр гермоввода – 36 мм.

Применение в подводной аппаратуре, для коммутации электрических цепей постоянного и переменного токов частотой до 1 МГц.

Требуемые технические параметры:

· рабочее давление – до 20 МПа;

· продольная герметичность вилки блочной – до 15 МПа;

· ресурс – 250 сочленений-расчленений;

· гарантийная наработка на отказ при указанном числе сочленений-расчленений – 1 год;

· срок сохраняемости – 5 лет;

· температура окружающей среды, °С не ниже -40 и не выше +70

Требуемые электрические характеристики:

· максимальное рабочее напряжение – 1000В;

· максимальная токовая нагрузка на одиночный контакт – 5А;

· сопротивление изоляции – не менее 1000 Мом;

· контактное сопротивление – не более 5 Мом.

Требования к конструкции:

· блочная часть – вилка;

· кабельная часть – розетка;

· материал корпуса - 

· сочленение – резьбовое;

· герметичность радиальная, продольная.



	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	ресурс – 250 сочленений-расчленений

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	· блочная часть – вилка;

· кабельная часть – розетка;

· материал корпуса - 

· сочленение – резьбовое;

· герметичность радиальная, продольная

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Не предусмотрено

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	· Не предусмотрено 


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Доставка на склад АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»: г.Москва, ул.Генерала Белова, д.14


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок не менее 5 лет


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	                                              Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Количество: 1 единица (500 метров).

  Срок поставки: поставка в течение 55 дней с даты перечисления аванса на р/с поставщика


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Не предусмотрено
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Не предусмотрено
	


Начальник подразделения                              ______________ С.А.Каравцев
Исполнитель                                                    _______________ И.И.Мочалов

