«УТВЕРЖДАЮ»

Президент ОАО «НИАЭП»



 В.И. Лимаренко

от   «___» ________ 2012 г.

том 2 «техническая часть»

открытый запроса цен в электронной форме на право заключения договора на:  поставку оргтехники по бюджету 4кв. 2012 года и дополнительным заявкам для нужд ОАО «НИАЭП».
Лот № 199ИТ-ЗЦ-012

2012

Спецификация
Адрес поставки: ОАО «НИАЭП», 603006, г. Н.Новгород, пл. Свободы, д.3
	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во
	Срок гарантии    не менее

	1
	МФУ Ricoh Aficio MP C2551AD [415724]
	Устройство принтер/сканер/копир

 КОПИР

Процесс копирования Сухая электростатическая система переноса 

Скорость копирования Полноцветная 25 копий в минуту 

Монохромная 25 копий в минуту 

Разрешение 600 т/д 

Множественное копирование До 999 

Время прогрева Менее 22 секунд  

Время выдачи первого листа: Полноцветная Менее 9,2 секунд 

Монохромная Менее 6,3 секунд 

Масштабирование 25 - 400% (с шагом 1%) 

Память Станд. 1,5 Гб + жесткий диск на 160 Гб 

Подача бумаги Станд. 2 лотка x 250 листов 

Обходной лоток на 100 листов 

Макс. 1 600 листов 

Макс. 650 листов 

Формат бумаги A6 - A3 

Плотность бумаги Лоток для бумаги 1 60 - 256 г/м² 

Лоток для бумаги 2 60 - 169 г/м² 

Обходной лоток 52 - 256 г/м² 

Дуплекс 60 - 105 г/м² 

Габариты (Ш x Г x В) 587 x 676 x 845 мм (с реверсивным АПД) 

Вес Менее 100 кг (с реверсивным АПД) 

Источник питания 220 - 240 В, 50 - 60 Гц 

Потребляемая мощность Рабочий режим Макс. 1 680 кВт / Режим автовыключения 1,1 Вт 

ПРИНТЕР

Скорость печати Полноцветная 25 отпечатков в минуту 

Монохромная 25 отпечатков в минуту 

Язык принтера Станд. PCL5c, PCL6 (XL) 

Опция Adobe® PostScript® 3™, PictBridge, IPDS 

Разрешение 1 200 т/д 

Интерфейс Станд. Интерфейс USB-хоста 

USB2.0 

Ethernet 10Base-T/100Base-TX 

Опция IEEE 1284/ECP 

Беспроводная ЛВС (IEEE 802.11a, b, g, поддержка WPA) 

Слот для USB2.0/SD 

Ethernet 1000Base-T 

Сетевой протокол TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX 

Поддерживаемые ОС Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2 

Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5/6.5 или новее 

Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 

HP-UX 10.x/11.x/11iv2 

SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 

RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise 

IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 

Macintosh OS X v10.2 или новее 

SAP® R/3® 3.x или новее, mySAP ERP2004 или новее 

NDPS Gateway 

IBM iSeries 

AS/400® с использованием OS/400 Host Print Transform 

СКАНЕР

Скорость сканирования Монохромная 44 изобр./мин. (A4/LET LEF) 

Полноцветная 44 изобр./мин. (A4/LET LEF) 

Разрешение Макс. 600 т/д 

Формат оригинала A5 - A3 

Форматы создаваемых файлов PDF/JPEG/TIFF/PDF высокого сжатия 

Драйверы в комплекте Сетевой, TWAIN 

Сканирование с отправкой по эл. почте SMTP, POP3 

Сканирование на адреса эл. почты Макс. 500 на задание 

Число сохраняемых адресатов Макс. 2 000 

Адресная книга Через LDAP или локально на жёстком диске 

Сканирование с отправкой в папку SMB, FTP, NCP 

Адресат Макс. 50 папок на задание 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

SmartDeviceMonitor™ , Web SmartDeviceMonitor™ ,

Web Image Monitor
	2
	1 год

	Опции к МФУ (позиция 1):

	1.1
	Тумба низкая 

LOW CABINET тип 09 [972515] или  CLR 20\25  [965521]
	Тумба низкая для Aficio MP C2030/C2530/C2050/C2550 

Размеры:  (ВхШхД 274х552х525)
	2
	1 год

	1.2
	Тонер-картридж тип МР С2551HЕ голубой  (841505)]
	Оригинальный тонер-картридж для МФУ Ricoh Aficio MP C2551AD
Цвет тонера: голубой
Ресурс: на 9 500 отп.
	2
	3 мес.

	1.3
	Тонер-картридж тип МР С2551HЕ жёлтый  (841507)
	Оригинальный тонер-картридж для МФУ Ricoh Aficio MP C2551AD
Цвет тонера: желтый 
Ресурс: на 9 500 отп.
	2
	3 мес.

	1.4
	Тонер-картридж тип МР С2551HЕ малиновый  (841506)
	Оригинальный тонер-картридж для МФУ Ricoh Aficio MP C2551AD
Цвет тонера: малиновый

Ресурс: на 9 500 отп.
	2
	 3 мес.

	1.5
	Тонер-картридж тип МР С2551Е чёрный  [841504] или [841587]
	Оригинальный тонер-картридж для МФУ Ricoh Aficio MP C2551AD
Цвет тонера: черный

Ресурс: на 10 000 отп.
	8
	3 мес

	2
	МФУ А4 цв.Ricoh Aficio SP C242SF[974035]
	Общий тип цветное МФУ формата А4

Технология
лазерная, цветная
метод 4-барабанной тандемной печати

КОПИР

Скорость копирования: полноцветное 16 копий в минуту, монохромное 16 копий в минуту 

Разрешение 600 т/д 

Множественное копирование: до 99 

Время прогрева: менее 30 секунд 

Время выдачи первого листа: менее 14 секунд 

Масштабирование: 25 - 400% (с шагом 1%) 

Память: стандартно 256 Мб 

Емкость входных лотков: стандартно Лоток для бумаги на 250 листов 

Обходной лоток на 1 лист 

Максимально: 751 листов с дополнительной опцией

Емкость выходных лотков: 35 листов 

Емкость выходных лотков: стандартно До 150 листов (лицевой стороной вниз) 

Формат бумаги: стандартный лоток для бумаги A6 - A4 

Обходной лоток: A6 - A4 

Дополнительный лоток: для бумаги A4 

Плотность бумаги: стандартный лоток для бумаги 60 - 160 г/м², 

обходной лоток: 60 - 160 г/м², дополнительный лоток для бумаги: 60 - 105 г/м² 

Габариты (Ш x Г x В): 420 x 493 x 476 мм 

Вес: менее 30 кг 

Источник питания: 220 - 240 В, 50 - 60 Гц 

Потребляемая мощность: максимально Менее 1,3 кВт 

Режим энергосбережения: менее 10 Вт 

ПРИНТЕР

Скорость печати: полноцветное 20 отпечатков в минуту, монохромное 20 отпечатков в минуту 

Язык принтера/шрифты: PCL5c/6, эмуляция PostScript® 3™: HP80 шрифты 

Printer resolution: 600 x 600 т/д, 1 200 x 600 т/д, 2 400 x 600 т/д 

Интерфейс: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, PictBridge 

Сетевой протокол: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour 

Поддерживаемые ОС: Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server 2003R2/Server 2008 (32-разрядная/64-разрядная)/Server 2008R2 (64-разрядная ), Mac OS 10.3 - 10.6/Mac OS X 10.3 - 10.6 

СКАННЕР

Скорость сканирования: полноцветное менее 10 секунд, монохромное Менее 5 секунд 

Разрешение: 1 200 x 1 200 т/д 

Размеры оригинала: 

Крышка стекла оригинала: Максимально A4 

АПД: Максимально 216 x 356 мм 

Форматы создаваемых: файлов PDF, TIFF, JPEG 

Драйверы в комплекте WIA, TWAIN 

Сканирование с отправкой по эл.почте POP3, SMTP 

Число сохраняемых адресатов: до 100 

Сканирование с отправкой в папку SMB, FTP, NCP 

ФАКС

Линия связи: PSTN/ PBX 

Совместимость: ITU-T, G3 

Скорость модема: максимально 33.6 кбит/с 

Разрешение: максимально 200 x 200 т/д 

Метод сжатия: MH, MR, MMR, JBIG 

Память факса: 100 страниц (ITU-T#1, MMR, 200 x 100 т/д) 

Резервная память: Да (1 час)
	3
	1 год

	Расходные материалы к МФУ п.7

	2.1
	Тонер-картридж SP C310HE черный  [406479]
	Оригинальный тонер-картридж высокой емкости
Тип: SPC310HE 
цвет тонера:черный,
ресурс 6500 страниц А4
	3
	3 мес

	2.2
	Тонер-картридж SP C310HE голубой  [406480]
	Оригинальный тонер-картридж высокой емкости
Тип: SPC310HE 

цвет тонера: голубой,

ресурс 6000 страниц А4
	3
	3 мес

	2.3
	Тонер-картридж SP C310HE малиновый  [406481]
	Оригинальный тонер-картридж высокой емкости
Тип: SPC310HE 

цвет тонера: малиновый,

ресурс 6000 страниц А4
	3
	3 мес

	2.4
	Тонер-картридж SP C310HE желтый  [406482]
	Оригинальный тонер-картридж высокой емкости
Тип: SPC310HE 

цвет тонера: желтый,

ресурс 6000 страниц А4
	3
	3 мес


Адрес поставки: Балтийский филиал ОАО «НИАЭП», 238717, Калининградская обл., Неманский 
район, пос. Маломожайское, ул. Центральная, дом 1 «б»
	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во
	Срок гарантии    не менее

	3
	МФУ ф. А3 Xerox WorkCentre 5325 Копир-принтер-сканер в e-mail с тумбой [WC5325CPS_S]
	Общий тип монохромное МФУ формата А3
Технология создания изображения: монохромная лазерная   

Стандартные функции: печать, копирование, сканирование, факс

Общие характеристики 

Память (станд/макс), Mб 1024/2048 

Процессор, Мгц 667 

Интерфейсы 10/100/1000Base-TX Ethernet Печать напрямую с высокоскоростного накопителя USB 2.0 

Встроенный жесткий диск 160 

Дисплей Цветной цифровой 

Поддерживаемые операционные системы Microsoft® Windows® XP SP3 (32- и 64-битная), Windows Server 2003 (32- и 64-битная), Windows Vista (32- и 64-битная), Windows Server 2008 (32- и 64-битная), Windows 7 (32- и 64-битная) Mac OS® версии 10.5 и выше Netware: 5.11J /5.12J AIX 5 v5.3 HP UX 11.0, 11i v2 Oracle® Solaris 9, 10 Linux® Fedora Core 12-14 Red Hat Enterprise Linux® 4 

Габариты (д х ш x в),мм (без дополнительных опций) 597х637.5х1115 

Вес, кг 100 

Работа с материалами 

Плотность материала, г/кв.м 60-215 

Форматы печатных носителей В6-А3 

Емкость опциональных лотков подачи бумаги, листов 2000 (A4) 

Емкость выходного лотка, листов мин. 500 

Наличие автоподатчика стандартно 

Емкость автоподатчика бумаги 110 

Двусторонняя печать стандартно 

Финишные функции 

Степлирование опция 

Брошюровка опция 

Перфорация опция 

Печать 

Скорость печати моно A4, стр/мин 25

Скорость печати моно А3, стр/мин 14

Время выхода первого отпечатка, моно, сек менее 11 

Разрешение печати 1200 х 1200 

Язык описания страниц PCL® 5e PCL 6 HP-GL/HP-GL2 TIFF/PDF XPS® Adobe® Postscript® 3™ (опционально) 

Специальные режимы печати: Отложенная печать; Безопасная печать; Пробный комплект; Сохранение задач печати; Одновременная растровая обработка изображений; Программирование операций; Обработка и передача очереди; Двунаправленные драйверы печати; Программирование страниц-исключений; Печать вкладок; Встроенный веб-сервер для удаленного управления/мониторинга/настройки; Мониторинг задач непосредственно с устройства и ПК. 

Копирование 

Скорость копирования моно А4, стр/мин 25 

Скорость копирования моно А3, стр/мин 14 

Разрешение копирования, точек на дюйм 600*600 

Время выхода первого отпечатка, моно, сек 4,2 

Тиражирование копий 9999 

Масштабирование, %  25-400% 

Сканирование 

Скорость сканирования А4, стр/мин  55 / 55 (цвет) 

Разрешение сканирования, точек на дюйм 600 x 600 

Тип сканирования цветной 

Возможности сканирования Scan to e-mail, home, file, network server / directory, mailbox, folder, hard disk, Windows XP client, Searchable PDF 

Факс 

Разрешение факса, макс.  600 x 600 

Скорость передачи факса 4 сек 

Скорость модема, Kbit/c 33 

Объем памяти факса, Mb 256 (1 или 3 линии) 

Опции факса Дополнительный лоток (А4, 2000 листов); Комплект для модернизации лотков для подачи конвертов; Интерфейс подключения внешних устройств. 
(СОСТАВ:  

МФУ WorkCentre 5300 DADF/OCT/2 лотка/тумба [5300V_S], 
Комплект инициализации WC5325 (копир-принтер-сканер в e-mail)[097S04350],

Комплект локализации Natkit WC5300 [5325KD2])
	1
	1 год


Дополнительная спецификация
	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во
	Срок гарантии    не менее

	1
	МФУ Ricoh Aficio MP C2551AD [415724]
	Устройство принтер/сканер/копир

 КОПИР

Процесс копирования Сухая электростатическая система переноса 

Скорость копирования Полноцветная 25 копий в минуту 

Монохромная 25 копий в минуту 

Разрешение 600 т/д 

Множественное копирование До 999 

Время прогрева Менее 22 секунд  

Время выдачи первого листа: Полноцветная Менее 9,2 секунд 

Монохромная Менее 6,3 секунд 

Масштабирование 25 - 400% (с шагом 1%) 

Память Станд. 1,5 Гб + жесткий диск на 160 Гб 

Подача бумаги Станд. 2 лотка x 250 листов 

Обходной лоток на 100 листов 

Макс. 1 600 листов 

Макс. 650 листов 

Формат бумаги A6 - A3 

Плотность бумаги Лоток для бумаги 1 60 - 256 г/м² 

Лоток для бумаги 2 60 - 169 г/м² 

Обходной лоток 52 - 256 г/м² 

Дуплекс 60 - 105 г/м² 

Габариты (Ш x Г x В) 587 x 676 x 845 мм (с реверсивным АПД) 

Вес Менее 100 кг (с реверсивным АПД) 

Источник питания 220 - 240 В, 50 - 60 Гц 

Потребляемая мощность Рабочий режим Макс. 1 680 кВт / Режим автовыключения 1,1 Вт 

ПРИНТЕР

Скорость печати Полноцветная 25 отпечатков в минуту 

Монохромная 25 отпечатков в минуту 

Язык принтера Станд. PCL5c, PCL6 (XL) 

Опция Adobe® PostScript® 3™, PictBridge, IPDS 

Разрешение 1 200 т/д 

Интерфейс Станд. Интерфейс USB-хоста 

USB2.0 

Ethernet 10Base-T/100Base-TX 

Опция IEEE 1284/ECP 

Беспроводная ЛВС (IEEE 802.11a, b, g, поддержка WPA) 

Слот для USB2.0/SD 

Ethernet 1000Base-T 

Сетевой протокол TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX 

Поддерживаемые ОС Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008/Server 2008R2 

Novell® Netware® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5/6.5 или новее 

Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 

HP-UX 10.x/11.x/11iv2 

SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 

RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise 

IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 

Macintosh OS X v10.2 или новее 

SAP® R/3® 3.x или новее, mySAP ERP2004 или новее 

NDPS Gateway 

IBM iSeries 

AS/400® с использованием OS/400 Host Print Transform 

СКАНЕР

Скорость сканирования Монохромная 44 изобр./мин. (A4/LET LEF) 

Полноцветная 44 изобр./мин. (A4/LET LEF) 

Разрешение Макс. 600 т/д 

Формат оригинала A5 - A3 

Форматы создаваемых файлов PDF/JPEG/TIFF/PDF высокого сжатия 

Драйверы в комплекте Сетевой, TWAIN 

Сканирование с отправкой по эл. почте SMTP, POP3 

Сканирование на адреса эл. почты Макс. 500 на задание 

Число сохраняемых адресатов Макс. 2 000 

Адресная книга Через LDAP или локально на жёстком диске 

Сканирование с отправкой в папку SMB, FTP, NCP 

Адресат Макс. 50 папок на задание 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

SmartDeviceMonitor™ , Web SmartDeviceMonitor™ ,

Web Image Monitor
	4
	1 год

	Опции к МФУ (позиция 1):

	1.1
	Тумба низкая 

LOW CABINET тип 09 [972515] или  CLR 20\25  [965521]
	Тумба низкая для Aficio MP C2030/C2530/C2050/C2550 

Размеры:  (ВхШхД 274х552х525)
	4
	1 год

	1.2
	Тонер-картридж тип МР С2551HЕ голубой  (841505)]
	Оригинальный тонер-картридж для МФУ Ricoh Aficio MP C2551AD
Цвет тонера: голубой

Ресурс: на 9 500 отп.
	8
	3 мес.

	1.3
	Тонер-картридж тип МР С2551HЕ жёлтый  (841507)
	Оригинальный тонер-картридж для МФУ Ricoh Aficio MP C2551AD
Цвет тонера: желтый 

Ресурс: на 9 500 отп.
	8
	3 мес.

	1.4
	Тонер-картридж тип МР С2551HЕ малиновый  (841506)
	Оригинальный тонер-картридж для МФУ Ricoh Aficio MP C2551AD
Цвет тонера: малиновый

Ресурс: на 9 500 отп.
	8
	 3 мес.

	1.5
	Тонер-картридж тип МР С2551Е чёрный  [841504] или [841587]
	Оригинальный тонер-картридж для МФУ Ricoh Aficio MP C2551AD
Цвет тонера: черный

Ресурс: на 10 000 отп.
	12
	3 мес

	2
	Kyocera FS-1035MFP/DP 35 ppm, print/copy/colour scan, duplex std, DP [1102MK3NL0]
	Тип Монохромное МФУ формата А4

Технология KYOCERA лазерная однокомпонентная, ECOSYS

Скорость механизма до 35 страниц формата A4 в минуту

Разрешение 1800 x 600 точек на дюйм (печать), 600 x 600 точек на дюйм, 256 оттенков серого (сканирование/копирование)

Рабочий цикл максимум 20.000 страниц в месяц или 3.000 страниц в месяц

Время разогрева не более 20 сek

Время печати первой страницы не более 6 сek

Время вывода первой копии не более 6,9 сek

Общая память в стандартной комплектации – 256 МБ, максимум – 768 МБ

ПЕЧАТЬ

Процессор
PowerPC 440 / 667 MHz

Язык контроллера
PRESCRIBE IIe

Эмуляция
PCL 6 (5s/XL),KPDL3 (cовместимый Postscript 3) , Line printer, IBM Proprinter X24E, EPSON LQ 850, DIABLO630, прямая печать файлов PDF, прямая печать файлов XPS (требуется увеличение памяти)

Шрифты
93 контурных шрифта (PCL 6, совместимые с HP) плюс 8 Windows Vista, 101 KPDL3, 1 растровый шрифт, 45 типов одноразмерных и 1 тип двуразмерного штрихового кода PDF-417

Встроенные средства учета
20 код отдела

Функции
Прямая печать PDF шифрования, печать SIPP, печать e-mail, WSD - печать, безопасная печать через SSL, IPsec, SNMPv3 и конфиденциальная печать (требует дополнительной памяти)

Разрешение
1200 x 1200 dpi

Предусмотренная ОС
Все текущие операционные системы Windows, Mac OS X версии 10.4 и выше, UNIX LINUX, а также другие операционные системы по запросу

  КОПИРОВАНИЕ

Разрешение копирования
600 x 600 dpi

Максимальный размер оригинала
A4/Legal

Функции цифрового копирования
Одно сканирование - много копий, электронный сортировщик, 2 в 1, 4 в 1, копирование визитных карт, резервирование задач, приоритет печати, программа, автоматическое двустороннее копирование, копирование с разделением, непрерывное сканирование, автоматическая смена кассет, управление плотностью изображения

Режимы экспонирования
автоматический, ручной – 7 шагов

Предустановленные коэффициенты увеличения
7R/5-кратное уменьшение

Диапазон масштабирования изображения
25 - 400 % с шагом 1%

Тиражирование
1 - 999

Настройки изображения
Текст - фото, Текст, Фото

  СКАНИРОВАНИЕ

Функции
Цветное сканирование, интегрированная адресная книга, Active Directory поддержка, передача зашифрованных данных, множественная отправка (e-mail, fax, SMB/FTP папки, печать) сразу

Формат сжатия
MMR/JPEG

Тип файлов
PDF, JPG, TIFF, XPS

Распознавание оригинала
Текст, Фото, Текст - фото, Распознавание символов

Максимальный размер сканируемого оригинала
A4 / Legal

Функции сканирования
Сканирование в электронную почту, Сканирование на FTP, Сканирование на FTP (FTP через SSL), Сканирование на USB, сканирование на SMB, TWAIN (USB), WSD (WIA), скан (USB)

Разрешение сканирования
200, 300, 400, 600 точек на дюйм

Скорость 
35 оригиналов в минуту (300 точек на дюйм, формат А4, черно-белый); 14 оригиналов в минуту (300 точек на дюйм, формат А4, цветной)

ОБРАБОТКА БУМАГИ

Входная ёмкость универсальный лоток на 50 листов, плотность бумаги 60-220 г/м², форматы A4, B5, A5, A6, Letter, Legal, Folio, конверты, пользовательский (от 70 x 148 до 216 x 356 мм); 

универсальная кассета для бумаги на 250 листов, 60-120 г/м², A4, A5, B5, A6, Letter, Legal, Folio, пользовательский (от 105 x 148 мм до 216 x 356 мм)

Макс. объем подачи бумаги с дополнительными устройствами 800 листов

Дуплекс входящий в стандартную комплектацию дуплексный блок поддерживает загрузку бумагой плотностью 60-105 г/м²

Выходная ёмкость
150 листов лицевой стороной вниз

Автоподатчик
50 листов, одностороннее сканирование 50-120 г/м2, двустороннее сканирование 50-110 г/м2, A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (от 140 x 210 мм до 216 x 356 мм)

Общая подготовка бумаги
Ёмкость всех указанных устройств для бумаги рассчитана исходя из максимальной толщины листа 0,11 мм.

ИНТЕРФЕЙСЫ

Стандартный интерфейс
USB 2.0 (высокоскоростной), USB - хост, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX, дополнительный слот для СompactFlash карты, разъем KUIO/W

Габаритные размеры (Д х Ш 494 x 430 x 448 мм;

Масса основной блок: приблизительно 18 кг

Потребляемая мощность копирование/печать – 497 Вт; режим ожидания – 80 Вт; в спящем режиме - 7,8 Вт; в режиме автоматического отключения - 0,5 Вт

Источник питания 220 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц

Шум (ISO 7779)копирование/печать – 55 дБ (А); неполный скоростной режим - 49 дБ (A); режим ожидания – 30 дБ (А)

Стандарты безопасности TÜV/GS, CE - Настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта по защите окружающей среды ISO 14001.
	10
	1 год

	3
	Тонер-картридж  TK-1140 для Kyocera  FS-1035MFP/DP, FS-1135MFP [1T02ML0NL0]
	Оригинальный тонер-картридж  ТК-1140 для Kyocera  FS-1035MFP/DP, FS-1135MFP на 7200 страниц в соответствии с ISO/IEC 19752. 
	20
	3 мес.

	4
	МФУ ф.А4 Xerox WorkCentre 3220DN 
	Технология печати монохромная лазерная

Функции печать/копирование/сканирование/факс

Память 128 Мб стандартно, 384 Мб максимально

 Интерфейс - USB 2.0 ,  Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Операционные системы Windows 2000/XP/Vista, различные версии ОС Linux

Плотность бумаги 60-163 гр/кв.м

Ёмкость лотков подачи бумаги 250 стандарт, 500 максимально

Автоподатчик стандартно

Ёмкость автоподатчика 50 листов

Дуплекс стандартно

Скорость печати/копирования 28стр/мин

Время выхода первой копии не более 8.5 сек

Время разогрева - не более 15 сек.

Разрешение печати 600х600, 1200х1200 IQ

Язык описания страниц PCL6, PostScript3

Максимальный объём печати 50000 стр/месяц

Множественное копирование до 99 копий

Разрешение сканирования 600х600

Тип сканирования цветное

Разрешение факса 300х300 точек на дюйм

Скорость передачи факса 3 стр/мин

Скорость модема 33,6 Кбит/сек

Наличие функции РС Fax

Объём памятии факса 4 Мб

Вес 13,9кг
	10
	1 года

	5
	Картридж XEROX  для WorkCentre 3210/3220 (экономичный) [106R01487]
	Оригинальный тонер-картридж XEROX  для WorkCentre 3210/3220 

Цвет  Чёрный, 

ресурс 4100 страниц
	20
	3 мес.

	6
	МФУ А4 цв.Ricoh Aficio SP C242SF[974035]
	Общий тип цветное МФУ формата А4

Технология
лазерная, цветная
метод 4-барабанной тандемной печати

КОПИР

Скорость копирования: полноцветное 16 копий в минуту, монохромное 16 копий в минуту 

Разрешение 600 т/д 

Множественное копирование: до 99 

Время прогрева: менее 30 секунд 

Время выдачи первого листа: менее 14 секунд 

Масштабирование: 25 - 400% (с шагом 1%) 

Память: стандартно 256 Мб 

Емкость входных лотков: стандартно Лоток для бумаги на 250 листов 

Обходной лоток на 1 лист 

Максимально: 751 листов с дополнительной опцией

Емкость выходных лотков: 35 листов 

Емкость выходных лотков: стандартно До 150 листов (лицевой стороной вниз) 

Формат бумаги: стандартный лоток для бумаги A6 - A4 

Обходной лоток: A6 - A4 

Дополнительный лоток: для бумаги A4 

Плотность бумаги: стандартный лоток для бумаги 60 - 160 г/м², 

обходной лоток: 60 - 160 г/м², дополнительный лоток для бумаги: 60 - 105 г/м² 

Габариты (Ш x Г x В): 420 x 493 x 476 мм 

Вес: менее 30 кг 

Источник питания: 220 - 240 В, 50 - 60 Гц 

Потребляемая мощность: максимально Менее 1,3 кВт 

Режим энергосбережения: менее 10 Вт 

ПРИНТЕР

Скорость печати: полноцветное 20 отпечатков в минуту, монохромное 20 отпечатков в минуту 

Язык принтера/шрифты: PCL5c/6, эмуляция PostScript® 3™: HP80 шрифты 

Printer resolution: 600 x 600 т/д, 1 200 x 600 т/д, 2 400 x 600 т/д 

Интерфейс: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, PictBridge 

Сетевой протокол: TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour 

Поддерживаемые ОС: Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server 2003R2/Server 2008 (32-разрядная/64-разрядная)/Server 2008R2 (64-разрядная ), Mac OS 10.3 - 10.6/Mac OS X 10.3 - 10.6 

СКАННЕР

Скорость сканирования: полноцветное менее 10 секунд, монохромное Менее 5 секунд 

Разрешение: 1 200 x 1 200 т/д 

Размеры оригинала: 

Крышка стекла оригинала: Максимально A4 

АПД: Максимально 216 x 356 мм 

Форматы создаваемых: файлов PDF, TIFF, JPEG 

Драйверы в комплекте WIA, TWAIN 

Сканирование с отправкой по эл.почте POP3, SMTP 

Число сохраняемых адресатов: до 100 

Сканирование с отправкой в папку SMB, FTP, NCP 

ФАКС

Линия связи: PSTN/ PBX 

Совместимость: ITU-T, G3 

Скорость модема: максимально 33.6 кбит/с 

Разрешение: максимально 200 x 200 т/д 

Метод сжатия: MH, MR, MMR, JBIG 

Память факса: 100 страниц (ITU-T#1, MMR, 200 x 100 т/д) 

Резервная память: Да (1 час)
	5
	1 год

	Расходные материалы к МФУ п.7

	6.1
	Тонер-картридж SP C310HE черный  [406479]
	Оригинальный тонер-картридж высокой емкости
Тип: SPC310HE 

цвет тонера:черный,

ресурс 6500 страниц А4
	20
	3 мес

	6.2
	Тонер-картридж SP C310HE голубой  [406480]
	Оригинальный тонер-картридж высокой емкости
Тип: SPC310HE 

цвет тонера: голубой,

ресурс 6000 страниц А4
	15
	3 мес

	6.3
	Тонер-картридж SP C310HE малиновый  [406481]
	Оригинальный тонер-картридж высокой емкости
Тип: SPC310HE 

цвет тонера: малиновый,

ресурс 6000 страниц А4
	15
	3 мес

	6.4
	Тонер-картридж SP C310HE желтый  [406482]
	Оригинальный тонер-картридж высокой емкости
Тип: SPC310HE 

цвет тонера: желтый,

ресурс 6000 страниц А4
	15
	3 мес

	7
	МФУ Ricoh MP2000SP [413590]
	Принтер да   

Сканер да   

Копир да   

Факс опционально   

Емкость лотка подачи бумаги 600 (2*250+100) листов  

Макс. объем работ 30000 стр/мес  

Время разогрева после включения 26 сек  

Память 384 Мб  

Интерфейс USB 2.0   

Сетевой интерфейс Ethernet RJ45 (100 Base TX/ 10 Base T)   

Емкость приемного лотка 250 листов  

Формат А3   

Технология печати лазерная монохромная   

Скорость печати (ч/б) 20 стр/мин  

Разрешение 600 точек на дюйм  

Время выхода первого отпечатка (ч/б) 6,5 сек  

Двусторонняя печать автоматическая   

Поддержка шрифтов PCL   

Автоподатчик документов (ADF) опционально   

Скорость копирования (ч/б) 20 стр/мин  

Разрешение копира 600 точек на дюйм  

Время выхода первой копии (ч/б) 6,5 сек  

Масштабирование 50 - 200% (с шагом 1%)   

Поддержка стандартов сканера TWAIN   

Разрешение сканера 600   

Габариты (длина) 587 мм  

Габариты (ширина) 568 мм  

Габариты (высота) 558 мм  

Вес 47 кг  
	3
	1 год

	Опции к МФУ (позиция 10):

	7.1
	Автоматический реверсивный податчик документов RICOH Aficio на 50 листов ARDF DF2010 [412743] 
	Автоматический реверсивный податчик документов на 50 листов
	3
	1 год

	7.2
	Тумба высокая RICOH Aficio 

тип 18 CABINET MFP B/W 18 HIGH [926675] или  тип 07 [972513]
	Тумба-подставка высокая для установки с аппаратами без дополнительных лотков

RICOH Aficio тип 18 CABINET MFP B/W 18 HIGH или тип 07 [972513]

Размеры  (В x Ш x Д), мм: 540x550x518
	3
	1 год

	7.3
	Девелопер тип 28 

[B1219645]
	Девелопер тип 28  для Aficio 2015/2018/2018D/2016/2020/2020D/3025/3030/ MP1500/1600/L/SP/2000/LN/SP/2500/2510/3010/2550/3350

Ресурс 60000 страниц
	3
	3 мес.

	7.4
	Инструкции пользователя и наклейки на панель управления тип OI1600RU [962000]
	Инструкции пользователя и наклейки на панель управления
	3
	-.

	7.5
	Тонер тип 1230D [885094] 
	Оригинальный тонер для  МФУ для Ricoh Aficio 2016/2020/2020D/2015/2018/2018D/MP1500/1600L/2000LN
тип 1230D
 Ресурс 9000 копий.
	9
	3 мес.


В спецификации могут содержаться названия марок оборудования конкретных производителей. Участник процедуры закупки имеет право представить заявку на поставку оборудования, являющегося аналогом (эквивалентом) оборудования, указанного в спецификации. Предлагаемое оборудование должно удовлетворять исходным техническим требованиям, рабочей документации. Участник процедуры закупки указывает в соответствующих столбцах спецификации данные на предлагаемое оборудование.
