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Технические требования

1. Техническое задание с указанием технических и функциональных характеристик, класса безопасности, модели, марки, ТУ, ГОСТ, а так же требований к технической документации, комплектации оборудования, пуско-наладки и монтажу
	
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во

	1
	Датчик положения СП-6 (с гайками и кабелем 2,5 м)
	5

	2
	Датчик положения СП-6 (с гайками и кабелем 5 м) 
	7

	3
	Датчик положения СП-6 (с гайками и кабелем 6 м)
	2




· Класс безопасности  - 4
· Зона срабатывания, мм – 4
· Выходной сигнал - замыкание/размыкание электронного ключа
· Напряжение питания,В - 24±2,4
· Напряжение питания цепи нагрузки, В - 24±2,4
· Максимальный ток в цепи нагрузки,А -  0,2
· Мощность, потребляемая датчиком без нагрузки, не более, Вт - 0,7
· Температура окружающей среды, ºC   - 10/+75
· Срок службы, лет - 15
· Масса, кг - 0,1

Качество и комплектность поставляемой продукции должно соответствовать СДАИ 402252 001 ТУ. Качество продукции удостоверяется паспортом (сертификатом) качества, а также иными документами, предусмотренными действующим законодательством, подтверждающими качество продукции.



2. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, обслуживанию и расходам на эксплуатацию
	[bookmark: _GoBack]Гарантия на поставляемую продукцию не менее 12 месяцев с даты приемки оборудования Покупателем.


3. Требования к упаковке, габаритам, условиям погрузки-разгрузки товара
	Тара и упаковка должны соответствовать требованиям и условиям на поставку продукции и быть достаточными для обеспечения сохранности продукции во время  транспортировки и хранения.
Упаковка,  затаривание, крепление и транспортировка продукции не должны допускать нарушения ее целостности, сохранности и внешнего состояния (образование коррозии, повреждение лакокрасочного покрытия). Упаковка и затаривание  должны быть выполнены с расчетом, что продукция будет храниться в условиях открытого хранения.
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