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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Уголок равнополочный г/к Ст.3сп/пс 20х3 ГОСТ 8509-93 (6 м)

Уголок равнополочный г/к Ст.3сп/пс 32х4 ГОСТ 8509-93 (11,7 м)

Уголок равнополочный г/к Ст.3сп/пс 40х4 ГОСТ 8509-93 (12м)

Уголок равнополочный г/к Ст.3сп/пс 80х6 ГОСТ 8509-93 (12м)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен является новым товаром, 

Товар не должен быть заложен

Товар не должен являться предметом спора третьих лиц

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не предусмотренны

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	ГОСТ 8509-93

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	093100 


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Для жёсткого армирования и усиления бетонных изделий

Для возведения монолитно-каркасных зданий.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Метод горячего проката используется для получения прочных стальных уголков, рассчитанных на создание конструкций с большой нагрузкой.

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Не установлено

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, 
исходным и эксплуатационным материалам

	Профиль из углеродистой стали обыкновенного качества Ст3пс/сп соответствует ГОСТ 380-94

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	ГОСТ 7566-94

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его длительное хранение, защиту от повреждения, попадания влаги и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ, в том числе: ГОСТ 7566-94 «Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям нормативных документов установленных действующим законодательством РФ.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка товара по внешнему виду, количеству и качеству производится на складе Покупателя по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование осуществляется всеми видами транспорта ГОСТ 14192


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение металлопродукции осуществляется на закрытых складах и открытых площадках


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 24 месяцев.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предусмотрены


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрены


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Поставщик гарантирует заказчику, что приобретенная им продукция отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством РФ и соответствует техническим характеристикам товара, заявленными заводом изготовителем.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Профиль из углеродистой стали обыкновенного качества Ст3пс/сп соответствует ГОСТ 380-94


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлены


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	№ п/п
	Наименование
	ГОСТ
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Уголок равнополочный г/к 20х3 (6 м)
	ГОСТ 8509-93 Ст.3сп/пс
	тн
	13,350

	2
	Уголок равнополочный г/к 32х4 (11,7 м)
	ГОСТ 8509-93 Ст.3сп/пс
	тн
	11,732

	3
	Уголок равнополочный г/к 40х4 (12 м)
	ГОСТ 8509-93 Ст.3сп/пс
	тн
	13,213

	4
	Уголок равнополочный г/к 80х6 (12м)
	ГОСТ 8509-93 Ст.3сп/пс
	тн
	27,379


	Начало поставки – с момента заключения договора

Окончание поставки не позднее 10 рабочих дней с момента заключения договора


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся документация должна быть на русском языке


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	Сталь марки кп, пс, сп – это степени раскис-ления стали
	Кп - кипящая, показывает, что проводилась обработка по выведению кислорода из поверхности стали 1 раз. 

Пс - (полуспокойная) – показывает, что проводилась обработка по выведению кислорода из поверхности стали 2 раза

Сп (спокойная) – показывает, что проводилась обработка по выведению кислорода из поверхности стали 3 раза
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