Техническое задание
КАНАТ БРАЙДОН  Т2106  38 ММ ДИА.ЗАКРЫТОЙ КОНСТРУКЦИИ 
или эквивалент
1. Наименование поставляемого товара

1.1.  КАНАТ БРАЙДОН Т2106  38 ММ ДИА.ЗАКРЫТОЙ КОНСТРУКЦИИ
2. Описание товаров (функциональные характеристики и потребительские свойства)
Техническая характеристика
	
	
	


Горный отдел фирмы Брайдон
06.11.01 Расчет подъема барабаном

Имя заказчика
Приаргунское

Место нахождения
г.Краснокаменск

- название шахты/подъем
Глубокий

Местные нормы
Г ОСТ РФ

Мин. сташч. коэфф. запаса
7:1


___________________________________________________________________________________________

Параметры подъемной машины :

Тип машины
                                                                                  2Ц6х2,4
Кол-во сосудов

                                                            2
Диаметр барабана или шкива мин.

                                                           6м
Диаметр -«- макс.

                                                           6м
Скорость подъема м/с

                                                            12

Линейное ускорение на барабане м/с2

                                                            0,6

Система проводников(канат или фиксир)

                                                            - •

Вес сосуда (1) с прицепным т

                                                            9,35

Вес сосуда (2) или противовеса кг

                                                               0

Вес полезного груза т

                                                            5,58

Макс.длина подъем.каната в навеске м

                                                            962

Мин. длина уравнов.каната м -

                                                                0

Мин.длина подъем.каната в навеске

                                                             1200,0

Макс, длина уравнов.каната м

                                                               0

Кол-во переменных гибов на цикл

                                  2,71 

Кол-во скиповых или клетевых

грузов на цикл (1 или 2)                                                                                                                   1                              

______________________________________________________________________________________

Параметры подъемного каната:

Кол-во подъем.канатов на сосуд
                                                                                           1

Диаметр мм
                                                                                                                  38,0

Конструкция полностью закрытые стальные канаты
                                -«- 

Тип сердечника

Свивка (тип и направление)

                              правая 

Поверхность (неоц.,норм.или толсто оцинк.)                                                             оцинкованные

Прочность (врем.сопрот.) проволок

                            1570 Н/мм2
Вес 1 м каната ок.

                                                         8,14

Сумм.разр.ус.всех проволок кгс

                              168780

Фактич..разр.ус. кгс

                               168780
Диам. наружной проволоки мм

                                                        3,21

Модуль эластичности (Е) кгс/мм2

                               10000

_____________________________________________________________________________________

Расчеты:

Общ. статическая нагрузка Т1 кгс

                                                                 21457
Т2

                                                                  10454
Статика вне уравнов.груза (Т1-Т2)

                                                                 11003
Ном. опорное давление кгс/см2

                                                                  19,97

Статич.нагрузка Т1 на канат кгс
                                                                                                          21457                                            Стати ч. коэфф. запаса п роч и ости п одъем н ых

канатов базирующ.на сумм.разр.ус.проволок

                                                                  7,87
Статич.коэфф.запаса прочности подъемных

канатов без учета веса тормозных канатов (при глубине 600 м)
        
                 12,36                                                            

Статич.коэфф. запаса прочности уравнов.

канатов базир. на сумм.разр.ус. проволок                     
-"- мин.разр.ус.
Диаметр барабана или шкива:                                                                                                         6
соотношение диам. каната мм
          
                                                            158

Диаметр барабана или шкива

соотношение диаметра наружной проволок                                                                                1869

Диаметр петли уравнов. каната:

соотношение диаметра каната
        
__________________________________________________________________________________________

Расчет потенциальной усталостной прочности :

Статич.нагрузка Т1 на канат кгс
                                                                    21457
Динамическая нагрузка на канат кгс
                                                                   24849

Изгибающая нагрузка на канат кгс
                                                                  6068

Усталостная нагрузка каната кгс
                                                                     30917

Усталостная нагрузка базир. на мин.разр.ус.              
                                       % 23,09

Потенциальный  переменных

гибов под нагрузкой (см.соотв.графу)
       
                                       1000000

Потенц.усталостные циклы
    
                                    369049

Потенц.кол-во груженых скипов

или клетей
     
                                      369049

СОГЛАСОВАНО:

Главный механик ОАО «ППГХО»                                                                                        А.Т. Зинкевич

