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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автомобиля
1. Предмет договора
Поставка автомобиля (номенклатурная группа №1.127 - поставка автотранспорта) для нужд ФГУП «Атомфлот».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества: 
Таблица № 1
	№
	Наименование продукции
	Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Комбинированная дорожная машина «ЭД-405А» на базе самосвала «КамаЗ-65115-048-97»
	· Самосвал КАМАЗ – 65115-048-97:

· Двигатель Евро-3:

– дизельный с турбонадувом, с промежуточным охлаждением надувочного воздуха, электронная система контроля;

– задний привод агрегатов для кулачкового вала и топливного насоса и вспомогательных агрегатов для обеспечения лучшей компоновки в моторном отсеке и снижения уровня шума;

 – номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.)/при частоте вращения коленчатого вала: 207 (282)/2500 об/мин;
– максимальный крутящий момент, нетто, Нм(кгсм)/при частоте вращения коленчатого вала: 1177 (120)/1300 об/мин;

– количество цилиндров: 6 шт.;

– диаметр цилиндра: 120 мм;

– ход поршня: 130 мм;

– рабочий объем цилиндра: 6,7 л;

– головка блока: 24 клапанная с ОНВ типа Воздух-воздух.

· Колесная формула: 6х4.

· Гидроусилитель рулевого управления.

· Самосвальная платформа машины оборудована
конструктивными узлами для фиксации, устанавливаемого оборудования. Подача гидрожидкости на самосвальное оборудование подключена через трехходовой дивертор. В гидросистему базового автомобиля для создания необходимого для работы потока гидрожидкости устанавливается гидронасос, нагнетающий рабочую жидкость в гидравлической системе привода управления рабочими органами машины.

· Гидроподъемник кабины.

· Снаряженная масса: 10 550,0 кг;

· Грузоподъемность: 14 500,0 кг;

· Полная масса: 25 200,0 кг;

· Полная масса прицепа: 13 000,0 кг;

· Вместимость топливного бака: 350 л;

· Место расположения бака: слева;

· Управление форсунками: электронные форсунки.

· Коробка передач: механическая, десятиступенчатая;

· Управление: пневмо-гидроусилитель;

· Передаточные числа на передачах:  
1-9,48                                                                     
2-6,58                                                                     
3-4,68
4-3,48                                                                    
5-2,62                                                                     
6-1,89                                                                      
7-1,35                                                                      
8-1,00                                                                      
9-0,75                                                                      
3Х-8,97

· Главная передача: передаточное отношение 6,53.
· Сцепление: диаграфенное, однодисковое;

· Привод: гидравлический с пневмоусилителем.

· Привод тормозным механизмов: воздушный;

· Наличие АБС;

· Диаметр барабана: 400 мм;

· Ширина тормозных накладок: 140 мм;

· Напряжение: 24 В;

· Аккумуляторы: 2*12/190 В/А*ч;

· Генератор: 28/2000 В/ВТ.
· Тип колес: дисковые;

· Тип шин: пневматические, камерные;

· Размер обода: 7,5-20 (190-508);

· Размер шин: 11.00 R20 (300 R508):
             – передние – односкастые;
             – задние – двускастые.

· Подвеска: рессорная;

· Объем самосвальной платформы: 10 куб. м;

· Угол подъема платформы: 60О;

· Направление разгрузки: назад;

· Тип самосвальной платформы: ковшовый.

· Максимальная скорость автомобиля полной массой: 80 км/ч;                       
· Угол преодолеваемого подъема: 25%;

· Внешний габаритный радиус поворота: 9 м;

· Длинна самосвала: 6690 мм;

· Высота самосвала: 2955 мм; 
· Быстросъемное пескоразбрасывающее оборудование в кузове самосвала;

· Монтаж и демонтаж пескоразбрасывающего оборудования: без дополнительных грузоподъемных механизмов. 
· Кузов: из профилированного листа толщиной 3 мм, с усилением вдоль бортов ребрами жесткости и стяжками внутри (распорными балками), обеспечивающие жесткость кузова. 

            – конструкция разбрасывающего устройства открытого вида, 
               легко разборная,  позволяющая производить замену
               любого элемента с применением только ручного
               инструмента.

           – крепление установки механизма разбрасывающего на валу, 

              соединенный с кузовом пескоразбрасывающего
              оборудования.

           – подъем установки механизма разбрасывающего 
               осуществляется гидроприводом с управлением из кабины и
               механической фиксацией в крайнем верхнем положении 
               (для транспортировки).

· Позади кузова дополнительный проблесковый маячок.

· Тип транспортера: скребковый (скребок пластинчатый, повышенной жесткости);

· Тип цепей транспортера: 2 (две) втулочно-роликовые цепи с
повышенным разрывным усилием не менее 20,5 т;

· Ширина транспортера: 480 мм;

· Вместимость кузова: 6,5 м3;

· Ширина обрабатываемой полосы: 2-10 м;

· Плотность распределения пескосоли: 50-100 г/м2; 

· Рабочая скорость: до 40 км/ч;

· Диапазон регулирования высоты установки разбрасывающего диска: 250-400 мм;

· Кузов пескоразбрасывающего оборудования оборудован
решеткой с диаметром прутка 14 мм для отсекания крупных фракций пескосоляной смеси.
· Кузов имеет защитную предохранительную решетку – высота погрузки 3,2 м.

· Подъем установки: при помощи гидравлики из кабины.

· Система регулирования распределения противогололедного материала (ширины и плотности) вручную посредством регуляторов расхода. Задний угол в транспортном положении не ниже характеристик базового автомобиля. Конструкция оборудования исключает зависание смеси на стенках бункера.

· Комбинированный отвал. 
· Быстросъемное плужное оборудование БПО3000К: отвал оснащен резиновым и металлическим ножами.

· Рабочая скорость отвала составляет в пределах от 30 до 50 км/ч в зависимости от дорожных условий. 

· Отвал оснащен двумя двухсторонними фонарями и четырьмя световозвращателями, а также на выступающие края отвала за габариты базового автомобиля нанесены сигнальные элементы.

              – максимальная рабочая ширина: 3000 мм;

              – минимальная рабочая ширина: 2300 мм;

              – высота крыла: 850 мм;

              – рабочий угол отвала:  40О/0О/40О;

              – масса отвала: 600 кг;

              – материал ножа:  сталь/резина;                                

              – рабочая скорость: 40 км/ч
· Гидравлическая система навесного оборудования: одноконкурентная с:

               – управлением работой навесного оборудования из кабины водителя;

               – оповещением водителя об аварийной утечке гидрожидкости из системы, посредством звуковой сигнализации в кабине водителя;

               – в случае заклинивания гидромотора вращения разбрасывающего диска с автоматическим включением резервной магистрали перелива гидрожидкости, обеспечивающей сохранность элементов гидросистемы.

· Гидробак – цельносварной, со встроенным фильтром
тонкой очистки гидрожидкости, датчиком уровня гидрожидкости, емкостью 180 л.

· Механизм управления оборудованием: клапаны правления
(соленоиды) - КМ-07;

· Управление рабочими органами и все манипуляции из
кабины посредством пульта управления с пленочной клавиатурой, изготовленной из бензомаслостойкого материала. Гарантийное нажатие на клавишу – 1 000 000 раз. Пульт выдерживает температуру от – 40О до + 105О и указывает температуру окружающего воздуха за бортом. Включение гидроцилиндров на рабочие органы осуществляется нажатием на клавишу, которая выполняет команду управления, но без фиксации во включенном положении с клавишными переключателями.


	1
	шт.


3. Требования к комплектации товара

Продукция должна быть укомплектована в соответствии с комплектацией завода-изготовителя с учетом требований п.2 настоящего технического задания.
4.  Гарантийные обязательства на поставляемую продукцию:

4.1.  Исполнитель должен обеспечить сохранность продукции до момента её

 передачи Покупателю. 

4.2. Гарантийный срок на навесное оборудование осуществляется в соответствии с 

гарантией завода-изготовителя – в течение 12 (двенадцати) месяцев или 1 000 (одна тысяча) моточасов с даты подписания акта приема-передачи Продукции в эксплуатацию.

4.3. Гарантийный срок на самосвал - в соответствии с гарантией завода-изготовителя – 
в течение 1 (одного) года или 60 000 (шестьдесят тысяч) км, в зависимости, что наступит быстрее.

В случае осуществления гарантийных обязательств, продавец осуществляет свои обязательства в месте нахождения проданного товара в Мурманской области.
5. Порядок формирования цены

В соответствии с требованиями проекта договора.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

В соответствии с требованиями проекта договора.

7. Условия поставки продукции

7.1.  Продукция должна соответствовать требованиям к качеству, 
устанавливаемыми техническим регламентам, документам в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для продукции такого рода, а именно иметь Сертификат соответствия (Одобрение типа транспортного средства), который подтверждает соответствие Продукции определенным требованиям безопасности и качества, установленным для нее действующими стандартами и правилами: ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ Р МЭК на территории России. (Постановление Госстандарта РФ от 1 апреля 1998 г. N 19 "О совершенствовании сертификации механических транспортных средств и прицепов" Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 мая 1998 г. Регистрационный N 1522; Приложение 1 к постановлению от 1 апреля 1998 г. №19 «О совершенствовании сертификации механических транспортных средств и прицепов»; Приложение 2 к постановлению от 1 апреля 1998 г. №19 «О совершенствовании сертификации механических транспортных средств и прицепов»; Положение о паспортах ТС от 23 июня 2005 г. № 496/192/134; Дополнение к положению о паспортах ТС; Приказ Ростехрегулирования от 10.12.2007 г №3453; Приложение к приказу Ростехрегулирования от 10.12.2007 г. №3453; Закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. №52-ФЗ.).
7.2.  Продукция должна быть оригинальной (от производителя), новой 2013 года 
выпуска, ранее не находившаяся в эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц, не подвергавшаяся ранее ремонту, модернизации или восстановлению, не являться выставочным образцом, а так же не иметь дефектов, связанных с разработкой или поставкой (доставкой), материалами или качеством изготовления либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных Товаров в условиях, обычных для России.
7.3. Продукция не должна находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.
7.4. Исполнитель должен обеспечить сохранность продукции до момента ее передачи Покупателю.

7.5. Гарантийный срок - в течение 1 (одного) года или 60 000 (шестьдесят тысяч) км, в зависимости что наступит быстрее.

7.6. Покупатель с участием представителя Поставщика 

осуществляет приемку Продукции в соответствии с требованиями п. 2 настоящего технического задания, а так же в транспортных и сопроводительных документах по: наименованию, количеству, качеству, требованиям к маркировке, упаковке. Прием продукции по качеству и количеству осуществляется в строгом соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 N П-6 и Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 N П-7. По окончании сдачи-приемки Продукции подписывает товарно-транспортные накладные, акт приема-передачи Товара.

7.7. Поставщик обязуется передать Заказчику Товар, не обремененный правами
третьих лиц.

7.8. Товар передается уполномоченному представителю Покупателя при 
наличии у него надлежащим образом оформленной доверенности на получение Товара. 

7.9. Продукция считается переданной Поставщиком и принятым Покупателем при 
соответствии количества и комплектности Продукции, указанной в накладной, после подписания товарной накладной, Акта приёма-передачи Продукции и иных товарораспорядительных документов.

7.10. Внесение каких-либо изменений в текст указанных документов после их 
составления в одностороннем порядке не допускается. Внесение любых исправлений может осуществляться только по согласованию Сторон и должно быть удостоверено подписями их ответственных представителей.

7.11. Покупатель имеет право привлечь независимую организацию для 
осуществления контроля или проведения экспертизы соответствия поставляемой Продукции.

7.12. Право собственности, риск случайной гибели или повреждения товара
 переходит от Поставщика к Покупателю с момента передачи товара.
7.13. На момент поставки продукции изложенной в п.2 настоящего Технического 
задания должны быть предоставлены:

7.13.1. ключи зажигания;

7.13.2. инструкция или руководство по эксплуатации автотранспортного 
средства с переводом на русском языке; 

7.13.3. технический паспорт транспортного средства (оригинал); 

7.13.4. гарантийный талон, заполненную сервисную книжку с гарантийным 
талоном и отметкой о проведении предпродажной подготовки; 

7.13.5. заверенную копию сертификата Одобрения типа транспортного
средства – сертификата, подтверждающего соответствие автомототранспорта и спецтехники требованиям "Системы сертификации механических транспортных средств и прицепов" при сертификации транспортных средств в России; 

7.13.6. опись ЗИП транспортного средства и листок комплектации;

7.13.7.  иные документы, предусмотренные заводом изготовителем, а также действующим 
законодательством РФ.

8. Прочие условия

8.1.  Необходимо подтверждение наличия у участника процедуры закупки собственных или арендованных материально-технических ресурсов в соответствии с табл.2
Таблица №2

Требования, предъявляемые к наличию материально-технических ресурсов

	№

п/п
	Наименование
	Местонахождение
	Кол-во

	1
	Территория (площадь) для хранения автомобиля
	Европейская часть России
	Не менее 1-й


9. Место поставки товара:
Самовывоз с территории (площади) Поставщика с учетом требований п. 8.1 настоящего технического задания.

10. Сроки выполнения

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «23» апреля 2013 г. до «11» июня 2013 г.

	Начальник гаража
	
	
	
	В.Л. Масловский

	
	
	
	
	

	Заместитель главного инженера-

начальник Управления по базированию и строительству
	
	
	
	С.Д. Попович


