УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Генерального 
директора – главный инженер

_____________М.М. Кашка 

«___» _________ 2011г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку серверного, коммутационного оборудования, технологического оборудования центра обработки данных
 (номенклатурная группа №1.116 - поставка серверного, коммутационного оборудования, технологического оборудования Центра Обработки Данных (ЦОД)) 
для нужд ФГУП «Атомфлот»

1. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота ФГУП «Атомфлот», юридический и почтовый адрес: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот», Тел:(8152) 55-33-55, Факс: (8152) 55-33-00, E-mail: general@rosatomflot.ru.

Контактные лица: 

Мелитонов Александр Сергеевич (экономист 1-й кат.), р.т. 553 269, м.т. +7 911 345 67 86;

Сосунова Анна Александровна (начальник СО и СЗ), р.т. 553 236, м.т.+7 911 345 67 63.

2. Источник финансирования: собственные средства.
3. Форма котировочной заявки: Форма котировочной заявки содержится в приложении №1 к извещению.

4. Наименование, характеристика, количество поставляемого товара/оказанных услуг/выполненных работ: 
	№
	Наименование
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Сервер DEPO Storm 2300Q1 2X5606/12GR1333T/A5405/ABM/4Q147G15/4HSA/ sDVD±RW/2GLAN/1C/2US/IPMI+/520W/RCEx/RMK/CAR3S
	4
	шт.

	2. 
	Сервер DEPO Storm 3300P1 2X5620/24GR1333T/A5405/ABM/4Q300G15/4HSA/ sDVD±RW/2GLAN/1C/2US/IPMI+/650W2HS/2E8/RMK/CAR3S
	2
	шт.

	3. 
	Сервер DEPO Storm 3300V2 2X5650/48GR1333X/A5405Z/4Q147G15/8HSA/ sDVD±RW/2GLAN/2LAN10GeRJ/1C/4US/IPMI+/700W2HS/3PCIE/RMK/CAR3S
	3
	шт.

	4. 
	Сервер DEPO Storm 3300V2 2X5620/24GR1333T/A5405/ABM/4Q300G15/8HSA/ sDVD±RW/2GLAN/2LAN10GeRJ/1C/4US/IPMI+/700W2HS/3PCIE/RMK/CAR3S
	4
	шт.

	5. 
	Шкаф DEPO Rack 600G 42UC/D1000/BLACK/6FANC/KVM16K17/13CC/3x8AC/ SU10KRT3UHV/4xBP240V10RT3U/SNMPWc/TRM/2SCR/ONS1R
	1
	шт.

	6. 
	NAS Сервер Xeon 2x5620/12Gb/96TB/9U/max 1800W
	1
	шт.

	7. 
	Шкаф DEPO Rack 600G 42UC/D1000/BLACK/6FANC/1x8AC/SU6000RT3UHV/ 1xBP240V10RT3U/SNMPWc/TRM/2SCR/ONS1R
	1
	шт.


Примечание:

· ссылки на конкретные тип продукции, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер;

· участник процедуры закупки может представить в своей заявке на участие в запросе ценовых котировок иные типы продукции (аналоги), при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в п.4 настоящего Извещения о проведении запроса ценовых котировок и соответствуют требованиям технического задания, прил. 2.
5. Особые требования: 
· поставляемая продукция по своему качеству и характеристикам должна соответствовать требованиям технического задания, прил. 2, законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода изготовителя;
· наличие выездного сервисного центра;

· поставщик должен иметь не менее одного авторизованного сервисного центра в г. Мурманске.

· документы, подтверждающие качество (сертификаты соответствия), за исключением п. 17.2.8 требований настоящего извещения, должны быть переданы Покупателю с продукцией и товарно-транспортными накладными.

6. Гарантийное обслуживание:
· гарантия на ПК, мониторы - 36 месяцев; 

· гарантия на остальное оборудование - 12 месяцев.

· пакет сервисного обслуживания:

· Время отклика - в течение 24 часов в рабочие дни;
· Время ликвидации неисправности - до 5 рабочих дней;
· Время обслуживания - с 10 до 17 часов в рабочие дни.
7. Место поставки товара/оказанных услуг/выполненных работ: 183017, г.Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».
8. Условия поставки товара/оказанных услуг/выполненных работ: в соответствии с условиями договора.
9. Срок поставки товара/оказанных услуг/выполненных работ: в течение 14 календарных дней после заключения договора.
10. Сведения о включенных в цену расходах: в цену включены все расходы связанные с поставкой товара/оказанием услуг/выполнением работ, страхованием, уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.
11. Сроки и условия оплаты товара /оказанных услуг/выполненных работ: безналичный расчёт, в течение 10 календарных дней после поставки товара на склад Покупателя.

12. Начальная (максимальная) цена договора: 4 755 280,00 рублей (в т.ч. НДС).
13. Порядок формирования цены: цены, предлагаемые Поставщиками, должны оставаться фиксированными на протяжении всего срока выполнения договора.

14. Место подачи котировочных заявок: сеть Интернет, сайт оператора электронной торговой площадки ООО «Аукционный Конкурсный Дом» - www.A-K-D.ru.
15. Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 30.08.2011г.; 17:00.
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 07.09.2011г.; 15:00.
Рассмотрение котировочных заявок и подведение итогов: в срок, не превышающий 5 рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи котировочных заявок.
16. Срок подписания договора с победителем запроса котировок цен договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
17. Требования к участникам запроса котировок:

17.1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;
2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора. При требовании лицензий в области использования атомной энергии, выдаваемых Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, разрешается указывать только те виды деятельности в области использования атомной энергии, которые изложены в перечне, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

7) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

17.2. Участник процедуры закупки в составе заявки на участие должен предоставить следующие документы:

17.2.1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица) или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте предприятия извещения о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме.

Выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте предприятия извещения о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме. 

Копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица).

17.2.2. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявку от имени участника размещения заказа: 
· копия Устава, приказ о назначении, и иные документы, подтверждающие полномочия лица, подавшего заявку от имени участника размещения заказа;

· доверенность, оформленная должным образом, свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписывать заявку, что данная заявка имеет обязательную силу для участника размещения заказа.

17.2.3. Копии учредительных документов (со всеми изменениями), заверенные руководителем организации и печатью организации. А также заверенные руководителем организации и печатью организации копии всех изменений, внесенных в учредительные документы, копии соответствующих свидетельств о регистрации изменений, внесенных в учредительные документы (свидетельств о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о внесении изменений в учредительные документы).
17.2.4. Копии документов бухгалтерской отчетности за 2009 - 2011 г.г., заверенные руководителем организации и печатью организации.

17.2.5. Копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки или справка с обоснованием того, что сделка для заявителя не является крупной;
17.2.6. Справка из налогового органа об отсутствии задолженности организации перед бюджетами, выданной не ранее месяца с момента публикации извещения о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме;

17.2.7. В случае применения упрощенной системы налогообложения (ОСН, ЕНВД) предоставляются копии налоговых деклараций  по налогу на прибыль.
17.2.8. Копии сертификатов «DEPO Computers» и «Kraftway» подтверждающих статус Исполнителя в качестве авторизованного сервисного центра, а также полномочия на осуществление ремонта и модификации компьютерной техники, заверенные руководителем и печатью организации.
17.3. Победитель в проведении запроса ценовых котировок должен подписать  Договор и вернуть его Заказчику в течение 10 календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и получения проекта Договора от Заказчика. 

В случае если в указанный срок Победитель в проведении запроса ценовых котировок не представил Заказчику подписанный Договор, он признается уклонившимся от заключения Договора.

В этом случае Заказчик оставляет за собой право обратиться в суд с иском о понуждении к заключению Договора и взыскания убытков, либо заключить договор с Участником процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит лучшее условие, следующее после предложенного победителем. При этом заключение договора для указанных участников процедуры закупки является обязательным. В случае уклонения указанных участников процедуры закупки от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении таких участников процедуры закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, осуществить повторное размещение заказа.
18. Правила регистрации, требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок цен в электронной форме: 

18.1. Регистрация участников размещения заказа и требования к содержанию и составу заявки происходит в порядке, установленном Регламентом проведения запросов ценовых котировок цен в электронной форме на электронной торговой площадке A-K-D http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте. Площадка работает в круглосуточном режиме. Оператор торгов - ООО «Аукционный Конкурсный Дом». 

18.2. Любой участник размещения заказа вправе подать заявку для участия в запросе ценовых котировок в любое время с начала регистрации/размещения, указанного в извещении о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме до его окончания. 
Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме.

18.3. При подаче заявки на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме Участником размещения заказа обязательно представляются (прикрепляются) отдельными файлами (ЭЦП не использовать): 

- котировочная заявка, в отсканированном варианте, в формате pdf (см. Приложение к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме)

- и необходимые документы, в отсканированном варианте, в формате pdf, указанные в котировочной заявке (см. Приложение №1 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме).

Котировочные заявки, направляемые Участниками запроса ценовых котировок, по форме должны полностью соответствовать прилагаемому бланку котировочной заявки, прил. 1.

Приложения к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме:
1. Котировочная заявка – 1 экз. на 2-х листах;
2. Техническое задание – 1 экз. на 17-ти листах.
Приложение №1

к Извещению о проведении 

запроса ценовых котировок

№ 

(номер процедуры закупки на сайте zakupki.rosatom.ru)

от  «___» _______ 20___г.

На фирменном бланке

Исх. №, дата

Котировочная заявка

на поставку: 
 

(наименование поставляемого товара/оказываемых услуг/выполняемых работ)

Кому: ФГУП «Атомфлот», 183017, Мурманск-17

(наименование Заказчика)

От кого: 

наименование (для юридического лица)/фамилия, имя, отчество (для физического лица)
юридический адрес, телефон (для юридического лица)/место жительства, телефон (для физического лица)

Принадлежность к субъектам малого предпринимательства: 

Банковские реквизиты: 

БИК 
 ИНН 
 КПП 

ОКПО 
 ОКВЭД 

Расчетный счет 

Корреспондентский счет 

Юридический адрес: 

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Изучив направленный Вами запрос ценовых котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку указанного ниже товара/оказания услуг/выполнения работ: 
	№
	Наименование
	Кол-во
	Ед. изм.
	Цена за ед. без НДС, руб.
	Сумма без НДС, руб.
	НДС (18%), руб.
	Сумма с НДС, руб.

	1. 
	Сервер DEPO Storm 2300Q1 2X5606/12GR1333T/A5405/ABM/4Q147G15/4HSA/sDVD±RW/2GLAN/1C/2US/IPMI+/520W/RCEx/RMK/CAR3S
	4
	шт.
	
	
	
	

	2. 
	Сервер DEPO Storm 3300P1 2X5620/ 24GR1333T/A5405/ABM/4Q300G15/4HSA/sDVD±RW/2GLAN/1C/2US/IPMI+/650W2HS/2E8/RMK/CAR3S
	2
	шт.
	
	
	
	

	3. 
	Сервер DEPO Storm 3300V2 2X5650/48GR1333X/A5405Z/4Q147G15/8HSA/sDVD±RW/2GLAN/2LAN10GeRJ/1C/4US/IPMI+/700W2HS/3PCIE/RMK/CAR3S
	3
	шт.
	
	
	
	

	4. 
	Сервер DEPO Storm 3300V2 2X5620/24GR1333T/A5405/ABM/4Q300G15/8HSA/sDVD±RW/2GLAN/2LAN10GeRJ/1C/4US/IPMI+/700W2HS/3PCIE/RMK/CAR3S
	4
	шт.
	
	
	
	

	5. 
	Шкаф DEPO Rack 600G 42UC/D1000/BLACK/6FANC/KVM16K17/13CC/3x8AC/SU10KRT3UHV/4xBP240V10RT3U/SNMPWc/TRM/2SCR/ONS1R

	1
	шт.
	
	
	
	

	6. 
	NAS Сервер Xeon 2x5620/12Gb/96TB/9U/max 1800W
	1
	шт.
	
	
	
	

	7. 
	Шкаф DEPO Rack 600G 42UC/D1000/BLACK/6FANC/1x8AC/SU6000RT3UHV/1xBP240V10RT3U/SNMPWc/TRM/2SCR/ONS1R
	1
	шт.
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	
	


*Цена указана с учетом НДС, включая 

(Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах связанных с поставкой товара/оказанием услуг/выполнением работ, страхованием, уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей)

Подавая настоящую котировочную заявку, 

(наименование Участника размещения закупки)

выражает свое согласие поставить указанные в настоящей котировочной заявке товары/оказать
услуги/выполнить работы по сумме _________________ руб. _______ коп. (_____________________)

(сумма по поставке товара / оказанию услуг/ выполнению работ прописью)

и исполнить условия Договора, указанные в извещении Заказчика № ______________ о проведении запроса 

(номер на сайте zakupki.rosatom.ru)
ценовых котировок  на поставку _____________________________, размещенном на официальном сайте 

(наименование поставляемого товара / оказываемых услуг/ выполняемых работ)
http:zakupki.rosatom.ru
Способ доставки товара/оказания услуг/выполнения работ 

Мы согласны с условием, что сведения о нашей организации будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли в следующих случаях:

а) если мы:

- будучи признанными победителем в процедуре закупки уклонимся от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонимся от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, откажемся от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключенный с нами по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.

Мы выражаем согласие в проведении проверочных действий в свой адрес и его подтверждение соответствию обязательным требованиям, изложенным в п.16 Извещения и предоставляем надлежащим образом заверенные копии документов в соответствии с п.16.2 Извещения.
Мы обязуемся подписать  Договор и вернуть его Заказчику в течение 10 календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и получения проекта Договора от Заказчика.

_____________
_________________
_______________


(Должность)
(Ф.И.О.)
(Подпись) 


М.П.

Приложение №2
к Извещению о проведении 

запроса ценовых котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Сервер тип № 1 (Kraftway, DEPO, IBM) в количестве 4 (четырех) штук:

Шасси:

	Описание
	Монтируемый в стандартные 19" стойки корпус

	Материал
	Сталь толщиной 1 мм

	Кнопки
	Power, Reset

	Индикаторы
	Power, HDD, 2 индикатора активности сетевых контроллеров, индикатор перегрева системы

	Внешних отсеков 3,5 дюйма
	4 корзины для SAS или SATA HDD с возможностью горячей замены

	Внутренняя корзина для HDD
	Несъемная

	Оптический привод
	Низкопрофильный

	FDD
	Низкопрофильный привод  (приобретается отдельно)

	Разъем на объединительной плате
	SATA x4

	Количество разъемов PCI
	1 для установки полноразмерных плат расширения

	Разъем на шлейфе
	SATA x4

	Разъемы на передней панели
	2 USB, 1 COM с подключением к внутренним разъемам МП

	Безопасность
	Датчик вскрытия

	Мощность блока питания
	520 Вт

	Формат
	ATX (305х254 мм)

	Высота
	1 U

	Охлаждение
	4 вентилятора: 40x40 мм (осевые, со скоростью вращения 12 500 об/мин.)

	Установка в стойку 19"
	Возможна, крепеж на телескопических рельсах (в комплекте)

	Совместимость
	Материнские платы Extended ATX (305x330 мм)

	Поддерживаемые платы расширения
	Полноразмерные

	Размеры (Ш х В х Г мм)
	435–440 x 41–43 x 542–545 мм

	Глубина корпуса
	540–545 мм

	Вес
	14,1 кг


Процессор:

	Кол-во ядер
	Не менее 4

	Тактовая частота
	Не менее 2,13 ГГц

	Технология Intel® Smart Cache
	Не менее 8 МБ

	Соотношение ядер и шин
	Не менее 16

	Скорость Intel® QPI
	Не менее 4,8 GT/s

	Кол-во соединений Intel® QPI
	2

	Набор команд
	64-bit

	Расширения набора команд
	SSE 4.2

	Литография
	Не более 32 нм

	Макс. расч. мощность
	Не более 80 Вт

	Диапазон напряжения VID
	0,750–1,350 В

	Макс. объем памяти (зависит от типа памяти)
	Не менее 288 ГБ

	Типы памяти
	DDR3

	Количество каналов памяти
	Не менее 3

	Макс. пропускная способность памяти
	Не менее 25,6 ГБ/с

	Расширения физических адресов
	Не менее 40-bit

	Поддержка памяти ECC
	Есть

	Количество процессоров
	Не менее 2

	Доступны варианты без содержания галогенов
	Есть

	Технология Intel® Virtualization (VT-x)
	Есть

	Технология Intel® Trusted Execution
	Есть

	Новые команды AES
	Есть

	Архитектура Intel® 64
	Есть

	Состояния простоя
	Есть

	Усовершенствованная технология Intel SpeedStep®
	Есть

	Технология Intel® Demand Based Switching
	Есть

	Функция Execute Disable Bit
	Есть


Материнская плата:

	Габариты
	12"x10" (30,5 x 25,4 см)

	Процессор
	Не менее двух процессора серии Intel Xeon

	QPI
	До 6,4 GT/s

	Оперативная память
	Не менее 6 x 240-pin DIMM
Поддержка памяти до 48 ГБ 1333/1066/800 МГц не хуже DDR3 ECC Registered
Поддержка памяти до 24 ГБ 1333/1066/800МГц DDR3 ECC / Non ECC Unbuffered
Поддержка зеркалирования

	Объем поддерживаемых планок памяти
	1 ГБ, 2 ГБ, 4 ГБ, 8 ГБ, 16 ГБ

	Обнаружение ошибок
	Исправление однобитных ошибок

Обнаружение двухбитных ошибок (при использовании памяти ECC)

Поддержка технологии  Intel® x4 and x8 Single Device Data Correction (SDDC)

	Чипсет
	Не хуже Intel® 55**

	SATA
	Не менее 6 портов RAID 0, 1, 5, 10

	IPMI
	Встроенная плата аппаратного управления / мониторинга на чипсете Winbond WPCM450 BMC (или эквивалент) с поддержкой IPMI (Intelligent Platform Management Interface) v2.0 и KVM-over-LAN

Выделенный порт управления с интерфейсом физического уровня Realtek RTL8201N (или эквивалент)

	Сеть
	Два контроллера Gigabit Ethernet с поддержкой 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, RJ45

	Видео
	Не хуже Matrox G200eW

	Super I/O
	Не хуже Winbond® 83627DHG-P chip

	USB
	Не менее 5 портов USB 2.0

	VGA
	1x VGA port

	Клавиатура / мышь
	2x PS/2

	COM-порт
	Не менее 2-x COM-портов

	PCI-express
	Не менее 2 (x8) PCI-E 2.0 (1 в исполнении x16)

Не менее 1 (x4) PCI-E 2.0 (в исполнении x8)

Не менее 1 (x4) PCI-E (в исполнении x8)

	PCI
	Не менее 2x 33 МГц PCI slots

	BIOS
	Не хуже 32 МБ SPI Flash EEPROM with AMI® BIOS

	BIOS
	Plug and Play (PnP)

PCI 2.2

ACPI up to 3.0

Поддержка USB клавиатуры

	ПО
	Программа для IPMI (Intelligent Platform Management Interface) v1.5 / 2.0 с KVM


Оперативная память:

	Тип памяти
	DDR3

	Форм-фактор
	DIMM 240-контактный

	Тактовая частота
	1333 МГц

	Пропускная способность
	10 600 Мб/с

	Объем
	3 модуля 4 ГБ

	Поддержка ECC
	Есть

	Буферизованная (Registered)
	Да

	CAS Latency (CL)
	9

	RAS to CAS Delay (tRCD)
	9

	Row Precharge Delay (tRP)
	9


Дисковый массив:

	Емкость
	Не менее 147  ГБ

	Отличительная особенность
	Надежный, быстрый, серверный

	Формат HDD
	3,5"

	Время включения
	20 секунд

	Скорость вращения шпинделя
	Не менее 15 000 оборотов/мин.

	Буфер HDD
	Не менее 16 МБ

	Среднее время доступа
	3,4 мс – чтение; 3,9 мс – запись

	Время перехода с дорожки на дорожку
	0,2 мс – чтение; 0,4 мс – запись

	Интерфейс HDD
	SAS

	Пропускная способность интерфейса
	300 МБ/сек

	Уровень шума
	3,6 Бел в режиме Idle на расстоянии 1 метра от HDD

	Максимальные перегрузки
	65 G длительностью 2 мс при работе; 250 G длительностью 2 мс в выключенном состоянии

	MTBF
	1,4 млн. часов

	Потребление энергии
	12,8 Вт – среднее

	Рабочая температура
	5 ~ 55 °C

	Количество
	4


Контроллер дисковой подсистемы:

	Описание
	SAS / Serial ATA RAID 5 контроллер с аппаратным XOR

	Тип контроллера
	SATA RAID, SAS RAID

	Процессор
	Dual Core RAID on Chip (ROC) 1,2 ГГц

	Поддерживаемые уровни RAID
	60, 6, 50, 5EE, 5, 10, 1E, 0, 1, Hybrid RAID, JBOD

	Память
	256 МБ ECC DDR2 (встроенные)

Наличие батареи резервного питания

	Число поддерживаемых устройств
	4 с прямым подключением или до 256 устройств с помощью SAS-экспандеров

	Внутренний порт
	1x SFF-8087, поддержка SAF-TE и SES2/SGPIO

	Интерфейс
	PCI-express 8x

	Пропускная способность интерфейса
	300 МБ/с

	Возможности
	Создание нескольких RAID-массивов на одном наборе дисков, изменение уровня RAID и изменение объема без разрушения массива; фоновая инициализация, быстрая инициализация, поочередный старт HDD

	Охлаждение
	Пассивное (радиатор на процессоре)

	Поддержка HDD большого объема
	Поддержка дисков объемом более 3 ТБ

Поддерживается 48-bit LBA

Поддерживаются массивы объемом до 512 ТБ (теоретический предел 144 ПБ)

	Поддержка ОС
	Windows 2000, Windows XP x64, Windows XP, Windows Vista, Windows 2003 Server, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32-bit и 64-bit), Red Hat Enterprise Linux 4/5, SuSE Linux Enterprise Server 9/10, SCO/Caldera UnixWare 7.1.4 / OpenServer 6.0, Sun Solaris 10, FreeBSD 5.4 / 6.1 / 6.2, VMware ESX Server 3.0.1/3.0.2/3.5

	ПО в комплекте
	Adaptec Storage Manager с поддержкой SNMP

	Размеры внешние
	64 x 167 мм (MD-2)

	Рабочая температура
	0 ~ 55 °C


Оптический привод:

	Тип привода
	DVD RW DL



	Интерфейс подключения
	SATA

	Тип размещения
	Внутренний slim

	Цвет
	Черный

	Объем буфера
	2 МБ

	Механизм загрузки
	Полуавтоматический лоток

	Поддержка DVD-RAM
	Есть

	Максимальная скорость чтения CD
	24x

	Максимальная скорость чтения DVD
	8x

	Время доступа в режиме чтения CD
	150 мс

	Время доступа в режиме чтения DVD
	180 мс

	Максимальная скорость записи CD-R
	24x

	Максимальная скорость записи CD-RW
	24x

	Максимальная скорость записи DVD-R
	8x

	Максимальная скорость записи DVD-R DL
	6x

	Максимальная скорость записи DVD+RW
	8x

	Максимальная скорость записи DVD-RAM
	5x


2. Сервер тип № 2 (Kraftway, DEPO, IBM) в количестве 2 (двух) штук:

Шасси:
	Форм-фактор
	1 U

	Габариты (В x Ш x Г мм)
	Не более 43 x 437 x 650 мм

	Слоты расширения
	1 слот расширения полной высоты UIO (Riser Card)

1 полноразмерный слот PCI (Riser Card)

1 низкопрофильный слот (Riser Card)

	Отсеки для HDD
	Корзина на 4 диска SAS / SATA с горячей заменой

	Устройство для чтения / записи оптических дисков
	1 привод slim DVD-RW

	Лицевая панель
	Кнопка включения/выключения, кнопка перезагрузки системы, кнопка UID, индикатор работы системы, индикатор активности HDD, индикатор активности сети 2 шт., индикатор UID, USB-порт 2 шт., COM-порт

	Охлаждение
	Не менее 4-х вентиляторов размером не менее 40 мм

	Блок питания
	2 шт., с избыточностью и горячей заменой, по 650 Вт каждый


Процессор:

	Кол-во ядер
	Не менее 4

	Кол-во потоков
	Не менее 8

	Тактовая частота
	Не менее 2,4 ГГц

	Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost
	Не менее 2,66 ГГц

	Технология Intel® Smart Cache
	Не менее 12 МБ

	Соотношение ядер и шин
	Не менее 18

	Скорость Intel® QPI
	Не менее 5,86 GT/s

	Кол-во соединений Intel® QPI
	2

	Набор команд
	64-bit

	Расширения набора команд
	SSE 4.2

	Литография
	Не более 32 нм

	Макс. расч. мощность
	Не более 80 Вт

	Макс. объем памяти
	Не менее 288 ГБ

	Типы памяти
	DDR3

	Количество каналов памяти
	Не менее 3

	Макс. пропускная способность памяти
	Не менее 25,6 ГБ/с

	Расширения физических адресов
	Не менее 40-bit

	Поддержка памяти ECC
	Есть

	Количество процессоров
	2

	Технология Intel® Turbo Boost
	Есть

	Технология Intel® Hyper-Threading
	Есть

	Технология Intel® Virtualization (VT-x)
	Есть

	Технология Intel® Trusted Execution
	Есть

	Новые команды AES
	Есть

	Архитектура Intel® 64
	Есть

	Состояния простоя
	Есть

	Усовершенствованная технология Intel SpeedStep®
	Есть

	Технология Intel® Demand Based Switching
	Есть

	Функция Execute Disable Bit
	Есть


Материнская плата:

	Габариты
	12"x13" (30,65 x 33,15 см)

	Процессор
	Не менее двух процессора серии Intel Xeon

	QPI
	До 6,4 GT/s

	Оперативная память
	Не менее 12x 240-pin DIMM
Поддержка памяти до 192 ГБ 1333/1066/800 МГц не хуже DDR3 ECC Registered
Поддержка памяти до 48 ГБ 1333/1066/800 МГц DDR3 ECC / Non ECC Unbuffered
Поддержка зеркалирования

	Объем поддерживаемых планок памяти
	1 ГБ, 2 ГБ, 4 ГБ, 8 ГБ, 16 ГБ

	Обнаружение ошибок
	Исправление однобитных ошибок

Обнаружение двухбитных ошибок (при использовании памяти ECC)

Поддержка технологии  Intel® x4 and x8 Single Device Data Correction (SDDC)

	Чипсет
	Не хуже Intel® 5520

	SATA
	Не менее 6 портов RAID 0, 1, 5, 10

	IPMI
	Встроенная плата аппаратного управления / мониторинга на чипсете Winbond WPCM450 BMC (или эквивалент) с поддержкой IPMI (Intelligent Platform Management Interface) v2.0 и KVM-over-LAN

Выделенный порт управления с интерфейсом физического уровня Realtek RTL8201N (или эквивалент)

	Сеть
	Два контроллера Gigabit Ethernet с поддержкой 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, RJ45

	Видео
	Не хуже Matrox G200eW

	Super I/O
	Не хуже Winbond® 83827HF chip

	USB
	Не менее 8 портов USB 2.0

	VGA
	1x VGA port

	Клавиатура / мышь
	2x PS/2

	COM-порт
	Не менее 2-x COM-портов

	PCI-express
	Не менее 1 (x16) PCI-E 2.0 + 1 UIO
Не менее 2 (x8) PCI-E 2.0 (riser)

	BIOS
	Не хуже 32 МБ SPI Flash EEPROM with AMI® BIOS

	BIOS
	Plug and Play (PnP)

PCI 2.2

ACPI up to 3.0

Поддержка USB клавиатуры

	ПО
	Программа для IPMI (Intelligent Platform Management Interface) v1.5 / 2.0 с KVM


Оперативная память:

	Тип памяти
	DDR3

	Форм-фактор
	DIMM 240-контактный

	Тактовая частота
	1333 МГц

	Пропускная способность
	10 600 МБ/с

	Объем
	3 модуля 8 ГБ

	Поддержка ECC
	Есть

	Буферизованная (Registered)
	Да

	CAS Latency (CL)
	9

	RAS to CAS Delay (tRCD)
	9

	Row Precharge Delay (tRP)
	9


Дисковый массив:

	Емкость
	Не менее 300 ГБ

	Отличительная особенность
	Надежный, быстрый, серверный

	Головки
	8

	Число пластин
	4

	Формат HDD
	3,5"

	Скорость вращения шпинделя
	Не менее 15 000 оборотов/мин.

	Буфер HDD
	Не менее 16 МБ

	Среднее время доступа
	3,4 мс – чтение; 3,9 мс – запись

	Интерфейс HDD
	SAS

	Пропускная способность интерфейса
	300 МБ/с

	Уровень шума
	3,6 Бел в режиме Idle

	Максимальные перегрузки
	65 G длительностью 2 мс при работе или 250 G длительностью 2 мс в выключенном состоянии

	Потребление энергии
	13,06 Вт – типичное в режиме Idle

	Рабочая температура
	5 ~ 55 °C

	Количество
	4 шт.


Оптический накопитель:

	Тип привода
	DVD RW DL

	Интерфейс подключения
	SATA

	Тип размещения
	Внутренний slim

	Цвет
	Черный

	Объем буфера
	2 МБ

	Механизм загрузки
	Полуавтоматический лоток

	Поддержка DVD-RAM
	Есть

	Максимальная скорость чтения CD
	24x

	Максимальная скорость чтения DVD
	8x

	Время доступа в режиме чтения CD
	150 мс

	Время доступа в режиме чтения DVD
	180 мс

	Максимальная скорость записи CD-R
	24x

	Максимальная скорость записи CD-RW
	24x

	Максимальная скорость записи DVD-R
	8x

	Максимальная скорость записи DVD-R DL
	6x

	Максимальная скорость записи DVD+RW
	8x

	Максимальная скорость записи DVD-RAM
	5x


Контроллер дисковой подсистемы:

	Описание
	SAS / Serial ATA RAID 5 контроллер с аппаратным XOR

	Тип контроллера
	SATA RAID, SAS RAID

	Процессор
	Dual Core RAID on chip (ROC) 1,2 ГГц

	Поддерживаемые уровни RAID
	60, 6, 50, 5EE, 5, 10, 1E, 0, 1, Hybrid RAID, JBOD

	Память
	256 МБ ECC DDR2 (встроенные)

Наличие батареи резервного питания

	Число поддерживаемых устройств
	4 с прямым подключением или до 256 устройств с помощью SAS-экспандеров

	Внутренний порт
	1x SFF-8087, поддержка SAF-TE и SES2/SGPIO

	Интерфейс
	PCI-express 8x

	Пропускная способность интерфейса
	300 МБ/с

	Возможности
	Создание нескольких RAID-массивов на одном наборе дисков, изменение уровня RAID и изменение объема без разрушения массива; фоновая инициализация, быстрая инициализация, поочередный старт HDD

	Охлаждение
	Пассивное (радиатор на процессоре)

	Поддержка HDD большого объема
	Поддержка дисков объемом более 3 ТБ, поддерживается 48-bit LBA, поддерживаются массивы объемом до 512 ТБ (теоретический предел 144 ПБ)

	Поддержка ОС
	Windows 2000, Windows XP x64, Windows XP, Windows Vista, Windows 2003 Server, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 (32-bit и 64-bit), Red Hat Enterprise Linux 4/5, SuSE Linux Enterprise Server 9/10, SCO/Caldera UnixWare 7.1.4 / OpenServer 6.0, Sun Solaris 10, FreeBSD 5.4 / 6.1 / 6.2, VMware ESX Server 3.0.1/3.0.2/3.5

	ПО в комплекте
	Adaptec Storage Manager с поддержкой SNMP

	Размеры внешние
	64 x 167 мм (MD-2)

	Рабочая температура
	0 ~ 55 °C


3. Сервер тип № 3 (Kraftway, DEPO, IBM) в количестве 4 (четырех) штук:

Шасси:
	Форм-фактор
	E-ATX

	Высота в монтажных единицах
	2 U

	Блок питания
	700 Вт

	Количество установленных блоков питания
	2, с избыточностью, резервированием и «горячей» заменой модулей питания

	Габариты (Д х В х Ш)
	648 x 89 x 437 мм

	Слоты расширения
	7 низкопрофильных полноразмерных слотов расширения

	Корзина горячей замены
	8x 3,5" SAS / SATA

	Цвет корпуса
	Черный

	Расположение блока питания
	Горизонтальное

	Привод для чтения оптических дисков
	Привод slim DVD-RW

	Кнопки
	Включение / выключение / перезагрузка

	Световые индикаторы
	Индикатор питания, индикатор активности HDD, 2 индикатора активности LAN, индикатор перегрева системы, power fail LED

	Порты
	2x USB Ports + DB9 COM Port

	Вентиляторы
	3x 80 мм 6300 оборотов/мин.

	Контроль скорости вращения и управление вентиляторами
	Есть

	Комплект для монтажа в стойку
	Рельсы длиной 690 мм

Расстояние между стойками для крепления регулируется и составляет 710–830 мм


Процессор:

	Socket
	LGA1366

	Количество процессоров
	2

	Ядро
	Gulftown

	Количество ядер
	4

	Техпроцесс
	32 нм

	Тактовая частота
	2400 МГц

	Системная шина
	QPI

	Напряжение на ядре
	1,3 B

	Встроенный контроллер памяти
	Есть, полоса 25,6 ГБ/с

	Объем кэша L1
	64 КБ

	Объем кэша L2
	1024 КБ

	Объем кэша L3
	12 288 КБ

	Поддержка Hyper-Threading
	Есть

	Инструкции
	MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4

	Поддержка AMD64 / EM64T
	Есть

	Поддержка NX Bit
	Есть

	Поддержка Virtualization Technology
	Есть

	Типичное тепловыделение
	80 Вт

	Максимальная рабочая температура
	77,6 °C


Система охлаждения процессора:

	Сокет
	LGA1366

	Количество кулеров
	2

	Рассеиваемая мощность
	130 Вт


Оперативная  память:

	Тип памяти
	DDR3

	Форм-фактор
	DIMM 240-контактный

	Тактовая частота
	1333 МГц

	Поддержка ECC
	Есть

	Напряжение питания
	1,5 В

	Объем модуля
	8192 МБ

	Количество модулей памяти
	3


Материнская плата:

	Socket
	2x LGA1366

	Поддерживаемые процессоры
	Intel Xeon 5600, 5500 series

	Системная шина
	QPI

	Поддержка многоядерных процессоров
	Есть

	Чипсет
	Intel 5520

	BIOS
	AMI

	Память
	DDR3 DIMM, 800–1333 МГц

	Тип памяти
	только ECC

	Количество слотов памяти
	18

	Максимальный объем памяти ECC
	192 ГБ

	Количество разъемов SATA
	6 шт., 3 ГБ/с, RAID 0, 1, 5, 10, на основе Intel ICH10R

	Слоты расширения
	2x PCI-E x8, 3x PCI-E x4

	Поддержка PCI Express 2.0
	Есть

	Встроенный видеоадаптер
	Есть, на основе Matrox G200

	Ethernet
	2x 1000 Мбит/с, на основе Intel 82576 + дополнительный контроллер 10 Gigabit Ethernet 2 шт. (RJ45), PXE Support, Receive Side Scaling (RSS)

	Наличие интерфейсов
	10 USB, 1x COM, D-Sub, 2x Ethernet, 2х PS/2

	Разъемы на задней панели
	4 USB, 1x COM, D-Sub, 2x Ethernet, 2х PS/2

	Основной разъем питания
	24-pin

	Разъем питания процессора
	8-pin + 8-pin

	Форм-фактор
	EATX

	Дополнительная информация
	1x Realtek RTL8201N PHY (предназначен для IPMI); 1 UIO слот (PCI-E 2.0 x8 слот)


Дисковый массив:

	Тип
	HDD

	Количество HDD
	4

	Назначение
	Для сервера

	Форм-фактор HDD
	3,5"

	Объем
	300 ГБ

	Объем буферной памяти
	16 МБ

	Количество головок
	8

	Количество пластин
	4

	Скорость вращения
	15 000 оборотов/мин.

	Подключение
	SAS

	Внешняя скорость передачи данных
	300 МБ/с

	Внутренняя скорость передачи данных
	1504 Мбит/с

	Среднее время доступа
	3,4 мс – чтение; 3,9 мс – запись

	Время доступа full stroke
	8 мс

	Время доступа track to track
	0,2 мс

	Среднее время задержки (latency)
	2 мс

	Ударостойкость при работе
	65 G

	Ударостойкость при хранении
	250 G

	Уровень шума простоя
	36 дБ

	Время наработки на отказ
	1 400 000 часов

	Размеры (Ш х В х Д)
	101,6 x 26,1 x 147 мм

	Вес
	800 г


Дисковый контроллер:

	Поддерживаемые операционные системы
	Windows XP, Server 2003, Server 2008, Vista, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES), SCO OpenServer, UnixWare, Sun Solaris 10 x86, FreeBSD, VMware ESX

	Ключевые особенности
	Intelligent Power Management

	Форм-фактор
	Низкопрофильный MD2

	Cache-память
	Память DDR2 256 МБ

	Уровни RAID
	RAID уровней 0, 1, 1E, 5, 5EE, 6, 10, 50* и 60*

(* необходим экспандер)

	Ключевые характеристики RAID
	Поддержка до 256 дисков SATA или SAS при использовании SAS-экспандеров; RAID уровней 0, 1, 1E, 5, 5EE, 6, 10, 50 и 60 через экспандер; быстрая инициализация; Online Capacity Expansion; Copyback Hot Spare; алгоритм динамического кэширования; Native Command Queuing (NCQ); фоновая инициализация: поддержка «горячего» подключения дисков, RAID Level Migration; автоматическое и ручное восстановление «горячего» резерва; управление корпусом с помощью SAF-TE; конфигурирование размера полосы; множества массивов и их разные типы на диске; таблица дефектных полос; динамическое восстановление дефектных секторов диска; поддержка Staggered Drive Spin-Up (постепенная раскрутка дисков); поддержка загрузочного массива; Optimized Disk Utilization

	Тип интерфейса системной шины
	8-lane PCIe

	Батарея
	Есть

	Внутренние разъемы
	1 внутренний (SFF-8087)

	Рабочая температура
	0–55 °C* с вентиляцией 200 LFM, без батареи

0–40 °C* с вентиляцией 200 LFM, с батареей

Важное примечание: данная карта обладает мощным RAID-процессором, которому требуется соответствующее воздушное охлаждение

* Температура окружающей среды, измеренная на расстоянии 1" (2,5 см) от RAID-процеессора

	Рабочее напряжение
	3,3 В; 0,45 A

12 В; 1 А

	Наработка на отказ (MTBF)
	873 402 часов при 40 °C


4. Сервер тип № 4 (Kraftway, DEPO, IBM) в количестве 3 (трех) штук:

Шасси:
	Форм-фактор
	E-ATX

	Высота в монтажных единицах
	2 U

	Блок питания
	700 Вт

	Количество установленных блоков питания
	2, с избыточностью, резервированием и «горячей» заменой модулей питания

	Габариты (Д х В х Ш)
	648 x 89 x 437 мм

	Слоты расширения
	7 низкопрофильных полноразмерных слотов расширения

	Корзина горячей замены
	8x 3,5" SAS / SATA

	Цвет корпуса
	Черный

	Расположение блока питания
	Горизонтальное

	Привод для чтения оптических дисков
	Привод slim DVD-RW

	Кнопки
	Включение / выключение / перезагрузка

	Световые индикаторы
	Индикатор питания, индикатор активности HDD, 2 индикатора активности LAN, индикатор перегрева системы, power fail LED

	Порты
	2x USB Ports + DB9 COM Port

	Вентиляторы
	3x 80 мм 6300 оборотов/мин.

	Контроль скорости вращения и управление вентиляторами
	Есть

	Комплект для монтажа в стойку
	Рельсы длиной 690 мм

Расстояние между стойками для крепления регулируется и составляет 710–830 мм


Процессор:

	Socket
	LGA1366

	Количество процессоров
	2

	Ядро
	Gulftown

	Количество ядер
	6

	Техпроцесс
	32 нм

	Тактовая частота
	2666 МГц

	Системная шина
	QPI

	Напряжение на ядре
	1,3 B

	Встроенный контроллер памяти
	Есть, полоса 32 ГБ/с

	Объем кэша L1
	64 КБ

	Объем кэша L2
	1536 КБ

	Объем кэша L3
	12 288 КБ

	Поддержка Hyper-Threading
	Есть

	Инструкции
	MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4

	Поддержка AMD64 / EM64T
	Есть

	Поддержка NX Bit
	Есть

	Поддержка Virtualization Technology
	Есть

	Типичное тепловыделение
	95 Вт

	Максимальная рабочая температура
	81,3 °C


Система охлаждения процессора:

	Socket
	LGA1366

	Количество кулеров
	2

	Рассеиваемая мощность
	130 Вт


Оперативная  память:

	Тип памяти
	DDR3

	Форм-фактор
	DIMM 240-контактный

	Тактовая частота
	1333 МГц

	Поддержка ECC
	Есть

	Напряжение питания
	1,5 В

	Объем модуля
	8192 МБ

	Количество модулей памяти
	6


Материнская плата:

	Socket
	2x LGA1366

	Поддерживаемые процессоры
	Intel Xeon 5600, 5500 series

	Системная шина
	QPI

	Поддержка многоядерных процессоров
	Есть

	Чипсет
	Intel 5520

	BIOS
	AMI

	Память
	DDR3 DIMM, 800–1333 МГц

	Тип памяти
	только ECC

	Количество слотов памяти
	18

	Максимальный объем памяти ECC
	192 ГБ

	Количество разъемов SATA
	6 шт., 3 ГБ/с, RAID 0, 1, 5, 10, на основе Intel ICH10R

	Слоты расширения
	2x PCI-E x8, 3x PCI-E x4

	Поддержка PCI Express 2.0
	Есть

	Встроенный видеоадаптер
	Есть, на основе Matrox G200

	Ethernet
	2x 1000 Мбит/с, на основе Intel 82576 + дополнительный контроллер 10 Gigabit Ethernet 2 шт. (RJ45), PXE Support, Receive Side Scaling (RSS)

	Наличие интерфейсов
	10 USB, 1x COM, D-Sub, 2x Ethernet, 2х PS/2

	Разъемы на задней панели
	4 USB, 1x COM, D-Sub, 2x Ethernet, 2х PS/2

	Основной разъем питания
	24-pin

	Разъем питания процессора
	8-pin + 8-pin

	Форм-фактор
	EATX

	Дополнительная информация
	1x Realtek RTL8201N PHY (предназначен для IPMI); 1 UIO слот (PCI-E 2.0 x8 слот)


Дисковый массив:

	Емкость
	Не менее 147 ГБ

	Отличительная особенность
	Надежный, быстрый, серверный

	Формат HDD
	3,5"

	Время включения
	20 секунд

	Скорость вращения шпинделя
	Не менее 15 000 оборотов/мин.

	Буфер HDD
	Не менее 16 МБ

	Среднее время доступа
	3,4 мс – чтение; 3,9 мс – запись

	Время перехода с дорожки на дорожку
	0,2 мс – чтение; 0,4 мс – запись

	Интерфейс HDD
	SAS

	Пропускная способность интерфейса
	300 МБ/с

	Уровень шума
	3,6 Бел в режиме Idle на расстоянии 1 метра от HDD

	Максимальные перегрузки
	65 G длительностью 2 мс при работе, 250 G длительностью 2 мс в выключенном состоянии

	MTBF
	1,4 млн. часов

	Потребление энергии
	12,8 Вт – среднее

	Рабочая температура
	5 ~ 55 °C

	Количество
	4


Дисковый контроллер:

	Поддерживаемые операционные системы
	Windows XP, Server 2003, Server 2008, Vista, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES), SCO OpenServer, UnixWare, Sun Solaris 10 x86, FreeBSD, VMware ESX

	Ключевые особенности
	Intelligent Power Management

	Форм-фактор
	Низкопрофильный MD2

	Cache-память
	Память DDR2 256 МБ

	Уровни RAID
	RAID уровней 0, 1, 1E, 5, 5EE, 6, 10, 50* и 60*

(* необходим экспандер)

	Ключевые характеристики RAID
	Поддержка до 256 дисков SATA или SAS при использовании SAS-экспандеров; RAID уровней 0, 1, 1E, 5, 5EE, 6, 10, 50 и 60 через экспандер; быстрая инициализация; Online Capacity Expansion; Copyback Hot Spare; алгоритм динамического кэширования; Native Command Queuing (NCQ); фоновая инициализация: поддержка «горячего» подключения дисков, RAID Level Migration; автоматическое и ручное восстановление «горячего» резерва; управление корпусом с помощью SAF-TE; конфигурирование размера полосы; множества массивов и их разные типы на диске; таблица дефектных полос; динамическое восстановление дефектных секторов диска; поддержка Staggered Drive Spin-Up (постепенная раскрутка дисков); поддержка загрузочного массива; Optimized Disk Utilization

	Тип интерфейса системной шины
	8-lane PCIe

	Батарея
	Есть

	Внутренние разъемы
	1 внутренний (SFF-8087)

	Рабочая температура
	0–55 °C* с вентиляцией 200 LFM, без батареи

0–40 °C* с вентиляцией 200 LFM, с батареей

Важное примечание: данная карта обладает мощным RAID-процессором, которому требуется соответствующее воздушное охлаждение

* Температура окружающей среды, измеренная на расстоянии 1" (2,5 см) от RAID-процеессора

	Рабочее напряжение
	3,3 В; 0,45 A

12 В; 1 А

	Наработка на отказ (MTBF)
	873 402 часов при 40 °C


5. Серверный шкаф тип № 1 (Kraftway, DEPO, IBM) – 1 шт. в составе:

Шасси:

	Размеры
	Ширина – 600–605 мм, глубина – 990–1005 мм, высота – 42 U

	Материал
	Рама – сталь не менее 2 мм; боковые панели – сталь не менее 1 мм; нижние перекладины – сталь не менее 2 мм; двери – стекло

	Максимальная нагрузка
	Не менее 700 кг

	Система охлаждения
	Вентиляторная платформа, не менее 6 вентиляторов

	Консоль управления
	KVM на 16 портов и 17" монитор; карта WEB/SNMP-управления

	Кабели для KVM консоли
	13 кабелей

	Панель электропитания
	Не менее трех панелей электропитания 19" 8x 200 В, 10 А

	Термостат
	Есть

	Крепежный комплект (болт, шайба, клипса)
	Не менее 100 шт.


Источник бесперебойного питания:

	Тип
	С двойным преобразованием

	Выходная мощность
	10 000 ВА / 8000 Вт

	Время работы при полной нагрузке
	4 мин.

	Время работы при половинной нагрузке
	10 мин.

	Форма выходного сигнала
	Синусоида

	Макс. поглощаемая энергия импульса
	1320 Дж

	Количество выходных разъемов питания
	1

	Тип выходных разъемов питания
	IEC 320 C13 (компьютерный)

	Возможность установки в стойку
	Есть

	Коэффициент нелинейных искажений
	5 %

	На входе
	1-фазное напряжение

	На выходе
	1-фазное напряжение

	Входное напряжение
	156–276 В

	Стабильность выходного напряжения (батарейный режим)
	± 2 %

	Интерфейсы
	RS-232

	Слот для дополнительных интерфейсов
	Есть

	Отображение информации
	ЖК-экран

	Звуковая сигнализация
	Есть

	Холодный старт
	Есть

	Время зарядки батарей
	8 часов

	Возможность замены батарей
	Есть

	Подключение дополнительных батарей
	Есть

	Защита от перегрузки
	Есть

	Защита от высоковольтных импульсов
	Есть

	Фильтрация помех
	Есть

	Защита от короткого замыкания
	Есть

	Тип предохранителя
	Автоматический

	Цвет
	Черный

	Габариты (Ш x В x Г)
	445 x 131 x 635 мм

	Высота (в юнитах)
	3 U

	Вес
	24,66 кг

	Особенности
	В комплекте батарейный блок 3 U

	Дополнительно
	В комплекте не менее 4-х дополнительных батарей


6. Серверный шкаф тип № 2 (Kraftway, DEPO, IBM) – 1 шт. в составе:

Шасси:

	Размеры
	Ширина – 600–605 мм, глубина – 990–1005 мм, высота – 42 U

	Материал
	Рама – сталь не менее 2 мм, боковые панели – сталь не менее 1 мм, нижние перекладины – сталь не менее 2 мм, двери – стекло

	Максимальная нагрузка
	Не менее 700 кг

	Система охлаждения
	Вентиляторная платформа, не менее 6 вентиляторов

	Консоль управления
	KVM на 16 портов и 17" монитор, карта WEB/SNMP-управления

	Кабели для KVM консоли
	13 кабелей

	Панель электропитания
	Не менее трех панелей электропитания 19" 8x 200 В, 10 А

	Термостат
	Есть

	Крепежный комплект (болт, шайба, клипса)
	Не менее 100 шт.


Источник бесперебойного питания:

	Тип
	С двойным преобразованием

	Выходная мощность
	10 000 ВА / 8000 Вт

	Время работы при полной нагрузке
	4 мин.

	Время работы при половинной нагрузке
	10 мин.

	Форма выходного сигнала
	Синусоида

	Макс. поглощаемая энергия импульса
	1320 Дж

	Количество выходных разъемов питания
	1

	Тип выходных разъемов питания
	IEC 320 C13 (компьютерный)

	Возможность установки в стойку
	Есть

	Коэффициент нелинейных искажений
	5 %

	На входе
	1-фазное напряжение

	На выходе
	1-фазное напряжение

	Входное напряжение
	156–276 В

	Стабильность выходного напряжения (батарейный режим)
	± 2 %

	Интерфейсы
	RS-232

	Слот для дополнительных интерфейсов
	Есть

	Отображение информации
	ЖК-экран

	Звуковая сигнализация
	Есть

	Холодный старт
	Есть

	Время зарядки батарей
	8 часов

	Возможность замены батарей
	Есть

	Подключение дополнительных батарей
	Есть

	Защита от перегрузки
	Есть

	Защита от высоковольтных импульсов
	Есть

	Фильтрация помех
	Есть

	Защита от короткого замыкания
	Есть

	Тип предохранителя
	Автоматический

	Цвет
	Черный

	Габариты (Ш x В x Г)
	445 x 131 x 635 мм

	Высота (в юнитах)
	3 U

	Вес
	24,66 кг

	Особенности
	В комплекте батарейный блок 3 U

	Дополнительно
	В комплекте не менее 1 дополнительной батареи


7. NAS сервер (Kraftway, DEPO, IBM или эквивалент) – 1 шт. в составе:
Два процессора Intel Xeon E5620 с частотой 2,4 ГГц

Оперативная память – 12 ГБ DDR3

Сырая емкость системы хранения – 96 ТВ (48 дисков по 2 ТБ)

Кэш на запись – 32 ГБ SSD; кэш на чтение – 80 ГБ SSD
Размер, занимаемый в стойке 19" – 9 U

Файловая система – ZFS
Суммарная производительность подсистемы хранения:

- на запись – не менее 1 ГБ/с (с ростом емкости скорость растет)

- на чтение – не менее 1,5 ГБ/с (с ростом емкости скорость растет)
Уровень отказоустойчивости – защита от выхода из строя одного, двух или трех дисков

Уровень отказоустойчивости для кластерной конфигурации – полное дублирование

Операционная система – ZFS Open Storage Platform

Сетевое соединение – Ethernet 6x 1 Гбит/с
Сетевое соединение для высоконагруженных систем – Ethernet 2x 10 Гбит/с (опция)

Оптическое соединение (FibreChannel) – 2x 8 Гбит/с (опция)

Горячая замена жестких дисков

Горячая замена блоков питания

Монтирование – серверный шкаф 19"
Управление – удаленное, локальное
Максимальное энергопотребление – 1800 Вт, сдвоенный блок питания

Cрок гарантии – 3 года

Русскоязычная сервис-поддержка – 8x5 (базовая)

Функции NAS сервера:
Многоуровневая защита информации от повреждения, начиная от проверки целостности читаемых и записываемых блоков данных, заканчивая возможностью организации резервного копирования и быстрого восстановления в случае катастроф

Протоколы доступа CIFS (SMB), NFS, FTP, RSYNC, iSCSI

Онлайн обработка данных: дедупликация, сжатие, антивирусная проверка

Скорость доступа к подсистеме (запись и чтение) – более 1 ГБ/с
Web-based консоль управления; должна позволять полноценно управлять системой без специальных знаний; мониторинг в удобном виде всех параметров, как в режиме реального времени, так и графики истории загрузки

Интеграция с AD (Active Directory) – должна позволять регулировать доступ в соответствии с установленными в организации правилами
Должен быть модуль резервного копирования клиентских машин на базе Windows
Должен быть модуль, позволяющий манипулировать с образами виртуальных машин, хранящихся на системе (мгновенный снимок, клонирование, миграция); должна быть поддержка VMware ESX3/ESX4, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer

Должна быть поддержка неограниченного количества мгновенных снимков файловой системы
Должна быть функция CDP (continuous data protection) – синхронная копия реального времени на аналогичную удаленную систему; это лучшее решение для удаленного резервирования для защиты от катастроф (позволяет делать синхронное зеркалирование внешних массивов)
Возможность работы в режиме FC-Target (блочный массив данных для Fibre Channel)
Возможность установки модуля WORM – защита данных, записанных единожды, от случайного (или намеренного) изменения и удаления

Требования  к серверному оборудованию:

1.1 Должны быть установлены и настроены все обновления и сервис-паки, доступные на момент приобретения серверного оборудования, все драйвера чипсета и устройств, входящих в комплектацию серверного оборудования, а также необходимые утилиты, обеспечивающие полноценное функционирование аппаратного обеспечения.

1.2 Должно быть обновлено программное обеспечение аппаратных компонентов («прошивок») контроллеров серверного оборудования.

1.3 Все предлагаемое оборудование должно иметь сертификат совместимости с ОС Microsoft, и иметь ссылку на официальный источник.

1.4 Оборудование должно быть новым, не восстановленным, выпущенным в 2011 году, должно иметь заводскую сборку и выпускаться серийно.

1.5 Все места подключения  интерфейсов MOLEX, PATA 133 и SATA 2 должны иметь дополнительную фиксацию, для предотвращения их самопроизвольного отключения во время транспортировки и эксплуатации.

1.6 Техническая документация должна быть выполнена на русском языке типографским способом, ксерокопии документов не допускаются.

1.7 Производитель должен предоставить единый федеральный номер службы поддержки. Поддержка по данному номеру должна оказываться круглосуточно.

1.8 Государственный заказчик вправе провести независимую экспертизу с целью детального исследования характеристик поставляемого аппаратно-программного комплекса на соответствия требованиям, установленным государственным заказчиком.

1.9 Гарантия на поставляемое серверное оборудование не менее 3 лет, поставщик оборудования должен иметь не менее одного авторизованного сервисного центра на территории г. Мурманска.

2.0 Наличие у поставляемого серверного оборудования нормативных документов: ГОСТ-Р-ИСО 9001-2008, ИСО/МЭК 20000-1:2005, ГОСТ Р МЭК 60950-2002, ГОСТ Р 51318.2299, ГОСТ Р 51318.2499, ГОСТ 26329-84, ГОСТ Р 51317.3.299, ГОСТ Р 51317.3.399, МсанПиН 00196, СанПин 2.2.212.4.1340-03, СН2.2.4./2.1.8.56296, СН2.2.4./2.1.8.56696, ГН2.1.6.133803, ГН2.1.6.133903, ГОСТ 2813989, ГОСТ 2586183, ГОСТ 12.2.007.075, ГОСТ Р 5037792, ГОСТ 2632984, ГОСТ 26329-84, ГОСТ 51318.22-99, ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99, ГОСТ 27818-88, ГОСТ 27201-87, ГОСТ 21552-84, ГОСТ Р 50628-2000, ГОСТ 50839-2000.

Общие требования:

1. Поставщик обязан выполнить сборку и монтаж оборудования в серверные шкафы, а также выполнить работы по настройке, подключению вышеперечисленного оборудования «под ключ».
2. Поставщик обязан выполнить работы по установке и настройке программного обеспечения на все закупаемое серверное оборудование.
3. Доставка оборудования на территорию заказчика выполняется за счет Поставщика.
4. Срок поставки оборудования – 14 (четырнадцать) календарных дней с момента подписания договора.
5. Оплата: безналичный расчёт, в течение 10 календарных дней после поставки товара на склад Покупателя.
6. Гарантийное обслуживание: гарантия на все оборудование не менее трех лет. Наличие выездного сервисного центра. Пакет сервисного обслуживания предусматривает: время отклика – в течение 24 часов в рабочие дни; время ликвидации неисправности – до 5 рабочих дней; время обслуживания – с 10 до 17 часов в рабочие дни.
7. Наличие авторизованного сервисного центра в г. Мурманске по обслуживанию компьютерной техники, серверов Kraftway, DEPO подтверждается наличием сертификата у исполнителя от DEPO Computers и Kraftway о том, что исполнитель является авторизованным сервисным центром и имеет полномочия осуществлять ремонт и модификацию компьютерной техники.
