Приложение №1  к техническому заданию открытого запроса предложений в электронной форме № НТГ-02/09/2014-10эзп                                                                                                             
Согласовано
                                                                         Главный инженер  ООО «Нижегородтеплогаз»
                                                                                                           
 __________________________А.А. Жулин
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
на поставку   стационарного газоанализатора АГМ-501м.
Заказчиком проведено изучение рынка цен на поставку газоанализатора АГМ-501м, функциональные характеристики которых соответствуют  характеристикам, установленным в Техническом задании. 
Расчет начальной (максимальной) цены контракта производился на основании ценовой информации. В качестве источников ценовой 
информации использовалось коммерческое предложение фирмы.
	№
п/п
	Наименование производителя (поставщика, исполнителя, подрядчика) 
	Адрес, № телефона, по которому проводился опрос, другой источник информации
	Цена за ед. (руб.)  
	Дата, на которую приведены цены
	Наименование товара и его технические характеристики
	Сведения, имеющие значение для установления max цены контракта

	
1.
	
ООО «НПЦ «АНАЛИТЕХ»
	
603057, 
г. Нижний Новгород,  
ул. Нартова, 2-В.
	
90 000,00
	
25.09.2014

	
газоанализатор  АГМ-501м
Модификация: АГМ-501м (О2, СО)
Газоанализатор с многоканальным отбором пробы с последовательным выводом результатов на дисплей и/или последовательной передачей через интерфейсы.

Оксид углерода(СО):
Диапазон измерений: 0…..4000
Участок диапазона измерений, в котором нормируется основная погрешность: 0….100; 100….400
Пределы допускаемой основной погрешности: абсолютной + 10
                                                                                     относительной: + 10
Единица младшего разряда индикации: 1
Кислород (О2):
Диапазон измерений: 0…..21
Участок диапазона измерений, в котором нормируется основная погрешность: 0….4; 4…..21
Пределы допускаемой основной погрешности: абсолютной + 0,2
                                                                                      относительной: + 10
Единица младшего разряда индикации: 0,01

Максимальный расход анализируемой газовой смеси, л/мин, не более:   1,5
Время прогрева, мин, не более:   5
Время установления показаний по уровню 0,9, с, не более:   90
Интервал времени работы без корректировки показаний, ч, не менее:   1000
Напряжение питания, В:   220+22
Частота сети, Гц:   50+1
Потребляемая мощность газоанализатора, Вт, не более:   5
Время зарядки аккумулятора, ч, не более:   8
Габаритные размеры, мм, не более:   400х310х100
Масса газоанализатора, кг, не более:   2,6
Средняя наработка на отказ, час, не менее:   10000
Средний срок службы, лет, не менее:   8
Межпроверочный интервал, лет:   1

	



Максимальная цена контракта: 1 800 000,00 руб. (Один миллион восемьсот тысяч рубль  00 копеек), в том числе НДС 18%


