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Извещение о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора: на поставку электронно-вычислительной техники.

                                          
 «10» ноября 2011 года

Заказчик: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
Адрес заказчика: 188540, г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.
Контактное лицо заказчика: Баранецкая Юлия Валерьевна
Телефон/факс заказчика: (81369) 60341, 8(921)856-5239, ф.(81369)2-3672
Адрес электронной почты заказчика: buv@niti.ru
Время работы: в рабочие дни с 8-30 до 16-30 по московскому  времени
Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%
Запрос котировок цен в электронной форме проводится в рамках «Единого отраслевого стандарта закупок ГК «Росатом» от 29.07.2009 в редакции от 03.10.2011 г.
Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка): заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ: согласно Приложению 1 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме
Место доставки товаров, выполнения работ: Склад ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», г. Сосновый Бор, Ленинградской обл.
Срок поставки товаров, выполнения работ: декабрь 2011г.
Максимальная цена договора, включая НДС: 666 687,93 (Шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят семь рублей 93 копейки)
Дополнительные сведения: В цену заявки  должны быть включены:
· стоимость товара;
· расходы на уплату налогов и других обязательных платежей;
·  расходы на транспортировку товара до склада Покупателя (транспортные расходы) в заявке, спецификации к договору, счете и счете-фактуре выделяются отдельной строкой
· НДС;
· доставка до склада ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», Ленинградская обл., г.Сосновый Бор
Место подачи котировочных заявок: сайт www.a-k-d.ru.
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Богданова Татьяна.
Телефон: 8 (495) 788-54-28
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru
Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 15час., 00 мин. «10» ноября 2011г. (круглосуточно).
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 15час., 00 мин. «21» ноября 2011 г.
Сроки и условия оплаты поставок товаров: С победителем запроса ценовых котировок будет заключен договор, в соответствии с которым оплата производится по факту поставки всего объема товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 10 банковских дней после предоставления Заказчику документов о сертификации товаров, счета-фактуры, товарной накладной и подписания Акта приема-передачи. 
Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 

Порядок приёмки товара (работ, услуг): приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при  Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965 и № П-7 от 25.04.1966.

Требования к участникам запроса котировок:
Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, в том числе:
1) быть правомочным заключать договор;
2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 
6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято.
7) отсутствие сведений о регистрации участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000.
2. Участник процедур закупки должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции.
3. Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), и в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
В случае, если у Заказчика возникнут вопросы по предоставленному Участником комплекту документов, Заказчик имеет право запросить уточнение (недостающую информацию).

Преференции – нет
Заключение договора по результатам запроса котировок.
1.	Победитель направляет Заказчику проект договора для подписания.
2. 	Победитель запроса котировок обязан подписать договор и предоставить его Заказчику в установленный срок. Отказ Победителя запроса котировок от подписания договора не допускается.
3.	В случае уклонения победителя запроса котировок от заключения договора, организатор конкурса вправе заключить договор с участником, заявке которого было присвоен второй номер.
4. Победитель запроса котировок считается уклонившимся от заключения договора при непредставлении Заказчику подписанного договора в установленный срок, а также в случае внесения изменений в условия договора.

	Приложения к извещению:
	№ 1 «Сведения о товарах» 
№ 2  Анкета участника
№ 3 Форма котировочной заявки
№ 4 Проект договора поставки

	
	
































Приложение № 1 к извещению 
о проведении запроса котировок цен в электронной форме на поставку  электронно-вычислительной техники 
для нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»


Сведения о товарах
	№ п/п
	Наименование товара, характеристики

	Требования к качеству
(ГОСТ, ТУ, чертеж, проект, задание)
	Страна происхождения, завод-изготовитель

	Единицы 
измерения
	Количество

	1
	24" широкоэкранный монитор 
Типа Dell UltraSharp U2410 или эквивалент 
	Технические характеристики
Размер панели: 
Видимая область - 61 cm (24") (518,4 мм)
Соотношение сторон изображения: Широкоэкранный формат (16:10)
Тип панели: IPS - планарная коммутация
Оптимальное разрешение: 1920 x 1200 при 60 Гц
Коэффициент контрастности: От 1000 до 1 (номинал)
Динамически изменяемый коэффициент контрастности: 80 000:1 (макс.)
Яркость: 400 кд/м2 (номинал)
Время отклика: 6 мс (от серого к серому) (номинал)
Макс. угол обзора (по вертикали и горизонтали): 178° по вертикали / 178° по горизонтали
Поддержка цветов: 1,07 миллиарда цветов
Цветовая гамма: 110% (CIE 1976)
Размер точки: 0,27 мм
Внутренняя обработка: 12 бит
Число точек на дюйм: 94
Поддержка и соответствие отраслевым стандартам в области цветопередачи: 
AdobeRGB (охват 96%)
sRGB обеспечивает эмуляцию 72% цветовой гаммы NTSC (охват 100%)
Совместимость с xvYCC
Тип устройства: 
Широкоэкранный плоскопанельный дисплей
Возможности подключения
VGA (логическая матрица видеографики)
Интерфейс цифрового видео - цифровой (DVI-D) с HDCP, DisplayPort (DP), Компонентный, Композитный, HDMI (мультимедийный интерфейс высокой четкости)
Встроенные устройства: 
Устройство считывания для карт памяти и высокоскоростной концентратор USB 2.0 с одним портом USB для подключения монитора и четырьмя портами USB для подключения внешних устройств 
Подставка.
Регулировка:
Подставка с регулируемой высотой, углами наклона и поворота в горизонтальной плоскости, а также встроенным модулем подсоединения кабелей
Крепежный интерфейс плоскопанельного монитора: 
Крепеж Vesa
Безопасность
Разъем для замка (тросовый замок приобретается отдельно) 
Гнездо замка безопасности на подставке (для крепления к панели) для предотвращения кражи, емкостные сенсорные элементы управления экранным меню
Размеры (В x Ш x Г): 493,0 мм x 559,7 мм x 201,5 мм
Вес (только панель - для крепежа VESA): 6,50 кг
Вес (с упаковкой): 11,04 кг
Питание
Требуемое напряжение: 
От 100 до 240 В~, 50 или 60 Гц + 3 Гц / 2,0 А (макс.)
Потребляемая мощность: 75 Вт (при нормальной работе)
Условия эксплуатации и хранения
Рабочая температура: От 0° до 40° C (от 32° до 104° F)
Влажность в рабочем режиме: 10% - 80% (без конденсации)
Допустимая высота над уровнем моря в рабочем режиме: 3657,60 м макс.
Соответствие нормативным требованиям: TCO 03

Дополнительно в комплект поставки должен входить: 
КАБЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСНЫЙ DVI-DVI 5.0 М HAMA 25M/25M,  DUAL LINK, HIGH QUALITY, СЕРЫЙ H-42137, ПОЖИЗНЕННАЯ ГАРАНТИЯ 

	DELL
	шт.
	1

	2
	Сканер формата А3

Типа Epson GT-20000 или эквивалент

	Технические характеристики
Тип сканера: Планшетный
Тип датчика: CCD
Совместимость: PC, Linux
Максимальный формат бумаги: A3
Максимальный размер документа: 297x432 мм
Разрешение: 600x1200 dpi
Скорость сканирования (ч/б): 6,1 сек/стр, 300 dpi
Скорость сканирования (цветн.): 4,3 сек/стр, 300 dpi
Глубина цвета: 48 бит
Поддержка стандартов: ISIS, TWAIN
Мощность при работе: 60 Вт
Интерфейсы:  USB, SCSI
Размеры:  458 x 158 x 656 мм
Вес (нетто): 13,5 кг

	Epson
	шт.
	1

	3
	Внешний жесткий диск 

Типа TRANSCEND StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3 или эквивалент

	Технические характеристики
Тип жесткого диска: портативный
Форм-фактор диска: 2.5 "
Количество дисков в устройстве: один
Объем накопителя: 1 Тб
Скорость вращения шпинделя: 5400 об/мин
Интерфейсы: USB 3.0
Электропитание: от порта USB
Противоударный: да
Поддержка ОС: ОS Windows и Mac OS
Материал корпуса: пластик
Внешняя поверхность: матовая
Размеры (ШхВхГ): 82.4×126.25 × 20.4 мм
Цвет: черный
Вес: 206 г
Гарантия: 36 мес.

	TRANSCEND
	шт.
	2

	4
	Многофункциональное устройство формата А3
 
Типа МФУ Canon   iR2318 или эквивалент


	Технические характеристики
Tип: настольный или напольный
Копир, Принтер
Технология печати: Лазерная монохромная 
Процессор: 150 МГц, Canon Custom 
Память принтера/МФУ: 64 Мб 
"Скорость, разрешение"
Разрешение: 600 x 600 dpi 
"Особенности корпуса": ЖК-дисплей 5-строчный
"Интерфейс, разъемы и выходы"
Интерфейс: USB 2.0 
"Управление бумагой / печатные носители"
Емкость податчика бумаги: 250 листов формата A5 - A3; устройство ручной подачи: 80 листов (80 г/м2) для форматов от A5R до A4, 50 листов для A3 (80 г/м2). Возможно использование 3 приобретаемых отдельно лотков на 250 листов каждый. 
Плотность бумаги: 64 - 90 г/м2 
Максимальная плотность бумаги:90 г/м2 
"Параметры/функции печати"
Максимальная скорость монохромной печати: 18 стр./мин. для формата A4, 10 стр./мин. для формата A3
"Параметры/функции копирования"
Максимальное кол-во копий: 99 копий 
Диапазон масштабирования: 25 - 400%. Фиксированные коэффициенты: 50%, 70%, 100%, 141%, 200%. 
Скорость выхода первой копии: 7.9 секунды 
"Расходные материалы / заменяемые компоненты"
Тонер: C-EXV14 (черный) | 
Барабан: C-EXV14/GPR-18/NPG-28
"Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов"
Ресурс барабана: 55000 страниц 
"Потребительские свойства"
Время прогрева: 13 секунд 
Комплект поставки : кабель для подключения МФУ USB 
Опции (можно приобрести дополнительно)
Модуль кассетной подачи J1/K1 (для K1 требуется комплект источника питания Q1); финишер U2 (требуется комплект источника питания Q1); внутреннее двухлотковое устройство вывода E2 (требуется комплект источника питания Q1); устройство двусторонней подачи A1: обеспечивает возможность двусторонней печати (требуется наличие комплекта источника питания Q1); адаптер NW IF IN-E14: обеспечивает возможности сетевой печати и сканирования; кассета FL AC1: запасной лоток на 250 листов для всех кассет; стандартный пьедестал для iR2016/20, высокий: приподнимает imageRUNNER 2318, только в комбинации с модулем кассетной подачи J1; стандартный пьедестал для iR2016/20, низкий: приподнимает imageRUNNER 2318, в комбинации с модулями кассетной подачи J1+ K1; дополнительный лоток для финишера C1: дополнительный лоток для финишера U1; картридж со скрепками J1 GP: скрепки для финишера U1; комплект источника питания Q: блок питания (требуется только 1 дополнительный комплект источника питания Q1 при подключении одного или нескольких из следующих дополнительно приобретаемых устройств: финишер U2, встроенное двухлотковое устройство вывода E2, модуль кассетной подачи K1 и модуль для двусторонней печати) 
"Прочие характеристики"
Потребление энергии: 1.55 кВт - максимальное 
Размеры (ширина х высота х глубина): 622 x 638 x 580.4 мм

	Canon 
	шт.
	1

	5
	Многофункциональное устройство формата А4
 
Типа МФУ Canon iR1020j или эквивалент

	Технические характеристики
Tип: настольный
Максимальный формат оригинала: A4
Форматы копий: кассета: A4
устройство ручной подачи: A5 – A4, конверты
Разрешение: 
копирование: 600 x 600 точек на дюйм, 1200 (эквивалент) x 600 точек на дюйм
печать: 1200 (эквивалент) x 600 точек на дюйм (PCL, UFRII LT) 256 градаций
Скорость копирования/печати: A4: 20 копий/мин 
Из устройства ручной подачи: 23 стр./мин (iR1024A/24F/24i/24iF)
Увеличение
масштабирование: 50-200%
фиксированное: 50%, 70%,100%, 141%, 200%
Время выхода первой копии: 8,0 с или менее ,
Время разогрева: менее 13.5 с (iR1020J)
Количество копий/отпечатков за цикл: 1 - 99 листов
Двусторонняя печать: автоматическая, без использования лотка
Плотность бумаги: кассета: 64 – 90 г/м²
устройство ручной подачи: 56 – 128 г/м²
Двусторонняя печать: 64 – 80 г/м²
Кассета: A4
Ресурс бумаги (80 г/м²): 
стандартный: 1 кассета на 500 листов, устройство ручной подачи: 100 листов
Приобретаются дополнительно: 1 кассета на 500 листов, макс. ресурс бумаги: 1 100 листов
Процессор: Canon Custom Processor, 192 МГц
Память: 64 Мб
Интерфейс: Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0
Питание: 220 – 240 В переменного тока ±10% (50/60 Гц)
Потребляемая мощность: 1023 Вт макс.
Габариты: (Ш x Г x В) 520 x 457 x 378 мм
Вес: Прибл. 22.0 кг 
Комплект поставки : кабель для подключения МФУ USB 2.0
ФУНКЦИЯ ПРИНТЕРА (СТАНДАРТНО)
Языки драйвера принтера (PDL):  UFRII LT 
Разрешение: 1200 т/д (эквивалент) x 600 т/д (PCL, UFRII LT), 1200 т/д(эквивалент) x 1200 т/д (PCL, UFRII LT)
Память: 128 Мб 
Процессор: Canon Custom Processor 192 МГц (используется процессор основного блока)
Шрифты PCL, Roman 113 (включая шрифты для штрих-кодов)
Поддерживаемые ОС
PCL: Windows2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista
UFR II: Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista/Mac OSX 10.2.8 или более новая версия
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	ПЭВМ  в составе

Или эквивалентный комплект
	Комплектация:
1. Корпус:
ASUS Ascot 6BRD/Cougar 460AR Корпус ATX 460W 2*USB2.0, e-SATA, Audio I/O на передней панели
2. Материнская плата :
ASUS P8H67-M Материнская плата REV 3.0 (H67,LGA1155,4*DDR3(1333),2xPCI-E,GLan,mATX,4*SATA/2*SATA 6Gb/s Raid,7.1CH,D-Sub/DVI/HDMI) RTL
3.  Процессор 
CPU Intel Core I7 2600 3.4GHz, Quad Core, LGA1155, 8Mb, integraited Graphics, 95W, BOX
4.  Модуль памяти:
Kingston KHX2000C9AD3T1K2/4GX  Модуль памяти DDR3 4Gb (2*2Gb) HyperX XMP Tall HS PC3-16600 2000MHz CL9 (9-9-9-28) 1.65В Kit of 2 - 2 комплекта
5. Видеокарта:
ASUS EAH5750 FML/2DI/1GD5  Видеокарта PCI-E HD 5750 1Gb GDDR5 128bit 700/4600Mhz RV840 40нм 2xDVI/DP/HDMI(HDCP) Rtl
6. Жеский диск:
Hitachi HDS721010CLA332  Deskstar 7K1000.C Жесткий диск SATA 1000Gb 3.5" SATA 7200rpm  32Mb NCQ
7.  Монитор:
Iiyama X2472HD-B1 Монитор LED 24 (1920*1080, 8 мс, 250 кд/м2, 5000000:1, 178°/178°) VA panel, D-Sub, DVI, HDMI, Black, Гарантия 36 мес.
8.  Привод:
 Sony NEC AD-7261S-0B Привод DVD±RW SATA, Black, DL, LightScribe OEM
9. Мышь: 
Logitech LS1 Мышь Laser USB, Grape-Jaffa Flash, 910-000864
10. Клавиатура: 
Logitech Deluxe Keyboard 250 Клавиатура PS/2, black, OEM, 967642-0112
11.  Программное обеспечение 
Microsoft Windows 7 professional 32/ x64 Rus, 
Microsoft Office Home and Business 2010 Rus 
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	ПЭВМ  в составе

Или эквивалентный комплект
	Комплектация:
1. Корпус:
In Win BK623BL  Корпус mATX desktop/tower, Low noice,20+4+4 pin SATA , front USB, 300W Black 4.5кг
2. Материнская плата :
ASUS P8H67-M LX/SI Материнская плата REV 3.0 (H67,LGA1155,2*DDR3(1333),PCI-E,GLan,mATX,4*SATA/2*SATA 6Gb/s,7.1CH,D-Sub/DVI) White Box
3.  Процессор 
CPU Intel Core I3 2100 3.1GHz, Dual Core, LGA1155, 3Mb, 65W, BOX
4.  Модуль памяти:
Kingston KVR1066D3N7/2G Модуль памяти DDR3 2Gb PC3-8500 1066MHz CL7
5. Видеокарта:
ASUS EN210 SILENT/DI/512MD2(LP)  Видеокарта PCI-E Low Profile 512Mb GDDR2 64bit 589/800MHz DVI(HDCP)/HDMI/VGA RTL
6. Жеский диск:
Hitachi HDS721032CLA362  Deskstar 7K1000.C Жесткий диск SATA 320Gb 3.5" 7200.12 SATA 7200rpm 16Mb 25дБ
7.  Монитор:
Iiyama PLE2271HDS-B1 22"Wide 16:9 LED LCD монитор, панель TN, разрешение 1920x1080, углы обзора 170°(H), 160°(V), 250cd/m2 яркость, 5 000 000:1 (DCR) контрастность, время реакции 5ms, VGA (Analog D-sub),DVI-D (Digital) + HDMI, Speakers 2x1W, TCO-03, вес 2.9 kg,  размеры 526х376х166, цвет "черный"
8.  Привод:
 Sony NEC AD-7261S-0B Привод DVD±RW SATA, Black, DL, LightScribe OEM
9. Мышь: 
Logitech LS1 Мышь Laser USB, Grape-Jaffa Flash, 910-000864
10. Клавиатура: 
Logitech Deluxe Keyboard 250 Клавиатура PS/2, black, OEM, 967642-0112
11.  Программное обеспечение 
Microsoft Windows 7 professional 32/ x64 Rus
Microsoft Office Home and Business 2010 Rus
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	Многофункциональное устройство формата А4
 
Типа МФУ Canon iR1024i или эквивалент

	Технические характеристики
Tип: настольный
Максимальный формат оригинала: A4
Форматы копий: кассета: A4
устройство ручной подачи: A5 – A4, конверты
Разрешение:
копирование: 600 x 600 точек на дюйм, 1200 (эквивалент) x 600 точек на дюйм
печать: 1200 (эквивалент) x 600 точек на дюйм (PCL, UFRII LT)
256 градаций
Скорость копирования/печати: A4 24 копий/мин
Из устройства ручной подачи: 23 стр./мин 
Увеличение
масштабирование: 50-200%
фиксированное: 50%, 70%,100%, 141%, 200%
Время выхода первой копии: 12,0 с или менее
Время разогрева: менее 19 с 
Количество копий/отпечатков за цикл: 1 - 99 листов
Двусторонняя печать: автоматическая, без использования лотка
Плотность бумаги: кассета: 64 – 90 г/м²
устройство ручной подачи: 56 – 128 г/м²
Двусторонняя печать: 64 – 80 г/м²
Кассета: A4
Ресурс бумаги (80 г/м²):
стандартный: 1 кассета на 500 листов, устройство ручной подачи: 100 листов
Приобретаются дополнительно: 1 кассета на 500 листов, макс. ресурс бумаги: 1 100 листов
Процессор: Canon Custom Processor, 192 МГц
Память: 256 Мб
Интерфейс: Ethernet (100Base-TX/10Base-T), USB2.0
Питание: 220 – 240 В переменного тока ±10% (50/60 Гц)
Потребляемая мощность: 1023 Вт макс.
Габариты: (Ш x Г x В) 520 x 457 x 453 мм
Вес: Прибл. 24.1 кг
Комплект поставки : кабель для подключения МФУ USB 
Функция принтера (стандартно)
Языки драйвера принтера (PDL):
UFRII LT, PCL 5e/6 
Разрешение: 
1200 т/д (эквивалент) x 600 т/д (PCL, UFRII LT), 1200 т/д(эквивалент) x 1200 т/д (PCL, UFRII LT)
Память: 256 Мб
Процессор: Canon Custom Processor 192 МГц (используется процессор основного блока)
Шрифты PCL
Roman 113 (включая шрифты для штрих-кодов)
Поддерживаемые ОС
PCL: Windows2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista
UFR II: Windows 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista/Mac OSX 10.2.8 или более новая версия
Интерфейс:  Ethernet (100Base-TX/10Base-T) (приобретается дополнительно), USB2.0
Сетевые протоколы: TCP/IP (LPD/RAW/ порт 9100)

Устройство АДПД
Формат бумаги: A4R, A5R, A5
Плотность бумаги: 50 г/м² – 105 г/м²
Макс. количество оригиналов: A5R – A4: 50 листов (80 г/м²)
Скорость сканирования документов (макс.):  А4 20 изобр./мин
Сканирование: монохромный режим: 20 изображений/мин, A4, 300 точек на дюйм, цветной режим: 6 изображений/мин, A4, 300 точек на дюйм
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	ПЭВМ  в составе

Или эквивалентный комплект
	Комплектация:
1. Корпус:
In Win BK623BL  Корпус mATX desktop/tower, Low noice,20+4+4 pin SATA , front USB, 300W Black 4.5кг
2. Материнская плата :
ASUS P8H67-M LX/SI Материнская плата REV 3.0 (H67,LGA1155,2*DDR3(1333),PCI-E,GLan,mATX,4*SATA/2*SATA 6Gb/s,7.1CH,D-Sub/DVI) White Box
3.  Процессор 
CPU Intel Core I3 2100 3.1GHz, Dual Core, LGA1155, 3Mb, 65W, BOX
4.  Модуль памяти:
Kingston KVR1066D3N7/2G Модуль памяти DDR3 2Gb PC3-8500 1066MHz CL7
5. Видеокарта:
ASUS EN210 SILENT/DI/512MD2(LP)  Видеокарта PCI-E Low Profile 512Mb GDDR2 64bit 589/800MHz DVI(HDCP)/HDMI/VGA RTL
6. Жеский диск:
Hitachi HDS721032CLA362  Deskstar 7K1000.C Жесткий диск SATA 320Gb 3.5" 7200.12 SATA 7200rpm 16Mb 25дБ
7. Привод:
 Sony NEC AD-7261S-0B Привод DVD±RW SATA, Black, DL, LightScribe OEM
8. Мышь: 
Logitech LS1 Мышь Laser USB, Grape-Jaffa Flash, 910-000864
9. Клавиатура: 
Logitech Deluxe Keyboard 250 Клавиатура PS/2, black, OEM, 967642-0112
10.  Программное обеспечение 
Microsoft Windows 7 professional 32/ x64 Rus
Microsoft Office Home and Business 2010 Rus
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	Ноутбук 

Типа HP ProBook 6360b (LG633EA) или эквивалент

	Технические характеристики
Ноутбук i5-2520M 13.3 HD AG LED, HD 720p WebCam, HD3000, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD, DVD+/-RW, Modem, 802.11b/g/n, BT, WWAN ready, 6C 55WHr Long Life, FPR, Win7 PRO64 OF2010 Starter, Win7 Pro32
Процессор: Core i5 2520M
Количество ядер: 2
Техпроцесс: 32 нм
Частота: 2.5 ГГц
Max Turbo Frequency: 3.2 ГГц
Чипсет: Intel HM65
L1 кэш: 128 кБ
L2 кэш: 0.5 МБ
L3 кэш: 3 МБ
TDP: 35 Вт
Оперативная память
Тип: DDR3
Частота: 1333 МГц
Объем: 4096 МБ
Количество слотов: 2
Устройства хранения информации
Количество HDD: 1 шт
Интерфейс жестких дисков: SATA
Объем HDD/SSD дисков: 500 ГБ
Скорость вращения HDD: 7200 об/мин
Оптический привод: DVD-RW
Слоты расширения: 
Слот считывания карт памяти: Есть
Слот ExpressCard: ExpressCard/54
Дисплей
Тип: TFT, Светодиодная подсветка
Диагональ: 13.3 ", Широкоформатный
Тип поверхности: Матовый
Разрешение: 1366x768 (WXGA)
Графический адаптер
Чипсет интегрированного графического адаптера Intel GMA HD 3000
Интерфейсы
USB2.0: 4 шт, 1 разделяемый с eSATA
D-Sub: 1 шт
Fire-Wire (IEEE1394): 1 шт
Display Port: 1 шт
Аудио разъемы: Line-out, Mic-in
Разъем для подключения док-станции: Есть
Сетевой интерфейс: LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
Беспроводные интерфейсы: Bluetooth, Wi-Fi
Установленное программное обеспечение
Операционная система
Windows 7 Professional 64 bit
Другие устройства
Динамики: Встроенные, Web-камера, встроенный микрофон, Touchpad, сканер отпечатка пальца.
Слот блокировки: Есть
Корпус
Цвет: Черный
Габариты: 322 x 34 x 220 мм
Вес: 1.9 кг
Аккумулятор
Тип: Li-ion
Количество ячеек: 6

Дополнительно:
- Мышь HP Wireless Optical Laser Mouse (Brain) (XA965AA)
- Сумка для ноутбука Sumdex PON-306 13" черная
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	Многофункциональное цветное лазерное устройство формата А3
 
Типа Canon imageRUNNER ADVANCE C2020L
Или эквивалентный комплект
	Технические характеристики
Тип: Консольный (функции считывания/печати разделены)
Максимальный формат оригинала: A3
Форматы копий: Кассета от 1 до 4: от A3 до A5R, пользовательский формат (кассеты 1: от 148×182 мм до 297 x 457 мм, Кассеты 2-4: от 140 x 182 мм до 305 x 457 мм)
Устройство ручной подачи: от SRA3 до A5R, пользовательский формат (99×140 мм ～ 320 x 457 мм)
Разрешение
при чтении: 600 x 600 точек на дюйм
копирование: 600 точек на дюйм x 600 точек на дюйм
Печать: 600 × 600 точек на дюйм,1200 ×1200 точек на дюйм （ средняя скорость), 9600 точек на дюйм (улучшение)×600 точек на дюйм
256 оттенков серого
Скорость копирования/печати:
A4: 20 копий/мин 
A3: 15 копий/мин 
A4R: 20 копий/мин 
A5R: 20 копий/мин
Увеличение/уменьшение
Увеличение: 25 - 400% (коэффициент увеличения — по 1%)
Время выхода первой копии
Черно-белый: 5,9 сек, цветной 8,9 сек
Время разогрева: не более 38 секунд
Количество копий/отпечатков за цикл: 1 - 999 листов
Двусторонние печать и копирование: стандартная функция, автоматическая
Плотность бумаги
Кассеты 1: 64-120 г/м2, Кассеты 2-4: 64-163 г/м2, устройство ручной подачи: от 64 до 220 г/м² 
Двусторонняя печать: 64–120 г/м2
Емкость лотков
В стандартной комплектации: кассеты на 250 листов + 550 листов (800 листов)
Устройство ручной подачи: 100 листов
Приобретается дополнительно: 2 кассеты на 550 листов каждая (1100 листов)
Макс. ресурс бумаги: 2000 листов
Тактовая частота процессора: 0,8 ГГц
Память: Оперативная память：1 ГБ + 1 ГБ (Общий объем:2 ГБ)
Жесткий диск: Флэш-память 4 ГБ
Экран: 5,7 " Сенсорный цветной VGA ЖК-экран
Интерфейс: Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), модуль беспроводного подключения к локальной сети (IEEE802.11b/g, приобретается дополнительно), USB2.0
Сетевые протоколы: TCP/IP (LPD/ Port 9100/ WSD/ IPP/ IPPS/ FTP), IPX/ SPX (NDS, Bindery), поддержка AppleTalk, IPv4/IPv6
Питание: 220–240 В, 10 A, 50/60 Гц
Энергопотребление: не более 1,5 кВт
Габариты (Ш х Г х В): 565 x 650 x 791 мм
Место для установки (Ш x Г): 846 x 1109 мм (многофункциональный лоток + выдвинутая кассета)
Вес: только принтер: прибл. 69 кг 
Принтер + блок экспонирования: прибл. 78 кг
Принтер + АПД: прибл. 84 кг
Параметры печати.
Языки описания страниц: UFRII, PCL5/6: (приобретается дополнительно с комплектом для печати Canon PCL AG1)
Разрешение 600 × 600 точек на дюйм,1200 ×1200 точек на дюйм (средняя скорость), 9600 точек на дюйм (улучшение)×600 точек на дюйм
Шрифты PCL: 93 Roman, 10 растровых, 2 OCR
Поддерживаемые ОС: UFRII: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 или более новая версия)
PCL: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2
MAC-PPD: MAC OS 9.1 или более новая версия, MAC OS X (10.2.8 или более новая версия).
Характеристики сканирования.
Требуется приобретаемое дополнительно устройство считывания двусторонних цветных изображений D1
Скорость сканирования 
Сканирование (одностороннее): A4 30 изобр./мин, 600 т./д. (цветное/чёрно-белое), 44 изобр./мин, 300 т./д. (цветное/чёрно-белое)
Сканирование (двустороннее): A4 13 изобр./мин, 600 т./д. (цветное/чёрно-белое), 19 изобр./мин, 300 т./д. (цветное/чёрно-белое)
Разрешение при сканировании
100 точек на дюйм, 150 точек на дюйм, 200 x 100 точек на дюйм, 200 точек на дюйм, 200 x 400 точек на дюйм, 300 точек на дюйм, 400 точек на дюйм, 600 точек на дюйм
Сканирование методом
Сетевой драйвер TWAIN (75–600 точек на дюйм, чёрно-белый и цветной режимы)
ОС, поддерживающие сканирование методом Pull:
Windows 2000/ Windows XP/ Windows Server 2003/ Windows Vista/ Windows Server 2008/ Windows 7
(32-битная версия, 64-битная версия в совместимом режиме)
Характеристики устройства подачи документов.
Название устройства считывания изображений
Устройство считывания двусторонних цветных изображений D1 (приобретается дополнительно) 
Формат бумаги
A3, A4, A4R, A5, A5R
Плотность бумаги
односторонние оригиналы: 42-128 г/м²
двусторонние оригиналы: 50-128 г/м² (цветные оригиналы: 64-128 г/м²)
Макс. количество оригиналов 
50 листов (80 г/м2)
Скорость сканирования документов (макс.)
Копирование (одностороннее): А4, 30 изобр./мин, 600 точек на дюйм (чёрно-белый режим)
Сканирование (одностороннее) A4 44 изобр./мин 300 точек на дюйм (цветное/чёрно-белое)
Копирование (двустороннее): A4, 13 изобр./мин, 600 точек на дюйм (чёрно-белый режим)
Сканирование (двустороннее): A4 19 изобр./мин 300 точек на дюйм (цветное/чёрно-белое)
Размеры (ШxГxВ): 565×540×140 мм
Вес: прибл. 7,9 кг
Характеристики дополнительных источников бумаги. 
Устройство кассетной подачи
Устройство кассетной подачи AF1
Формат бумаги: от A3 до A5R, пользовательский формат (от 140 x 182 до 305 x 457 мм)
Плотность бумаги: 64–163 г/м2
Ёмкость лотка для вставки: 550 листов (80 г/м2)
Габариты (Ш х Г х В): 565 x 650 x 248 мм
Вес: прибл. 27,5 кг
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Тонеры
C-EXV34 TONER BK (23000 страниц А4), C-EXV34 TONER CYAN (16000 страниц А4), C-EXV34 TONER MAGENTA (16000 страниц А4), C-EXV34 TONER YELLOW (16000 страниц А4)
Фотобарабаны
C-EXV 34 Drum Unit Black, C-EXV 34 Drum Unit Cyan, C-EXV 34 Drum Unit Magenta, C-EXV 34 Drum Unit Yellow

Дополнительно в состав устройства должны входить опции:
3751B001 Duplex Color Image Reader Unit-D1 - устройство считывания двухсторонних  цветных изображений на 50 листов. Делает доступным функции копирования, сканирования и электронной рассылки
 3754B001 Крышка принтера Printer Cover-D1, устанавливается при отсутствии устройства считывания, когда нужна только функция принтера и не нужны функции копирования и сканирования
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	Монитор TFT 19 Samsung E1920NR

или эквивалент
	Технические характеристики
Тип ЖК-матрицы: TFT TN
Диагональ 19 ": максимальное разрешение SXGA (1280x1024) 
Широкоформатный: Нет
Частота развертки по горизонтали: 30-81 кГц 
Частота развертки по вертикали: 56-75 Гц 
Экран
Яркость: 250 кд/м2 
Контрастность: 1000:1 
Динамическая контрастность: 50000:1 
Количество цветов: 16.7 млн 
Размер пикселя: 0.294 мм 
Время отклика пикселя: 5 мс 
Углы обзора: по горизонтали 170, по вертикали 160 ° 
Разъемы D-sub 1 шт 
Питание 
Блок питания Встроенный 
Потребляемая мощность при работе 22 Вт 
Потребляемая мощность в спящем режиме 0.3 Вт 
Таймер выключения: Есть 
Наклон экрана: Есть 
Крепление на стену: VESA 75х75 
Цвет: Черный 
Габариты: 41.7 x 42.6 x 17.9 см Вес 4.2 кг

	Samsung
	шт.
	5
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	Корпус
Типа InWin mATX In Win BL647BL 300W Slim Case P300DF1 U4AFDX Black/Silver или эквивалент.
	Технические характеристики
Цвет корпуса – черный
Материал корпуса – сталь
Мощность блока питания – 300Вт
Типоразмер – Slim-Desktop
Габариты - 330х96х365мм
Механизм открывания – П-образный кожух

	InWin
	шт
	2
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	Материнская плата
Типа GigaByte GA-H55M-D2H или эквивалент.
	Технические характеристики
Форм-фактор – mATX
Гнездо процессора - LGA1156
Тип поддреживаемой памяти, количество слотов - 2*DDR3(2200)
Количество PCI-E 16х – 2, один - работающий в в режиме х16, один – в режиме х4
Количество IDE – 1
Количество SATA II – 6
Количество USB 2.0 – 12
Интерфейсы – COM, D-Sub, Ethernet 10/100/1000Base-T
	GigaByte
	шт
	2
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	Процессор

Типа Intel Core i5 650 Box 3.2GHz или эквивалент.
	Технические характеристики
LGA1156,4MB,32hm,Clarkdale,73W,0.65B
Ядро – Clarkdale
Количество ядер – 2
Техпроцесс – 32нм
Объем КЭШа L3 – 4Мб
Поддержка интегрированной графики – есть, Intel HD Graphics
Напряжение в ядре – 0.65-1.40 В
Тепловыделение – 73 Вт
Максимальная рабочая температура – 72.6оC
	Intel
	шт
	2
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	Модуль памяти
Типа DDR3 2Gb Kingston KVR 1066D3N7/2G PC3-8500 1066MHz CL7 или эквивалент
	Технические характеристики
Тип модуля памяти – DDR3
Объем одного моуля – 2 Гб
Тактовая частота – 1066 МГц
Напряжение питания – 1,5В
	Kingston
	шт
	4
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	Жесткий диск

Типа SATA 320GB Hitachi HDS721032CLA362  Deskstar 7K1000.С 3.5" или эквивалент
	Технические характеристики
Форм-фактор, интерфейс - 3.5", SATA
Объем – 320Гб
Объем буфера – 16Мб
Скорость вращения – 7200 об/мин 
Среднее время доступа, чтение – 8,5мс
Среднее время доступа, запись – 9,5мс
Среднее время задержки (latency) – 4,16мс
Внешняя скорость передачи данных – 600Мб/с
Энергопотребление – менее 8Вт (в рабочем режиме)
	Hitachi
	шт
	6

	18
	Мышь

Типа HP GW405AA или эквивалент
	Технические характеристики
Особенности:
· Лазерная технология
· Разрешение: 1000 dpi
· Управление: 3 кнопки + колесико прокрутки
· Интерфейс: USB
· Панорамное колесико с функцией масштабирования Tilt Wheel Plus Zoom
Спецификация:
Интерфейс: USB
Разрешение: 1000 dpi
	Hewlett-Packard
	шт.
	2
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	Клавиатура проводная

Типа HP DT528A или эквивалент
	Технические характеристики
Особенности:
Тип: Классическая,
Интерфейс подключения: USB,
Количество дополнительных клавиш: 0,
Количество программируемых клавиш: 0
	Hewlett-Packard
	шт.
	2
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	Ключ защиты программ

Типа Aladdin Hasp HL Pro или эквивалент
	Технические характеристики
Защита до 38 приложений или модулей с помощью одного ключа. 
Уникальный ID номер. 
Высокий уровень защиты (алгоритм AES/128). 
Защищенная память (112 байт на чтение/запись; 112 байт только на чтение). 
Возможность дистанционного перепрограммирования ключа. 
Кроссплатформенность (Windows, Linux, Mac).
В состав "Комплекта разработчика" входит Business Studio Application, позволяющий дистанционно изменять модели лицензирования приложений, защищенных HASP HL Pro.  Для исключения возможности внесения несанкционированных изменений все обновления памяти подписываются с помощью цифровой подписи (RSA/1024).
	Aladdin
	шт.
	8
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	ПЭВМ  в составе


Или эквивалентный комплект
	Технические характеристики
1. Корпус:
ASUS Ascot 6BRD/Cougar 460AR Корпус ATX 460W 2*USB2.0, e-SATA, Audio I/O на передней панели
2. Материнская плата :
ASUS P8H67-M EVO Материнская плата REV 3.0 (H67,LGA1155,4*DDR3(1333),2xPCI-E,GLan,mATX,4*SATA/2*SATA 6Gb/s Raid,7.1CH,D-Sub/DVI/HDMI) RTL
3.  Процессор 
CPU Intel Core I5 2500 3.3GHz, Quad Core, LGA1155, 6Mb, integraited Graphics, 65...95W, BOX
4.  Модуль памяти:
Kingston KVR1333D3N9/2G DDR3 2Gb PC3-10600 1333MHz CL9 Non ECC - 2 комплекта
5. Жеский диск:
Hitachi HDS721050CLA362  Deskstar 7K1000.C Жесткий диск SATA 500Gb 3.5" 7200.12 SATA 7200rpm 16Mb 25дБ
6.  Монитор:
Iiyama PLE2271HDS-B122"Wide 16:9 LED LCD монитор, панель TN, разрешение 1920x1080, углы обзора 170°(H), 160°(V), 250cd/m2 яркость, 5 000 000:1 (DCR) контрастность, время реакции 5ms, VGA (Analog D-sub),DVI-D (Digital) + HDMI, Speakers 2x1W, TCO-03, вес 2.9 kg,  размеры 526х376х166, цвет "черный".
7.  Привод:
 Sony NEC AD-7261S-0B Привод DVD±RW SATA, Black, DL, LightScribe OEM
8. Мышь: 
Logitech LS1 Мышь Laser USB, Grape-Jaffa Flash, 910-000864
9. Клавиатура: 
Logitech Deluxe Keyboard 250 Клавиатура PS/2, black, OEM, 967642-0112
10.  Программное обеспечение 
Microsoft Windows 7 professional 32/ x64 Rus, 
Microsoft Office Home and Business 2010 Rus 
	
	шт.
	1
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	Многофункциональное устройство формата А4
 
Типа HP LaserJet Pro M1536DNF или эквиввалент

	Технические характеристики
Функция копирования: Есть
Функция сканирования: Есть
Функция факса: Есть
Тип печати: Черно-белая
Тип сканирования: Цветное
Количество страниц в месяц: 8000 стр.
Количество цветов: 1
Автоматическая двухсторонняя печать: Есть
Печать
Скорость ч/б печати: 25 стр./мин
Максимальное разрешение для ч/б печати: 1200x1200
Время выхода первого отпечатка: 8.5 с
Копирование
Скорость ч/б копирования: 25 стр./мин
Максимальное количество копий за цикл: 99 шт
Максимальное разрешение копира: 600х600
Минимальное значение масштаба: 25 %
Максимальное значение масштаба: 400 %
Шаг масштабирования: 1 %
Сканер 
Тип: Планшетный
Тип датчика: контактный (CIS) 
Формат оригинала: А4
Максимальный размер сканирования: 216 x 297 мм 
Глубина цвета: 24 бит
Оттенки серого: 256
Разрешение сканера: 1200х1200
Разрешение сканера (улучшенное): 19200x19200
Скорость ч/б сканирования: 15 стр./мин
Факс
Память факса: 400 
PC Fax: есть 
Максимальное разрешение факса: 300х300
Максимальная скорость передачи данных факса: 33.6 Кб/с
Работа с материалами
Плотность бумаги: 60 – 163 г/м², 
Печать на: карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, матовой бумаге, открытках
Емкость лотка подачи бумаги: 250 листов(а)
Емкость выходного лотка: 100 листов(а)
Ресурс ч/б картриджа/тонера: 2100 страниц 
Количество картриджей: 1 шт
Процессор и память
Частота процессора: 500 МГц
Объем памяти: 128 МБ
Максимальный объем памяти: 128 МБ
Разъемы: 
USB 2.0-1 шт
Сетевой интерфейс
LAN 100 Мбит/с (RJ-45)
Тип дисплея монохромный
Питание
Потребляемая мощность (при работе): 445 Вт
Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 4.7 Вт
Дополнительные характеристики
Уровень шума при работе: 51 дБ
Уровень шума в режиме ожидания: 6.5 дБ
Габариты: 441 x 373 x 343 мм
Вес: 11.7 кг
Комплект поставки : кабель для подключения МФУ USB 
Совместимость с ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Apple MacOS 10.4–10.6, Windows Server 2003, Linux, Windows Server 2008

	Hewlett-Packard
	шт.
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	Неттоп 

Типа Acer Aspire R3700 или эквивалент

	Технические характеристики
Форм-фактор: Неттоп
Процессор: Atomт Модель D525
Количество ядер: 2
Техпроцесс: 45 нм, частота 1.8 ГГц, L2 кэш 1 МБ, TDP 13 Вт
Материнская плата
Чипсет: Intel NM10
Количество слотов оперативной памяти: 2, SODIMM
Количество PCI-E: 1 шт, (mini PCIe)
Звуковой чипсет: Realtek ALC662
Оперативная память 
Тип: DDR3 
Объем: 2048 МБ
Максимальный объем: 4 ГБ
Жесткий диск: 2.5", 
Интерфейс: SATA
Объем HDD: 500 ГБ
Графический адаптер
Чипсет дискретного графического адаптера: nVidia ION, 2 (GT218)
Устройство считывания карт памяти: MMC, MS, SD, xD-Picture Card
Корпус
Цвет: Черный 
Габариты: 36 x 192 x 192 мм
Мощность блока питания: 65 Вт, (внешний)
Разъемы на передней панели: USB 2.0 1 шт, + 1 шт.на верхней панели
Аудио разъемы: Line-out, Mic-in
Разъемы на задней панели: USB 2.0 4 шт, D-Sub, HDMI
Цифровой оптический выход (S/PDIF) на передней панели
Сетевой интерфейс: LAN 1000 Мбит/с (RJ-45) , Realtek RTL8111E
Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Программное обеспечение: 
Операционная система Windows 7 Home Basic
Другие характеристики
Клавиатура: Есть
Мышь: Есть
Безопасность: Слот для замка Kensington
Поддержка крепления на монитор при помощи кронштейна VESA: Есть

	Acer
	шт.
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	Принтер лазеный 
Типа HP LaserJet P2055dn (CE459A) или эквивалент
	Технические характеристики
Скорость черно-белой печати (обычный режим, A4): до 33 стр./мин.
Время выхода первой ч/б страницы (A4, режим готовности): за 8,0 с (из режима автоматического выключения/режима ожидания)
Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества): до 1200 x 1200 т/д
Технология печати: Лазерная
Нагрузка (А4, в месяц): до 50 000 страниц
Рекомендуемый месячный объём печати (стр.): 750 - 3000
Память в комплекте: 128 Мб
Максимальная память: 384 Мб
Быстродействие процессора: 600 МГц
Стандартные языки управления принтером: HP PCL 5c, HP PCL 6, эмуляция HP PostScript уровня 3 с автоматическим переключением языкаУправление бумагой
Стандартные лотки для бумаги:  2
Максимальное число лотков для бумаги: 3
Стандартное управление бумагой/подача: многоцелевой лоток на 50 листов, входной лоток на 250 листов
Опциональное управление бумагой/подача
Дополнительный лоток для бумаги на 500 листов
Стандартное управление бумагой/приём: лоток приёма бумаги на 150 листов
Опции двусторонней печати: автоматически (в комплекте поставки)
Поддерживаемые размеры печатных носителей: лоток 1: A4, A5, A6, B5, конверты (C5, B5, DL); лоток 2: A4, A5, A6; дополнительный лоток 3: A4, A5, A6
Нестандартные размеры носителей: лоток 1: 76 x 127 мм – 216 x 356 мм; лоток 2: 105 x 148 мм – 216 x 356 мм; дополнительный лоток 3: 105 x 148 – 216 x 356 мм
Поддерживаемые типы носителей: бумага (документная, тонкая, плотная, обычная, из вторсырья, грубая), конверты, этикетки, картон, прозрачные плёнки, плотные носители
Опции финишной обработки документов: автоматическая двусторонняя печать, подача бумаги вручную, полистовая подача, прямой проход бумаги
Подсоединяемость
Стандартная подсоединяемость: сервер печати HP Jetdirect Gigabit Ethernet, скоростной порт USB 2.0
Дополнительные возможности подключения: сервер беспроводной печати HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A)
Размеры и вес
Плотность носителей (по устройству подачи): лоток 1: 60 – 163 г/м² (прямой тракт прохождения бумаги для специальных носителей); лоток 2: 60 – 120 г/м²; дополнительный лоток 3: 60 – 120 г/м²
Размер без упаковки: (Ш x Г x В): 365 x 368 x 268 мм
Максимальные размеры: (Ш x Г x В): 365 x 677 x 268 мм
Вес без упаковки: 10,6 кг
Питание и условия эксплуатации
Энергопотребление (рабочий режим): 570 Вт
Энергопотребление ("спящий" режим): 8 Вт
Энергопотребление (в режиме ожидания): 8 Вт
Энергопотребление (вручную, выкл): 0,4 Вт
Рекомендуемый диапазон температур эксплуатации: от 17,5 до 25º C
Соответствие стандарту ENERGY STAR®
Комплектация
Комплектация: принтер HP LaserJet P2055dn; встроенный сервер печати HP Jetdirect Gigabit Ethernet; черный картридж HP LaserJet; компакт-диск (включает ПО и руководство пользователя); шнур питания; информационный листок поддержки
Гарантия: Один год, возврат изделия в HP или в авторизованный сервисный центр HP
Дополнительно: кабель USB для подключения принтера - 1шт.
	Hewlett-Packard
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	Многофункциональное устройство лазерное 

Типа HP LaserJet Pro M1132 (CE847A)
	Технические характеристики
Функции
Печать, копирование, сканирование
Характеристики печати
Скорость черно-белой печати (обычный режим, A4): до 18 стр./мин
Время выхода первой ч/б страницы (A4, режим готовности): за 8,5 с (из режима Auto-Off)
Нагрузка (А4, в месяц): до 8000 страниц
Рекомендуемый месячный объём печати (стр.): 250 - 2000
Технология печати: лазерная
Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества): до 600 x 600 т/д (эффективное разрешение 1200 т/д с технологией HP FastRes 1200)
Число картриджей: 1 (черный)
Управление бумагой
Стандартное управление бумагой/подача: лоток подачи на 150 листов
Стандартное управление бумагой/приём: лоток 100 листов, лицевая сторона вниз
Максимальная емкость подачи (конвертов): до 10 конвертов
Устройство подачи конвертов: нет
Опции двусторонней печати: с ручной подачей бумаги (поддержка драйверов)
Опции финишной обработки документов: рулонная подача
Поддерживаемые размеры печатных носителей: A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; Европейская открытка
Нестандартные размеры носителей: от 76 x 127 до 216 x 356 мм
Поддерживаемые типы носителей: бумага (для лазерной печати, обычная), конверты, прозрачные плёнки, наклейки, картон, почтовые открытки
Дополнительные характеристики
Быстродействие процессора: 400 МГц
Стандартное ОЗУ: 8 Мб
Максимальная память: 8 Мб
Ёмкость жёсткого диска: Нет
Стандартные языки управления принтером
Хост-печать
Сканер
Тип сканирования: планшетный
Оптическое разрешение при сканировании: до 1200 т/д
Разрядность: 24 бита
Размер области планшетного сканирования (максимум): 216 x 297 мм
Качество черно-белого сканирования (обычный режим): до 6 стр./мин
Копир
Скорость копирования (чёрное, обычный режим, A4): до 18 копий/мин
Разрешение при копировании (чёрный текст): до 600 х 400 т/д
Разрешение при копировании (цветной текст и графика): до 600 х 400 т/д
Изменение размера при копировании: 30-400%
Максимальное число копий: до 99 копий
Дисплей: двухразрядный светодиодный дисплей
Подсоединяемость
Стандартная подсоединяемость: порт Hi-Speed USB 2.0
Размеры и вес
Размер без упаковки (Ш x Г x В): 415 x 265 x 250 мм
Вес без упаковки: 7,0 кг
Питание и условия эксплуатации
Требования к питанию: напряжение на входе (в зависимости от продукта): 110-127 В переменного тока (+/- 10%), 60 Гц (+/-2 Гц) или 220-240 В переменного тока (+/- 10%), 50/60 Гц (+/-2 Гц)
Потребляемая мощность: 375 Вт (в процессе печати), 265 Вт (при копировании или сканировании), 3,2 Вт (в режиме ожидания), 1 Вт (в режиме Auto-Off), 0,3 Вт (выключено); стандартный расход электроэнергии (TEC): 0,589 кВт-ч в неделю
Энергопотребление (рабочий режим): 375 Вт (печать), 265 Вт (копирование или сканирование)
Энергопотребление (в режиме ожидания): 3,2 Вт
Энергопотребление ("спящий" режим): 1 Вт (Auto-Off)
Энергопотребление (вручную, выкл): 0,3 Вт
Акустическая мощность шумовой эмиссии: 6,2 Б (A)
Акустическое давление на расстоянии (рабочий режим, печать): 50 дБ (по шкале A)
Диапазон температур при эксплуатации: от 10 до 32,5° C
Соответствие стандарту ENERGY STAR®

Комплектация
Многофункциональный принтер HP LaserJet Pro M1132; кабели питания; выходной лоток; начальный черный картридж HP LaserJet Black (средний ресурс картриджа составляет 700 стандартных страниц, заявленный ресурс соответствует стандарту ISO/IEC 19752); ПО распознавания текста Readiris PRO 11; компакт-диск(и) с ПО и документацией; Руководство по установке; лист с информацией о поддержке; Список опечаток; Опросный лист; Руководство по гарантийному обслуживанию 
ПО в комплекте: драйверы для хост-печати, TWAIN, WIA, сканирование в приложение, драйвер XPS, драйвер Mac
Гарантия
Гарантия сроком один год
Дополнительно: кабель USB для подключения принтера - 1шт.

	Hewlett-Packard
	шт.
	1

	26
	Трансивер Gigabit-LX-LC Mini-GBIC

Типа HP J4859C или эквивалент
	Технические характеристики
Технология прокладки кабелей: одномодовый или многомодовый: диаметр 62,5/125 мкм или 50/125 мкм (обычный/с покрытием), градиентный, низкий уровень содержания металла, многорежимный оптоволоконный кабель, соответствующий стандартам ITU-T G.651 и ISO/IEC 793-2 Type A1b или A1a; Низкий уровень содержания металла, однорежимный оптоволоконный кабель, соответствующий стандартам ITU-T G.652 и ISO/IEC 793-2 Type B1 
Внешние порты ввода-вывода: 1 порт LC 1000Base-LX (IEEE 802.3z, тип 1000Base-LX); Дуплексный режим: только полнодуплексный 
Примечание по продукту: с одним портом 1000Base-LX 
Совместимые продукты: Коммутаторы Edge 
Коммутатор серии ProCurve 2610 
Коммутатор серии ProCurve 2900 
Серия коммутаторов ProCurve 1400 
Серия коммутаторов ProCurve 1700 
Серия коммутаторов ProCurve 1800 
Серия коммутаторов ProCurve 2510 
Серия коммутаторов ProCurve 2600 
Серия коммутаторов ProCurve 2810 
Серия коммутаторов ProCurve 2824/2848 
Серия коммутаторов ProCurve 3400cl 
Серия коммутаторов ProCurve 3500yl 
Серия коммутаторов ProCurve 4200vl 
Серия коммутаторов ProCurve 5300xl 
Серия коммутаторов ProCurve 5400zl 
Сети и варианты сетей 
16-портовый модуль ProCurve 9300 EP Mini-GBIC 
16-портовый модуль коммутатора ProCurve xl 10/100/1000 
20-портовый модуль коммутатора ProCurve gl 10/100/1000 
Центр-е коммут-ры 
ProCurve 6108 Switch 
ProCurve 6200yl Switch series 
ProCurve 8200zl Routing Switch series 
ProCurve 9300m Routing Switch series 
ProCurve Edge 8100fl Fabric Switch series
Габаритные размеры, мм: 1,37 x 5,69 x 1,23 см
Вес: 0,02 кг

	Hewlett-Packard
	шт.
	1


Условия поставки: участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.
Прочие условия:
· обязательное наличие: сопроводительной документации (паспорт, гарантийный талон, товарная накладная, счет-фактура, сертификат соответствия, руководство по эксплуатации на русском языке);
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным; дата изготовления не ранее 2011г.
· гарантийный срок на товар должен быть не менее установленного производителем.
· расходы на транспортировку товара до склада Покупателя (транспортные расходы) в заявке, спецификации к договору, счете и счете-фактуре выделяются отдельной строкой.
Обязательные приложения к заявке на участие в запросе ценовых котировок (отсканированные документы в электронном виде, подписанные ЭЦП участника должны быть выложены на ЭТП вместе с заявкой):
· Анкета участника (подписанная руководителем предприятия).
· Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (заверенная руководителем предприятия копия).
· Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки (заверенная руководителем предприятия копия).
· Отсканированная копия справки о задолженности по оплате налогов в бюджет и внебюджетные фонды на 1 число месяца, в котором подаётся котировочная заявка (заверенная руководителем предприятия).
· Проект договора поставки с указанными реквизитами и основными положениями в соответствии с предоставленной заявкой. 
















































Приложение № 2 к извещению 
о проведении запроса котировок цен в электронной форме на поставку электронно-вычислительной техники для  нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»


Анкета участника

	1. 
	Общие сведения
	

	1.1. 
	Полное наименование организации
	

	1.2. 
	Сокращённое наименование организации
	

	1.3. 
	Руководитель организации
	

	1.4. 
	Должность руководителя
	

	1.5. 
	Документ, на основании которого действует руководитель
	

	1.6. 
	ИНН
	

	1.7. 
	Дата регистрации
	

	1.8.  
	ОКПО
	

	1.9. 
	КПП
	

	2. 
	Контактная информация
	

	2.1. 
	Юридический адрес
	

	2.2. 
	Фактический адрес
	

	2.3. 
	Почтовый адрес
	

	2.4. 
	Телефон
	

	2.5. 
	Факс
	

	2.6. 
	Адрес электронной почты
	

	2.7. 
	Контактные лица (Ф.И.О.)
	

	3. 
	Банковские реквизиты
	

	3.1. 
	Расчётный счёт
	

	3.2. 
	Корреспондентский счёт
	

	3.3. 
	БИК банка
	

	3.4. 
	Наименование банка
	

	3.5. 
	Почтовый адрес банка
	

	4. 
	Дополнительная информация 
	

	
	
	







Руководитель предприятия______________________/ФИО/
									М.П.




Приложение № 3 к извещению 
о проведении запроса котировок цен в электронной форме на поставку электронно-вычислительной техники для нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»


На фирменном бланке участника
Исх. №, дата
Генеральному директору
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
Василенко В.А.


КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА 
на поставку__________________________________________

Уважаемый Вячеслав Андреевич!

	Изучив, условия и требования извещения о проведении запроса ценовых котировок, мы, ________ (полное наименование и сокращенное наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника, место нахождения (для юридического лица)/место регистрации (место жительства) (для физического лица), почтовый адрес участника, банковские реквизиты, в том числе ИНН, контактная информация - телефон, факс, электронная почта, контактное лицо), в лице ______________________ (должность, ФИО), действующего на основании _________, выражаем согласие исполнить условия договора, указанные в Извещении о проведении запроса ценовых котировок № __ от «__» ________ 200_г., в том числе:
1. Наименование, характеристики и количество/объем поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (для поставки товаров, в том числе марка, товарный знак): ___________
2. Сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: __________________
3. Предлагаемая цена договора: __________ (сумма цифрой и прописью), в том числе ____________ (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, иных затрат при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг).

Также ___________ (наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника) подтверждаем, что соответствуем следующим требованиям, предъявляемым к участникам в запросе ценовых котировок:
1) правомочны заключать договор; 
2) обладаем необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
3) не находимся в процессе ликвидации (для юридического лица) и не признаны по решению арбитражного суда несостоятельными (банкротом); 
4) не являемся организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 
5) не имеем задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Обязуемся в случае признании нас участником, отвечающим требованиям запроса ценовых котировок, который предложил поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на установленных в запросе ценовых котировок условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор в срок и на условиях и требованиях запроса ценовых котировок, по цене договора, предложенной в нашей заявке.

	Приложение: перечислить приложенные документы с указанием количества страниц.

(должность)          (подпись)                                         (ФИО)                 
	





	М.П.
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