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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Технические и качественные характеристики коробов архивных: 

1. Размер короба 440х335х200 мм

Внутренний размер 435х330х197 мм

Архивный короб изготавливается из переплетного калиброванного картона толщиной не менее 2, 5 мм.

Углы короба и стыки деталей короба проклеиваются с внешней стороны полосами переплетного материала на  тканевой (хлопковой) основе с ПВХ покрытием шириной не менее 40 мм.

Все стенки и крышка короба снаружи оклеиваются отделочной крафт-бумагой плотностью не менее 100гр/м2 светло-коричневого цвета с чередующейся полоской. Внутренние стороны короба оклеиваются коричневым крафтом.

Для изготовления короба допускается применение синтетического клея на основе поливинилацетатной дисперсии, или другого синтетического клея не имеющего запаха. Костный и другие аналогичные клеи использовать не допускается.

Внутренние швы короба герметизируются полимерным клеем или пластиком.

При изготовлении короба не допускается использование проволоки, металлических скоб и других металлических скрепляющих элементов.

Готовый короб имеет внутри гладкую рабочую поверхность, не содержащую выступов и  незакрепленных краев материала, которые могут усложнять укладку и выгрузку архивных документов.

Короб должен выдерживать нагрузку 15 кг  документов.

Одна из сторон короба закрывается откидной крышкой 340х200 мм c клапаном 340x25 мм, гибко соединенной с коробом по стороне 335 мм. При закрывании клапан  вставляется внутрь короба. Места соединения проклеиваются переплетным материалом на тканевой основе как с внешней, так  с внутренней стороны. Крышка должна плотно прилегать к краям короба, не допуская проникновения пыли внутрь короба. На крышке справа на расстоянии 15 мм от правой грани и верхнего среза крышки располагается (приклеивается) окошко под опломбировочную печать 50х45 мм с отверстием диаметром 30 мм, изготовленное из переплетного картона толщиной 1,5 мм и  выклеенного отделочной крафт-бумагой. Параллельно окошку для опломбировочной печати на расстоянии 20 мм от кромки верхней плоскости короба находятся два отверстия диаметром 3 мм (расстояние между отверстиями 20 мм) для пломбировочного шнура.

По центру крышки и верхней плоскости короба на расстоянии 20-25 мм от края располагаются х/б завязки белого цвета длиной 210 мм.

На крышке короба проклеивается этикетка 150х100 мм (печать 1+0) на белой бумаге плотностью 120 гр/м2.

Количество 250 шт
2. Размер короба 500х340х220 мм

Внутренний размер 495х335х217мм

Архивный короб изготавливается из переплетного калиброванного картона толщиной не менее 2, 5 мм.

Углы короба и стыки деталей короба проклеиваются с внешней стороны полосами переплетного материала на  тканевой (хлопковой) основе с ПВХ покрытием шириной не менее 40 мм.

Все стенки и крышка короба снаружи оклеиваются отделочной крафт-бумагой плотностью не менее 100гр/м2 светло-коричневого цвета с чередующейся полоской. Внутренние стороны короба оклеиваются коричневым крафтом.

Для изготовления короба допускается применение синтетического клея на основе поливинилацетатной дисперсии, или другого синтетического клея не имеющего запаха. Костный и другие аналогичные клеи использовать не допускается.

Внутренние швы короба герметизируются полимерным клеем или пластиком.

При изготовлении короба не допускается использование проволоки, металлических скоб и других металлических скрепляющих элементов.

Готовый короб имеет внутри гладкую рабочую поверхность, не содержащую выступов и  незакрепленных краев материала, которые могут усложнять укладку и выгрузку архивных документов.

Короб должен выдерживать нагрузку 20 кг  документов.

Одна из сторон короба закрывается откидной крышкой 345х220 мм c клапаном 345x25 мм, гибко соединенной с коробом по стороне 340 мм. При закрывании клапан  вставляется внутрь короба. Места соединения проклеиваются переплетным материалом на тканевой основе как с внешней, так  с внутренней стороны. Крышка должна плотно прилегать к краям короба, не допуская проникновения пыли внутрь короба. На крышке справа на расстоянии 15 мм от правой грани и верхнего среза крышки располагается (приклеивается) окошко под опломбировочную печать 50х45 мм с отверстием диаметром 30 мм, изготовленное из переплетного картона толщиной 1,5 мм и  выклеенного отделочной крафт-бумагой. Параллельно окошку для опломбировочной печати на расстоянии 20 мм от кромки верхней плоскости короба находятся два отверстия диаметром 3 мм (расстояние между отверстиями 20 мм) для пломбировочного шнура.

По центру крышки и верхней плоскости короба на расстоянии 20-25 мм от края располагаются х/б завязки белого цвета длиной 210 мм.

На крышке короба проклеивается этикетка 150х100 мм (печать 1+0) на белой бумаге плотностью 120 гр/м2.

Количество 250 шт
3. Срок поставки не позднее 30.09.2014.

4. Место поставки: Московская область, г. Мытищи, Хлебозаводская ул., д. 2.
Начальник архивного отдела № 1






        З.Д. Сперанская


