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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Провод эмалированный круглый медный ПЭТ-155, ГОСТ 21428-75 (замена на аналог не допускается в соответствии с конструкторской документацией)

	[bookmark: _Hlk356466017]Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемая продукция должна быть новой, выпуска не ранее 2014г. (не бывшей в употреблении, не восстановленной, не являться выставочным образцом, свободной от прав третьих лиц)

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Отсутствуют

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	ГОСТ 21428-75

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	35 9117 0100



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Провод применяется для изготовления обмоток  температурного класса "F": силовых двигателей широкого применения, двигателей для домашних электроприборов и электроинструментов, генераторов, сухих трансформаторов, измерительных приборов, катушек и реле.



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

		Температура окружающей среды, нижний предел [°C]
	-60

	Температурный индекс, [°С]
	155 (F)

	Термопластичный поток, [°С]
	240









РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	В соответствии с ГОСТ 21428-75, ГОСТ 26615-85
Провод поставляется на катушке пластмассовой цилиндрической №250
Параметры намотки провода на катушку:
ПЭТ-155 0,4мм – не менее 18 кг, не более 20 кг
ПЭТ-155 0,71 – не менее 18 кг, не более 18,5 кг

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	В соответствии с ГОСТ 21428-75, ГОСТ 26615-85

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Отсутствуют

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	В соответствии с ГОСТ 21428-75, ГОСТ 26615-85

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	В соответствии с ГОСТ 21428-75, ГОСТ 26615-85



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Товара по количеству, комплектности, качеству производится Покупателем в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР № П-6, П-7 (с изменениями и дополнениями). Акт приемки товара составляется Покупателем (получателем) по унифицированной форме ТОРГ-2, утвержденной Госкомстата России от 25.12.1998, № 132.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю следующие документы на Товар:
- товарная накладная по форме ТОРГ-12 или М-15;
- товарно-транспортная накладная по форме 1-Т;
- сертификат (удостоверение) качества завода-изготовителя, заверенный подлинной печатью Поставщика;
- полный комплект технической документации.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	В соответствии с ГОСТ 21428-75, ГОСТ 26615-85



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	В соответствии с ГОСТ 21428-75, ГОСТ 26615-85



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	В соответствии с ГОСТ 21428-75, ГОСТ 26615-85



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Отсутствуют



РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Отсутствуют



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	В соответствии с ГОСТ 21428-75


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	В соответствии с ГОСТ 21428-75



РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Отсутствуют



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Количество поставляемой продукции:
1. Провод ПЭТ-155 0,4мм – 1850 кг
[bookmark: _GoBack]2. Провод ПЭТ-155 0,71мм – 350 кг



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Отсутствуют



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	




