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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку бокса испытательного.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.
Техническое задание. 
на поставку Бокс испытательный
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Бокс испытательный (БИ)
	шт.
	1
	270 дней со дня подписания договора.
	12 месяцев с даты поставки


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Эксплуатация в полевых условиях.

Требования по стойкости к внешним воздействиям:
· БИ должен обеспечить защиту оборудования заказчика от внешних климатических воздействий.

· Рабочая пониженная температура минус 40ºС.

· Рабочая повышенная температура 40ºС.

· Относительная влажность не более 98%.

· Специальных требований не предъявлять.

· Климатические испытания не проводить.

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Состав БИ

В состав БИ должны входить следующие системы:

1) система жизнеобеспечения;

2) система электроснабжения;

3) автоматизированная система управления (АСУ);

4) система единого времени (СЕВ).

В состав АСУ должны входить:

1) подсистема сбора, обработки, хранения и отображения данных (ПСООД);

2) подсистема регистрации метеоданных (ПРМ);

В состав системы жизнеобеспечения БИ должны входить:

1) подсистема освещения;

2) подсистема отопления;

3) подсистема вентиляции и кондиционирования;

4) средства пожаротушения.

Требования к БИ в целом

· Внешние размеры БИ (Д×Ш×В) – 6058×2438×2300 мм;

· Основание должно быть выполнено в виде рамной конструкции, грузоподъемностью не менее 5 тонн;

· В основании и на крыше БИ должны быть установлены фитинги, выполненные по ГОСТ 20507-82;

· БИ должен быть оборудован лестницей, обеспечивающей доступ на крышу;

· БИ должен состоять из двух отсеков:

1) отсек управления (отсек 1 длиной 1.9 м);

2) отсек оптический (отсек 2 длиной 3.9 м).

Требования к отсекам БИ

· Отсеки 1 и 2 должны быть снабжены дверями с уплотнениями. 

· При закрывании дверей не допускается образование щелей.

· Двери, обеспечивающие доступ внутрь БИ, должны иметь запоры (замки) и с наружной стороны должны быть оборудованы петлями для опломбирования.

· Отсеки 1 и 2 должны быть разделены перегородкой с уплотнителем с раздвижной дверью с уплотнением. Габаритные размеры двери не менее 0.7×1.85 м. 

· Для коммутации оборудования, установленного в отсеках 1 и 2, в перегородке должно быть предусмотрено место для установки 2-х панелей с разъёмами. Габаритные размеры панели не менее 0.3×0.4 м.

· Отсек 1 должен быть оборудован:

1) элементами крепления оборудования заказчика;

2) люком с панелью разъёмов для подключения к сети питания и оборудования заказчика. Габаритные размеры панели разъёмов не менее 0.5×0.7 м;

3) распашной дверью на малой стене БИ, не оборудованной люками для ввода/вывода излучения. Габаритные размеры двери не менее 0.9×1.85 м.

· Отсек 2 должен быть оборудован:

1) элементами крепления оборудования заказчика;

2) 3-я люками с блок-пакетами и защитными крышками для ввода/вывода излучения;

3) распашной двухстворчатой дверью на длинной стене БИ. Габаритные размеры двери не менее 1.5×1.85 м.

· Покрытие стен, дверей, пола и потолка в отсеке 2 должно быть матовым, черным.

· Стекло, используемое в блок-пакетах должно быть выполнено из материала К8 (бессвильность 2, пузырность 2Г, NА,Б=1, ΔNА,Б=1, P=IV) с антибликовым покрытием и просветлением на длину 532 нм. Световой диаметр блок-пакетов 1-2 не менее 200 мм, блок-пакета 3 не менее 400 мм.

· Габаритные размеры и расположение дверей, люков показано на чертеже приложения 2.1.

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели


БИ должен быть оснащен набором инструментов "АРСЕНАЛ AA-C1412P104".

	· 

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты поставки;

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	См. п. 3.1

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	См. п. 3.2

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Допустимая пониженная температура внутри БИ 15(С.

Допустимая повышенная температура внутри БИ 35(С.

Относительная влажность внутри БИ в диапазоне температур от 15(С до 35(С не более 80% без конденсации.

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Требования к системе электроснабжения

· Электропитание БИ должно осуществляться от трехфазной промышленной сети переменного тока с глухозаземленной нейтралью напряжением 220/380В частотой 50Гц с качеством питания по ГОСТ 131109-97.

· Оборудование БИ, а также экраны кабелей заземляются через общую шину заземления.

· Шина заземления устанавливается по периметру БИ на высоте 0.7 м относительно пола.

· Шина заземления должна быть сделана в виде окрашенной в черный цвет металлической полосы шириной 0.015 м, толщиной 0.002 м.

· Система электроснабжения должна обеспечивать контроль несимметрии фазных напряжений, обрыва фаз и порядка чередования фаз питающей сети, защиту от перегрузок и коротких замыканий в цепях потребителей, а также обеспечивать бесперебойным электропитанием блоки обработки информации и хранения данных.

· В БИ должны входить кабели для подключения к стационарной промышленной сети не менее 30 м. 

· Потребляемая мощность аппаратуры, устанавливаемой заказчиком – не более 5 кВт.

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	См. п. 3.2;

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	См. п. 3.1 и 3.2.

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Допускается маркировка предприятия изготовителя.

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Не предъявляются.



	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Сдача-приемка осуществляется на территории предприятия изготовителя.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Заказчику должна быть предоставлена следующая документация:

1) паспорт на изделие;
2) КД на изделие;

3) ведомость оборудования и материалов;

4) паспорт и руководство пользователя на составные части;

5) акт выполненных работ;

6) акт приема-передачи;

7) счет-фактура и товарная накладная.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты поставки товара.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предъявляются.

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	См. п. 3.2; особых требований не предъявлять.

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Поставляемое оборудование должно быть новым не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами.

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предъявляется.

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Бокс испытательный – 1 шт.
Периодичность поставки – единовременная.

Срок поставки – 270 дней с даты подписания договора.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
