ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«___» _______ 20__ года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку производственной мебели (номенклатурная группа №1.31 – поставка промышленного оборудования) для нужд ФГУП «Атомфлот».

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.fabrikant.ru.

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)

Мурманск 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального

 директора по ТЭФ 









О.Э.Дарбинян









«_____» ____________ 2013г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора
Поставка производственной мебели (номенклатурная группа №1.31 – поставка промышленного оборудования) для нужд ФГУП «Атомфлот».
2. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара
	№

 п/п
	Наименование
	Потребительские свойства
	Технические характеристики
	Кол-во

	1
	Шкаф для одежды 2-х секционный ШОМ-03

(или эквивалент)
	· Для хранения одежды  в разде-вальных помещениях на предприятии.
· Должен иметь прочную цельно-сварную конструкцию.

· Одна из дверей должна быть оборудована замком, другая - задвижкой.

· Внутри каждой секции должны быть расположены вешалки для плечиков и полка для головных уборов.

· Наличие встроенной скамьи.
· Цвет окраски – синий (или серый).
	Габаритные размеры, мм 
	800х770х2000 
	120 шт.

	
	
	
	Размер рабочей части, мм
	800х500х1700 
	

	
	
	
	Полка 
	2 шт.
	

	
	
	
	Подставка с полкой  
	1 шт.
	

	
	
	
	Перекладина для вешалок 
	2 шт
	

	
	
	
	Замок
	1 шт.
	

	2
	Шкаф сушильный для одежды

ШСО-01

(или эквивалент)
	· Для сушки одежды и обуви.

· Должен быть оборудован подвесными сетчатыми полками для сушки рукавиц, головных уборов и обуви, а также перекладиной для вешалок.

· Для защиты  находящегося в шкафу электрооборудования под  полками должны быть установлены съемные металлические поддоны.

· Конвекция теплого воздуха должна осуществляться с помощью установленного вентилятора.

· В верхнюю обшивку шкафа должен быть встроен фланец для подключения к вытяжной вентиляционной системе помещения, в котором шкаф установлен.

· Должен быть оборудован реле-регулятором с датчиком температуры.

· Цвет окраски – синий (или серый).
	Габаритные размеры, мм 
	1220х620х1880 
	10 шт.

	
	
	
	Размер рабочей части , мм
	1200х600х1360 
	

	
	
	
	Полка
	2 шт.
	

	
	
	
	Номинальная мощность нагрева-тельных элементов: не более 2 кВТ
	

	
	
	
	Ток 

Напряжение

Частота
	Переменный

 220 В

 50 Гц
	

	
	
	
	Производитель-ность вентилятора 
	100 м3/ч
	

	
	
	
	Обороты двигателя вентилятора 
	2650 об/мин
	

	
	
	
	Рекомендуемая температура внутри шкафа
	не более 450
	

	3
	Верстак слесарный 2-х тумбовый 
ВСД-03

(или эквивалент)
	· Цельносварная конструкция, выдерживающая нагрузки до 3000 кг.

· Столешница  толщиной 35 мм из цельносварного металлического каркаса, заполненного деревянным настилом, покрытым снизу листом ДВП, сверху -  металлическим листом толщиной 3 мм.

· Ящики с полным выдвижением на роликовых направляющих, обеспечивающих легкий ход  при большой нагрузке.

· Окраска поверхности  должна обладать высокой износоус-тойчивостью, позволять предохранить поверхность от коррозии в течение длительного периода времени.

· Цвет окраски – синий.
	Габаритные размеры стола, мм 
	2000х750х850 
	7 шт.

	
	
	
	Тумба левая:
	
	

	
	
	
	ящик выдвижной 
	4 шт.
	

	
	
	
	замок центральный 
	 1 шт.
	

	
	
	
	Тумба правая:
	
	

	
	
	
	ящик выдвижной 
	1 шт.
	

	
	
	
	дверь с замком 
	 1 шт.
	

	
	
	
	полка 
	 2шт.
	

	
	
	
	Мах равномерно распределенная нагрузка на столешницу
	 3000 кг
	

	
	
	
	Нагрузка на ящик/ полку 
	 30 кг
	


	
	
	
	Масса
	 145 кг
	

	4
	Верстак слесарный

 2-х местный (тумбы с ящиками и выдвижными колчанами)

ВСМ-02-02

(или эквивалент)
	· Цельносварная конструкция, выдерживающая нагрузки до 4000кг

· Столешница  толщиной 44 мм из цельносварного металлического каркаса, заполненного деревянным настилом, покрытым снизу листом ДВП, сверху – металлическим листом толщиной 4мм.

· Ящики с полным выдвижением на роликовых направляющих, обеспечивающих легкий ход при большой нагрузке.

· Окраска поверхности  должна обладать высокой износоус-тойчивостью, позволять предохранить поверхность от коррозии в течение длительного периода времени.

· Цвет окраски – синий.
	Габаритные размеры стола, мм 
	2200х750х770 
	3 шт.

	
	
	
	Ящик выдвижной 
	4 шт.
	

	
	
	
	Колчан выдвижной 
	8 шт.
	

	
	
	
	Полка 
	 2 шт.
	

	
	
	
	Мах нагрузка на столешницу
	4000 кг
	

	
	
	
	Нагрузка на ящик/ полку 
	 30 кг
	

	
	
	
	Нагрузка на колчан 
	20 кг
	

	
	
	
	Дверка 
	 2 шт.
	

	
	
	
	Замок 
	4 шт.
	

	
	
	
	Масса 
	220 кг
	

	5
	Стол-верстак слесарный

ВM-01

(или эквивалент)
	· Цельносварная конструкция, выдерживающая нагрузки до 1000кг

· Столешница  толщиной 35 мм из цельносварного металлического каркаса, заполненного деревянным настилом, покрытым снизу листом ДВП, сверху – металлическим листом толщиной 3мм.

· Ящик с полным выдвижением на роликовых направляющих, обеспечивающих легкий ход  при большой нагрузке.

· Окраска поверхности верстаков должна обладать высокой износоустойчивостью, позволять предохранить поверхность от коррозии в течение длительного периода времени.
· Цвет окраски – синий.
	Габаритные размеры, мм 
	1500х750х850 
	5 шт.

	
	
	
	Выдвижной ящик 
	1 шт.
	

	
	
	
	Мах равномерно распределенная нагрузка на столешницу 
	1000кг
	

	
	
	
	Нагрузка на ящик 
	30 кг
	

	
	
	
	Масса
	75 кг
	

	6
	Дополнительная комплектация верстаков слесарных:
	
	
	

	6.1
	Перфорирован
ный экран к верстакам

Э (2190х455)

(или эквивалент)
	· Устанавливается по задней кромке столешницы и предназначен для ограждения рабочей зоны. 

· Должен быть укомплектован болтовым соединением для крепления к столешнице. 
· Цвет окраски – синий или серый.
	Ширина, мм 
	2190 
	7 шт.

	
	
	
	Высота, мм 
	 455 
	

	6.2
	Перфорирован
ный экран к верстакам

Э (1990х455)

(или эквивалент)
	· Устанавливается по задней кромке столешницы и предназначен для ограждения рабочей зоны.

· Должен быть укомплектован болтовым соединением для крепления к столешнице.
· Цвет окраски – синий или серый.
	Ширина, мм
	1990 
	3 шт.

	
	
	
	Высота, мм 
	455 
	

	6.3
	Полка для инструмента

П-01 (или эквивалент)
	· Предназначена для размещения инструмента, мелких деталей и приспособлений.
· Цвет окраски – в цвет экрана.
	Габаритные размеры , мм
	600х100х100 
	10 шт. 



	
	
	
	Масса
	0,95 кг
	

	6.4
	Полка для инструмента

П-01-02 (или эквивалент)
	· Предназначена для размещения инструмента, мелких деталей и приспособлений.
· Цвет окраски – в цвет экрана.
	Габаритные размеры, мм
	400х100х100 
	10 шт. 

	
	
	
	Масса 
	0,65 кг
	

	6.5
	Полка для аэрозольных баллончиков

П-02 (или эквивалент)

	· Предназначена для размещения аэрозольных баллончиков, небольших емкостей с клеем и т.д.
· Цвет окраски – в цвет экрана.
	Габаритные размеры, мм 
	220х60х80 
	10 шт.

	
	
	
	Масса 
	0,4 кг
	

	6.6
	Держатель для инструмента

Д-01-02 (или эквивалент)
	· Предназначен для размещения гаечных ключей, отверток и т.п.
· Цвет окраски – в цвет экрана.
	Габаритные размеры, мм 
	280х60х60 
	10 шт.

	
	
	
	Ø  отверстий под инструмент 
	20 мм
	

	
	
	
	Масса 
	0,29 кг
	

	6.7
	Держатель для отверток

Д-02
 (или эквивалент)
	· Для размещения отверток.

· Цвет окраски – в цвет экрана.
	Габаритные размеры,  мм
	300х50х80
	10 шт.

	
	
	
	Ø отверстий под инструмент 
	10 мм
	

	
	
	
	Масса, кг
	0,51 
	

	6.8
	Держатель для инструмента

Д-05 (или эквивалент)
	· Для размещения  плоскогубцев, кусачек, молотков и т.д.
· Цвет окраски – в цвет экрана.
	Габаритные размеры, мм
	40х25х50 
	20 шт.

	
	
	
	Масса , кг
	0,02 
	

	6.9
	Крючок для инструмента

К-01 (или эквивалент)
	· Для размещения  различного инструмента, небольших шаблонов и т.д.
· Цвет окраски – в цвет экрана.
	Габаритные размеры, мм 
	68х10х20 
	20 шт.

	
	
	
	Масса, кг 
	0,02 
	

	6.10
	Крючок для инструмента

К-02 (или эквивалент)
	· Для размещения  различного инструмента, небольших шаблонов и т.д.
· Цвет окраски – в цвет экрана.
	Габаритные размеры, мм
	108х10х20 
	20 шт.

	
	
	
	Масса , кг
	0,03 
	

	6.11
	Светильник

C-01
(или эквивалент)
	· Для дополнительного освещения рабочего места.
	Габаритные размеры, мм
	560х250х225 
	5 шт.

	
	
	
	Ток питающей сети:
Частота 
Напряжение 
	Переменный
50 Гц
220 В
	

	
	
	
	Масса, кг
	1,44 
	

	7.
	Шкаф для инструмента 

2-х секционный

ШИМ-15-02

(или эквивалент)
	· Для размещения и хранения инструмента, оснастки, приспо-соблений, комплектующих изделий, материалов и оборудования на рабочих местах. 

· В правой секции  должна быть установлена съемная перфорированная панель для размещения и хранения мелкого инструмента, шаблонов и т.д. 
· Цвет окраски – синий (или серый).
	Габаритные размеры, мм
	975х500х1600 
	2 шт.

	
	
	
	Полка 
	 9 шт.
	

	
	
	
	Перфорированная панель 
	1 шт.
	

	
	
	
	Нагрузка на полку 
	25 кг
	

	
	
	
	Замок
	2 шт.
	

	
	
	
	Масса 
	89 кг
	

	8
	Защитное ограждение (передвижное) ЩОС-04-02

(или эквивалент»
	· Для ограждения рабочих мест при проведении сварочных,  слесарных, станочных и т.п. видов работ.

· Должно состоять из металлического каркаса и защитной занавески,  негорючей, устойчивой к механическим воздействиям и сварочным брызгам и искрам.

· Должно быть оборудовано колесными опорами, позволяющими легко перемещать его.

· Цвет – зеленый.
	Габаритные размеры, мм
	2000х600х2000
	2 шт.

	
	
	
	Масса, кг
	13,0
	


3.  Требования к комплектации продукции: 
Продукция должна поставляться в соответствии со стандартной комплектацией завода-изготовителя, а также c учетом требований к комплектации, изложенными в п.2 настоящего Технического задания.
4.   Порядок формирования цены

В стоимость продукции включены стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.
5.   Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

В течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.
6. Требования к  продукции 

6.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, паспорта, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции, заранее.

6.2.Гарантийный срок на всю поставляемую продукцию – не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев.
7. Требования к упаковке продукции
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции в процессе доставки. На упаковку должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной упаковке и виду продукции.

8. Требования к безопасности продукции 
В соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
9. Прочие условия 
            9.1. Поставляемая продукция должна быть новой, не ранее 2013 года выпуска (не допускается поставка выставочных образцов, а также продукции, собранной из восстановленных деталей).
         9.2. На момент поставки на продукцию должны быть предоставлены:

         9.2.1.сертификат качества завода изготовителя;

         9.2.2.документы, подтверждающие гарантийные обязательства завода-изготовителя; 

         9.2.3.другие документы, предусмотренные заводом изготовителем.

. 
10. Место поставки продукции и условия допуска 
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

10.  Сроки поставки продукции 
Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «31» мая 2013г. по «30 » августа 2013г.

Инженер 2к. УСП                                                    Жилинская И.А.

Начальник УСП                                                       Туркин  С.В.
