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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
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костюмов, халатов, нательного белья.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

Техническое задание
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№
	Наименование 
	Нормативные документы
	Описание 

	1
	Белье нательное мужское (белое)

                                                                          
	Сертификат соответствия  физико-гигиенических показателей на ткань, паспорт от производителя
	Нательное белье состоит из рубашки и кальсон:

Кальсоны изготовлены из трикотажного полотна сэластичным переплетением, объемная структура вязки обладает воздухопроницаемостью и гигроскопичностью. Структура полотна позволяет ему хорошо прилегать к коже и быстро впитывать пот. Технология «плоского шва» увеличивает износостойкость (швы растягиваются ине рвутся). Благодаря микро-начесу с внутренней стороны воздух удерживается между волокнами и обеспечивает хорошую защиту от холода. Белье должно быть мягкое и приятное телу.

Рубашка с удлиненной спинкой. Изготовлена из трикотажного полотна с эластичным переплетением, объемная структура вязки обладает воздухопроницаемостью и гигроскопичностью. Структура полотна позволяет ему хорошо прилегать к коже и быстро впитывать пот. Технология «плоского шва» увеличивает износостойкость (швы растягиваются ине рвутся). Благодаря микро-начесу свнутренней стороны воздух удерживается между волокнами и обеспечивает хорошую защиту от холода. Белье должно быть мягкое и приятное телу.

Состав: 100% хлопок, плотность 210г/кв.м.

Для маркирования готового изделия должны применяться:

Товарный ярлык: 

- на товарном ярлыке должны быть указаны следующие реквизиты:

1. Наименование страны-производителя;

2. Фирменное наименование, местонахождение (адрес) изготовителя;

3. Обозначение стандарта или технического документа, обязательное требование,  которому соответствует изделие;

4. Наименование изделия;

5. Артикул и (или) модель изделия;

6. Размеры;

7. Информация (в соответствии с требованиями национальных систем сертификации);

8. Сырьевой состав;

9. Дата изготовления;

10. Штриховой код товара (при его наличии);

11. Товарный знак изготовителя (при его наличии);

Реквизиты  с 1 по 8 являются обязательными.

Клеймо:

- клеймо наносится внизу у бокового шва с изнаночной стороны и должно содержать следующие реквизиты:

1. товарный знак предприятия-изготовителя;

2. наименование и местонахождения предприятия-изготовителя;

3.Размеры;

4. обозначения по защитным свойствам в соответствии с ГОСТ 12.4.103;

5. символы по уходу за изделиями в соответствии с ГОСТ 16958 для изделий (кроме рукавиц) из тканей, содержащих химические волокна и с применением клеевых материалов.

В комплекте изделий клеймо наносят на каждое изделие комплекта.

	
	
	
	Рост 3/4
	Рост 5/6
	
	

	
	Размер 44-46
	шт
	12
	30
	
	

	
	Размер 48-50
	шт
	45
	177
	
	

	
	Размер 52-54
	шт
	50
	161
	
	

	
	Размер 56-58
	шт
	50
	98
	
	

	
	Размер 60-62
	шт
	18
	50
	
	

	
	Размер 64-66
	шт
	10
	14
	
	

	
	Размер 72-74
	шт
	
	8
	
	

	2
	Майка мужская Х/Б (белая)
Размер 44-46
	шт
	27
	Сертификат соответствия  физико-гигиенических показателей на ткань, паспорт от производителя
	Ткань: хлопок 100%, плотность 180 г/кв.м., однотонная



	
	Размер 48-50
	шт
	227
	
	

	
	Размер 52-54
	шт
	247
	
	

	
	Размер 56-58
	шт
	120
	
	

	
	Размер 60-62
	шт
	47
	
	

	
	Размер 64-66
	шт
	13
	
	

	3
	Трусы мужские Х/Б

Размер 44-46
	шт
	27
	Сертификат соответствия  физико-гигиенических показателей на ткань, паспорт от производителя
	Ткань: хлопок 100%

Расцветки в ассортименте.


	
	Размер 48-50
	шт
	271
	
	

	
	Размер 52-54
	шт
	245
	
	

	
	Размер 56-58
	шт
	98
	
	

	
	Размер 60-62
	шт
	43
	
	

	
	Размер 64-66
	шт
	7
	
	

	4
	Бюстгальтер Х/Б 
Размер 5
	шт
	36
	Сертификат соответствия  физико-гигиенических показателей на ткань, паспорт от производителя.
	Ткань: хлопок 100%, застежка спереди  на пуговицах, сзади вшитая широкая резинка. Цвет белый с мелким цветочным принтом.



	
	Размер 6
	шт
	34
	
	

	
	Размер 10
	шт
	10
	
	

	5
	Костюм мужской Х/Б

Основной цвет - «василек», цвет кокетки - синий 


	Сертификат соответствия  физико-гигиенических показателей на ткань, паспорт от производителя.
	Костюм состоит из куртки и брюк.

     Куртка прямого силуэта, 4 накладных кармана с клапанами, на нагрудных карманах дополнительно от строчка  под инструмент и ручки, центральная бортовая застежка супатная, рукав длинный, низ рукава обработан дополнительными прорезями и пуговицами, фиксирующими ширину рукава. Воротник отложной, обработан швом в подгибку. Швы стачивания: боковые, плечевые, шов кокетки и шов притачивания рукава обработаны швом в запаковку. Карманы, клапана, воротник отстрочены на двухигольной машине. Низ куртки и низ рукава обработаны швом в подгибку с закрытым срезом.

     Брюки прямого силуэта застегиваются на петли – пуговицы. Два передних кармана, отрезной бочек. Пояс шириной 4 см. с семью шлевками, обработан швом с закрытым срезом. На задних половинах брюк две вытачки и накладные карманы с клапаном. Боковые и шаговые швы обработаны швом запаковку, низ брюк обработан швом с закрытым срезом и дополнительными пуговицами и срезом для регулировки по ширине.

   Пуговицы Ø 20 мм, цвет синий или черный.

Ткань: 100% хлопок, плотность 142 г/кв.м.

   Костюм должен быть изготовлен в соответствии  ГОСТам 27575-87,   29122-91, 12.4.115.

Для маркирования готового изделия должны применяться:

Товарный ярлык: 

- на товарном ярлыке должны быть указаны следующие реквизиты:

1.
Наименование страны-производителя;

2.
Фирменное наименование, местонахождение (адрес) изготовителя;

3.
Обозначение стандарта или технического документа, обязательное требование,  которому соответствует изделие;

4.
Наименование изделия;

5.
Артикул и (или) модель изделия;

6.
Размеры;

7.
Информация (в соответствии с требованиями национальных систем сертификации);

8.
Сырьевой состав;

9.
Дата изготовления;

10.
Штриховой код товара (при его наличии);

11.
Товарный знак изготовителя (при его наличии);

Реквизиты  с 1 по 8 являются обязательными.

Клеймо:

- клеймо наносится внизу у бокового шва с изнаночной стороны и должно содержать следующие реквизиты:

1. товарный знак предприятия-изготовителя;

2. наименование и местонахождения предприятия-изготовителя;

3.Размеры;

4. обозначения по защитным свойствам в соответствии с ГОСТ 12.4.103;

5. символы по уходу за изделиями в соответствии с ГОСТ 16958 для изделий (кроме рукавиц) из тканей, содержащих химические волокна и с применением клеевых материалов.

В комплекте изделий клеймо наносят на каждое изделие комплекта.

	
	
	Рост 3/4
Рост 3/4Рост 5
	Рост 5
	

	
	
	
	
	

	
	Размер 44-46
	шт
	45
	45
	
	

	
	Размер 48-50
	шт
	30
	70
	
	

	
	Размер 52-54
	шт
	30
	70
	
	

	
	Размер 60-62
	шт
	30
	49
	
	

	
	Размер 64-66
	шт
	10
	22
	
	

	
	Размер 68-70
	шт
	1
	
	
	

	
	Размер 72-74
	шт
	1
	3
	
	

	6


	Костюм для защиты от электрической дуги 

Размер 44-46
	шт
	5
	Сертификат соответствия от производителя, 

сертификат соответствия  физико-гигиенических показателей на ткань. Протокол испытаний на ткань.


	Костюм предназначен для защиты электротехнического персонала от термических  рисков  электрической дуги при ЗЭТВ не превышающем 30 кал/см² (2 класс).
Костюм летний усиленный из огнезащитной ткани Banwear 235 с накладками Banwear 305; с огнезащитными свойствами, производитель Walls FR, США. 

КУРТКА:
·  - Центральная  бортовая застежка на пуговицы.

· - В тачные рукава, воротник-стойка, застегивается на текстильную ленту «велкро».

· - Полочки с защитными накладками по всей площади.   

· - Два  боковых и два нагрудных накладных объемных     кармана с клапанами, застегивающимися на текстильную ленту «велкро».

· - Полочки с кокетками.

· - Спинка с накладкой в верхней части.

· - Рукава в тачные, двухшовные с притачными манжетами, застегивающимися на велкро и пуфтами.

· - Защитные накладки  расположены на передней части рукавов по всей площади.

· - Ширина куртки по низу регулируется патами с «Велкро».

· - Под проймами на полочках и спинке обметаны по две петли для вентиляции.

БРЮКИ:
-Брюки с застежкой на 4 пуговицы, с 5 шлевками, пояс брюк сзади стянут эластичной лентой.

-Передние половинки брюк с двумя накладными передними карманами с вертикальной складкой и защитными накладками, входящими в боковой и шаговый швы.

-Задние половинки с вытачками.

-На правой задней  половинке накладной карман.

-В области среднего и шагового швов обметаны 4 петли для вентиляции.

Общие технические требования и методы испытаний.                                                

ГОСТ 29122-91, ГОСТ 12.4.176-89,        
ГОСТ 11209-85, ГОСТ 12.4.218-99,        
ГОСТ Р 124.247-2008,                              
ГОСТ 12.4.234-2007.                                       
ТУ 8572-002-45484082-2011

	
	Размер 48-50
	шт
	8
	
	

	
	Размер 52-54
	шт
	6
	
	

	
	Размер 56-58
	шт
	5
	
	

	
	Размер 64-66
	шт
	1
	
	

	7


	Халат антистатический 
Женский Мужской

Рост ¾       Рост 5 
	Сертификат соответствия  физико-гигиенических показателей на ткань, паспорт от производителя.


	Антистатические халаты из высококачественной ткани являются одним из ключевых элементов в системе комплексной  защиты от статического электричества. Антистатические халат изготавливаются из хлопка, полиэстера и проводящих волокон. Проводящие волокна расположены в виде сетки, что придает ткани экранирующие свойства, создавая эффект клетки Фарадея, таким образом обеспечивая экранирование чувствительных компонентов от воздействия электростатических разрядов, которые могут возникать вследствие трения.

Антистатические халаты обладают высокой износостойкостью, выдерживают до 50 стирок с сохранением  антистатических свойств.

Халаты из антистатической ткани также могут использоваться в чистых помещениях низких классов чистоты (ИСО 7–8).

Ткань: 66% полиэстер, 33% хлопок, 1% проводящие волокна.
Цвета: белый или голубой.

Обязательно: 2 нагрудных, 2 боковых кармана.

	
	Размер 48-50
	
	8
	
	

	
	Размер 52-54
	12
	6
	
	

	
	Размер 56-58
	3
	1
	
	

	
	Размер 60-62
	2
	2
	
	

	8
	Носки белые 100% хлопок

ГОСТ 8541-94
Размер 21
	пара
	60
	Сертификат соответствия  физико-гигиенических показателей на ткань, паспорт от производителя.


	Простой, повседневный вариант, сочетающий в себе дышащие и влагоотводящие свойства хлопка и способность полиамидного волокна быстро сохнуть и сохранять форму, что позволяет носкам плотно сидеть по ноге, не утомлять ноги и длительное время не терять товарного вида.

Пятка и мысок носков должны быть усилены дополнительной нитью.

Чулочно-носочные изделия должны соответствовать требованиям СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03

	
	Размер 23
	пара
	612
	
	

	
	Размер 25
	пара
	1 279
	
	

	
	Размер 27
	пара
	2 241
	
	

	
	Размер 29
	пара
	812
	
	

	
	Размер 31
	пара
	189
	
	

	9
	Сорочка женская трикотажная

Гост 53145-2008

Размер 44-46
	шт.
	88
	Сертификат соответствия  физико-гигиенических показателей на ткань, паспорт от производителя.
	Ткань: Трикотаж (хлопок 100%) 

Длинный рукав;

V образный вырез на горловине.



	
	Размер 48-50
	шт
	90
	
	

	
	Размер 52-54
	шт
	84
	
	

	
	Размер 56-58
	шт
	32
	
	

	
	Размер 60-62
	шт
	16
	
	

	
	Размер 64-66
	шт.
	6
	
	

	10
	Панталоны женские    

Размер 44-46
	шт
	90
	Сертификат соответствия  физико-гигиенических показателей на ткань, паспорт от производителя.
	Ткань: хлопок 100%

Удлинённые женские панталоны фиксируются широкой резинкой на поясе и широкой резинкой-манжетой — внизу. Материал — стопроцентный хлопок с нежным цветочным рисунком. Свободный покрой обеспечивает комфорт и свободу движений.

	
	Размер 48-50
	шт
	80
	
	

	
	Размер 52-54
	шт
	116
	
	

	
	Размер 56-58
	шт
	18
	
	

	
	Размер 60-62
	шт
	22
	
	

	
	Размер 64-66
	шт
	4
	
	

	11
	Халат х/б женский (белый)

Размер 44-46
	шт
	38
	Сертификат соответствия  физико-гигиенических показателей на ткань, паспорт от производителя.


	Защитные свойства:

Ткань хлопковая, состав 100% хлопок;
· переплетение саржа 3/1;

· поверхностная плотность ткани 250 г/м2; 

· стойкость к истиранию – не менее 3000 циклов; 

· санфоризированная, изменение линейных размеров после мокрой обработки не должно превышать: по основе - 1,5 % , по утку – 1,5 %;

· стойкость крашения: к свету – 5 баллов, к стирке – 4/4 баллов;

· воздухопроницаемость - не менее 30 дм3/м2с;

· гигроскопичность, %, не менее 6;

· пропитка: масловодоотталкивающая (МВО);

разработка ткани – в соответствии с ТУ 8314-006-502815.

Обязательно: 2 нагрудных, 2 боковых кармана.

	
	Размер 48-50
	шт
	150
	
	

	
	Размер 52-54
	шт
	150
	
	

	
	Размер 56-58
	шт
	100
	
	

	
	Размер 60-62
	шт
	46
	
	

	
	Размер 64-66
	шт
	20
	
	

	
	Размер 68-70
	шт
	1
	
	

	
	Размер 72-74
	шт
	2
	
	


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемая  продукция  должна быть новой, выпуска не ранее 2015года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

	Подраздел 2.1 Общие технические требования

	1    Общие технические требования к поставляемой Продукции.


· Продукция должна соответствовать требованиям «Технического регламента о безопасности средств индивидуальной защиты» (утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2009 № 1213);

· Продукция должна быть новой, ранее не использованной, отражающей последние модификации товара;

· Технические параметры должны соответствовать ГОСТам, техническим условиям  (ТУ);

· Дата выпуска Продукции должна быть не более 6 месяцев до даты поставки;

· Поставляемая Продукция должна сопровождаться инструкцией по эксплуатации подтверждаться сертификатами (декларациями) соответствия,  санитарно - эпидемиологическими заключениями.

· Основные размерные признаки типовых фигур должны соответствовать ГОСТ 17521-72 «Типовые фигуры мужчин. Размерные признаки для проектирования одежды» и ГОСТ 17522-72 «Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды».

1.2 Требования к тканям для спецодежды общепроизводственного назначения для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий:

	Подраздел 2.2Требования по ремонтопригодности

	Способность к ремонту и надежность. Рабочая спецодежда должна хорошо восстанавливаться, быть устойчива  к усадке или истиранию. Достаточно высокая степень гигиеничности. Рабочая спецодежда  должна обязательно быть воздухопроницаема и гигроскопична.

	Подраздел 2.3Требования к упаковке

	Продукция  поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом его длительного хранения. Упаковка Товара  должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. 

 Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. 

 Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.

	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 3.1Порядок сдачи и приемки

	Порядок приемки продукции Заказчиком  по количеству и качеству регулируется действующими Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 N П-6, о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 N П-7 в части, не противоречащей ГК РФ.

 Приемка продукции оформляется товарной накладной формы № ТОРГ-12, которая подписывается полномочными представителями Поставщика и Заказчика. 

       В случае поставки Товара, несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям, Заказчик  принимает такой Товар на ответственное хранение, незамедлительно в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 10 рабочих дней с даты получения претензии от Заказчика обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик.

	Подраздел 3.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Сопроводительные документы и сертификаты соответствия, декларации соответствия должны быть переданы Заказчику при непосредственном получении им Продукции. При проведении  приема передачи продукции присутствие представителя Поставщика обязательно.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ 

	Склад Заказчика в ЗАТО г. Саров, Нижегородской области. Доставка продукции до склада Заказчика осуществляется транспортом и за счет Поставщика.

	РАЗДЕЛ 5.ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантии от производителя 

	РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Требования к логотипам:
Логотип предприятия должен быть выполнен с помощью вышивальных машин методом «компьютерная вышивка». Макет представляется в векторном формате (cdr) CorelDraw (10-14). Масштаб макета вышивки должен быть соразмерен размеру кармана. Логотип предприятия выполняется в белом цвете и размещается на верхнем левом кармане. Файлы представляются на носителях информации следующих типов: CD, USB-Flash или могут быть отправлены на электронный адрес Поставщика. 
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Внесение  изменений в изображение эмблемы ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»  не допускается.
Логотип ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» наносится на правый нагрудный карман костюма мужского, костюма для защиты от электрической дуги, халата антистатического, халата женского Х/Б.

Завод ВНИИЭФ

2015

21..

Завод ВНИИЭФ

2015

21..

Символика завода ВНИИЭФ наносится на левый нагрудный карман костюма мужского, костюма для защиты от электрической дуги, халата антистатического, халата женского Х/Б (на спецодежду синего цвета наносится символика желтого цвета, на спецодежду белого цвета наносится символика голубого цвета). Символика должна быть нанесена методом термотеснения. Масштаб символики должен быть соразмерен размеру кармана

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРА

	Продукция  должна соответствовать заявленным Гостам и ТУ, замена ткани не допускается.

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	100% оплата будет производиться путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 рабочих дней с момента поставки Продукции.
Поставка в течение 10 дней со дня подписания договора. Поставка единоразовая.


Примечание:
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ).
Участник процедуры, предлагающий эквивалент либо аналог, должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, указать завод-изготовитель и приложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.
Исп. Соловьёв Сергей Юрьевич
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