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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименования

	1. Кабель ATEN 2L-5202P или эквивалент

2. Кабель ATEN 2L-5202UP или эквивалент

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) 


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Для соединения компьютеров, имеющих разъемы мыши и клавиатуры типа PS/2, с переключателями Master View KVM Switch и удлинителями консоли KVM Console Extenders CE.
Шнур должен поддерживать работу с переключателями KVM Switch ACS1208A, ACS1216A,CE250A, CS1308, CS1316, CE252,  CS1708A, CS1716A, CL5708, CL5716,CL1000, CN8000, CL1008, CL1016.
КВМ Шнуры ATEN 2L-5202P (или эквивалент)

  Подключение идет по интерфейсу PS/2, Видео-интерфейс VGA 
[image: image1.jpg]



Длина шнура от 1.8  до 2 метров

Разъемы со стороны компьютеров

[image: image2.png]



mini-DIN, вилочный не менее 6-контактров
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HDB, вилочный, не менее  15-контактов 
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mini-DIN, вилочный, содержит не менее 6-контактов
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Разъемы со стороны KVM переключателя
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SPHD-15 (Male), вилочный

КВМ Шнуры ATEN 2L-5202UP (или эквивалент)

Подключение идет по USB  интерфейсу через  встроенный конвертер

Видео-интерфейс VGA
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Длина шнура от 1.8 до 2 метров

Разъемы со стороны компьютеров
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Не более 15-контактов, HDB, вилочный
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USB, типа A, вилочный
Разъемы со стороны консоли
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SPHD-15, вилочный

Особенностью данного вида шнурков является встроенный конвертер с PS/2 на USB.

Это позволяет подключать сервера с USB интерфейсом к портам переключателей, которые работают только с интерфейсом PS/2.

Шнур должен поддерживать работу с переключателями KVM Switch CS1208A, CS1216A , CE250A, CE252, CL1000,CL1008, CL1016, KL9108, KL9116,


	Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.

Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений. Предполагается, что хранение и эксплуатация оборудования будет происходить в следующих условиях:

Характеристика

Описание

Температура хранения

+ 10...+40 °С
Влажность хранения

20 ... 80%
Рабочая температура

+15 ...+32 °С
Рабочая влажность

20... 80%



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя, но не менее 60 месяцев




РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 

	Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый Комплект, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством.




РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Оборудование не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ,  СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ  

	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ


	Наименование

Количество

Единица измерения

1. Кабель ATEN 2L-5202P или эквивалент

2. Кабель ATEN 2L-5202UP или эквивалент
500

500

шт.

шт.



	Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ


	Срок  поставки – в течение 8 недель  с момента подписания договора

	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ


	РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.




Начальник подразделения            _________________________     Е.Ф. Медведев 

                                                                      подпись           

Исполнитель                                    __________________________  И.И.Лисицына

                                                                        подпись                                         







