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Техническое задание

на закупку средств вычислительной техники (СВТ) и оргтехники для нужд предприятия. Оплата производится из бюджета IT- расходов предприятия на 2015 год.
Источник финансирования заказа: собственные средства предприятия.
ЛОТ № 1: «Поставка СВТ и оргтехники для нужд предприятия.
Таблица № 1
	№ п/п
	Продукт
	Ед.
	К-во

	1. 
	МФУ тип 1
	шт.
	15

	Требования к продукту

	
	К устройству предъявляются следующие требования:

· тип печати – черно-белая;

· технология печати – лазерная;

· производительность – не менее 35 страниц формата А4 в минуту;

· разрешение – не хуже 1200 точек на дюйм (1800 x 600);

· время разогрева – не более 20 секунд;

· время выхода первого листа  – не более 7 секунд;

· энергопотребление (пиковое) – не более 440 Вт;

· объем ОЗУ – не менее 512 МБ;

· поддержка дуплексного режима;

· поддержка прямой печати PDF с шифрованием;

· максимальный размер оригинала для сканера – A4

· максимальный объем подачи – не менее 800 листов;

· интерфейсы – не менее 1 USB 2.0, не менее 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX, не менее 1 слота для опциональной CompactFlash®, не менее 1 слота для опционального сервера печати.
	
	

	2. 
	Сетевой принтер тип 1
	шт.
	10

	Требования к продукту

	
	К принтеру данного типа предъявляются следующие требования:

· тип печати – черно-белая;

· технология печати – лазерная;

· производительность – не менее 33 страниц формата А4 в минуту;

· разрешение печати – не хуже 1200 x 1200 точек на дюйм;

· время выхода первого листа  – не более 8 секунд;

· энергопотребление (пиковое) – не более 570 Вт;

· объем ОЗУ – не менее 256 МБ;

· поддержка дуплексного режима;

· максимальный объем подачи – не менее 300 листов;

· интерфейсы – не менее 1 USB 2.0, не менее 1 Gigabit Ethernet 100/1000Base-TX;

· вес – не более 11 кг.
	
	

	3. 
	Сетевой принтер тип 2
	шт.
	10

	Требования к продукту

	
	К принтеру данного типа предъявляются следующие требования:

· тип печати – черно-белая;

· технология печати – лазерная монохромная;

· производительность – не менее 33 страниц формата А4 в минуту;

· разрешение печати – не хуже 1200 x 1200 точек на дюйм;

· время выхода первого листа  - не более 8 секунд;

· энергопотребление (пиковое) – не более 570 Вт;

· объем ОЗУ – не менее 128 МБ;

· поддержка дуплексного режима;

· максимальный объем подачи – не менее 300 листов;

· интерфейсы – не менее 1 USB 2.0, не менее 1 Fast Ethernet 100/1000Base-TX;

· вес – не более 11 кг.
	
	

	4. 
	МФУ тип 2
	шт.
	10

	Требования к продукту

	
	К устройству предъявляются следующие требования:

· тип печати – черно-белая;

· технология печати – лазерная;

· производительность – не менее 22 страниц формата А4 в минуту;

· разрешение принтера – не хуже 1200x600 точек на дюйм;

· разрешение сканера 600x600 точек на дюйм;

· время разогрева – не более 50 секунд;

· время выхода первого листа  – не более 10 секунд;

· объем ОЗУ – не менее 16 МБ;

· поддержка дуплексного режима;

· поддержка прямой печати PDF с шифрованием;

· максимальный размер оригинала для сканера – A4

· максимальный объем подачи – не менее 151 листа;

· интерфейсы – не менее 1 USB 2.0, не менее 1 Fast Ethernet 10/100Base-TX, не менее 1 слота для опциональной CompactFlash®, не менее 1 слота для опционального сервера печати;

· вес – не более 9 кг.
	
	

	5. 
	Матричный принтер
	шт.
	10

	Требования к продукту

	
	К матричному принтеру предъявляются следующие требования:

· тип матричный принтер для печати чеков;

· скорость печати – не менее 8,8 lps;

· тип печатного носителя – рулонная бумага;

· интерфейсы – не менее – не менее 1 USB;

· тип блока питания – внешний;

· вес – не более 2,7 кг.
	
	

	6. 
	Персональный компьютер
	шт.
	80

	
	Требования к продукту
	
	

	
	К устройству в целом предъявляются следующие требования:

· тип устройства – ПК.
К основным комплектующим предъявляются следующие требования:

1. Процессор:

· архитектура – x86;

· тактовая частота – не менее 2,4 ГГц;

· объем кэша L2 – не менее 1 МБ;

· максимальная расчетная мощность – не более 10 Вт;

· наличие встроенного GPU.
2. Оперативная память:
· тип используемой памяти - DDR3L 1333;

· объем памяти – не менее 4 ГБ.
3. Жесткий диск:
· тип накопителя – SATA;

· объем – не менее 500 ГБ;

· частота вращения шпинделя – 7200 RPM.

4. Функции безопасности:
· наличие слота безопасности (Security Slot);

· опциональная поддержка замка Kensington;

· парольная защита HDD;

· поддержка режима Smart Protection на одном из USB портов;

· контроль последовательности загрузки;

· парольная защита BIOS.

5. Дополнительные требования:
· Поддержка стандартов IEEE 802.11b/g/n, IEEE 802.15.1;

· гарантия не менее 3 лет от производителя;

· поддержка не менее 2 независимых мониторов;

· наличие внешних интерфейсов – не менее 1 USB 3.0 (Smart Protection), не менее USB 2.0, не менее 2 Audio (MIC, Out) на фронтальной части корпуса, не менее 3 USB 2.0, не менее 1 D-SUB, не менее 1 Display Port, не менее 1 RJ-45 на задней части корпуса.

6. Системное ПО:
Операционная система должна обладать функциями и соответствовать следующим характеристикам:

· возможностью запуска win32 приложений в native mode;

· интерфейсом типа «Metro»;

· базовый язык – русский;

· возможностью использования в качестве ОС для планшетных ПК;

· иметь в своем составе ПО для виртуализации (гипервизор);

· разрядность – 64 бита;

· тип лицензии – OEM.
	
	

	7. 
	Клавиатура
	шт.
	80

	Требования к продукту

	
	К клавиатуре предъявляются следующие требования:

· тип – проводная;

· поддержка русского языка;

· интерфейс – USB;

· цвет - черный.
	
	

	8. 
	Манипулятор типа «Мышь»
	шт.
	80

	Требования к продукту

	
	К манипулятору типа «Мышь» предъявляются следующие требования:

· тип – стандартный трехкнопочный проводной манипулятор;

· интерфейс – USB;

· цвет – черный.
	
	

	9. 
	Коврик для манипулятора типа «Мышь»
	шт.
	80

	Требования к продукту

	
	К аксессуару предъявляются следующие требования:

· цвет – серебро (silver);

· размер – 195x220 мм.
	
	

	10. 
	Монитор
	шт.
	80

	Требования к продукту

	
	К монитору предъявляются следующие требования:

· тип – LCD;
· тип подсветки –WLED;

· диагональ – не менее 19";

· максимально поддерживаемое разрешение - 1280x1024;

· время отклика – не более 5 мс;

· тип блока питания – вcтроенный;

· интерфейсы – не менее 1 D-SUB, не менее 1 DVI;

· цвет корпуса – черный;

· вес – не более 3,1 кг.
	
	

	11. 
	Сетевой фильтр
	шт.
	80

	Требования к продукту

	
	К сетевому фильтру предъявляются следующие требования:

· количество розеток – не менее 5;

· защита от перегрузок;

· максимальная потребляемая мощность – не менее 2200 Вт;

· тип входной вилки – Schuko;

· длина шнура – не менее 3 м.
	
	

	12. 
	Средство криптографической защиты информации/межсетевой экран
	шт.
	1

	Требования к продукту

	
	Программно-аппаратный комплекс, реализующий функции криптографического шлюза и межсетевого экрана, должен соответствовать следующим требованиям:
· быть совместим (полностью) с программным обеспечением, реализующим функции управления защищённой сетью: обновление программного обеспечения, обновление справочно-ключевой информацией, управлением политиками безопасности; 

· быть совместим (полностью) с программно-аппаратным комплексом, реализующим функции защищённого терминального клиента: шифрование/дешифрование направляемого/принимаемого IP-трафика;

· иметь встроенную операционную систему GNU/Linux; 

· иметь четыре сетевых интерфейса 4x10/100/1000 Мбит RJ 45;

· обеспечивать количество одновременно туннелируемых IP-адресов – не менее 10;

· обеспечивать возможность эксплуатации в пределах температурного режима от 0..+50 °С, влажность 0..90%;

· иметь встроенное программное обеспечение, реализующее функции криптографического шлюза;

· осуществлять функции прокси-сервера защищенных соединений;

· обеспечивать прозрачность для NAT-устройств (для защищенного трафика). 

· иметь возможность работать в качестве DHCP-клиента, сервера;

· иметь поддержку Java-апплетов мониторинга текущего состояния;

· обеспечивать IP TOS-мапирование поверх зашифрованных IP-пакетов (IP #241 или UDP), сохранение классификации трафика для защищенных пакетов, приоритетную обработку голосового и видеотрафика;

· иметь возможность работы при изменении собственных IP-адресов, IP-адресов NAT–устройств, возможность работы за устройствами с динамическими правилами NAT;

· обеспечивать предоставление функции туннелирующего сервера;

· иметь возможность каскадирования в сегментированных сетях с целью разграничения доступа. 

· иметь возможность назначения виртуальных IP-адресов для любых удаленных узлов. 

· иметь функцию динамического NAT для открытых пакетов (организация доступа рабочих станций или сетевого оборудования в открытую сеть/Интернет)

· программное обеспечение, реализующее функции криптографического шлюза должно использовать IP-адресацию для организации защищенных каналов связи с другими криптографическими шлюзами и защищёнными терминальными клиентами, основанную на шестнадцатеричных индентификаторах;

· программное обеспечение, реализующее функции криптографического шлюза, должно шифровать каждый IP-пакет на уникальном ключе, основанном на паре симметричных ключей связи с другими криптографическими шлюзами и клиентами, выработанных в программном обеспечении, реализующем функции управления защищённой сетью;

· иметь действующий сертификат ФСТЭК России, удостоверяющий соответствие требованиям руководящих документов к межсетевым экранам по 3 классу, отсутствию недекларируемых возможностей по 3 уровню контроля, с возможностью использования в АС до класса 1В включительно и для защиты информации в информационных системах персональных данных до 1 класса включительно;

· иметь действующий сертификат на соответствие требованиям ФСБ России к шифровальным (криптографическим) средствам класса КС3 и возможности использования для криптографической защиты (шифрования и имитозащиты IP-трафика) информации;

· иметь действующий сертификат на соответствие требованиям ФСБ России к устройствам типа межсетевые экраны по 4 классу защищенности.
	
	


Форма и содержание столбцов таблицы перечня поставки в котировочной заявке, должны полностью соответствовать таблице 1, указанной в ТЗ.

Требования к товару:

1. Все виды поставляемых товаров, работ, услуг должны быть новыми, не использованными, не восстановленными, иметь неповрежденную упаковку и должны соответствовать СНиП, ГОСТ, РД, ПУЭ, другим нормативным документам, действующим на момент подписания договора поставки.
2. Программное обеспечение поставляется на отдельных машинных носителях информации (дисках и т.п.) и должно иметь электронную документацию на русском языке (текстовая и графическая часть в формате PDF) на отторгаемом носителе (CD, DVD, flash-накопитель и т.д.).
3. Качество поставляемых товаров должно полностью соответствовать всем обязательным требованиям закона РФ "О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ".
4. Наличие в конкурсной заявке полного описания технических характеристик оборудования и комплектующих, с обязательным указанием кодов, артикулов и фирмы-производителя.

5. Сведения о гарантии:

5.1. Гарантия на все поставляемые товары (имеющие срок гарантии) должна быть не менее шести месяцев.
5.2. Все гарантийные талоны на поставляемое оборудование, должны быть полностью заполнены, иметь печать оконечного поставщика товара Заказчику в рамках заключенного договора, иметь сроки и даты гарантии. Гарантийные талоны передаются Заказчику вместе с поставляемым оборудованием.

5.3. Поставщик обязан принимать в гарантийный ремонт и выдавать из ремонта оборудование на своих площадях, а также обеспечивать гарантированное качество и работоспособность товара в течение всего гарантийного периода от своего имени.
5.4. Поставщик обязан гарантировать соответствие поставляемого товара техническим условиям производителя, нести все расходы по замене дефектного товара, выявленного  ЗАКАЗЧИКОМ.

5.5. Поставщик обязуется предоставить ЗАКАЗЧИКУ гарантии качества поставляемого товара в течение всего гарантийного срока, установленного производителем, если такой имеется.
6. Товар должен быть лицензирован (в случае, если поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг подлежат лицензированию).
7. Все товары должны иметь соответствующие сертификаты (копии предоставляются Заказчику).

8. Настройка программного обеспечения должна включать возможность установки, активации и настройки программного обеспечения.

9. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара.

10. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой. Упаковка должна быть пригодна для манипуляций при погрузке и разгрузке, гарантировать абсолютную защищенность товара от повреждений или порчи при транспортировке.
11. Заказчику должна быть предоставлена техническая и эксплуатационная документация на весь поставляемый товар на русском языке, если таковая предусмотрена производителем.

12. Все устройства должны быть укомплектованы интерфейсными кабелями и кабелями питания, если таковые не предусмотрены производителем в составе поставляемых устройств.
13. Изменения в составе, параметрах и характеристиках товара не допускаются.
Максимальный срок исполнения (поставки) по договору: 15 (пятнадцать) дней от даты подписания договора обеими сторонами.

Условия оплаты: 100% оплаты в июле 2015 года при наличии факта поставки.
Начальник УИТ 






_____________ В.В. Вычугжанин
