том II «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

документации открытого запроса предложений по лоту: № 060ИТ/ЗП-012 "Поставка серверного оборудования и ПЭВМ для УИПЗП по дополнительной заявке"
Спецификация
	№ п/п
	Наименование, [парт-номер]
	Технические характеристики
	Кол-во
	Срок гарантии не менее

	1
	Жесткий диск для дискового массива HP EVA M6412A 450GB 15K 4Gb Fibre Channel Dual Port Hard Disk Drive [AG803B]
	Совместимость с HP EVA 4400 
High Performance Fibre Channel DualPort диск
Объем 450 Гб
Скорость вращения 15000 rpm
Интерфейс FC
Hot Plug
	30
	36 мес.

	2
	Опция EVA 450-1TB HDD HW Supp [HA101A3     13J]
	Опция расширения гарантии (3 года с заменой на следующий день.)
	30
	36 мес.

	3
	Дисковая полка HP StorageWorks M6412A Fibre Channel Drive Enclosure [AG638B]
	Совместимость с HP EVA 4400
Форм-фактор 2U 19"
Емкость 12 дисков
Интерфейс дисков FC и FATA
Включает комплект кабелей для соединения с другими дисковыми полками и контроллерами HSV300
	2
	36 мес.

	4
	Блейд-сервер BL460cG7 X5650 (2.66GHz-12MB) Six Core (2 max) / 3х2GB RDIMM / P410i (ZM) RAID 0,1,1+0 / SAS/SATA (2/2 SFF max)/ 2 RJ-45 / [603259-B21]
	Блейд-сервер, совместимый с HP BladeSystem c7000 Enclosures

Высота в шасси - половинная 

Процессор

Установлено : 1 процессор Intel Xeon X5650 (6 ядер, 2.66 GHz, 12MB L3 Cache, 95W, DDR3-1333, HT) 

Максимальное количество : 2 

Оперативная память 

Объем : 3 х 2 Гб 

Максимальный объем : 384 Гб 

Тип памяти : DDR3 

Частота шины : 1333 Мгц 

Слоты для памяти: 12 слотов DDR3 DIMM
Чипсет Intel 5520

Жесткий диск 

Объем : нет 

Максимальное количество : 2 

Контроллер жестких дисков: Smart Array P410i/Zero Memory SAS RAID
Видеоадаптер  интегрированный 

Оптический привод: нет 

Интерфейсы: USB : 1, RJ45 (LAN) : 2 

Сетевой интерфейс Встроенный двухпортовый многофункциональный серверный адаптер NC553i FlexFabric 10GbE; один (1) дополнительный сетевой контроллер 10/100 для системы управления iLO 3 

Физические параметры 

Размеры (нетто) : 510 х 182 х 55 мм 

Вес (нетто) : 6.44 кг
	3
	36 мес.

	4.1
	Процессорный комплект ProLiant BL460c G7 X5650 (2,66Ghz-12MB) Six Core Processor Option Kit [610860-B21]
	Процессорный комплект HP BL460c G7 Intel Xeon X5650 (2,66 ГГц/6 ядер/12 МБ/95 Вт)
Общие характеристики 

Socket LGA1366 

Ядро Gulftown 

Количество ядер 6 

Техпроцесс 32 нм 

Частотные характеристики 

Тактовая частота 2667 МГц 

Системная шина QPI 

Напряжение на ядре 1.3 B 

Встроенный контроллер памяти есть, полоса 32 Гб/с 

Кэш 

Объем кэша L1 64 Кб 

Объем кэша L2 1536 Кб 

Объем кэша L3 12288 Кб 

Наборы команд 

Поддержка Hyper-Threading есть 

Инструкции MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4 

Поддержка AMD64/EM64T есть 

Поддержка NX Bit есть 

Поддержка Virtualization Technology есть 

Дополнительно 

Типичное тепловыделение 95 Вт 

Максимальная рабочая температура 81.3 °C
Совместимость с сервером из пункта 4.
	3
	36 мес.

	4.2
	Комплект памяти 32Gb 4Rx4 PC3L-8500R-7 LP Kit [627814-B21]
	Оперативная память для серверов HP:  32768 MB  

Тип оперативной памяти  DDR3 

Частота функционирования, МГц  1066 

Пропускная способность, Мб/сек.  8500 

Объём модуля памяти, Гб  32 

Количество контактов  240 

Форм-фактор  DIMM 

Латентность CAS-7 

Количество модулей в комплекте 1 

Поддержка ECC  Да 

Наличие буфера на модуле памяти (Registered) Да Совместимость с сервером из пункта 4.
	36
	36 мес.

	4.3
	Жесткий диск HP 300GB 6G SAS 10K 2.5in DP ENT HDD [507127-B21]
	Применение для сервера
Форм фактор 2,5''
Объём 300 Гб
Скорость вращения 10000 rpm
Интерфейс  SAS двухпортовый
Внешняя скорость передачи данных 6 Гбит/сек
Временные характеристики
Среднее время доступа, чтение 4 мс
Время доступа full stroke 7.45 мс
Время доступа Single Track 0.2 мс
Дополнительная информация hot plug
Physical Configuration Bytes/Sector 512
Logical Blocks 585,937,500
Совместимость с сервером из пункта 4.
	6
	36 мес.

	4.4
	Опция HP iLO Adv BL 1-Svr incl 1yr TS&U SW [512488-B21]
	Опция для управления инфраструктурой

HP iLO Advanced Blade, лицензия на 1 сервер с технической поддержкой и обновлениями в режиме 24 x 7, 1 год
	3
	36 мес.

	9
	Комплект памяти HP 32GB 4Rx4 PC3L-8500R-7 Kit LV [627814-B21]
	Оперативная память для серверов HP:  32768 MB  

Тип оперативной памяти  DDR3 

Частота функционирования, МГц  1066 

Пропускная способность, Мб/сек.  8500 

Объём модуля памяти, Гб  32 

Количество контактов  240 

Форм-фактор  DIMM 

Латентность CAS-7 

Количество модулей в комплекте 1 

Поддержка ECC  Да 

Наличие буфера на модуле памяти (Registered) Да Основное требование: совместимость с  серверами HP Proliant BL 460c G7/G6
	12
	36 мес.

	10
	Комплект памяти HP 16 ГБ (1x16 ГБ) Quad Rank x4 PC3-8500 (DDR3-1066) Registered CAS-7 [500666-B21]


	Тип памяти : DDR3
Форм фактор : DIMM
Количество контактов : 240
Тактовая частота : 1066 МГц
Объем : 1 модуль 16 Гб
Поддержка ECC : есть
Буферизованная (Registered) : да
Низкопрофильная (Low Profile) : нет
CAS Latency (CL) : 7
Основное требование: совместимость с  серверами HP Proliant BL 460c G7/G6
	12
	36 мес.

	11
	ПЭВМ графическая HP 6200P Core i5 2400, 500GB HDD 7200 SATA, DVD+/-RW, 4GB PC3-10600 Memory (sng ch), Windows 7 Professional 32-bit, Image Recover 32-bit, 3-3-3 Wty  [XY099EA] + [AT024AA]
	Процессор Intel Core i5-2400 (3,10 ГГц, 6 МБ кэш-памяти, 4 ядра)

Чипсет: Intel Q65 Express

Тип ОЗУ: DDRIII

Объем ОЗУ: 2048 Мб
Количество слотов (DIMM): 4
Максимальный объем ОЗУ, Гб: 16
Тип накопителя: HDD
Размер жесткого диска, Гб 500 

Скорость вращения жесткого диска, об/мин  7200 
Тип видеоадаптера: Интегрированный видеоадаптер
Модель видеоадаптера: Intel HD
Оптический привод: DVD±RW
Форм-фактор корпуса: Microtower
Звуковая карта: High Definition Audio
Слоты расширения: 1 полноразмерный слот PCI, 2 полноразмерных слота PCIe x1, 1 полноразмерный слот PCIe x16
Порты ввода-вывода: 10 портов USB 2.0, 1 последовательный порт (опциональный второй порт), 1 разъем PS/2 для клавиатуры, 1 разъем PS/2 для мыши, 1 разъем DisplayPort, 1 разъем VGA, 1 гнездо для микрофона/наушников, 1 линейный вход, 1 линейный выход,  1 разъем RJ-45
Cетевая карта: Встроенный сетевой контроллер Intel 82579LM Gigabit Ethernet
Блок питания, Вт: 320
Операционная система: Windows 7 Professional 32-bit
Вес, кг: 9.3
Ш х Г х В: 177 мм х 431 мм х 377 мм
В комплекте: клавиатура,  мышь
Дополнительно установлен модуль памяти  HP 2GB DDR3-1333 DIMM Memory  [AT024AA]
Производитель HP 
Форм-фактор: DIMM
Тип: DDR3 PC10600

Объем: 2048 Мб
Частота 1333 МГц 
Регистровая: нет  

Контроль четности: Non-ECC 
	25
	36 мес.

	12
	Монитор NEC 24" Wide LCD monitor, 5 ms, 16:10, full HD 1920x1200, DVI [EA243WM]
	Диагональ 24" (61 см)

Поддержка HDCP Есть

Колонки Встроенные; 2 x 1 Вт

Тип LCD-матрицы TN с технологией W-LED
Точка LCD-матрицы 0.27 мм

Яркость LCD-матрицы 250 кд/м2 для 
Контрастность LCD-матрицы 1000:1 - типичная

Поверхность экрана монитора Матовая

Время отклика 5 мс - типичное

Разрешение LCD-матрицы 1920 x 1200

Угол обзора LCD-матрицы 160° по горизонтали, 160° по вертикали

Интерфейс монитора DVI, VGA, аудиовход миниджек 3.5 мм

Разъемы на боковой панели монитора Разъем 3.5 мм для подключения наушников

USB-концентратор монитора 4-портовый

Регулировка положения экрана Pivot/Высота/Наклон/Поворот

Поворот экрана на 90° Возможен поворот экрана на 90° (из landscape в portrait или наоборот)

Изменение высоты экрана 130 мм для 

Углы наклона монитора -5° +30°Углы поворота относительно подставки ±170°

Блок питания монитора Встроенный

Цвет черный

Комплектация: Кабель питания, Сигнальный кабель VGA, 

Сигнальный кабель DVI-D, Руководство пользователя

Особое требование - отсутствие битых пикселей и темных пятен, царапин и других дефектов матрицы
	25
	36 мес.


Позиции серверов поставляются в сборе с компонентами. Одновременно с поставкой, Поставщик обязан передать Заказчику результаты тестирования оборудования на бумажном носителе, подтверждающие работоспособность сервера в сборе. 

В спецификации могут содержаться названия марок оборудования конкретных производителей. Участник процедуры закупки имеет право представить заявку на поставку оборудования, являющегося аналогом (эквивалентом) оборудования, указанного в спецификации. Предлагаемое оборудование должно удовлетворять исходным техническим требованиям, рабочей документации. Участник процедуры закупки указывает в соответствующих столбцах спецификации данные на предлагаемое оборудование
