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на поставку оборудования для ФГУП «ГХК» (Лот № 1166)
Извещение  размещено на официальном сайте www.zakupki.gov.ru

от «  » ______ 2009 года №   ------------------
Москва 
2009
Раздел 1. Сведения об аукционе

1.  Форма торгов:  открытый аукцион в электронной форме.

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Государственного заказчика:  Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (далее - Заказчик), расположенная по адресу: 119017, Москва, ул. Б.Ордынка, д. 24/26. 

Контактное лицо:  Жидких Анна Александровна 

Тел.: 8 (499) 949-26-21 
Адрес электронной почты: azhidkih@faae.ru.
Время работы: в рабочие дни с 9-00 до 18-00 (в пятницу с 9-00 до 16-45) по московскому времени.

Официальный сайт размещения данного извещения: http://www.zakupki.gov.ru

3. Предмет государственного контракта:

Наименование: Поставка пожарного оборудования.
Технические характеристики и количество поставляемого товара приведены в разделе 2 настоящего извещения;
Место, условия поставки: 
	Отгрузка почтовой посылкой по адресу:
	662972, г.Железногорск, Красноярского края, ул. Васильева, д.13

	Мелкой отправкой, а также в  3-5 тонных контейнерах:
	ст. Базаиха Красноярской ж.д., г. Железногорск Код 892103, грузополучатель - ФГУП «ГХК», код 1021(ОКПО - 07622986)

	20 тонными контейнерами: 


	Для вагонов и 20 тонных контейнеров: ст. Базаиха Красноярской ж.д., г. Железногорск Код 892103, грузополучатель - ФГУП «ГХК», код 1021(ОКПО - 07622986)

	Вагоны с подачей на подъездной путь предприятия
	ст. Базаиха Красноярской ж.д., г. Железногорск Код 892103, грузополучатель - ФГУП «ГХК», код 1021(ОКПО - 07622986)


Срок поставки: не позднее 01.06.2010г.
Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества товара, к обслуживанию товара:

Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с момента пуска в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с момента поставки;

4. Форма, сроки и порядок оплаты товара:
Форма оплаты: Безналичный расчет 

Сроки  и порядок оплаты: С победителем аукциона будет заключен государственный контракт, в соответствии с которым поставщику будет выплачен аванс в сумме 309 082,73 руб.. Срок и условия оплаты в соответствии с проектом государственного контракта (приложение №1 к настоящему извещению)
5. Начальная (максимальная) цена государственного контракта:309 082,73 руб 
6. Порядок формирования цены государственного контракта:  

Цена предлагаемого государственного контракта должна быть указана с учетом НДС,  расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

7. Источник финансирования: Федеральный бюджет РФ.

8. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного контракта: не применяется.
9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками  (подрядчиками, исполнителями): Российский рубль.

10. Срок, порядок  заключения государственного контракта по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме: государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола открытого аукциона в электронной форме, но не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
Победитель аукциона должен представить государственному заказчику подписанный государственный контракт не менее чем через 10 и не позднее чем через 12 дней со дня размещения на официальном сайте  протокола аукциона в электронной форме.

11. Размер обеспечения исполнения государственного контракта, срок и порядок его предоставления:  30 % от начальной (максимальной) цены государственного контракта.

Победитель аукциона должен предоставить обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту в срок не позднее чем через 12 дней со дня размещения на официальном сайте  протокола аукциона в электронной форме. Обеспечение исполнения обязательств по государственному контракту может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства, страхования ответственности по контракту или передачи Заказчику в залог денежных средств в установленном размере, в том числе в форме вклада (депозита).

Способ обеспечения исполнения государственного контракта определяется Участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

12.  Сайт в сети "Интернет", на котором будет проводиться аукцион: http://www.a-k-d.ru 

13.Дата и время начала регистрации на сайте участников открытого аукциона в электронной форме: «20» октября  2009 года в 09:00 

14.  Порядок регистрации участников размещения заказа на сайте: Анкета участника аукциона заполняется непосредственно на сайте http://www.a-k-d.ru в разделе «Регистрация». 

Любой участник размещения заказа вправе зарегистрироваться для участия в аукционе в любое время с начала регистрации, указанного в извещении о проведении открытого  аукциона в электронной форме, до окончания его проведения. Регистрация участников размещения заказа происходит в порядке, установленном Регламентом проведения открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте.

15. Общие положения о порядке регистрации участников размещения заказа:

Данные об организации (физическом лице), указанные в Анкете при регистрации на сайте http://www.a-k-d.ru, должны быть достоверны. Повторная регистрация на сайте юридического (физического) лица не допускается. В случае обнаружения повторной регистрации участника размещения заказа на сайте, по согласованию с таким участником удаляются все дополнительные регистрации, за исключением одной. В этом случае, после предварительного согласования в адрес
 участника высылаются текущий Логин и Пароль для участия в аукционе. Все пункты в Анкете должны быть заполнены.

Для регистрации на сайте участником размещения заказа должны быть представлены следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.
Участник вправе предоставить документы Оператору посредством их пересылки по факсимильной связи либо по электронной почте. 

16. Дата и время начала проведения открытого аукциона в электронной форме: 

«30» октября  2009 года в 11:00 (время московское).
17. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме: 

в соответствии с Регламентом проведения открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru предложения о цене контракта представляются зарегистрированным участником аукциона в электронной форме непосредственно на сайте, начиная с даты и времени начала проведения аукциона. 

Аукцион считается оконченным, если в течение одного часа с момента размещения на сайте http://www.a-k-d.ru последнего предложения о цене контракта не поступило ни одного предложения, предусматривающего более низкую цену контракта.

Раздел 2. Техническое задание

	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики 

	Кол-во

	1
	сетевой контроллер шлейфов сигнализации СКШС-01 IP65 (4шлейфа, исп.24В)
САКИ.425641.104, специальная прошивка для радиомодема "Невод"
или эквивалент
	Предназначен для:
- приема электрических сигналов тревожных сообщений от автоматических и ручных пожарных извещателей с нормально-замкнутыми и нормально-разомкнутыми контактами, от активных пожарных извещателей с бесконтактным выходом ИП212-5М (ДИП-3М), ИП212-7 (ИДПЛ-1) и т. п., от активных охранных извещателей типа "Окно", а также от охранных извещателей с нормально-замкнутыми контактами. 
- контроля исправности шлейфов сигнализации с автоматическим выявлением обрыва или короткого замыкания. 
- передачи информации о состоянии извещателей и шлейфов в блок центральный процессорный. 
- определение количества сработавших извещателей в ШС
	9

	2
	сетевой контроллер шлейфов сигнализации СКШС-02 IP65 (8шлейфов, исп.24В) САКИ.425641.105, специальная прошивка для радиомодема "Невод"
или эквивалент
	Предназначен для:
- приема электрических сигналов тревожных сообщений от автоматических охранных извещателей с нормально-замкнутыми контактами. 
- контроля исправности шлейфов сигнализации с автоматическим выявлением короткого замыкания. 
- передачи информации о состоянии извещателей и шлейфов в блок центральный процессорный.
	1

	3
	сетевой контроллер исполнительных устройств СКИУ-01 IP65 (4 реле, исп.24В)
САКИ.425533.108 или эквивалент
	Предназначен для приема управляющих сигналов с БЦП "Рубеж-08" и управления исполнительными устройствами.
	7

	4
	Источник бесперебойного питания СКАТ-2400И7
или эквивалент
	Источник вторичного электропитания резервированный (24 В, 4,5 А, в режиме резерва до 7 А, под акк. 7-12 А/ч-2 шт.) Предназначен для обеспечения бесперебойным питанием систем пожарно-охранной сигнализации, мини-АТС, телекоммуникационного оборудования и других потребителей с токами потребления до 4,5 А. Источник предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях.
	2

	5
	радиомодем для систем телеметрии приемно-передающий, несущая частота 433,92+-0,2% МГц, Версия 6,01б. На DIN-рельс "Невод-5", ТУ 6571-001-3457-5628-2001 или эквивалент

	Предназначен для передачи и приема цифровой информации при работе в составе распределенных сетей телеметрии, управления и автоматизации технологических процессов
	1

	6
	источник  бесперебойного питания 12В, 24В, 3А ИБП-1224 САКИ.425513.203
или эквивалент
	Источник вторичного электропитания резервированный (12/24 В, 3 А, импульс 4 А-10 с., аккумуляторный отсек ЕР-17-12х2 шт., без аккумуляторов) Предназначен для формирования необходимого пускового импульса модулей пожаротушения.
	1

	7
	направленная пятиэлементная антенна с вертикальной поляризацией (волновое сопротивление 50 Ом) АН5-433 с аккумуляторами 12В 17 А/ч-4 штуки  или эквивалент
	Предназначена для передачи информации в диапазоне 433-435 МГц.
	1

	8
	устройство защиты от имп.перенапряжений серии ExPro 2200 модель ExPro 2203 ТУ 404000-001-48000966-20001 или эквивалент
	Устройства для видеокамер на основе BNC-тройников. Статическое напряжение пробоя разрядника 90 Предназначен для защиты от импульсных перенапряжений систем видеонаблюдения В 
	1

	9
	извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный, ИП 212-38 ТУ 4371-002-71777175-2006, в том числе резерв 10% - 28 штук или эквивалент
	степень защиты оболочки  IP40 Предназначен для работы в двухпроводном шлейфе пожарной сигнализации с постоянным или импульсным напряжением 10"30В.
	308

	10
	извещатель пожарный тепловой максимальный, ИП 103-10-(А1) ПАШК.425212.050 ТУ, в том числе резерв 10% - 2 штуки или эквивалент
	(А1)-1/В Максимальный, Т сраб. 54-65оС, встроенный световой индикатор. 1ExibllBT6, IP65 Предназначен для непрерывной круглосуточной работы с приемно-контрольными приборами (ПКП).
	18

	11
	извещатель пожарный Кабель ОВ/15 ИП 1330-12 "Пульсар 2-12Н" ТУ 4371-023-26289848-07, в том числе резерв 10% - 2 штуки или эквивалент
	Входной выносной оптоэлемент, для окр. cреды с темп.-10оС…+55оС, 0ExiallCT6, IP66 Предназначен для обнаружения очагов открытого пламени в зонах и на объектах с высокой скоростью распространения пожара, таких как хранилища нефти и нефтепродуктов, ЛВЖ и т. п. Кабель оптоволоконный для входного выносного оптоэлемента Предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением открытого пламени в зонах со специальными условиями эксплуатации (температура выше +50 ОС, наличие агрессивных компонент, взрывоопасность труднодоступность).
	14

	12
	извещатель пожарный дымовой оптический ип212-5м3 или эквивалент
	Umax=24В ток в дежурном режиме не более 0,2мА Rвн не более 500Ом чувствительность 0,05…0,2ДБ/м инерционность срабатывания 5 секунд
	24

	13
	извещатель пожарный дымовой оптический ип212-5м3 или эквивалент
	Umax=24В ток в дежурном режиме не более 0,2мА Rвн не более 500Ом чувствительность 0,05…0,2ДБ/м инерционность срабатывания 5 секунд
	6

	14
	Сирена СС-1 или эквивалент
	оповещатель звуковой 220В мощность 30Вт уровень звукового сигнала 90дБ
	1

	15
	извещатель пожарный дымовой оптический ип212-5м3 или эквивалент
	Umax=24В ток в дежурном режиме не более 0,2мА Rвн не более 500Ом чувствительность 0,05…0,2ДБ/м инерционность срабатывания 5 секунд
	16

	16
	Сирена СС-1 или эквивалент
	оповещатель звуковой 220В мощность 30Вт уровень звукового сигнала 90дБ
	1

	17
	извещатель пожарный дымовой оптический ип212-5м3 или эквивалент
	Umax=24В ток в дежурном режиме не более 0,2мА Rвн не более 500Ом чувствительность 0,05…0,2ДБ/м инерционность срабатывания 5 секунд
	28

	18
	извещатель пожарный дымовой оптический ип212-5м3 или эквивалент
	Umax=24В ток в дежурном режиме не более 0,2мА Rвн не более 500Ом чувствительность 0,05…0,2ДБ/м инерционность срабатывания 5 секунд
	6

	19
	пульт контроля и управления охранно-пожарный  С2000М - или эквивалент
	Пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ индикатором, количество разделов – 511, шлейфов (зон) - 2048 Предназначен для использования в составе системы охранной и пожарной сигнализации совместно с приемно-контрольными приборами «Сигнал-20», «Сигнал-20П», «С2000—4», «Сигнал-20» серия 02, контроллерами двухпроводной линии «С2000-КДЛ», приборами приемно-контрольными и управления пожарными «С2000-АСПТ», релейными блоками «С2000-СП1», и «С2000-КПБ», клавиатурами «С2000-К» и «С2000-КС», блоками индикации «С2000-БИ», контроллерами управления доступом «С2000—2».
	1

	20
	блок индикации и управления пожаротушением  С2000-ПТ или эквивалент
	Блок индикации и управления 10 направлениями пожаротушения. Интерфейс RS-485, питание от 10 до 28В 
Предназначен для отображения состояния 10 разделов системы пожаротушения в интегрированной системе охраны «Орион».
	1

	21
	резервированный источник питания РИП-24 или эквивалент
	24 В, 3 А, под акк. 7 А/ч – 2 шт., микропроцессорное управление Предназначен для группового питания извещателей и приемно-контрольных приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации, требующих резервного электропитания с напряжением 24 В постоянного тока.


	1


3. Комплект поставки

а)
документы о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т. д,); 

б)
технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода;

г)
счет, счет-фактуру, выставленные Покупателю;

д)
товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя  и один экземпляр для  Поставщика);

е)
             акт приема-передачи Товара (оборудования) (форма установлена в Приложении № 4 к настоящему Контракту) в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для  Поставщика).

4. Требования к упаковке оборудования 

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

5. Требования к технической документации 

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической  документации на русском языке.

6. Прочие условия 

Поставляемое оборудование должно быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

PAGE  
3

