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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№ п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товара
	Комплектность
	Единица измерения
	Данные из ниже приведенного перечня
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1
	Автогрейдер ГС-14.02
	- Класс автогрейдера – 140

- Рама – шарнирно-сочлененная

- Колесная формула – 1х2х3

- КПП – механическая

- Скорость передвижения:

вперёд – 4,1; 6,4; 9,1; 15,4; 23,9; 34,2 км/час

назад – 3,5; 13 км/час

- Число передач:

вперёд – 6

назад – 2

- Задний мост:

центральный редуктор – с самоблокируемым дифференциалом и бортовыми планетарными передачами

- Балансиры

зубчатые редукторы

- Минимальный радиус поворота, м 7,5

- Двигатель автогрейдера:   

модель ЯМЗ-236Г-6

- Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) не менее 110 (150)

- Система пуска – стартер

- Допустимые углы крена, град:

продольный не менее 18 поперечный не менее 12

- Габаритные размеры, мм:

длина с бульдозерным отвалом без рыхлителя-кирковщика, не более 8 825

ширина по шпилькам колес, не более 2 500

высота без проблесковых маяков 3 340

высота с проблесковыми маяками 3 475

- База автогрейдера 6 000

- База заднего моста 1 420

- Колея:

передних колес 2 050

задних колес 2 050

- Эксплуатационная масса, кг, не более 13 500

- Рабочее оборудование:

грейдерный отвал автогрейдера, мм:

длина, не более 3 740

высота с ножом, не более

620

вынос отвала в обе стороны

700

опускание отвала ниже опорной поверхности не менее 380

- Поворотность круга – 
полноповоротный

- Угол срезаемого откоса, град до 90

- Бульдозерный отвал автогрейдера неповоротного типа, мм:

длина , не более 2 475

высота с ножом, не более

840

опускание отвала ниже опорной поверхности не менее 50

- Ходовая система:

тип пневмоколесная

число шин 6

размер шин

14.00-20 НС 14 модели ОИ25

давление воздуха в шинах, Мпа 0,25…0,3

минимальный радиус поворота, мм 7 500

- Угол поворота шарнирно-сочлененной рамы, град 25°

- Максимальное смещение колес переднего моста относительно задних колес при прямолинейном движении со сложенной рамой, мм 1500

- Максимальный угол поворота передних колес, град 45°

- Угловой диапазон колебания заднего моста, град  ±12°

- Максимальный угол наклона передних колес, град ±20°

- Клиренс под передним мостом, мм 470

- Управление автогрейдером рулевое:

тип гидростатическое

- Тип гидравлического распределителя - гидроруль

- Давление в системе гидроруля, МПа (кгс/см2)

10 +1,0 (100+10)

- Управление рабочими органами:

тип – гидравлическое

- Давление в гидросистеме, МПа (кгс/см2) 10 +1,0 (100+10)

- Шесть рукояток

для обеспечения комбинированного      управления, снижения утомляемости,    повышения производительности

- Тормоза:

ножной тормоз:

Тип – колодочный на все ведущие колеса

- Привод

гидравлический с гидроак-кумуляторами двухконтурный

- Стояночный тормоз:

Тип – дисковый, установлен на входном валу заднего моста

Привод – механический
	
	Поставляемый автогрейдер должен быть укомплектован инструментом, принадлежностями и запасными частями согласно упаковочному листу (листам) завода-изготовителя.

Детали, снятые при транспортировании:

- зеркало заднего вида – 2 шт.;

- фара 761.3711.24В или 8724.3.09 – 6 шт.;

-фара 313.3711.24В – 2 шт. или (фара 8703.302/06-01 – 1 шт. и 8703.302/6-01 – 1 шт.);

- фонари ПФ-130АБ – 2 шт.

                ФП-132АБ – 2 шт.;

- световозвращатель ФП-316-0 – 4 шт.

                                    ФП-310Е-0 – 2 шт.;

- стеклоомыватель СО1112.5208000-01 или СО1102.5208000-01 – 1 шт.;

- маяк проблесковый МП-021-24ФО или МП-021-12ФО – 1 шт.;

- рычаги и щетки стеклоочистителей – 2 комп.;

- сигнал звуковой С314Г или С311Г – 1 шт.;

- фонарь освещения номерного знака ФП-131 – 1 комп.;

- для крепления провода массы к АКБ (болт М10, гайка М10, шайба 10).

	шт.
	
	1
	до 30.06. 2014г.
	не менее 12 месяцев
ОКП: 481413


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый автогрейдер и оборудование должны быть новыми, выпуска не ранее 2013 года, не бывшими в эксплуатации (в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, а также техника и оборудование, собранные из восстановленных узлов и агрегатов.

Автогрейдер и оборудование должны быть поставлены комплектно и должны обеспечивать конструктивную, функциональную совместимость.

Поставляемые автогрейдер и оборудование должны быть готовы к эксплуатации, заправлены маслами.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Нет


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Нет


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	       Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка автогрейдера осуществляется на территории Заказчика

	 Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Необходимые документы:

- сертификаты соответствия на оборудование и автогрейдер (если необходима обязательная сертификация);

- паспорт самоходной машины (ПСМ);
- формуляр на автогрейдер;
- комплект документов, необходимых для постановки на учет в органах Гостехнадзора;

- инструкция по эксплуатации.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Доставка автогрейдера до Заказчика – транспортом (перегон своим ходом не допускается)


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Нет


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Обязательны отметки о проведении предпродажной подготовки.
Предоставление информации о наличии сервисных центров с указанием адреса и их наименования. 


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Двигатель дизельный – экологический класс не хуже Евро3


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Нет


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.012-2004, ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007  


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Формуляр на автогрейдер,  инструкция по эксплуатации.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Поставляемый автогрейдер и оборудование должны быть новыми, выпуска не ранее 2013 года ,не бывшими в эксплуатации (в консервации), не допускается поставка выставочных образцов, а также техника и оборудование, собранные из восстановленных узлов и агрегатов.

Автогрейдер и оборудование должны быть поставлены комплектно и должны обеспечивать конструктивную, функциональную совместимость.

Поставляемые автогрейдер и оборудование должны быть готовы к эксплуатации, заправлены маслами.
Срок гарантии автогрейдера и оборудования – не менее 12 месяцев со дня передачи заказчику.
Особые условия:

Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №  3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении  Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления  и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.
Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.
Индивидуальные предприниматели, представителям юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а так же при однократном нарушении требований особого режима безопасности функционирования института.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Нет


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Нет


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы
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