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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

	предмет закупки «Заряд перфораторный кумулятивный»


Снежинск, 2014
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РАЗДЕЛ 1
 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	1.1 Наименование

	Наименование: Заряд перфораторный кумулятивный
 № чертежа, технических требований, ТУ:

- заряд ЗПКТ73-ГП ТУ4316-007-01423814;

- заряд ЗПКТ73-БО ТУ4316-007-01423814.



	1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе  который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).



	1.3 Этапы разработки / изготовления

	1 этап (2 квартал 2014 г) - поставка пробной партии зарядов для проведения приемочных испытаний – 400 шт;

2 этап (4 квартал 2014 г) – поставка товарной партии зарядов – 10 000 шт.



	1.4 Документы для разработки / изготовления

	-ТУ4316-007-01423814    «Технические условия»;

-ЗПКТ73-000 РП            «Руководство по применению»

	1.5 Код ОКП

	

	2429450

Готовые взрывчатые вещества и устройства


РАЗДЕЛ 2
 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Заряды предназначены для снаряжения перфораторов, которые применяются при вскрытии продуктивных пластов в разведочных и эксплуатационных скважинах, пробуренных на нефть и газ.


РАЗДЕЛ 3
 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Инициирование заряда должно  осуществляться при помощи детонирующего шнура ДШТ200.


РАЗДЕЛ 4
 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	

	Максимально допустимая температура эксплуатации при времени пребывания в течение 2 часов – 180Сº;

Средняя глубина пробития:

- ЗПКТ73-ГП – 500  мм;

-ЗПКТ73-БО – 150  мм;

Диаметр входного отверстия в стальной пластине:

- ЗПКТ73-ГП – 8,5  мм;

-ЗПКТ73-БО – 17,5  мм;

Исполнение зарядов: «на основе октогена».



	4.2. Требования к надежности

	Технические, функциональные и качественные характеристики зарядов и гарантии безопасности при обращении  должны достигаться на протяжении всего установленного срока хранения. 



	4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Исполнение зарядов: «на основе октогена».

В состав комплекта поставки должны входить:

- ЗПКТ73-000 РП  «Руководство по применению»;

- паспорт (сертификат) на каждую партию поставляемого товара.

Размеры корпуса заряда должны соответствовать чертежу ЗПКТ73.003.

	4.4 Требования к маркировке

	Каждый заряд на корпусе должен иметь индивидуальную маркировку, нанесенную способом, исключающим ее удаление. Размер шрифта – не менее 2 мм.

Содержание маркировки:

-индекс предприятия- изготовителя, присвоенный Ростехнадзором (две цифры);

-индекс заряда, присвоенный Ростехнадзором (три цифры);

-номер парии (три цифры);

-порядковый номер заряда в партии (шесть цифр).

 

	4.5 Требования к упаковке

	

	    Заряды должны быть уложены в  ящики в соответствии с ТУ 4316-007-01423814. В каждый ящик должен быть уложен упаковочный лист следующего содержания:

-обозначение зарядов;

-номер парии;

--номер ящика;

-количество зарядов в ящике;

-дата изготовления (месяц, год);

-гарантийный срок хранения;

-упаковщик.

     На каждый  ящик с зарядами должна быть нанесена маркировка согласно ГОСТ14192-96 и ГОСТ19433-88. На стенке ящика, свободной от транспортной маркировки, должна быть нанесена потребительская маркировка в соответствии с ТУ 4316-007-01423814.




РАЗДЕЛ 5 ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	5.1 Порядок сдачи и приемки

	При получении зарядов Покупатель проводит входной контроль на наличие маркировки, целостности упаковки, соответствие комплектности сопроводительной документации. Нумерация упакованных в ящике зарядов должна соответствовать номерам,  указанным в упаковочном листе.


	5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан передать продукцию Покупателю в количестве и номенклатуре, указанным в спецификации к договору по товарной накладной ТОРГ-12.

Заряды должны соответствовать ТУ4316-007-01423814, что должно подтверждаться записью в паспорте (формуляре), оформляемом на  каждую партию продукции.  Эксплуатационная документация укладывается в ящик №1 или передается с сопроводительной документацией.




РАЗДЕЛ 6
 ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Заряды в упаковке предприятия-изготовителя подлежат перевозке автомобильным транспортом, как опасный груз.

При отгрузке продукции Поставщик должен предоставить перевозчику «аварийную карточку» на опасный груз, оформленную в установленном порядке. 

Способ отгрузки продукции – самовывоз.




РАЗДЕЛ 7
 ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Упаковка зарядов должна обеспечивать их сохранность в условиях хранения в части воздействия климатических факторов 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69, а именно - закрытые навесы в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом при температуре от+20 до - 50°С.


РАЗДЕЛ 8
 ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок хранения зарядов – не менее 5 лет с даты изготовления.


РАЗДЕЛ 9 ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Руководство по применению зарядов должно содержать правила и порядок их  утилизации


РАЗДЕЛ 10 ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Исполнение зарядов должно соответствовать требованиям «Руководства по применению» ЗПКТ73-0000РП и обеспечивать безопасности при обращении,  при условии соблюдения требований «Единых правил безопасности при проведении взрывных работ» ПБ-13-407-01.

Обязательно наличие Разрешения Ростехнадзора на постоянное применение товара.




РАЗДЕЛ 11 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Параметры пробивной способности должны подтверждаться Сертификатом испытаний по Методике Ростехнадзора СС-05. 




РАЗДЕЛ 12
 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Единица измерения товара – штука (шт);

Условное обозначение и количество  закупаемого товара

2 квартал 2014 г.

Заряд ЗПКТ73-ГП – 250  шт;

Заряд ЗПКТ73-БО -150 шт;

4 квартал 2014 г

Заряд ЗПКТ73-ГП – 5000  шт;

Заряд ЗПКТ73-БО -5000 шт;

Условия и срок поставки:  единовременная поставка 2 (двух) наименований товара в течение 60 дней после поступления на расчетный счет поставщика предоплаты.


РАЗДЕЛ 13

ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Возможно использование в качестве официальных и имеющих юридическую силу документов, переданных по факсимильной связи.


РАЗДЕЛ 14
 ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Ростехнадзор
	Федеральная служба Российской Федерации по экологическому, технологическому и атомному надзору
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