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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№
п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает тех. требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Единица измерения
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	МФУ 

типаHP LaserJet Pro M225rdn RU

или эквивалент 
	Технические характеристики.
Функция копирования: Есть
Функция сканирования: Есть
Функция факса: Есть
Тип печати: Черно-белая
Тип сканирования: Цветное
Технология печати: Лазерная
Максимальный формат бумаги: А4
Количество страниц в месяц: 8000 стр.
Количество цветов: 1
Автоматическая двусторонняя печать: Есть
Печать
Скорость ч/б печати: 25 стр./мин
Максимальное разрешение для ч/б печати: 1200x1200
Время выхода первого отпечатка: 8 с
Копирование
Скорость ч/б копирования: 25 стр./мин
Максимальное количество копий за цикл: 99 шт
Максимальное разрешение копира: 600х600
Минимальное значение масштаба: 25 %
Максимальное значение масштаба: 400 %
Сканер
Тип: Планшетный
Тип датчика: CIS
Формат оригинала: А4
Область сканирования: 216 x 297 мм
Глубина цвета: 24 бит
Оттенки серого: 256
Разрешение сканера: 600х600
Разрешение сканера (улучшенное): 1200х1200
Скорость ч/б сканирования: 14 стр./мин
Скорость цветного сканирования: 5 стр./мин
Цифровая отправка: Сканирование в электронную почту, сканирование в папку (сервер)
Факс
Память факса: 400 страниц
Максимальное разрешение факса: 300х300
Ускоренный набор: 120 номер (ов)
Работа с материалами
Плотность бумаги: 60 — 163 г/м²
Печать на: Конвертах, Наклейках, Пленках
Емкость лотка подачи бумаги: 250 листов(а)
Емкость выходного лотка: 100 листов(а)
Ресурс ч/б картриджа/тонера: 2200 страниц
Количество картриджей: 1 шт
Процессор и память
Частота процессора: 600 МГц
Объем памяти: 256 МБ
Максимальный объем памяти: 256 МБ
Интерфейсы
USB 2.0: 1 шт
Сетевой интерфейс: LAN 100 Мбит/с (RJ-45), Факс-модем (RJ-11)
Дисплей
Тип дисплея: Двухстрочный текстовый ЖК-дисплей
СовместимостьсОС
Linux, UNIX, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Vista, iOS
Языки управления принтером: PCL5c, PCL6, PS, PCLm, PDF
Питание
Потребляемая мощность (при работе): 470 Вт
Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 4.5 Вт
Дополнительные характеристики
Уровень шума при работе: 50 дБ
Питание: 220 В
Температура эксплуатации: От 15ºC до 32,5ºC
Относительная влажность воздуха: От 30% до 70%
Комплектация:
МФУ HP LaserJetPro M225rdn RU, лазерный картридж HP LaserJet, компакт-диски с программным обеспечением и руководством пользователя в электронном формате, руководство по установке, листовка с информацией о технической поддержке, шнур питания, кабель Telecom, кабель для факса
Габариты устройства: 442.5 x 371.3 x 288.7 мм
Габариты упаковки: 597 x 478 x 397 мм
Вес нетто: 11.1 кг
Вес брутто: 13.9 кг
Страна происхождения,завод-изготовитель: Hewlett-Packard
Дополнительно: кабель USB для подключения принтера - 1шт
	Сертификат соответствия от производителя
	шт
	8
	2 недели после подписания договора
	Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя

	2
	Многофункциональное устройство формата А3
типа LaserJetProM435nw (A3E42A)
или эквивалент
	Технические характеристики:
Технология печати: лазерный
Тип печати: черно-белый
Формат печати: A3
Размещение: настольный
Встроенный ЖК-дисплей: цветной
ЖК-дисплей: сенсорный
Диагональ дисплея: 3 "
Сканер: есть
Копировальный аппарат: есть
Печать
Максимальная скорость ЧБ-печати (А4): 31 стр/мин
Максимальное разрешение ч/б печати: 200×1200 dpi
Печать на карточках: есть
Печать на пленке: есть
Печать на конвертах: есть
Нагрузка (А4, в месяц): 65000
Сканер
Тип сканирующего устройства: планшетный
Максимальный формат сканирования: A3
Разрешение сканирования (улучшенное): 1200×1200 dpi
Максимальный размер сканирования: 297×420 мм
Копир
Максимальный формат копирования: A3
Скорость копирования (А4): 31 стр/мин
Максимальное разрешение ч/б копирования: 300×300 dpi
Максимальное количество копий за цикл: 99 шт
Масштабирование: 25-400%
Расходные материалы
Минимальная плотность бумаги: 60 г/м2
Максимальная плотность бумаги: 199 г/м2
Количество картриджей: 1
Лотки
Подача бумаги (стандарт): 750
Выход бумаги (стандарт): 250
Емкость лотка ручной подачи: 100
Процессор, память
Частота процессора: 750 МГц
Объем оперативной памяти (стандартный): 256 Мб
Максимальный объем оперативной памяти, до: 256 Мб
Шрифты и языки управления
Поддержка языков управления: HP PCL 6, HP PCL 5c; эмуляция HP PostscriptLevel 3
Разъемы, интерфейсы
Интерфейс USB: есть
Интерфейс RJ-45: есть
Беспроводной интерфейс WiFi: есть
Поддержка AirPrint: есть
Особенности
Особенности: поддержка многозадачности
Энергопотребление
Потребляемая мощность при работе: 700 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 12.5 Вт
Цвет и габариты
Цвет: черный
Размеры: 530×549 × 600 мм
Вес: 30.8 кг
Гарантия: 12 мес.
Страна происхождения,завод-изготовитель: Hewlett-Packard
Дополнительно: кабель USB для подключения МФУ - 1шт
	Сертификат соответствия от производителя
	шт
	3
	2 недели после подписания договора
	Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя

	3
	Принтер лазерный формат А3


Типа HPLaserJetEnterprise 700 M712dn [CF236A]

или эквивалентный 
	Технические характеристики.
Тип печати: Черно-белая
Технология печати: Лазерная
Максимальный формат бумаги: А3
Количество страниц в месяц: 100000 стр.
Автоматическая двусторонняя печать: Есть
Печать
Максимальное разрешение для ч/б печати: 1200x1200
Время выхода первого отпечатка: 10.5 с
Работа с материалами
Печать на: конвертах, наклейках, пленках
Емкость лотка подачи бумаги: 500 листов(а)
Емкость выходного лотка: 250 листов(а)
Процессор и память
Частота процессора: 800 МГц
Объем памяти: 512 МБ
Максимальный объем памяти: 1024 МБ
Емкость жесткого диска: 250000 МБ
Интерфейсы
USB 2.0: 1 шт
Сетевой интерфейс: LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
Питание
Потребляемая мощность (при работе): 786 Вт
Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 22.1 Вт
Потребляемая мощность в «спящем» режиме: 6.1 Вт
Операционная система и программное обеспечение
Совместимость с ОС: AppleMac OS, Windows
Дополнительные характеристики
Языки принтера: HP PCL 6, HP PCL 5e, HP Postscript 3 эмуляция, родной PDF печать (версия 1.4)
Габариты: 568 x 596 x 392 мм
Страна происхождения,завод-изготовитель: Hewlett-Packard
Дополнительно: кабель USB для подключения МФУ - 1шт
	Сертификат соответствия от производителя
	шт
	3
	2 недели после подписания договора
	Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя

	4
	МФУ А4

Типа PANASONIC KX-MB2061RUB + DECT трубка

или эквивалент
	Технические характеристики.
Технология печати: лазерный
Тип печати: черно-белый
Формат печати:A4
Размещение:настольный
Встроенный ЖК-дисплей:монохромный
Сканер: есть
Копировальный аппарат: есть
Факсимильный аппарат:есть
Печать
Максимальная скорость ЧБ-печати (А4):24 стр/мин
Максимальное разрешение ч/б печати: 600×600 dpi
Печать на глянцевой бумаге: есть
Печать на карточках: есть
Печать на конвертах: есть
Нагрузка (А4, в месяц): 10000
Сканер
Тип сканирующего устройства: планшетный/протяжной
Тип датчика сканера: CIS
Максимальный формат сканирования: A4
Разрешение сканирования: 600×1200 dpi
Разрешение сканирования (улучшенное): 9600×9600 dpi
Отправка изображения по e-mail: есть
Автоподача оригиналов для сканирования: 20 листов
Копир
Максимальный формат копирования: A4
Скорость копирования (А4): 24 стр/мин
Максимальное разрешение ч/б копирования: 600×600 dpi
Максимальное количество копий за цикл: 99 шт
Масштабирование:25-400%
Автоподача оригиналов для копирования: 20 листов
Факс
Память факса:220 стр
Скорость модема: 33.6 Кбит/с
Телефонная трубка в комплекте: есть
Телефонная трубкаDECT: есть
Расходные материалы
Минимальная плотность бумаги: 64 г/м2
Максимальная плотность бумаги: 90 г/м2
Количество картриджей: 1
Лотки
Подача бумаги (стандарт): 250
Процессор, память
Объем оперативной памяти (стандартный): 32 Мб
Разъемы, интерфейсы
Интерфейс USB:есть
Интерфейс RJ-45: есть
Особенности
Встроенный сервер сетевой печати: есть
Особенности: цветное сканирование, автоответчик (до 30 мин.), АОН, Caller ID, спикерфон
Энергопотребление
Потребляемая мощность при работе: 1000 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 6 Вт
Цвет и габариты
Цвет: черный
Размеры: 420×432 мм305x
Вес: 12 кг
Гарантия: 36 мес.
Страна происхождения,завод-изготовитель: Panasonic
Дополнительно: кабель USB для подключения МФУ - 1шт
	Сертификат соответствия от производителя
	шт
	1
	2 недели после подписания договора
	Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя

	5
	МФУ A3 ЦВЕТНОЙ ЛАЗЕРНЫЙ


Типа KYOCERA FS-C8525MFP

или эквивалентный комплект
	Технические характеристики
Тип аппарата: Лазерное цветное многофункциональное устройство формата A4/A3
Технология: Цветная лазерная печать KYOCERA ECOSYS
Скорость печати: До 25 страниц А4 в минуту в цветном и черно-белом режимах; до 13 страниц A3 в минуту в цветном и чёрно-белом режимах
Производительность: Максимум 100 000 страниц A4 в месяц
Средняя рекомендованная нагрузка: До 3 000 страниц (из расчета работы в течении 60 месяцев)
Время прогрева: Не более 45 сек. после включения
Время выхода первой страницы: Не более 10 сек. в ч/б режиме, и не более 12 сек. в цветном режиме
Время выхода первой копии: Не более 11,7 сек. в ч/б режиме, и не более 13,6 сек. в цветном режиме
Габариты (Ш x Г x В): 590 x 590 x 748 мм (с автоподатчиком)
Масса: Приблизительно 80 кг, включая контейнер с тонером
Потребление электроэнергии:
Режим сна: 1 Вт,
Режим ожидания: 125 Вт,
Копирование/печать: 597 Вт.
Источник питания: 220-240 В, перем. ток, 50/60 Гц
Уровень шума (уровень звукового давления согласно ISO 7779):
Режим ожидания: 35 dB(A),
Копирование/печать: 49 dB(A)
Стандарты безопасности:
TÜV/GS, CE - Данное устройство произведено с соблюдением стандартов качества ISO 9001 и экологических стандартов ISO 14001
Оперативная память: 1536 MB, максимально 2048 MB
РАБОТА С БУМАГОЙ
Подача бумаги:
3 лотка;
Многофукнциональный лоток на 100 листов, 60–256 г/м² (52–163 г/м² для форматов шире A4/Letter), A3, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, конверты, пользовательский формат (от 98 x 148 до 297 x 432 мм).
Кассета подачи бумаги на 500 листов, 60–256 г/м², A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, Folio
Максимальная емкость лотков для бумаги (с опциями): до 1 600 листов
Дуплекс
Автоматическая двусторонняя печать в базовой конфигурации, плотность бумаги 60–220 г/м²
Максимальная емкость выходных лотков: до 280 листов; 250 листов лицом вниз (основной выходной лоток), плюс 30 листов на лоток разделения заданий (JobSeparatorTray)
Устройство автоматической подачи оригиналов
Реверсивныйавтоподатчик документов емкостью до 50 листов. Плотность оригиналов при одностороннем сканировании 45–160 г/м², при двустороннем сканировании 50–120 г/м², форматы A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, нестандартные размеры (от 140x182 до 297x432 мм)
Общие рекомендации при подготовке бумаги
Количество листов в лотке указано для бумаги толщиной не более 0,11 мм. Следует использовать бумагу, рекомендованную KYOCERA при нормальных условиях окружающей среды.
ПЕЧАТЬ
Процессор: PowerPC 464 - 800 MHz
Язык контроллера: PRESCRIBE IIc
Эмуляции: PCL 6 (5c/XL), KPDL3 (совместимый с Postscript 3 ), прямая печать PDF, прямая печать XPS
Встроенные шрифты: 93 векторных шрифта (PCL 6, KPDL3) + 8 (WindowsVista), 1 растровый шрифт, 45 типов одномерных штрихкодов, 1 двухмерный штрихкод (PDF417)
Встроенная система учета: 100 кодов пользователей / отделов
Особенности
Прямая печать PDF с шифрованием, печать по протоколу IPP, печать электронных писем, печать по протоколу WSD, защищенная печать через SSL, IPsec, SNMPv3 и конфиденциальная печать (требуется дополнительная память)
Стандартные интерфейсы: 
ВыскокоскоростнойUSB 2.0, USB хост 2.0,
FastEthernet 10/100/1000Base-TX, слот для дополнительной сетевой карты, 
слот для карты памяти CompactFlash
Разрешение: 600 x 600 dpi
Совместимые операционные системы:
Все современные версии MS Windows, Mac OS X версии 10.4 и выше, UNIX LINUX, в также любые другие ОС по запросу
КОПИРОВАНИЕ
Разрешение при копировании: 600 x 600 dpi
Максимальный размер оригинала: A3/Ledger
Функции цифрового копирования:
Однократное копирование - множественное сканирование, электронная сортировка, копирование 2-в-1, 4-в-1, резервирование задания, приоритетная печать, программирование настроек, автоматическое двустороннее копирование, разделение копий, непрерывное сканирование оригиналов, автоматическая смена кассет (требуется дополнительная кассета PF-470 или PF-471), контроль интенсивности заливки, предотвращение проявления изображений сквозь бумагу
Предустановленные коэффициенты масштабирования: 5-кратное увеличение / 5-кратное уменьшение
Диапазон масштабирования: 25 - 400 % с шагом 1%
Непрерывное копирование: 1 - 999
СКАНИРОВАНИЕ
Типы файлов: PDF, PDF/A, JPG, TIFF, XPS
Особые возможности при сканировании:
Встроенная адресная книга, поддержка ActiveDirectory, передача защищенных данных, одновременная отправка нескольким адресатам (email, факс, папка SMB/FTP, на печать)
Максимальный размер оригинала при сканировании: A3/Ledger
Функции сканирования:
Сканирование на электронную почту, сканирование на FTP сервер, сканирование на сервер SMB, сканирование на хост-интерфейс USB (на флешку), сетевой протокол TWAIN, WIA драйвер и WSD сканирование
Разрешение при сканировании: 200 dpi, 200 x 100 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 400 x 200 dpi, 600 dpi (256 градаций по каждому цвету)
Скорость сканирования: ч/б: 40 ipm (300 dpi, A4), цвет: 40 ipm (300 dpi, A4)
ФАКС
Стандарт: ITU-T Super G3
Скорость модема: Max. 33.6 kbps
Скорость передачи: не более 3 сек.
Плотность сканирования:
Стандартный режим: 8 точек/мм x 3.85 линий/мм, Fine: 8 точек/мм x 7.7 линий/мм, Superfine: 8 точек/мм x 15.4 линий/мм, Ultrafine: 16 точек/мм x 15.4 линий/мм, полутон: 8 точек/мм x 7.7 линий/мм
Операционныесистемы: Windows 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008
Максимальный размер оригинала: A3/Ledger
Методы сжатия: JBIG, MMR, MR, MH
Особые возможности при работе с факсом:
Сетевой факс, прием и передача двусторонних факсов, защита отправки и приема факсов, отправка и прием факсов в режиме запроса, режим пересылки факсов
ГАРАНТИЯ
Стандартная гарантия производителя - 2 года. Компания KYOCERA предоставляет гарантию на барабаны и проявители на 3 года или 200 000 страниц (если они будут напечатаны раньше этого срока) при условии соблюдения правил эксплуатации и ухода в соответствии с инструкциями пользователя.
Страна происхождения,завод-изготовитель: Kyocera
Дополнительно:
МФУ должно пройти специальные проверки и специальные исследования и поставляться вместе с соответствующей документацией, подтверждающей выполнение данных работ с сохранением  гарантии 2 года.
Дополнительно: кабель USB для подключения МФУ - 1шт
	Сертификат соответствия от производителя
	шт
	1
	6 недель после подписания договора
	Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя после проведения СПиСИ сохраняются 2 года
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	МФУ

CanonimageRUNNER 1133A


или эквивалентный комплект 

	Технические характеристики
Скорость печати: До 33 стр./мин (А4)
Способ печати: Монохромная лазерная печать
Разрешение печати: 600 x 600 точек на дюйм, до 1200 x 600 точек на дюйм (в режиме улучшенного качества)
Двусторонняя печать: Автоматическая
Печать с устройства хранения
Поддерживаемые устройства памяти: USB-накопитель
Поддерживаемые типы файлов: JPEG, TIFF
Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)
Кассета емкостью 500 листов
Многофункциональный лоток емкостью 50 листов
Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)
Кассета емкостью 500 листов 
Максимальная емкость устройства подачи бумаги: 1050 листов
Емкость лотка приема бумаги: 50 листов (60-89 г/м²)
Средства окончательной обработки 
Группировка
Поддерживаемые типы носителей
Кассета и дополнительная кассета: обычная бумага, переработанная бумага,плотная бумага, высококачественная бумага
Многофункциональный лоток: обычная бумага, переработанная бумага, плотная бумага, высококачественная бумага, прозрачная пленка, этикетки, конверты
Форматы материалов для печати
Кассета и дополнительная кассета: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive
Многофункциональный лоток: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statements, конверты (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), пользовательские форматы: ширина от 76 до 216 мм; длина от 127 до 356 мм.
Плотность материалов для печати
Кассета и дополнительная кассета: 60-128 г/м²
Устройство ручной подачи: 60–190 г/м²
Языки описания страниц
UFRII-LT(стандартная комплектация)
PCL5e/6 (стандартная комплектация с iR1133iF, дополнительно iR1133/A)
PostScriptLevel 3 Emulation (дополнительно для всех моделей)
Шрифты
Шрифты PCL: 93 Roman
Шрифты PS: 136 Roman
Поддерживаемые ОС
UFRII-LT: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 или выше)
PCL: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2
PS: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 или выше)
PPD: MAC OS 9.1 или более новая версия, MAC OS X (10.2.8 или выше) Windows 2000/ Server 2003/ Server 2008/ XP/ Vista/ 7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПИРОВАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
Скорость копирования: до 33 копий/мин (A4)
Время выхода первой копии (FCOT): Прибл. 8 секунд
Разрешение при копировании: До 600 x 600 точек на дюйм
Количество копий: До 99 копий
Коэффициент масштабирования: 25—400% с шагом 1%
Прочие функции
Копирование 4-на-1, копирование удостоверений личности
ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНИРОВАНИЯ
Приобретается дополнительно / в стандартной комплектации
Стандартный:
Тип
imageRUNNER 1133A: цветной планшетный, с двусторонним устройством автоматической подачи документов (ДАПД)
Форматы материалов для печати
A4, A5, Legal, Letter, пользовательские форматы (Ш x Д): макс. 215,9 мм x 355,6 мм, мин. 139,7 мм x 128 мм) 
Плотность материалов для печати
Одностороннее сканирование: 50-105 г/м²
Двустороннее сканирование: 64-105 г/м² 
Разрешение при сканировании
Сканирование методом PULL
Блок экспонирования: до 600 точек на дюйм в черно-белом или цветном режиме 
АДПД: до 300 точек на дюйм в черно-белом или цветном режиме 
Двустороннее сканирование
2 стороны на 2 стороны (автоматически)
Скорость сканирования
Одностороннее сканирование в черно-белом режиме, 600 точек на дюйм: 14 изобр./мин (A4)
Сканирование в черно-белом режиме, 300 точек на дюйм: 28 изобр./мин (A4)
Сканирование в цветном режиме, 300 точек на дюйм: 9 изобр./мин (A4)
Двустороннее сканирование в черно-белом режиме, 600 точек на дюйм: 7 изобр./мин (A4)
Сканирование в черно-белом режиме, 300 точек на дюйм: 10 изобр./мин (A4)
Сканирование в цветном режиме, 300 точек на дюйм: 6 изобр./мин (A4)
Методы сканирования
Сканирование методом Push: функция отправки доступна только на iR1133iF. 
Сканирование методом Pull: сканирование TWAIN на всех моделях 
Сканирование на USB-накопитель: на всех моделях
Характеристики сканирования методом Pull
TWAIN через MFToolbox
Поддерживаемые ОС: Windows 2000/ WindowsXP/ WindowsServer 2003/ WindowsVista/ WindowsServer 2008/ Windows 7
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Время прогрева: Прибл. 11 секунд с момента включения питания
Тип интерфейса: 
USB 2.0 (высокоскоростной), 
Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX), 
Дополнительно беспроводное соединение Wireless 802.11b/g
1 разъем USB (на передней стороне устройства)
Дополнительный разъем USB для кардридераMiCARDuniFLOW (с правой стороны устройства)
Сетевые протоколы
TCP/IP(LPD/ Port9100, HTTP), SMB, SNMP версии 1 , WSD, поддержка IPv4/ IPv6
Тактовая частота процессора: 300 МГц
Память: 256 МБ (совместная)
Жесткий диск: Нет (стандарт безопасной печати на основе ОЗУ)
Панель управления
Пятистрочный монохромный ЖК-дисплей с подсветкой
Габариты (Ш х Г х В): iR1133 (модель с планшетным сканером): 450 x 472 x 413 мм / 450 x 472 x 550 мм (с дополнительной кассетой)
iR1133A/iF (модели ADF): 450 x 472 x 465 мм/ 450 x 472 x 603 мм (с дополнительной кассетой)
Пространство для установки (Ш x Г)
iR1133A/iF: 450 x 1141 x 724 мм (включая дополнительную кассету для бумаги)
Вес iR1133A: прибл. 20,5 кг (21,3 кг с начальным картриджем)
Питание
220-240 Вт (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц)
Потребляемая мощность
Максимальная: прибл. 1200 Вт
Режим ожидания: прибл. 9 Вт
В спящем режиме: прибл. 2,5 Вт
Обычное потребление электроэнергии (TEC): 1,3 кВт·ч для всех моделей
Уровень шума
Активный режим: не более 70,6 дБ
В режиме ожидания: не более 43,0 дБ
Программное обеспечение и управление принтером 
iWMC - централизованное управление устройством 
Совместимость с eMaintenance- точечные замеры, автоматическое управление расходными материалами и дистанционная диагностика, NetSpotDeviceInstaller, MF Toolbox
Удаленный пользовательский интерфейс (RUI)
Идентификатор департамента управления (Department ID Management). 
uniFLOWLoginDeviceClient - встроенная совместимость с uniFLOW
Функции безопасности
Фильтрация по адресам IP/ Mac, Department ID, безопасная печать (на основе ОЗУ). Простой выпуск заданий через uniFLOW (дополнительно)
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Картриджи с тонером
C-EXV40 TONER (6000 страниц¹) В комплект поставки входит стартовый картридж (2200 страниц¹)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
Устройства кассетной подачи
Наименование: Модуль кассетной подачи-Z1 от Canon
Габариты: 450 x 472 x 138 мм
Вес: прибл. 5,2 кг
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Дополнительные опции
Комплект для печати PS-AP1
Комплект для печати PCL-AP1
Беспроводное соединение с сетью-C1
Комплект для печати штрих-кодов-E1: обеспечивает возможность печати штрих-кодов с использованием технологии печати JetCaps
Комплект крепления MiCARD-A1: для кардридераuniFLOWMiCard, добавление одного порта USB с правой стороны устройства
Комплект картридера с функцией копирования-F1: система обеспечения физического карточного доступа с предоставлением прав только авторизованным пользователям
Приставка для картридера-G1: приставка для комплекта картридера-F1
Комплект интерфейса для контроля копирования-C1: комплект интерфейса для монетоприёмника
Модуль кассетной подачи-Z1: дополнительная кассета на 500 листов
Стандартный пьедестал: пьедестал можно поместить под стандартный/дополнительный модуль кассеты для увеличения высоты при напольной установке.
Страна происхождения,завод-изготовитель: Canon
Дополнительно: кабель USB для подключения МФУ - 1шт
	Сертификат соответствия от производителя
	шт
	4

	2 недели после подписания договора
	Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя
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	Принтер лазерный,

типа HPLaserJetPro 400 M401dn [cf278a]

или эквивалентный

	Технические характеристики.
Технология печати: лазерный
Тип печати: черно-белый
Формат печати: A4
Размещение: настольный
Встроенный ЖК-дисплей: монохромный
Печать
Скорость печать (ч/б): до 33 стр/мин, формата А4
Время печати первой страницы А4 (ч/б): 8 с
Разрешение печати (ч/б): 1200 x 1200 dpi
Печать на карточках: поддерживается
Печать на пленке: поддерживается
Печать на конвертах: поддерживается
Автоматическая двусторонняя печать: в стандартной комплектации
Нагрузка (А4, в месяц): до 50000 листов
Расходные материалы
Плотность бумаги: от 60 г/м2 до 163 г/м2
Количество картриджей: 1
Количество цветов картриджей: 1
Лотки
Стандартный лоток подачи: 300 листов
Стандартный выходной лоток: 150 листов
Лоток ручной подачи: 50 листов
Процессор, память
Частота процессора: 800 МГц
Объем оперативной памяти (стандартный): 256 Мб
Максимальный объем оперативной памяти, до: 256 Мб
Шрифты и языки управления
Поддержка языков управления: HP PCL 5e, HP PCL 6, эмуляция HP postscriptlevel 3, direct PDF (v 1.7) печать.
Разъемы, интерфейсы
Интерфейс USB: есть
Интерфейс RJ-45: есть
Энергопотребление
Потребляемая мощность при работе: 570 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 7.3 Вт
Цвет и габариты
Цвет: черный
Размеры (ШхВхГ): 364.6 x 383.6 x 633.4 мм
Вес: 11 кг
Гарантия: 12 мес.
Страна происхождения,завод-изготовитель: Hewlett-Packard
Дополнительно: кабель USB для подключения принтера - 1шт
	Сертификат соответствия от производителя
	шт
	2
	2 недели после подписания договора
	Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя
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	Уничтожитель бумаг 

Типа GladworkWS 3000CSStrong

или эквивалент
	Технические характеристики
Ширина захвата, мм: 228
Размер фрагментов, мм: 4x40
Уровень секретности: 3
Число листов 70 г/м2: 20
Способ резки: Перекрёстная
Уничтожение бумаги: Да
Пластиковых карт: Да
Уничтожение CD/DVD: Да
Уничтожение дискет: Да
Уровень шума, Дб: 65
Мощность, Вт: 300
Емкость корзины, л: 38
Управление: Автомат
Скорость уничтожения, м/сек: 1,35
24 часа безостановочной работы: 
Термозащита мотора: Да
Оптический датчик
Датчик открытия двери
Датчик переполнения корзины
Система ENERGYSMART
Система SHRED GUARD
Система AUTOMATIC OILER
Автоматический реверс
Размеры (ШхГхВ), мм: 395x320x620
Вес, кг : 22,5
Страна происхождения, завод-изготовитель: Gladwork
	Сертификат соответствия от производителя
	шт
	2
	2 недели после подписания договора
	Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя
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	Уничтожитель документов 

[bookmark: _GoBack]ТипаProMEGAOffice 1005XD

или эквивалент
	Технические характеристики
Уровень секретности: 3
Количество уничтожаемых листов: 10 лист
Объем приемной корзины: 18 литр
Тип резки: перекрестная
Рекомендуемое количество пользователей: индивидульный
Уничтожение степлерных скоб: да
Автоматическое управление: да
Комплектуется колесиками: да
Мощность двигателя: 700 вт
Размер фрагмента: 4x32 мм
Скорость: 0,1 м/сек
Вес изделия: 10 кг
Уничтожение дискет: нет
Уничтожение канцелярских скрепок: да
Уничтожение компакт-дисков: да
Уничтожение кредитных карт: да
Время непрерывной работы/ время перерыва: 5/20мин
Уровень шума: 70 дб
Ширина приемника: 125/230 мм
Выдвижная корзина: да
Габариты (ШхВхГ): 460x225x422 мм
Гарантийный срок: 12 мес
Страна происхождения, завод-изготовитель: ProMEGAOffice
	Сертификат соответствия от производителя
	шт
	1
	2 недели после подписания договора
	Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя
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	Этикет-принтер

ТипаLabelBrotherPT-1010

или эквивалент
	Технические характеристики
Модель: PT-1010
Алфавит клавиатуры: кириллица/латиница
Совместимость с ПК: нет
Тип питания: батарейки/сеть
Количество размеров шрифта: 7
Объем памяти: 720 знаков
Печать спец. символов: да
Гарантийный срок: 12 мес
Страна происхождения, завод-изготовитель: LabelBrother
	Сертификат соответствия от производителя
	шт
	1
	2 недели после подписания договора
	Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя
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	Брошюровщик

ТипаGBCCombBindC340


илиэквивалент
	Технические характеристики
Характеристики: GBC CombBind C340
Модель: CombBind C340
Тип переплета: Пластиковая пружина
Страна происхождения: ПОРТУГАЛИЯ
Количество переплетаемых листов: 450 лист
Количество пробиваемых листов: 25 лист
Максимальный диаметр пружины: 51 мм
Максимальная длина перфорации: А4
Изменение глубины перфорации: нет
Тип брошюровщика: механический
Количество пробиваемых отверстий: 21
Тип перфорации: ручная
Функциональное разделение рычагов: нет
Шкала выбора диаметра пружины: да
Функция SleepMode: нет
Сигнал готовности: нет
Размеры (ДхШхВ): 440x450x200 мм
Вес изделия: 10.5 кг
Гарантийный срок: 24 мес
Хранилище пружин: да
Формат: А4
Отключаемые ножи: да
Страна происхождения, завод-изготовитель: GBC
	Сертификат соответствия от производителя
	шт
	1
	2 недели после подписания договора
	Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя
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	СканерA3

ТипаMustekScanExpress A3 2400S

илиэквивалент
	Технические характеристики
Тип сканера: Цветной планшетный
Формат сканера: А3
Интерфейс: USB 2.0
Технология приема изображения: сканирующий элемент CIS
Размер области сканирования: 297 x 420 мм
Оптическое разрешение, dpi: 2400 x 2400
Максимальное разрешение, dpi: 9600 x 9600
Внутренняя цветопередача: 48 бит
Внешняя цветопередача: 24 бит
Потребляемая мощность: 24 Вт
Габаритные размеры: 555 x 383 x 88 мм
Вес: 4,3 кг
Программное обеспечение: Совместимость с MicrosoftWindows XP/Vista/7/8 ;Mac OS X 10.4 — 10.7
Принадлеждности:
Адаптер питания, USB-кабель, ПО для обработки текста, и изображений
Страна происхождения, завод-изготовитель: Mustek
Дополнительно:
Сканер должен пройти специальные проверки и специальные исследования и поставляться вместе с соответствующей документацией, подтверждающей выполнение данных работ. Гарантия 2 года.
	Сертификат соответствия от производителя
	шт
	2
	6 недель после подписания договора
	Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя
после проведения СПиСИ сохраняются 2 года

	13
	Многофункциональное устройство

типа МФУ Canon iR2202N

или эквивалентный комплект 

	Технические характеристики
Основные характеристики
Функция копирования: Есть
Функция сканирования: Есть
Тип печати: Черно-белая
Тип сканирования: Цветное
Технология печати: Лазерная
Максимальный формат бумаги: А3
Печать
Скорость ч/б печати: 20 стр./мин
Максимальное разрешение для ч/б печати: 600х600
Время разогрева: 13 с
Копирование
Скорость ч/б копирования: 22 стр./мин
Время выхода первой ч/б копии: 7.9 с
Максимальное количество копий за цикл: 99 шт
Максимальное разрешение копира: 600х600
Минимальное значение масштаба: 25 %
Максимальное значение масштаба: 400 %
Шаг масштабирования: 1 %
Сканер
Формат оригинала: А3, А4, А5, В4, В5
Разрешение сканера: 300х300
Скорость ч/б сканирования: 22 стр./мин
Скорость цветного сканирования: 22 стр./мин
Работа с материалами
Плотность бумаги: От 64 до 128 г/м²
Печать на: конвертах, пленках, этикетках
Емкость лотка подачи бумаги: 250 листов(а)
Емкость выходного лотка: 50 листов(а)
Ресурс ч/б картриджа/тонера: 10200 страниц
Количество картриджей: 1 шт
Процессор и память
Частота процессора: 400 МГц
Объем памяти: 128 МБ
Интерфейсы
USB 2.0: 1 шт
Дисплей
Тип дисплея: Пятистрочный монохромный
Операционная система и программное обеспечение
Программное обеспечение: MF Toolbox
Совместимость с ОС: Linux, Windows
Питание
Потребляемая мощность (при работе): 1500 Вт
Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 11.5 Вт
Потребляемая мощность в «спящем» режиме: 2 Вт
Дополнительные характеристики
Максимальный уровень шума: 51.6 дБ
Уровень шума в режиме ожидания: 30 дБ
Питание: 200-240 В (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц), 2,4 А
Габариты устройства: 622 x 502 x 589 мм
Вес нетто: 29.7 кг
Вес брутто: 35 кг
Страна происхождения,завод-изготовитель: Canon
Дополнительно: модуль кассетной подачи АВ1 1шт
кабель USB для подключения принтера - 1шт
	Сертификат соответствия от производителя
	шт
	2
	2 недели после подписания договора
	Сроки гарантийного обслуживания согласно гарантиии производителя





РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	2.1Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным,  не должно являться выставочным образцом, свободным от  прав третьих лиц).
2.2На товаре не должно быть повреждений, царапин или иных признаков использования.
2.3 Все оборудование должно быть заводской сборки, официально поставляемым на территорию Российской Федерации.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	3.1 Наименование и товарные знаки предприятий изготовителей
3.2 Гарантийные талоны и руководства пользователя (паспорта) должны быть заверены печатью производителя и Продавца
3.3 Голограммы или иные защитные элементы производителя допускаются.



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	4.1 Весь Товар и принадлежности должны быть поставлены в целостной упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя.
4.2 Каждое наименование товара должно иметь отдельную упаковочную тару с указанием штрих-кода производителя (серийный номер, указанный на коробке и на товаре должен совпадать)



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	5.1.1 Товар поставляется в адрес ФГУП НИТИ им.А.П.Александрова
5.1.2 Условия и порядок поставки Товара указаны в Договоре поставки.
5.1.3 Приемка и оценка качества Товара осуществляется в полном соответствии с характеристиками, указанными в разделе 1 Технического задания.


	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	         5.2.1 Поставщик при передаче Товара передает следующие документы:
        -техническая и эксплуатационная документация (руководства пользователя, паспорта) на бумажном и(или) электронном носителе на русском языке;
       -документы, подтверждающие гарантийные обязательства на поставляемое оборудование (гарантийный талон);
       -сертификаты качества или сертификаты соответствия;
       - приемо-сдаточные документы.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	8.1 Поставщик обеспечивает замену некачественного или вышедшего из строя товара.
8.2 Гарантийная замена должна производиться в течение 20 календарных дней с момента обращения по гарантийному случаю по месту нахождения Покупателя, вывоз Товара в ремонт и его возвращение из ремонта производится за счет Поставщика, гарантия на время ремонта продлевается.
8.3 Срок гарантийных обязательств по Товару должен соответствовать требованиям, указанным в Разделе 1.



РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	9.1 Поставляемый Товар, тара, упаковка и маркировка должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, СанПинам, гигиеническим требованиям РФ и иметь сертификаты соответствия производителя.
9.2 При осуществлении поставки Постващик должен представить оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и(или) сертификатов соответствия требованиям нормативным документов, разрешающих использование поставляемого Товара на территории РФ.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	11.1 Товар в целом, его комплектующие, техническая документация и соответствующие расходные материалы должны быть оригинальными от производителя.
11.2 Поставляемый товар должен быть новым, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, не восстановленным, не должен иметь дефектов, связанных с материалами или работами по их изготовлению.
На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменнеия вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели.
11.3 Обязательным условием является целостность и герметичность упаковки.



РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	14.1 Вся документация, предоставляемая в согласно раздела 5.2 Технического задания, должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством.
14.2  В гарантийных талонах обязательно наличие отметки Поставщика.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	15.1 Подключение и запуск оргтехники (офисной техники), требующей консультации или присутствия представителей сервис – центров производителей необходима.



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	-
	-
	-



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	-
	-
	-



















