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ИЗМЕНЕНИЕ № 1

В ДОКУМЕНТАЦИЮ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку блока обработки БОП-1М, блока обработки БОП-1сп, модулей детектора основных для УДА-1АБ (номенклатурная группа № 1.130 -поставка систем и средств судовой автоматики и СЗЧ к ним) для нужд ФГУП «Атомфлот»
Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот») вносит следующие изменения в документацию о проведении открытого запроса цен в электронной форме цен:

1. Внести изменения в Техническое задание документации, изложив его в следующей редакции:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет договора
Поставка блока обработки БОП-1М, блока обработки БОП-1сп, модулей детектора основных для УДА-1АБ (номенклатурная группа № 1.130 -поставка систем и средств судовой автоматики и СЗЧ к ним) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества: 

	№
	Наименование 

товара
	Характеристика
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	блок обработки и передачи информации

БОП-1М, (RS-485)
	Блок обработки и передачи данных БОП-1М предназначен для сбора данных с автономных устройств детектирования, поддерживающих интерфейс RS-485 с протоколом DiBus, их обработки, архивирования и передачи в информационные каналы связи с ПЭВМ, организованными на базе интерфейса RS-485 (протокол обмена ModBus), выдачи и приема «сухих контактов», звуковой и световой сигнализации превышения установленных уровней, в том числе на внешнее устройство сигнализации.

Блок представляет собой устройство, собранное в одном корпусе без каких-либо самостоятельных узлов и блоков.

На верхней крышке блока размещены единичные индикаторы красного, желтого и зеленого цветов для цветовой индикации аварийных событий, сирена для звуковой индикации аварийных событий, кнопка для отключения сирены.

Измеренные значения записываются в энергонезависимую память, формируя архив измерений, который при необходимости можно считать. Общий объем памяти зависит от используемого носителя и рассчитан не менее чем на 1000 измерений.

Блок должен обеспечивать:

1. работу одновременно подключаемых к нему технических средств (ТС):

- блоков детектирования не менее 4;

- внешних устройств звуковой и световой сигнализации не менее 4;

2. информационные каналы связи данных о величинах контролируемых параметров;

3. выдачу звуковых и световых сигналов при превышении предаварийных и аварийных уставок, в том числе на внешние сигнальные устройства;

4. выдачу и прием управляющих сигналов в виде «сухих контактов»;

5. автоматический контроль работоспособности технических средств с выдачей информации о работоспособности во внешнюю информационную сеть.

Технические характеристики:

1. Время установления рабочего режима – не более 1 мин.

2. Время непрерывной работы 24 ч. в сутки.

3. Электропитание ~ 220 В, 50 Гц.

4. Блок обеспечивает электропитание блоков детектирования постоянным напряжением +(12±1,2) В и током потребления не более 50 мА.

5. Потребляемая мощность не более 50 ВА.

6. Значение климатических факторов внешней среды при эксплуатации блока в рабочем состоянии:

- диапазон температур:

с функционированием звукового сигнала от минус 30 до + 50 °С,

без функционирования звукового сигнала от минус 40 до + 50 °С; предельное значение относительной влажности 98 % при +35 °С;

- атмосферное давление в диапазоне от 84,0 до 106,7 кПа;

- содержание в воздухе коррозионно-активных агентов.

7. Степень защиты блока не ниже IP65.

8. Масса блока не более 5 кг.

9. Габаритные размеры не более 298220114 мм.
	1
	шт.

	2
	блок обработки и передачи информации

БОП-1сп, (RS-485)
	Блок обработки и передачи данных БОП-1сп предназначен для сбора данных с автономных устройств детектирования, поддерживающих интерфейс RS-485 с протоколом DiBus, их обработки, архивирования и передачи в информационные каналы связи с ПЭВМ, организованными на базе интерфейса RS-485 (протокол обмена ModBus), выдачи и приема «сухих контактов», звуковой и световой сигнализации превышения установленных уровней, в том числе на внешнее устройство сигнализации.

Блок представляет собой устройство, собранное в одном корпусе без каких-либо самостоятельных узлов и блоков.

На верхней крышке блока размещены единичные индикаторы красного, желтого и зеленого цветов для цветовой индикации аварийных событий, сирена для звуковой индикации аварийных событий, кнопка для отключения сирены.

Измеренные значения записываются в энергонезависимую память, формируя архив измерений, который при необходимости можно считать. Общий объем памяти зависит от используемого носителя и рассчитан не менее чем на 1000 измерений.

Блок должен обеспечивать:

1. работу одновременно подключаемых к нему технических средств (ТС):

- блоков детектирования не менее 4;

- внешних устройств звуковой и световой сигнализации не менее 4;

2. информационные каналы связи данных о величинах контролируемых параметров;

3. выдачу звуковых и световых сигналов при превышении предаварийных и аварийных уставок, в том числе на внешние сигнальные устройства;

4. выдачу и прием управляющих сигналов в виде «сухих контактов»;

5. автоматический контроль работоспособности технических средств с выдачей информации о работоспособности во внешнюю информационную сеть.
Технические характеристики

1. Время установления рабочего режима – не более 1 мин.

2. Время непрерывной работы 24 ч. в сутки.

3. Электропитание ~ 220 В, 50 Гц.

4. Блок обеспечивает электропитание блоков детектирования постоянным напряжением +(12±1,2) В и током потребления не более 50 мА.

5. Потребляемая мощность не более 50 ВА.

6. Рабочие условия эксплуатации: блока обработки и передачи данных БОП-1сп от минус 10 до плюс 50 °С;

-
предельное значение относительной влажности 98 % при 35 С;

- атмосферное давление в диапазоне  от 84,0 до 106,7 кПа;

- содержание в воздухе коррозионно-активных агентов соответствует типам атмосферы I, II, III. Устойчив к воздействию синусоидальных вибраций в диапазоне частот: от 10 до 55 Гц с амплитудой смещения 0,35 мм.

7. По сейсмостойкости относится к категории II по НП-031-01 и cоответствует требованиям РД 25-818-87 по месту установки группа А, по функциональному назначению исполнения 2 для сейсмических воздействий интенсивностью до 7 баллов по шкале MSK-64 на отметке от 70 до 30 м относительно нулевой отметки.

8. Степень защиты, обеспечиваемая оболочками от проникновения твердых предметов и воды IP65.

9. По влиянию на безопасность относится к элементам нормальной эксплуатации класса безопасности 3Н в соответствии с ОБП-88/97.

10. По электромагнитной совместимости соответствует требованиям, установленным ГОСТ Р 50746-2000 для группы исполнения III, критерий качества функционирования А.

11. Габаритные размеры блока обработки и передачи данных БОП-1сп:  4,3 кг,  298 х 220 х 114 мм.
	1
	шт.

	3
	модуль детектора основной для УДА-1АБ
	· Модуль детектора основной для УДА-1АБ

· комплектующее изделие, входящее в состав установки для измерения объемной активности аэрозолей
	4
	шт.


3. Информация о заказчике:
3.1. Наименование заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»);

3.2. Место нахождения заказчика: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».
4. Порядок формирования цены: в стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.
5. Форма, сроки и порядок оплаты продукции: расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика
6. Место поставки продукции: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

7. Сроки поставки продукции: вся  продукция по договору должна быть поставлена в срок с «23» апреля 2012 г. по «31» августа 2012 года.
Начальник ОМТС
С.В. Ярема
Остальные позиции документации о проведении открытого запроса цен в электронной форме оставить без изменения.
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