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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


Состав, технические характеристики, а также количество приобретаемого оборудования представлены в Таблице 1 настоящего технического задания. 

Таблица 1.

	№ п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара, комплектность
	Единица измерения
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Шифратор VipNet Coordinator HW2000 

или «эквивалент» от вендоров: HP, Hitachi, IBM, Huawei на основании п. 12.2.2 «в» ЕОСЗ ГК «Росатом», приказа Госкорпорации «Росатом» «Об Отраслевом технологическом стандарте…» от 17.04.2015 № 1/375-П.

	Шифратор в составе:

· ПО VipNet Coordinator HW 3.х - 1 комплект;

· аппаратная платформа VipNet Coordinator HW2000 Q3 - 1 штука.
Общие характеристики:

– процессор: не менее 2x Intel Xeon E5-2620 v2.

– ОЗУ: не менее 4 Гб;

– HDD: не менее 500 Гб;

– форм-фактор: Aquarius T50 D14 19” Rack 1U;

– размеры: 444 x 43 x 615 мм  (ШхВхГ),;

– встроенный БП, 600W 80PLUS;

– потребляемая мощность 470 Вт;

– ОС Linux;

– пропускная способность МЭ до 8,9 Гбит/сек;

– пропускная способность VPN до 2,7 Гбит/сек;

– пропускная способность L2VPN до 2,4 Гбит/сек;

– максимальное количество туннелируемых узлов неограниченно;

– количество VPN клиентов до 6000;

– 2 порта RJ45 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с ;

– 4 порта SFP+ Ethernet 10 Гбит/с;

– шифрование по ГОСТ 28147-89 (256 бит), аутентификация для каждого зашифрованного IP-пакета на основе технологии симметричного распределения ключей ViPNet и уникального идентификатора;

– протоколы туннелирования по технологии ViPNet (инкапсуляция любого IP-трафика приложений в IP#241 и UDP);

– сертификация по требованиям ФСБ РФ;

– сертификация по требованиям ФСТЭК РФ.
	шт.
	7
	не позднее 8 недель после подписания договора
	12 месяцев с момента приемки обору-дования

	2
	Шкаф серверный Rittal TE 7000.882 

или «эквивалент» от вендора HP на основании п. 12.2.2 «в» ЕОСЗ ГК «Росатом», приказа Госкорпорации «Росатом» «Об Отраслевом технологическом стандарте…» от 17.04.2015 № 1/375-П.

	Шкаф серверный Rittal TE 7000.882 -  1 штука. 

Общие характеристики:
– размер 600x1000x2000 мм;

– высота 42U;

– самонесущий каркас рамы 482,6 мм (19″);

– стальная дверь с вентиляцией спереди и сзади;

– потолочная панель для ввода кабеля в углу, с закрытым вырезом для вентилятора; 
– регулировочные ножки.
Дополнительно:
– боковые стенки 7000.653 -  1 комплект;

– комплект заземления для ТЕ7000.675 -  1 комплект;

– замочная система 2435.000 -  1 комплект;

– блок розеток 7000.630 -  1 штука.
	компл.
	4
	не позднее 8 недель после подписания договора
	12 месяцев с момента приемки обору-дования

	3
	Патч-корд LC-LC, SM, duplex, 5м

или «аналог» или «эквивалент»

	Патч-корд LC-LC, SM, duplex, 5м - 1 штука.
Общие характеристики:
– разъемы LC;
– дуплексный;
– одномодовое волокно;
– длина 5м.
	шт.
	14
	не позднее 8 недель после подписания договора
	

	4
	Трансивер Intel E10GSFPLR  в соответствии с п. 12.2.2. «б» ЕОСЗ эквивалент не допустим, т.к. будет использоваться в комплекте с приобретаемым шифратором VipNet Coordinator HW2000. Сертификаты безопасности шифратора будут действительны только в случае установки трансивера Intel E10GSFPLR.
	Трансивер SFP+ Intel E10GSFPLR - 1 штука.

Общие характеристики:
– интерфейс 10GBASE-LR;

– скорость передачи данных 10 Гбит/с;

– разъем LC;

– для одномодового волокна;

– длина волны 1310 нм;

– дальность до 10 км.
	шт.
	14
	не позднее 8 недель после подписания договора
	12 месяцев с момента приемки обору-дования

	5
	Коммутатор Cisco WS-C3750X-24T-E или «эквивалент» от вендоров: HP, Cisco, Huawei на основании п. 12.2.2 «в» ЕОСЗ ГК «Росатом», приказа Госкорпорации «Росатом» «Об Отраслевом технологическом стандарте…» от 17.04.2015 № 1/375-П.

	Комплект коммутатора WS-3750X-24T-E:
Коммутатор Cisco WS-C3750X-24T-E (24 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек) – 1 штука.
Дополнительно:
– модуль Cisco C3KX-NM-10G 4 порта 1000Base-X / 2 порта 10GBASE-X (SFP) – 1 штука;

– трансивер Cisco SFP-10G-LR – 1 штука; 

– трансивер Cisco SFP-10G-ER – 1 штука; 

– аттенюатор Cisco 15216-ATT-LC-5 – 1 штука.

Общие характеристики:

Тип устройства: коммутатор

Возможность установки в стойку: есть

Количество слотов для дополнительных интерфейсов: 4

Объем оперативной памяти: 256 Мб

Объем флэш-памяти: 64 Мб

LAN:

Количество портов коммутатора: 24 x Ethernet 1 Гбит/сек

Внутренняя пропускная способность: 160 Гбит/сек

Uplink: Ethernet 10 Гбит/сек

Поддержка работы в стеке: есть

Размер таблицы MAC адресов: 4000

Управление:

Консольный порт: есть

Web-интерфейс: есть

Поддержка SNMP: есть

Маршрутизация:

Статическая маршрутизация: есть

Протоколы динамической маршрутизации: IGMP v1, IGMP v2, IGMP v3, RIP v1, RIP v2, OSPF

DHCP-сервер: есть

Дополнительно: 

Поддержка IPv6: есть

Поддержка стандартов: Auto MDI/MDIX, IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1w (Rapid STP), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), IEEE 802.1p (Priority tags), Jumbo Frame, IEEE 802.1d (Spanning Tree)

Размеры (ВxШxГ): 44,5 x 445 x 460 мм

Вес: 7.1 кг

Дополнительная информация: IP Services набор функций.
	шт.
	2
	не позднее 8 недель после подписания договора
	12 месяцев с момента приемки обору-дования


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года,             (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц. Не допускается поставка оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Поставляемое оборудование должно иметь маркировку обозначения, нанесенную на упаковку и непосредственно на оборудование


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленного оборудования осуществляется Заказчиком с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого оборудования на складе Заказчика.

Приемка оборудования осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Инструкцией о порядке приемки продукции П-6, П-7.

В случае обнаружения недостачи оборудования, Стороны в присутствии уполномоченных Представителей каждой из сторон, составляют Акт приёмки оборудования по количеству.

Представителем Поставщика является лицо, осуществляющее от имени Поставщика фактические действия по передаче доставленного оборудования.

Если Акт приемки оборудования по количеству не был составлен, оборудование считается принятым без возражений.

Заказчик подписывает оригинал товарной накладной, после поступления на склад и проверки комплектности, перечня товаров, указанных в Разделе 1, подписанная товарная накладная и счет фактура - в 1-м экземпляре остается у Заказчика, второй экземпляр передается Поставщику.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик направляет Заказчику вместе с оборудованием следующую документацию на оборудования:

- оригинал товарной накладной ТОРГ-12 на поставляемое оборудование с указанием цен – в двух экз;

- оригинал счета, и счета-фактуры на поставляемое оборудование;

- документы о сертификации оборудования;

- технический паспорт оборудования на русском языке и инструкцию пользователя оборудованием на русском языке; техническая документация может быть на английском языке;

- оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных номеров) оборудования и гарантийного периода.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Адрес поставки: г. Челябинск, ул. Игуменка, д.37, склады экспедиции ФГУП «ПО «Маяк».

Оборудование должно транспортироваться только в упаковке и таре производителя, обеспечивающей его сохранность, с соблюдением требований по транспортировке. Требования к транспортировке должны быть нанесены на тару и упаковку. Доставка оборудования Заказчику должна осуществляться гражданами Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Оборудование должно храниться в упаковке и таре, обеспечивающей его сохранность. При хранении оборудования должны соблюдаться требования производителя к температуре и влажности. Требования к температуре и влажности для хранения оборудовании должны быть нанесены на тару и упаковку.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Гарантийный срок не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования.


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Соблюдение норм и правил Федерального закона РФ от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Соблюдение САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ И НОРМЫ СанПиН 2.2.2.540-96 Минздрав России  Москва 1997 года.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Вся поставляемая продукция должна быть снабжена соответствующими документами, входящими в комплект поставки завода-изготовителя (паспорт изделия, руководство по эксплуатации и т.п.). Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать заявленным в Разделе 1, сопроводительной технической документации и требованиям законодательства РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

	Предоставить Заказчику всю нормативную документацию по поставляемому оборудованию.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Поставляемое оборудование должно сопровождаться описанием на русском языке; техническая документация может быть на английском языке.

Информация может быть представлена как на бумажном, так и на электронном носителе.
Твердые копии (бумага формат не более А4), заверенные печатью.


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	В цену договора на оборудование должны быть включены все расходы, в том числе расходы на перевозку, доставку продукции до места назначения, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей. 

Безналичный расчет. По факту поставки оборудования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 банковских дней после подписания Акта приема-передачи оборудования, предоставления технических паспортов на оборудование, счета-фактуры, товарной накладной и других обязательных документов.


РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКВЭД
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

	2
	ОКДП
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг















