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	РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	- поставка заточной машинки для  заточки  штыревых коронок  BTON 200 или «эквивалент» с обязательным согласованием эквивалента с Заказчиком.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	 Заточные машинки BTON 200  должны быть новыми, не ранее  2013 года выпуска, не используемыми ранее, не эксплуатируемыми.
         Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им заточные машинки соответствуют техническим характеристикам заявленным заказчиком.



	РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Заточные машинки BTON 200 предназначенs для затачивания бурового инструмента со сферическими или коническими вставками из карбида вольфрама. Конструкцией станка предусмотрена система охлаждения заточных колпачков (воздухом или водой для предотвращения перегрева карбид-вольфрамовых вставок)



	РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Отсутствуют



	РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЗАТОЧНЫХ МАШИНОК BTON 200
	Тип    
	BTON-200 

	Частота вращения заточного колпачка
на холостом ходу     
	10000 (r/min) 

	Расход воздуха 
	1.5 (m3/min) 

	Рабочее давление воздуха 
	0.5-0.63 (MPa) 

	Рабочее давление воды 
	0.5 (MPa) 

	Мощность 
	0.83 KW 

	Внутренний диаметр воздушных труб 
	16 (mm) 

	Внутренний диаметр водоподвода 
	8 (mm) 

	Уровень шума 
	≥90 dB(A) 

	Вес 
	3 (Kg) 

	Габариты 
	200x200x200 (mm) 

	Диаметр алмазных колпачков 
	7-20мм (mm) 
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Заточные колпачки со вставками карбид-вольфрамового сплава
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	Для удаления стали
вокруг штырей 
	Для сферических штырей 
	Для конических штырей 

	




	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Отсутствуют

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Отсутствуют

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Характеристики заточной машинки должны соответствовать характеристикам заявленным Заказчиком.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Отсутствуют

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Отсутствуют

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Отсутствуют

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	В комплект поставки входит:
1) Пневматический заточный станок BTON 200 
2) Зажимной патрон; 
3) Сменные заточные колпачки. 
4) Паспорт.
5) Руководство по эксплуатации.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке

	На заточной машинке должна быть прикреплена табличка с маркировкой типа машинки, года изготовления и указанием завода производителя.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Заточные машинки поставляются в заводской, невскрытой упаковке.



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИЕМКИ

	Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».



	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	          Отсутствуют     



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Отсутствуют



	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	       Поставщик гарантирует Заказчику бесперебойную работу оборудования на весь гарантийный срок. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается заводом - изготовителем.



	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Отсутствуют



	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Отсутствуют



	РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Отсутствуют



	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	        Сменные колпачки должны быть оснащены резиновой втулкой, исключающей передачу вибрации к станку.



	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Заточные машинки должны соответствовать техническим характеристикам заявленным Заказчиком  или «эквивалент» с обязательным согласованием эквивалента с Заказчиком. 



	РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Отсутствуют



	РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Вся предоставляемая документация должна быть на русском языке.



	РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	          Согласно спецификации. 



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Отсутствуют



РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	




	

От Поставщика                                                      От Покупателя
___________________                                             Генеральный 
                                                                                   директор ОАО «ППГХО»
________/___________/                                          ____________/С.В. Шурыгин/
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