
Техническое задание
На поставку буровой установки ПБУ-2 на а/м КАМАЗ-43118 для нужд АО «НИАЭП»
1. Номенклатура поставляемого товара, его характеристики и количество определяется в соответствии со Спецификацией (Таблица 1).

2. Место, сроки и условия поставки товара: Товар должен быть поставлен на базу ОИИЗ. Место (адрес) поставки: г. Нижний Новгород, ул. Кащенко д.8. 

Срок поставки: 3 месяца после заключения договора.

3. Условия и сроки оплаты: 30% аванс.

4. Срок предоставления гарантии качества товара: Срок гарантии на поставленный Товар составляет срок, предусмотренный Заводом изготовителем, с момента приемки Товара на складе Покупателя, но не менее 12 месяцев. 
5. Требования к поставляемому товару: 
- Поставляемое имущество должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также транспортных средств, собранных из восстановленных узлов и агрегатов). Дата изготовления не ранее 2015 года. Товар поставляется в комплектности и должен обеспечивать:

-  конструктивную и функциональную совместимость; 
- соответствие ПТС на закупаемое транспортное средство и иные стандарты завода -  изготовителя;

- наличие сертификатов (соответствия) на товар;

- наличие паспорта транспортного средства;

- наличие сервисной книжки;

- наличие инструкции по эксплуатации.

6. Требования к участникам:

- предоставить в заявке на участие спецификацию на поставляемый товар с указанием технических характеристик, стандартов по которым изготавливается товар, завода-изготовителя товара;

- если участник не является изготовителем предлагаемого товара, предоставить в заявке на участие копии договоров или иные документы от изготовителя.
Таблица 1. Спецификация на поставку
	Наименование
	Буровая установка ПБУ-2-313 с монтажом на автомобиль специализированный, КАМАЗ-43118-46 (технические характеристики КАМАЗ-43118-46 установленные заводом-изготовителем) с дополнительной комплектацией; двухрядная шестиместная кабина с независимым отопителем

	Количество, шт
	1

	Комплектация


	- вращатель (механический),  с механическим приводом, ход подачи каретки вращателя -  3500 мм,
- буровой насос НБ-160/6.3;

- автолебедка с задним выводом троса и автолебедка с передним выводом троса (две независимые автолебедки)

- ДЗК на платформе за кабиной с приспособлением для снятия и установки;

- двухрядная шестиместная кабина с независимым отопителем;
- БИ7.02.00.000 / Шнек d=180мм ( l=1800мм.) - 5 шт.;

- Шнек d=135мм ( l=1800мм.) - 10 шт.;

- Трубы буровые d=73 мм длина 1,8 м – 5 шт;
- Трубы буровые d=73 мм длина 3 м – 5 шт;
- Метчик ловильный правый d=73.9 мм – 1 шт;
- Метчик для буровых и обсадных труб правый d=127 мм – 1 шт;
- Метчик для буровых и обсадных труб правый d=146 мм – 1 шт;
- Патрон ударный d=85 мм, длина 1900 мм – 1 шт;
- Метчик внутренний размер 20-57 мм – 3 шт;

- Утяжелитель (штанга ударная) до 80 мм, длина 1 метр – 5 шт.;

- цепь лебедки ПБУ-2 – 4 шт.

- звено цепи — 4 шт.

	Технические характеристики

	Вместимость топливных баков, л
	210 + 350

	Мощность привода, кВт


	46

	Ход подачи, м
	3,50

	Усилие подачи, кгс

- вверх

- вниз
	8000

8000

	Частота вращения шпинделя, об/мин
	25 – 430

	Крутящий момент, кгм
	500

	Грузоподъемность лебедки (лебедка-механическая со свободным сбросом,  привод лебедки- цепная передача,   с управляемым фрикционным приводом, с управляемым фрикционным тормозом), кгс
	2600

	Кронблок
	Подвижного типа с усилием подъема не менее 10 000 кг

	Условная глубина бурения, м

- шнеками


- шнековым буром

- шнековым буром, скользящим по штангам

- ударно-канатное
	60

25

16

40

	Диаметр бурения, макс., мм

- шнеками

- шнековым буром

- ударно-канатное
	400

850

168












