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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	«Капитальный ремонт трансформаторных подстанций  ТП-53,61А»



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов   строительства и инженерных систем

	 Трансформаторная подстанция ТП-53:
2.1.1.  Расположена по адресу пр. Ленина, у дома 1, введена в эксплуатацию в 1954 году. Состоит на балансе ОАО «СЭСК»: здание – инв. № 00049309, силовое оборудование – инв. №02575306. 
2.1.2.Здание трансформаторной подстанции ТП-53 кирпичное. Площадь кровли составляет  94м², длина свесов – 38,8м.
Трансформаторная подстанция ТП-61А:
      2.1.3. Расположена по адресу пр. Ленина, д.8, сооружение 1, введена в эксплуатацию в 1958 году. ТП-61А состоит на балансе ОАО «СЭСК»: здание –    инв. № 00059303, силовое оборудование – инв. №02584307. 
2.1.4.Подстанция ТП-61А – одноэтажное кирпичное здание, площадь кровли составляет 42,3м², длина свесов - 26,2м.

2.1.5. Работы должны быть проведены в соответствии с требованиями следующих нормативно-технических документов:
· СО 34.04.181-2003. Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей;
· Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ;
· Правила устройства электроустановок.

	Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	Разработка ППР требуется в случае применения грузоподъемных механизмов

	Подраздел 2.3. Стоимость работ (в том числе НДС):


	1 714 227,00 руб.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цель проведения работ

	Цель выполняемых работ:
· замена морально и физически устаревшего оборудования ТП-53, ТП-61А;
· реализация технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «СЭСК»      электрическим нагрузок столовой № 7 по пр. Ленина,4;
·  реализация технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «СЭСК»      электрическим нагрузок гостиничного комплекса и офисов по ул.Гагарина, д.13;
· повышение надежности электроснабжения потребителей.


	Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

	3.2.1. Капитальный ремонт силового оборудования и кровли трансформаторной подстанции  ТП-53 выполнить  согласно проектной документации № АМ-3507-13-ЭМ, АС. Электрооборудование. Архитектурно-строительная часть. Капитальный ремонт ТП-53.
3.2.2. Капитальный ремонт силового оборудования и кровли трансформаторной подстанции ТП-61А выполнить  согласно проектной документации № АМ-3508-13-ЭМ, АС. Электрооборудование. Архитектурно-строительная часть. Капитальный ремонт ТП-61А.


	
Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

	В случае необходимости разработки ППР, состав ППР должен соответствовать требованиям п.4.18 СНиП 12-03-2001 и требованиям СП 12-136-2002.



РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3

Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	Проект
	АМ-3507-13-ЭМ, АС
	Капитальный ремонт ТП-53
	43л.

	2
	Проект
	АМ-3508-13-ЭМ, АС
	Капитальный ремонт ТП-6А
	37л.






РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	 г.Саров, Нижегородская область: 
     ТП-53    -   пр.Ленина, у дома 1
     ТП-61А -  пр. Ленина, д. 8, сооружение 1.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	-



РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало:        30 июня 2014 года. 
Окончание: 31 октября  2014 года.
Конкретные даты проведения работ определяет Заказчик в зависимости от возможности отключения ТП.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	[bookmark: _Hlk346286769]Качество работ должно соответствовать требованиям ПУЭ, СНиП 3.05.06-85.
Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до их монтажа с целью проверки Заказчиком соответствию проекту данных материалов во избежание фальсификации продукции.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	9.1. Работа должна выполняться специализированной организацией, имеющей свидетельство СРО (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"):
· [bookmark: sub_202]п. 20.2. «Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно»;
· п. 20.10. «Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно»;
· п. 20.12. «Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты»;
· п. 24.5. «Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов».
9.2.   Работа должна выполняться квалифицированным персоналом в количестве не менее:
· Мастер – 1 чел.;
· Электромонтажник 6 р. – 2 чел.;
· Электромонтажник 5 р. – 1 чел.;
· Электросварщик 6 р.– 1 чел.
· Мастер-прораб – 1 чел.;
· Кровельщик – 2 чел.;
· Рабочий строительной специальности – 2 чел.
Персонал, выполняющий капитальный ремонт кровель, должен иметь:
· соответствующие допуски к работам на высоте;
· допуск к самостоятельному обслуживанию сосудов, работающих под давлением;
· подготовку по пожарно-техническому минимуму для лиц занятых на пожароопасных работах.
9.3.  Наличие опыта выполнения аналогичных работ.
9.4.   Приобретение и доставка материалов и оборудования осуществляется за счет средств Исполнителя.
9.5.  Проведение на ремонтной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды согласно СНиП 3.05.06-85, ПОТ РМ-016-2001, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и др.
9.6.   Персонал, выполняющий работу на территории действующих электроустановок должен иметь соответствующий допуск для самостоятельной работы в качестве командированного персонала (Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТРМ – 016 – 2011 РД 153-34.0-03.150 – 00).
9.7.     Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ.
9.8.     Привлечение к работам Субподрядчиков – только по согласованию с Заказчиком.




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантии качества:
· на оборудование – в соответствии с паспортами заводов-изготовителей;
· на электромонтажные и пусконаладочные работы – 5 лет.
· на кровлю – 3 года.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, в том числе:
· Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2013г);
· Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года (с изменениями на 2 июля 2013г);
· ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок;
· ППР-2012.Правила противопожарного режима в Российской Федерации; 
· СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1.
·  СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	[bookmark: OLE_LINK1]По окончании выполнения работ исполнитель должен предоставить заказчику следующую документацию:
· исполнительную документацию;
· пуско-наладочную документацию;
· электромонтажную документацию;
· ведомости смонтированного оборудования;
· акты о приемке выполненных работ (форма КС-2) в 4 экз.;
· справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) в 4 экз.;
· акт, подтверждающий соответствие объекта капитального ремонта проектной документации;
· акт, подтверждающий соответствие объекта капитального ремонта требованиям технических регламентов.

          Акты приемки объектов должны быть предоставлены раздельно по объектам:
1. ТП-53.
2. ТП-61А.
          Формы КС-2 и КС-3 должны быть предоставлены раздельно по объектам:
1. ТП-53. Силовое оборудование.
2. ТП-53. Молниезащита.
3. ТП-53. ЩНО.
4. ТП-53. Кровля.
5. ТП-61А. Силовое оборудование.
6. ТП-61А. Молниезащита.
7. ТП-61А. ЩНО.
8. ТП-61А. Кровля. 




РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Документация по разделу 12 данного технического задания должна быть представлена на бумажном носителе.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Требования к объему, формату обучения, времени и месту проведения, а также  численности обучаемых представителей Заказчика.




РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	ТП
	Трансформаторная подстанция

	
	ЩНО
	Щит наружного освещения
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