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Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	№
	Характеристики
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Сверло по дереву. Тип -  перовой. Материал - термообработанная инструментальная сталь. Ø16*155 мм (шестигранный хвостовик)
	шт.
	70

	2
	Сверло по дереву. Тип -  перовой. Материал - термообработанная инструментальная сталь. Ø18*155 мм (шестигранный хвостовик)
	шт.
	70

	3
	Сверло по дереву. Тип -  перовой. Материал - термообработанная инструментальная сталь. ( Ø20*155 мм (шестигранный хвостовик)
	шт.
	100

	4
	Сверло по дереву. Тип -  перовой. Материал - термообработанная инструментальная сталь. Ø22*155 мм (шестигранный хвостовик)
	шт.
	100

	5
	Сверло по дереву. Тип -  перовой. Материал - термообработанная инструментальная сталь. Ø25*155 мм (шестигранный хвостовик)
	шт.
	70

	6
	Сверло по дереву. Тип -  перовой. Материал - термообработанная инструментальная сталь. Ø30*155 мм (шестигранный хвостовик)
	шт.
	20

	7
	Сверло по дереву. Тип -  перовой. Материал - термообработанная инструментальная сталь. Ø32*155 мм (шестигранный хвостовик)
	шт.
	20

	8
	Щетка зачистная для УШМ дисковая
Рабочая часть -  витая проволока. 
Внешний диаметр –  125мм
Посадочный диаметр – 22,2 мм. 
Изготавливается из пружинной проволоки ГОСТ 9389-75 Ø0,6-0,8мм
	шт.
	90

	9
	Биты для шуроповерта (шестигранный хвостовик, крестовая рабочая часть)
Тип - РН2. 
Длина – не более 50 мм 
Материал - хромванадиевая сталь
	шт.
	150

	10
	[bookmark: _GoBack]Круг отрезной по металлу Ø230*2,5*22,2 ГОСТ 21963 ( тип 41 или 42)
	шт.
	2500

	11
	Круг отрезной по металлу Ø125*1,6*22,2 ГОСТ 21963 ( тип 41 или 42)
	шт.
	150

	12
	Круг отрезной по металлу Ø125*2,5*22,2 ГОСТ 21963 (тип 41 или 42)
	шт.
	2250

	13
	Диск пильный. Размер -  230*30 мм. Обрабатываемый материал – фанера ламинир. толщ. 21мм. толщина пропила – не более 2.6 мм, количество зубьев – не менее 80 шт., геометрия зуба -трапецевидный  с углом заточки -5°.
	шт.
	20

	14
	Диск пильный. Размер – внешний диаметр/посадочный диаметр 160*20 мм. Обрабатываемый материал – фанера ламинир.толщ. 21мм, зубья - твердосплавные пластины, форма зубьев - вершина с переменным скосом 15°.
	шт.
	50

	15
	Диск алмазный по ж/б. Размер -  Ø125. Посадочное отверстие 22,2 мм 
Сегмент – не менее 7мм
Количество сегментов – не менее 9 
	шт.
	80

	16
	Диск алмазный по ж/б. Размер - Ø230. Посадочное отверстие 22,2 мм 
Сегмент – не менее 7мм
Количество сегментов - не менее 9
	шт.
	70

	17
	Зубило SDS-max, длина – не менее 600 мм, ширина – не более  25 мм.
	шт.
	80

	18
	Саморез по дереву. Длина – не более 50мм. ГОСТ 1144-80
	кг
	120

	19
	Саморез по дереву. Длина – не более 70мм. ГОСТ 1144-80 
	кг
	120

	20
	Чашка алмазная Ø 125*22,2мм двурядная Extraclean
Сегменты нанесены при помощи пайки и имеют Г-образное расположение для чистых и равномерных поверхностей. Подходит для обработки толстых слоёв бетона. Во избежание вибрации во время работы предусмотрен максимальный дисбаланс 50 г/мм.
Высота сегментов — 4,5 мм.
	шт.
	40

	21
	Щетка чашка для УШМ торцевая, Ø 125мм. Рабочая часть - крученая проволока, диаметр проволоки  - не более 0.5 мм. Посадочное отверстие  –  резьба М14.
	шт.
	30

	22
	Удлиннитель SDS-max для сверл. Длина – не менее  300 мм
	шт.
	20

	23
	Круг шлифовальный по металлу. Размер -  Ø125. Толщина не менее 6мм Диаметр посадочного отверстия 22 мм.  
	шт.
	50

	24
	Круг шлифовальный по металлу. Размер -  Ø230. Толщина не менее 6мм Диаметр посадочного отверстия 22 мм. 
	шт.
	30

	25
	Патроны для монтажного пистолета (красные) Д4 
Энергоотдача – не менее 1174 Дж.
Калибр – не более 6,8.
Длинна – не более 18мм.
В упаковке – не менее 100 шт.
	упак.
	70

	26
	Дюбель-гвоздь под пистолет.
Длина – не более  40 мм.
Материал: сталь марки 70 класса ВД с цинковым покрытием
Диаметр – не более 3,7 мм. 
	кг
	30

	27
	Дюбель-гвоздь под пистолет.
Длина – не более 60 мм.
Материал: сталь марки 70 класса ВД с цинковым покрытием
Диаметр –не более 4,5 мм.
	кг
	50

	28
	Адаптер на удлиннитель  SDS-max. Размеры – не более 30*190 мм.
	шт.
	10

	29
	Пика SDS-max. Длина – не менее 600мм.
	шт.
	90

	30
	Лопатка SDS-max. Длина – не менее 600 мм. Ширина лопатки – не более 50мм.
	шт.
	50

	31
	Удлиннитель SDS-max на пику. Длина – не менее 1100 мм.
	шт.
	16

	32
	Удлиннитель SDS-max на пику. Длина – не менее 750мм.
	шт.
	16

	33
	Терки с крепежами под сетку абразивную 120*230мм
	шт.
	40

	34
	Бучарда SDS-max 40*40мм 25 зубьев
	шт.
	15

	[bookmark: _Hlk356466017]Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не требуются.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Не требуются.

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	Не установлено.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Товар применяется в строительных работах.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Товар будет использоваться в средней полосе РФ с температурным режимом от -30°С до +30°С


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	В соответствии с требованиями, указанными в п. 1.1.

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Не установлено.

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Не установлено.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Маркировка упаковки должна соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска.
Маркировка поставляемого Товара должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами» и назначению поставляемого Товара.

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок).
Предлагаемый к поставке Товар должен поставляться в фирменной упаковке. Упаковка поставляемого Товара не должна иметь внешних дефектов и следов вскрытия.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Поставка каждой партии товара сопровождается оригиналами следующих документов:
- товарная накладная (форма ТОРГ-12);
- счет-фактура установленной формы;

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Товар должен быть поставлен с полным комплектом документации, необходимой для его использования (сертификаты соответствия, гигиенические заключения паспорт, гарантийный талон, инструкция на русском языке) и другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Поставщик обязан поставить Товар на объект Заказчика  своими силами и за свой счет.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Хранение проводиться в соответствии с требованиями стандартов и технических условий.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	      Срок гарантии на поставляемый Товар должен составлять не менее 6 (шести) месяцев.
     Претензии по качеству и количеству Товара предъявляются в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания товарной накладной, устранение недостатков производится за счет Поставщика.
     Поставщик обязан за свой счет, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Заказчика  уведомления о несоответствии товара, произвести замену указанного Товара на аналогичный.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	В соответствии с требованиями изготовителя, указанными в паспорте.


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Не установлено.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	12.1. Качество Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
12.2. Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: паспорт, гарантийный талон и другие документы в соответствии с законодательством РФ.
12.3. Товар должен быть новым и не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в  консервации), не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.
12.4. Для позиций 10, 11, 12 (Раздел 1 настоящего Технического задания) необходимо приложить акт испытаний на соответствие требованиям ГОСТ 21963.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Не установлено.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Поставщик обязан поставить Товар по адресу: 396072, Воронежская обл., г. Нововоронеж, Промзона Восточная, тер. 4  в течение 10 (десяти) дней с момента заключения договора.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки Товара.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	Не установлено.


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	Не установлено.





Директор ВУС-ЭСМ  		__________________            (К.А. Бородин)

