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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений на право заключения договора на поставку металлической мебели.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

Техническое задание
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ

	№

п/п
	Наименование
	Техническое описание
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий и гарантийный срок

	1
	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗБ 540х650х230 под рукав 
	Шкафы пожарные ШПК-310 предназначены для размещения в них комплекта оборудования пожарного крана - клапана пожарного – DN 50 (углового или прямоточного), DN 65 (углового), пожарного рукава, ствола пожарного.
Оснащены почтовым замком и гнездом для ключа. Шкаф ШПК-310 оборудован поворотной кассетой для пожарного рукава, на боковых стенках с обеих сторон предусмотрены надрубы для входных отверстий под пожарный кран.
Имеет две модификации – навесной (Н) и встроенный (В). По умолчанию шкафы пожарного крана изготавливаются правого открывания дверцы.
Возможно изготовление шкафов левого открывания.
	шт
	3
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	2
	Шкаф пожарный ШПК-310-НОБ 650х230х540мм 
	Шкафы пожарные ШПК-310 предназначены для размещения в них комплекта оборудования пожарного крана - клапана пожарного – DN 50 (углового или прямоточного), DN 65 (углового), пожарного рукава, ствола пожарного.
Оснащены почтовым замком и гнездом для ключа. Шкаф ШПК-310 оборудован поворотной кассетой для пожарного рукава, на боковых стенках с обеих сторон предусмотрены надрубы для входных отверстий под пожарный кран.
Имеет две модификации – навесной (Н) и встроенный (В). По умолчанию шкафы пожарного крана изготавливаются правого открывания дверцы.
Возможно изготовление шкафов левого открывания. Тип - открытый
Цвет - белый
Тип установки - навесной
Габариты мм. - 540 х 650 х 230
Комплектация - на 1 пожарный рукав
	шт
	20
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	3
	Шкаф для хранения химических реактивов (900х400х1950 мм) двери металл., 4 съемные полки модель ШР-900/4  
	Шкаф лабораторный металлический глубина 400 мм для хранения химических реактивов.
Шкаф состоит из двух отделений: В верхнем отделении располагаются три встроенные съемные полки (расстояние между полками 260 мм). В нижнем отделении установлена одна съемная металлическая полка (расстояние между полками 350 мм). Верхнии и нижнии двери цельнометаллические глухие, конструктивно представляют объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали толщиной 1 мм. Все двери оснащены замками. В шкафу установлен фланец 100 мм, для подключения к вытяжной вентиляции.Фланец 100 мм для подключения к вытяжной вентиляции. По всей высоте шкафа, вдоль задней стенки, имеются специальные зазоры для безпрепятственного оттока воздуха из каждого отделения шкафа.
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	4
	Стеллаж металлический СТФУ 1000х400х2000 мм (Стойка СТФУ 200-4шт + Полка СТФУ 1000х400 – 5 шт)
	Металлический архивный стеллаж серии СТФУ используются для хранения различных документов, мелкого груза и офисной техники в архивах, на складах, в учреждениях и на предприятиях.
Стеллаж серии СТФУ секционной конструкции, что позволяет формировать многосекционный стеллаж любой длины. Допустимая равномерно-распределенная нагрузка на каждую полку длиной до 1000 мм включительно не превышает 120 кг, для полок длиной 1500 мм с усиленным ребром жесткости эта величина не превышает 100 кг. Грузоподъемность односекционного стеллажа высотой до 2000 мм включительно составляет 600 кг, свыше 2000 мм – 580 кг. Грузоподъемность многосекционного стеллажа (с общей смежной стойкой) высотой до 2000 мм включительно составляет 500 кг, свыше 2000 мм – 440 кг. Равномерно распределенная нагрузка на верхнюю полку стеллажей не более 60кг. Данная модель комплектуется четырьмя стойками, пятью полками, четырьмя подпятниками, крепежом, уголками жесткости. Стойки имеют сложный фигурный профиль, что повышает их прочность, а значит и надежность всей конструкции стеллажа, шаг перфорации равен 25 мм (диаметр перфорации 7 мм). Полки усилены ребром жесткости.
Стойки и полки окрашены полимерной (порошковой) краской RAL 7035 светло-серого цвета.
Стеллаж поставляется в разобранном виде, упакованный в стрейч пленку и гофрокартон.
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	5
	Шкаф вытяжной химический ЛК-1500 ШВП 1500*690*2000 нерж. с доп.опциями.
	Шкаф вытяжной химический ЛК-1500 ШВП 1500*690*2000 нерж. с доп.опциями.
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	6
	Лоток пластик STELS 16х11.5х7.5см
	Лоток пластик STELS 16х11.5х7.5см
	шт
	10
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	7
	Лоток пластик STELS 24.5х17х12.5см
	Лоток пластик STELS 24.5х17х12.5см
	шт
	10
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	8
	Лоток пластик STELS 37.5х22.5х16см
	Лоток пластик STELS 37.5х22.5х16см
	шт
	10
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	9
	Шкаф металлический ШАМ-11 1860х850х500мм
	Габаритные размеры, 1860х850х500 мм
Шкаф архивный металлический. Предназначен для хранения архивов, офисной бухгалтерской документации. Три регулируемые по высоте полки.Замок повышенной секретности. Ригельная система. Полимерное порошковое покрытие фирмы Akzo Nobel (Франция).
	шт
	10
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	10
	Полка металлическая к шкафу ШАМ-11 ГОСТ 16371-93
	Полка металлическая к шкафу ШАМ-11 ГОСТ 16371-93
	шт
	50
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	11
	Шкафчик (ключница) BRAUBERG кат.№290337 20х16х8см, 20 ключей Германия
	Шкафчик (ключница) BRAUBERG кат.№290337 20х16х8см, 20 ключей Германия
	шт
	2
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	12
	Шкаф архивный ШАМ-11 1860х850х500мм
	Габаритные размеры, 1860х850х500 мм
Шкаф архивный металлический. Предназначен для хранения архивов, офисной бухгалтерской документации. Три регулируемые по высоте полки. Замок повышенной секретности. Ригельная система. Полимерное порошковое покрытие фирмы Akzo Nobel (Франция).
	шт
	2
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	13
	Картотека «Практик» AFC-05 для документов формата А4 (467х630х1623мм)
	Предназначена для систематизации и удобного хранения документации. Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ГОСТ 16371-93. Телескопические направляющие выдвижных ящиков. Система полного выдвижения ящиков
надежность подтверждена промышленным испытанием 50000 открываний, при нагрузке на ящик 30 кг. Оборудованы антиопрокидывающим устройством, не позволяющим одновременно выдвигать более чем один ящик. Комплектуются центральным замком ПРАКТИК (2000 комбинаций), с возможностью смены цилиндра и мастер-ключом,
габариты ящиков рассчитаны для хранения подвесных папок формата А4 или Foolscap.
	шт
	3
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	14
	Стол слесаря-сборщика радиоаппаратуры с антистатической столешницей АРМ-4355-ESD 
	АРМ-4355-ESD стол слесаря-сборщика радиоаппаратуры с антистатической столешницей. Цвет алюминиевого каркаса - серый (RAL-9006), цвет ДСП - белый. Столешница размером 150х80 см из антистатического меламинированного ДСП толщиной 25 мм. Одна углубленная полка 150x30 см над столешницей. Разъемы заземления. 2-х уровневое освещение из 4-х люминесцентных светильников по 20 Вт. Кронштейн-штанга по всей ширине стола. Перфорированная задняя стенка, набор крючков для крепления инструмента. Блок из 8 розеток с выключателем. Высота 171 см.
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	15
	Стойка комплектовочная АРМ-2285 430х500х1180мм
	Стойка комплектовочная с 10 выдвижными ящиками (33 х 40 х 8 см), 2 колеса, 2 винтовые ножки. Цвет каркаса алюминиевого профиля - коричневый (RAL 8017), цвет ДСП - белый. Габаритные размеры: (ш х г х в) 43 х 50 х 118 см.
	шт
	2
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	16
	Разделитель продольный «Практик» AFC-06 для картотеки, 6 штук
	Разделитель продольный «Практик» AFC-06 для картотеки, 6 штук
	шт
	4
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	17
	Блок инструментальных ящиков АРМ-7335 
	Блок из 3х выдвижных ящиков. Цвет каркаса алюминиевого профиля - серый (RAL 9006), цвет ДСП - белый. Лицевая панель - ДСП 16 мм, ручки - шар. Габариты 43х47х38,5 см. Для столов серии АРМ-4ХХ5. Универсальное крепление: лево- и правостороннее.
	шт
	2
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	18
	Стол универсальный СУ-12-5 ЕSD 
	Стол универсальный. Размер:1200х500 мм.
Упрощенная конструкция базового стола без 
возможности наращивания верхних модулей. Может комплектоваться подвесными тумбами. Регулировка по высоте 650 – 950 мм.  Максимальная нагрузка 300 кг.
	шт
	3
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	19
	Шкаф металлический для документов VALBERG AMH 1891 
	Размер 1830x921x460 мм. Цвет светло - серый структурированный. Предназначен для хранения документов в офисе. Сварная металлическая конструкция, 3-х сторонняя ригельная система запирания (диаметр ригеля 15 мм), оборудуется одной стационарной и тремя переставными полками, усиленные внутренние петли с углом открывания двери на 90 градусов, комплектуются ключевым замком Kaba Mauer (Германия).
	шт
	3
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	20
	Шкаф металлический ШАМ-11 с замком 3 полки 1860х850х500 ГОСТ 16371-93
	Габаритные размеры, 1860х850х500 мм
Шкаф архивный металлический. Предназначен для хранения архивов, офисной 
бухгалтерской документации. Три регулируемые по высоте полки. 
Замок повышенной секретности. Ригельная система. 
Полимерное порошковое покрытие фирмы Akzo Nobel (Франция).
	шт
	18
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	21
	Шкаф металлический для документов Практик СВ-14
	Предназначен для хранения большого объема документов. Размер 1860x850x500мм. Цвет серый полуматовый (RAL 7038). Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ГОСТ 16371-93
ригели из оцинкованной стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей и надежное запирание шкафа. Комплектуются ключевыми замками с ручками (Burg GSC813). 5 уровней хранения (4 полки в комплекте). Максимальная нагрузка на полку - 60 кг. Поставляется в разобранном виде.
	шт
	2
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	22
	Шкафчик (ключница) металлический RUSGRAVER 400х350х85, 60 ключей
	Шкафчик (ключница) металлический RUSGRAVER 400х350х85, 60 ключей
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	23
	Ширма медицинская секционная ШМПС-01 
	Ширма секционная ШМПС предназначена для оборудования медицинских кабинетов.
Каркас медицинской ширмы выполнен из стальной трубы круглого сечения с полимерно-порошковым покрытием белого цвета. В качестве полотна ширмы применяется прочная пленка ПВХ. Каждая секция ширмы установлена на три колеса Ø40 мм с резиновой окантовкой. Благодаря универсальным креплениям имеется возможность скомплектовать медицинскую ширму с любым количеством секций. Ширма медицинская секционная ШМПС-01 поставляется в разобранном виде.
	шт
	2
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	24
	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗБ 540х650х230
	Шкафы пожарные ШПК-310 предназначены для размещения в них комплекта оборудования пожарного крана - клапана пожарного – DN 50 (углового или прямоточного), DN 65 (углового), пожарного рукава, ствола пожарного.
Оснащены почтовым замком и гнездом для ключа. Шкаф ШПК-310 оборудован поворотной кассетой для пожарного рукава, на боковых стенках с обеих сторон предусмотрены надрубы для входных отверстий под пожарный кран.
Имеет две модификации – навесной (Н) и встроенный (В). По умолчанию шкафы пожарного крана изготавливаются правого открывания дверцы.
Возможно изготовление шкафов левого открыван
	шт
	12
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	25
	Шкаф металлический двухдверный ШД-2 
	Шкаф для документов. Размер 1850х820х450 мм.
Металлический двухдверный шкаф, 4 полки в 
стандартной комплектации, регулировка полок по высоте 50 мм. Замок CAM LOCK с тягами, секретность 2000 комбинаций. Нагрузка на полку до 30 кг. Алюм.ручка. В ESD-исполнении покрашен токопроводящей краской.
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	26
	Шкаф металлический ШАМ-11 с замком 1860х850х500мм
	Габаритные размеры, 1860х850х500 мм
Шкаф архивный металлический. Предназначен для хранения архивов, офисной бухгалтерской документации. Три регулируемые по высоте полки. Замок повышенной секретности. Ригельная система. Полимерное порошковое покрытие фирмы Akzo Nobel (Франция).
	шт
	2
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	27
	Стеллаж металлический СТФЛ-255-2.0 2000х1000х500мм
	Металлический стеллаж СТФЛ используются для хранения различных документов, товаров на складах, в учреждениях и на предприятиях, а также в домах, гаражах и т.д..
Конструкция стеллажей серии СТФЛ позволяет формировать многосекционный стеллаж любой длины. Максимальная грузоподъемность односекционного стеллажа высотой до 2000 мм включительно составляет не более 500 кг. Грузоподъемность многосекционного стеллажа (с общей смежной стойкой) высотой до 2000 мм включительно составляет не более 300 кг.
Стойки имеют сложный фигурный профиль и завальцованные края, что повышает их прочность, а значит и надежность всей конструкции стеллажа. Стойки комплектуются подпятниками, предохраняющими пол от повреждений.
Полки усилены ребром жесткости.Стеллаж комплектуется пятью полками, четырьмя стойками, четырьмя подпятниками, шестнадцатью уголками жесткости, 64 комплектами крепежа. Стойки и полки окрашены полимерной (порошковой) краской RAL 7035 светло-серого цвета. Стеллажи поставляются в разобранном виде, упакованными в стрейч пленку и гофрокартон. 
	шт
	5
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	28
	Полка для оборудован.ПО-18-4 ESD ГОСТ 16371-93
	Основная полка для оборудования.Размер 1800х400 мм. Полка с регулируемой высотой установки от 85 до 900 мм от уровня столешницы. Максимальная нагрузка 50 кг. В комплект полки входят задние стойки.
	шт
	6
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	29
	Шкаф инструментальный СШИ-02.10.06 1900х950х500 ГОСТ 16371-93 
	Шкаф инструментальный СШИ-02.10.06 1900х950х500 ГОСТ 16371-93 
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	30
	Верстак слесарный однотумбовый (тумба с полкой),с экраном 610х1220х820+440 ГОСТ 16371-93 
	Верстак слесарный однотумбовый (тумба с полкой),с экраном 610х1220х820+440 ГОСТ 16371-93 
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	31
	Столик малярный УЛТ Н=0.9 м, настил 0,4х1,2 м ГОСТ 27321-87
	Предназначен для проведения отделочных и ремонтных работ:
-высота 0,9 м;
-размер рабочей площадки 0,42х1,22 м;
-вес 15 кг.
-нагрузка 250 кг. 
	шт
	4
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	32
	Столик малярный УЛТ Н=0.9 м, настил 0,4х1,2 м ГОСТ 27321-87
	Предназначен для проведения отделочных и ремонтных работ:
-высота 0,9 м;
-размер рабочей площадки 0,42х1,22 м;
-вес 15 кг.
-нагрузка 250 кг. 
	шт
	4
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	33
	Верстак слесарный ПРАКТИК модель WB160Sh+WD1+WD1
	Металлические слесарные (столярные) верстаки серии W предназначены для удобной организации рабочего места на производстве, в учебных заведениях, мастерских и гаражах. Размер 880x1600x700мм. Верстак состоит из 2 тумб WD1 и WD1. WD1 Тумба укомплектована 2-мя съемными регулируемыми полками и 1 дверцей, возможность смены стороны открывания двери. Ключевой замок на дверце тумбы. Нагрузка на полку 30 кг. Столешница верстака изготовлена из МДФ толщиной 24мм покрытой оцинкованным листовым металлом толщиной 1,5 мм.
Верстак окрашен порошковой краской, цвет покрытия корпуса серый шагрень (RAL 7038), лицевая панель дверцы тумбы – синий шагрень (RAL 5002).
	шт
	4
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	34
	Шкаф металлический ШАМ-05 ГОСТ 16371-93
	Габаритные размеры, 930х850х500 мм 
Шкаф архивный металлический.
Предназначен для хранения архивов, офисной бухгалтерской документации.
Одна регулируемая по высоте полка.
Замок повышенной секретности. Ригельная система. 
Полимерное порошковое покрытие.
	шт
	2
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	35
	Шкаф инструментальный ДиКом КД-09-И
	Шкаф инструментальный ДиКом КД-09-И
	шт
	3
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	36
	Шкаф металлический бухгалтерский КБ-10 размеры 1850х880х390 мм
	Металлический бухгалтерский шкаф КБ - 10 / КБС - 10 предназначен для хранения офисной и бухгалтерской документации, учредительных документов, электронных носителей информации и т.д. Размер: 1850х880х390 мм. Имеет 2 секции. Корпус шкафа изготовлен из стали толщиной 1,4 мм. Дверь изнутри усилена коробкой из стального листа толщиной 0.8 мм. Внутри каждой секции бухгалтерского шкафа находятся по четыре нерегулируемых полки. Замок двери шкафа - цилиндрический Kale Kilit. Шкаф имеет полимерное покрытие.
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	37
	Стеллаж металлический модели СТ-023 элементный 3-х ярусный 2500х1800х600мм ТУ 5615-003-31045953-2000 
	Стеллаж металлический модели СТ-023 элементный 3-х ярусный 2500х1800х600мм ТУ 5615-003-31045953-2000 
	шт
	30
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	38
	Стеллаж металлический модели СТ-023 элементный 3-х ярусный 2500х1200х600мм ТУ 5615-003-31045953-2000 
	Стеллаж металлический модели СТ-023 элементный 3-х ярусный 2500х1200х600мм ТУ 5615-003-31045953-2000 
	шт
	17
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	39
	Стеллаж металлический модели СТ-023 элементный 3-х ярусный 2500х1500х600мм ТУ 5615-003-31045953-2000 
	Стеллаж металлический модели СТ-023 элементный 3-х ярусный 2500х1500х600мм ТУ 5615-003-31045953-2000 
	шт
	25
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	40
	Шкаф пожарный ШПК-310-НОК под рукав ТУ5624-010-01632557-2002
	Шкафы пожарные ШПК-310 предназначены для размещения в них комплекта оборудования пожарного крана - клапана пожарного – DN 50 (углового или прямоточного), DN 65 (углового), пожарного рукава, ствола пожарного.
Оснащены почтовым замком и гнездом для ключа. Шкаф ШПК-310 оборудован поворотной кассетой для пожарного рукава, на боковых стенках с обеих сторон предусмотрены надрубы для входных отверстий под пожарный кран.
Имеет две модификации – навесной (Н) и встроенный (В). По умолчанию шкафы пожарного крана изготавливаются правого открывания дверцы.
Возможно изготовление шкафов левого открывания. Тип - открытый
Цвет - красный
Тип установки - навесной
Габариты мм. - 540 х 650 х 230
Комплектация - на 1 пожарный рукав
	шт
	2
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	41
	Шкаф пожарный ШПК-310 ВЗБ
	Шкафы пожарные ШПК-310 предназначены для размещения в них комплекта оборудования пожарного крана - клапана пожарного – DN 50 (углового или прямоточного), DN 65 (углового), пожарного рукава, ствола пожарного.
Оснащены почтовым замком и гнездом для ключа. Шкаф ШПК-310 оборудован поворотной кассетой для пожарного рукава, на боковых стенках с обеих сторон предусмотрены надрубы для входных отверстий под пожарный кран.
Имеет две модификации – навесной (Н) и встроенный (В). По умолчанию шкафы пожарного крана изготавливаются правого открывания дверцы.
Возможно изготовление шкафов левого открывания.
Модель - ШПК-310 ВЗБ
Тип - закрытый
Цвет - белый
Тип установки - встраеваемый в стену
Габариты мм. - 540 х 650 х 230
Комплектация - на 1 пожарный рукав.
	шт
	2
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	42
	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗБ 540х650х230 (навесной, закрытый, белый)
	Шкафы пожарные ШПК-310 предназначены для размещения в них комплекта оборудования пожарного крана - клапана пожарного – DN 50 (углового или прямоточного), DN 65 (углового), пожарного рукава, ствола пожарного.
Оснащены почтовым замком и гнездом для ключа. Шкаф ШПК-310 оборудован поворотной кассетой для пожарного рукава, на боковых стенках с обеих сторон предусмотрены надрубы для входных отверстий под пожарный кран.
Имеет две модификации – навесной (Н) и встроенный (В). По умолчанию шкафы пожарного крана изготавливаются правого открывания дверцы.
Возможно изготовление шкафов левого открыван
	шт
	2
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	43
	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗБ 540х650х230мм (навесной, закрытый,белый)
	Шкафы пожарные ШПК-310 предназначены для размещения в них комплекта оборудования пожарного крана - клапана пожарного – DN 50 (углового или прямоточного), DN 65 (углового), пожарного рукава, ствола пожарного.
Оснащены почтовым замком и гнездом для ключа. Шкаф ШПК-310 оборудован поворотной кассетой для пожарного рукава, на боковых стенках с обеих сторон предусмотрены надрубы для входных отверстий под пожарный кран.
Имеет две модификации – навесной (Н) и встроенный (В). По умолчанию шкафы пожарного крана изготавливаются правого открывания дверцы.
Возможно изготовление шкафов левого открыван
	шт
	2
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	44
	Шкаф металлический КБ-032т ТУ5624-010-01632557-02
	Металлический бухгалтерский шкаф КБ - 032т / КБС - 032т предназначен для хранения офисной и бухгалтерской документации, учредительных документов, электронных носителей информации и т.д. Размер: 1560х470х395 мм. Имеет 2 отделения.
Корпус шкафа изготовлен из стали толщиной 1,4 мм. Дверь изнутри усилена коробкой из стального листа толщиной 0.8 мм.
Внутри верхнего отделения бухгалтерского шкафа находятся приваренная полка и трейзер. В нижнем отделении - одна полка. Замок двери каждого отделения шкафа - цилиндрический Kale Kilit.
Шкаф имеет полимерное покрытие.
	шт
	3
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	45
	Шкаф металлический для одежды ШРМ-22 1860х600х500мм
	Габаритные размеры: 1860х600х500 мм
Шкаф разборный металлический двухсекционный, для хранения сменной одежды.
В отделении - полка для головного убора и перекладина для вешалки. 
Врезной замок. Полимерное порошковое покрытие.
	шт
	4
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	46
	Шкаф металлический для одежды ШРМ-33 1860х900х500мм
	Габаритные размеры, 1860х900х500 мм
Шкаф разборный металлический, трехсекционный, для хранения сменной одежды.
В каждой секции - полка для головного убора и перекладина для вешалки.
Врезной замок. Полимерное порошковое покрытие.
	шт
	5
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	47
	Тумба подкатная металлическая низкая с 3-мя выдвижными ящиками (400х500х670h) модель 400-3-ТЯМн 
	Тумба предназначена для хранения  лабораторного оборудования, инструментов, расходных материалов, химических реактивов, документов и мелкого инвентаря. Размер 400х500х670мм.
Используется для дополнительной комплектации низких и высоких лабораторных столов, высоких и низких пристенных и островных столов, или как отдельный элемент мебели для хранения.
Корпус тумбы и выдвижные ящики цельнометаллические. Материал-листовая сталь.
Покрытие тумбы, высококачественная порошково-полимерная краска, прекрасно защищающая тумбу и выдвижные ящики от воздействия любых агрессивных жидкостей. Покрытие тумб отлично моется, очищается и обрабатывается дезинфицирующими растворами.
Тумба комплектуется тремя выдвижными ящиками на телескопических направляющих полного выдвижения.
Тумба установлена на колесные опоры, позволяющие перемещать тумбу без больших усилий.
	шт
	12
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	48
	Тумба подкатная металлическая высокая с 4-мя выдвижными ящиками (400х500х770h) модель 400-4-ТЯМв
	Тумба предназначена для хранения  лабораторного оборудования, инструментов, расходных материалов, химических реактивов, документов и мелкого инвентаря. Размер 400х500х770h.
Используется для дополнительной комплектации высоких лабораторных столов, высоких пристенных и островных столов, или как отдельный элемент мебели для хранения.
Корпус тумбы и выдвижные ящики цельнометаллические. Материал - листовая сталь.
Покрытие тумбы, высококачественная порошково-полимерная краска, прекрасно защищающая тумбу и выдвижные ящики от воздействия любых агрессивных жидкостей. Покрытие тумб отлично моется, очищается и обрабатывается дезинфицирующими растворами.
Тумба комплектуется четырьмя выдвижными ящиками на телескопических направляющих полного выдвижения.
Тумба установлена на колесные опоры, позволяющие перемещать тумбу без больших усилий.
	шт
	6
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	49
	Стол лабораторный низкий (1500х600х750 мм, ламинат) модель 1500 СЛЛ н
	Стол лабораторный низкий СОВЛАБ- 1500 СЛЛ н (1500х600х750 мм, ламинат).
Стол предназначен для оснащения рабочего места лаборанта. Благодаря усиленной конструкции подходит для установки практически любых лабораторных приборов и оборудования. В основе стола усиленный, разборный  металлокаркас из стальной профильной трубы. Боковые стенки закрыты металлическими заглушками. Стол установлен на регулируемые винтовые опоры, позволяющие устанавливать стол строго горизонтально, компенсируя неровности пола. Покрытие каркаса, высококачественная порошково-полимерная краска, прекрасно защищающая основание стола от воздействия любых агрессивных жидкостей. Покрытие каркаса отлично очищается и обрабатывается дезинфицирующими растворами. Рабочая поверхность стола Ламинат – покрытая химически стойким и термостойким пластиком влагостойкая дсп плита. 
	шт
	2
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	50
	Стол пристенный лабораторный высокий (1500х800х900 мм, ламинат) модель 1500 СПЛ в 
	Стол лабораторный пристенный низкий Mod. -1500 СПЛ н "Ламинат". Размер 1500х800х750 мм.
Стол предназначен для оснащения рабочего места лаборанта. Пристенный лабораторный стол отличается от стола лабораторного, наличием увеличенной до глубины 800 мм столешницы, позволяющий без уменьшения рабочего пространства установить высокий или низкий технологический стеллаж.
Благодаря усиленной конструкции подходит для установки практически любых лабораторных приборов и оборудования.
В основе стола усиленный О-образный, разборный  металлокаркас из стальной профильной трубы, прямоугольного и квадратного сечения.. Задняя стенка закрыта металлическим экраном. Стол установлен на регулируемые винтовые опоры, позволяющие устанавливать стол строго горизонтально, компенсируя неровности пола.
Покрытие каркаса, высококачественная порошково-полимерная краска, прекрасно защищающая основание стола от воздействия любых агрессивных жидкостей. Покрытие каркаса отлично очищается и обрабатывается дезинфицирующими растворами.
Рабочая поверхность (столешница) Ламинат – покрытая химически стойким и термостойким пластиком влагостойкая дсп плита. 
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	51
	Стол антивибрационный для весов (1200х600х750 мм, гранит/ламинат) модель 1200/600 СВГ 
	Стол антивибрационный весовой СОВЛАБ-1200/600 СВГ (1200х600х750 мм, гранит/ламинат).
Предназначен для установки высокоточных лабораторных весов, максимально, исключая любые внешние вибрационные воздействия на весы. Конструктивно представляет низкий цельнометаллический лабораторный стол размером 1200х600х750 мм с интегрированным в него весовым столом, с размером столешницы 600х400 мм.
Каркас антивибрационного весового стола изготовлен из металлической профильной трубы квадратного сечения 40х40 мм. Покрытие каркаса, высококачественная порошково-полимерная краска, прекрасно защищающая основание стола от воздействия любых агрессивных жидкостей. Покрытие каркаса отлично очищается и обрабатывается дезинфицирующими растворами. Стол установлен на регулируемые винтовые опоры, позволяющие устанавливать стол строго горизонтально, компенсируя неровности пола.
 Столешница весового стола – полированная гранитная плита размером 600х400х30 мм. Столешница установлена на каркас через специальные антивибрационные демпферы.
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	52
	Стол лабораторный низкий (1200х600х750 мм, ламинат) модель 1200 СЛЛ н 
	Стол лабораторный низкий СОВЛАБ- 1200 СЛЛ н (1200х600х750 мм, ламинат).
Стол предназначен для оснащения рабочего места лаборанта. Благодаря усиленной конструкции подходит для установки практически любых лабораторных приборов и оборудования. В основе стола усиленный, разборный  металлокаркас из стальной профильной трубы. Боковые стенки закрыты металлическими заглушками. Стол установлен на регулируемые винтовые опоры, позволяющие устанавливать стол строго горизонтально, компенсируя неровности пола. Покрытие каркаса, высококачественная порошково-полимерная краска, прекрасно защищающая основание стола от воздействия любых агрессивных жидкостей. Покрытие каркаса отлично очищается и обрабатывается дезинфицирующими растворами. Рабочая поверхность стола Ламинат – покрытая химически стойким и термостойким пластиком влагостойкая дсп плита. 
	шт
	2
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	53
	Стол пристенный лабораторный низкий (1500х800х750 мм, ламинат) модель 1500 СПЛ н 
	Стол лабораторный пристенный низкий Mod. -1500 СПЛ н "Ламинат". Размер 1500х800х750 мм.
Стол предназначен для оснащения рабочего места лаборанта. Пристенный лабораторный стол отличается от стола лабораторного, наличием увеличенной до глубины 800 мм столешницы, позволяющий без уменьшения рабочего пространства установить высокий или низкий технологический стеллаж.
Благодаря усиленной конструкции подходит для установки практически любых лабораторных приборов и оборудования.
В основе стола усиленный О-образный, разборный  металлокаркас из стальной профильной трубы, прямоугольного и квадратного сечения.. Задняя стенка закрыта металлическим экраном. Стол установлен на регулируемые винтовые опоры, позволяющие устанавливать стол строго горизонтально, компенсируя неровности пола.
Покрытие каркаса, высококачественная порошково-полимерная краска, прекрасно защищающая основание стола от воздействия любых агрессивных жидкостей. Покрытие каркаса отлично очищается и обрабатывается дезинфицирующими растворами.
Рабочая поверхность (столешница) Ламинат – покрытая химически стойким и термостойким пластиком влагостойкая дсп плита. 
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	54
	Тумба подвесная низкая с 3-мя выдвижными ящиками (400х500х500h) модель 400-3-ТЯпн 
	Тумба подвесная низкая Mod. - 400-3-ТЯПн. Размер 400х500х500h.
Тумба предназначена для хранения  лабораторного оборудования, инструментов, расходных материалов, химических реактивов, документов и мелкого инвентаря.
Используется для дополнительной комплектации высоких и низких лабораторных, пристенных, островных столов, или как отдельный элемент мебели для хранения.
Тумба комплектуется тремя выдвижными ящиками на телескопических направляющих полного выдвижения.
Тумба устанавливается под столешницей стола. Для крепления используется специальные крепежные элементы, идущие в комплекте с тумбой.
	шт
	4
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	55
	Стол пристенный лабораторный низкий (900х800х750 мм, керамическая плитка) модель 900 СПКп н 
	Стол лабораторный пристенный низкий Mod. -900 СПКп "Керамическая плитка". 
Стол предназначен для оснащения рабочего места лаборанта. Пристенный лабораторный стол отличается от стола лабораторного, наличием увеличенной до глубины 800 мм столешницы, позволяющий без уменьшения рабочего пространства установить высокий или низкий технологический стеллаж.
Благодаря усиленной конструкции подходит для установки практически любых лабораторных приборов и оборудования.
В основе стола усиленный О-образный, разборный  металлокаркас из стальной профильной трубы, прямоугольного и квадратного сечения.. Задняя стенка закрыта металлическим экраном. Стол установлен на регулируемые винтовые опоры, позволяющие устанавливать стол строго горизонтально, компенсируя неровности пола.
Покрытие каркаса, высококачественная порошково-полимерная краска, прекрасно защищающая основание стола от воздействия любых агрессивных жидкостей. Покрытие каркаса отлично очищается и обрабатывается дезинфицирующими растворами.
Рабочая поверхность (столешница) Керамическая плитка – химически стойкая и термически стойкая керамическая плитка.
	шт
	2
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	56
	Стеллаж технологический высокий к островным столам (1200х410х1140) модель 1200 ТСОв
	Технологический стеллаж к островным столам высокий Mod. -1200 ТСОв. Размер 1200х408х1140 мм.Стеллаж технологический высокий устанавливается на рабочую поверхность островных столов, и предназначен для размещения на нем лабораторной посуды, расходных материалов, инструментов, лабораторных приборов и другого лабораторного оборудования и расходных материалов.
Стойки стеллажа изготовлены из крупногабаритного алюминиевого профиля. Три полки стеллажа глубиной 408 мм в алюминиевом профиле. Материал полки ПВХ композит (возможно изготовление полки из металла, закаленного стекла, лабораторного пластика Trespa, ЛДСП, полипропилена).
На двух зеркально смонтированных сервисных панелях установлены:
Четыре брызгозащищенные розетки 220 вольт, с крышками.
Два автомата аварийного отключения питания 16 А.
Два выключателя люминесцентных светильников.
Два люминесцентных светильника 18 ватт.
Светильники установлены на сервисной панели под нижней полкой. Нижнее расположение светильника позволяет эффективно осветить рабочую поверхность, при этом находясь вне поля зрения лаборанта.
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	57
	Стол подкатной (500х800х800 мм, Ламинат) модель 500/800 СПЛ 
	Стол передвижной Mod. -500/800 СПЛ.
Стол передвижной предназначен для размещения лабораторного оборудования, приборов, инструментов, принадлежностей, лабораторной посуды, реактивов. 
Основа стола цельносварной металлокаркас установленный на колесные опоры позволяющие перемещать стол вместе с установленным на него оборудованием, приборами, расходными материалами.
Покрытие каркаса, высококачественная порошково-полимерная краска, прекрасно защищающая основание стола от воздействия любых агрессивных жидкостей. Покрытие каркаса отлично очищается и обрабатывается дезинфицирующими растворами.
Рабочая поверхность стола Ламинат – покрытая химически стойким и термостойким пластиком влагостойкая дсп плита. Нижняя полка металлическая.
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	58
	Стол лабораторный низкий (1800х600х750 мм, ламинат) модель 1800СЛЛ н
	Стол лабораторный низкий Mod. -1800 СЛЛ н "Ламинат". Размер 1800х600х750 мм.
Стол предназначен для оснащения рабочего места лаборанта. Благодаря усиленной конструкции подходит для установки практически любых лабораторных приборов и оборудования.
В основе стола усиленный О-образный, разборный  металлокаркас из стальной профильной трубы, прямоугольного и квадратного сечения.. Задняя стенка закрыта металлическим экраном. Стол установлен на регулируемые винтовые опоры, позволяющие устанавливать стол строго горизонтально, компенсируя неровности пола.
Покрытие каркаса, высококачественная порошково-полимерная краска, прекрасно защищающая основание стола от воздействия любых агрессивных жидкостей. Покрытие каркаса отлично очищается и обрабатывается дезинфицирующими растворами.
Рабочая поверхность стола Ламинат – покрытая химически стойким и термостойким пластиком влагостойкая дсп плита. 
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	59
	Тумба подкатная металлическая низкая с дверью Mod. - 400 ТДМн (400х500х670h) правая модель 400 ТДМн 
	 Тумба подкатная металлическая низкая с дверью Mod. - 400 ТДМн.
Тумба предназначена для хранения  лабораторного оборудования, инструментов, расходных материалов, химических реактивов, документов и мелкого инвентаря.
Используется для дополнительной комплектации низких и высоких лабораторных столов, высоких и низких пристенных и островных столов, или как отдельный элемент мебели для хранения.
Корпус тумбы и выдвижные ящики цельнометаллические. Материал - листовая сталь.
Покрытие тумбы, высококачественная порошково-полимерная краска, прекрасно защищающая тумбу и выдвижные ящики от воздействия любых агрессивных жидкостей. Покрытие тумб отлично моется, очищается и обрабатывается дезинфицирующими растворами.
Тумба закрывается распашной дверью со встроенным замком. Внутри тумбы установлена съемная металлическая полка.
Тумба установлена на колесные опоры, позволяющие перемещать тумбу без больших усилий.
	шт
	6
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	60
	Шкаф для хранения химических реактивов (900х400х1950 мм) двери металл., 4 съемные полки модель ШР-900/4  
	Шкаф лабораторный металлический глубина 400 мм для хранения химических реактивов.
Шкаф состоит из двух отделений: В верхнем отделении располагаются три встроенные съемные полки (расстояние между полками 260 мм). В нижнем отделении установлена одна съемная металлическая полка (расстояние между полками 350 мм). Верхнии и нижнии двери цельнометаллические глухие, конструктивно представляют объемную замкнутую конструкцию из двойной листовой стали толщиной 1 мм. Все двери оснащены замками. В шкафу установлен фланец 100 мм, для подключения к вытяжной вентиляции.Фланец 100 мм для подключения к вытяжной вентиляции. По всей высоте шкафа, вдоль задней стенки, имеются специальные зазоры для безпрепятственного оттока воздуха из каждого отделения шкафа.
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	61
	Стол лабораторный низкий (400х600х750 мм, ламинат) модель 400 СЛЛ н 
	Стол лабораторный низкий (400х600х750 мм, ламинат) модель 400 СЛЛ н
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	62
	Стол угловой лабораторный низкий (900х900х750 мм,  Ламинат) модель 900х600-900х600 СЛУЛ н 
	Стол угловой низкий Mod. -900х600-900х600 СЛУЛ н "Ламинат".
Стол угловой низкий предназначен для оснащения рабочего места лаборанта. Устанавливается в углу помещения. Размеры столешницы позволяют приставить к данной модели углового стола, с двух сторон, низкие лабораторные столы (глубина столешницы 600 мм). Получив тем самым удобное рабочее место и максимально использовав рабочее пространство лаборатории.
Благодаря усиленной конструкции подходит для установки практически любых лабораторных приборов и оборудования.
В основе стола усиленный О-образный, разборный  металлокаркас из стальной профильной трубы, прямоугольного и квадратного сечения.. Задняя стенка закрыта металлическим экраном. Стол установлен на регулируемые винтовые опоры, позволяющие устанавливать стол строго горизонтально, компенсируя неровности пола.
Покрытие каркаса, высококачественная порошково-полимерная краска, прекрасно защищающая основание стола от воздействия любых агрессивных жидкостей. Покрытие каркаса отлично очищается и обрабатывается дезинфицирующими растворами.
Рабочая поверхность (столешница) Ламинат – покрытая химически стойким и термостойким пластиком влагостойкая дсп плита. 
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	63
	Шкаф для хранения химических реактивов (900х500х1950 мм) двери металл., 4 съемные полки модель ШР-900/5  
	Шкаф лабораторный металлический глубина 500 мм для хранения химических реактивов. 
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	64
	Стол остравной высокий (1200х1500х900 мм, керамическая плитка) модель 1200 СОКп
	Стол островной высокий предназначен для оснащения рабочего места лаборанта. Работа за столом  ведется лаборантом  стоя или сидя на высоком лабораторном стуле или табурете. Стол предназначен для установки в центре помещения лаборатории, так как конструкция стола предусматривает работу двух и более лаборантов с разных сторон стола. Благодаря усиленной конструкции подходит для установки практически любых лабораторных приборов и оборудования.
Благодаря усиленной конструкции подходит для установки практически любых лабораторных приборов и оборудования.
В основе стола два усиленных О-образный, разборных металлокаркаса из стальной профильной трубы, прямоугольного и квадратного сечения.. Задняя стенка закрыта металлическим экраном. Стол установлен на регулируемые винтовые опоры, позволяющие устанавливать стол строго горизонтально, компенсируя неровности пола.
Покрытие каркаса, высококачественная порошково-полимерная краска, прекрасно защищающая основание стола от воздействия любых агрессивных жидкостей. Покрытие каркаса отлично очищается и обрабатывается дезинфицирующими растворами
Рабочая поверхность (столешница) Ламинат – покрытая химически стойким и термостойким пластиком влагостойкая дсп плита. 
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	65
	Шкаф для хранения одного газового баллона (40л.) модель ШГ-400
	Шкаф для хранения газовых баллонов Mod. - ШГ-400
Шкаф предназначен для безопасного хранения одного баллона со сжатым газом объёмом 40 литров, в лаборатории или в подсобных помещениях лаборатории.
В шкафу установлен специальный держатель для баллона с цепью, надежно фиксирующий баллон в вертикальном положении.
Для удобства установки и замены баллона нижняя полка шкафа, на которой стоит баллон, имеет специальный наклонный пандус.
В нижней и верхней части задней стенки имеются вентиляционные отверстия. В боковой стенке шкафа имеется отверстие для подводки газовых коммуникаций к лабораторным приборам и оборудованию.
Металлическая дверь шкафа закрывается на замок.
Покрытие шкафа, высококачественная порошково-полимерная краска, прекрасно защищающая шкаф от воздействия любых агрессивных жидкостей. Покрытие шкафа для баллонов отлично моется, очищается и обрабатывается дезинфицирующими растворами.
	шт
	2
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	66
	Стол пристенный лабораторный низкий (1200х800х750 мм, керамическая плитка) модель 1200 СПКн
	Стол лабораторный пристенный низкий Mod. -1200 СПКп "Керамическая плитка"
Стол предназначен для оснащения рабочего места лаборанта. Пристенный лабораторный стол отличается от стола лабораторного, наличием увеличенной до глубины 800 мм столешницы, позволяющий без уменьшения рабочего пространства установить высокий или низкий технологический стеллаж.
Благодаря усиленной конструкции подходит для установки практически любых лабораторных приборов и оборудования.
В основе стола усиленный О-образный, разборный  металлокаркас из стальной профильной трубы, прямоугольного и квадратного сечения.. Задняя стенка закрыта металлическим экраном. Стол установлен на регулируемые винтовые опоры, позволяющие устанавливать стол строго горизонтально, компенсируя неровности пола.
Покрытие каркаса, высококачественная порошково-полимерная краска, прекрасно защищающая основание стола от воздействия любых агрессивных жидкостей. Покрытие каркаса отлично очищается и обрабатывается дезинфицирующими растворами.
Рабочая поверхность (столешница) Керамическая плитка – химически стойкая и термически стойкая керамическая плитка.
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	67
	Стеллаж технологический со шкафом 600мм для пристенного стола (1200х300х1300) модель 1200 ТСПШ-60
	Стеллаж технологический низкий устанавливается на рабочую поверхность пристенных и лабораторных столов, и предназначен для размещения на нем лабораторной посуды, расходных материалов, инструментов, лабораторных приборов и другого лабораторного оборудования и расходных материалов.
Стойки стеллажа изготовлены из крупногабаритного алюминиевого профиля. Две полки стеллажа глубиной 300 мм в алюминиевом профиле. Материал полки ПВХ композит (возможно изготовление полки из металла, закаленного стекла, лабораторного пластика Trespa, ЛДСП, полипропилена)
На сервисной панели установлены:
Две брызгозащищенные розетки 220 вольт, с крышками.
Автомат аварийного отключения питания 16 А
Выключатель люминесцентного светильника.
Люминесцентный светильник 18 ватт.
Светильник установлен на сервисной панели под нижней полкой. Нижнее расположение светильника позволяет эффективно осветить рабочую поверхность, при этом находясь вне поля зрения лаборанта.
	шт
	6
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	68
	Стол пристенный лабораторный низкий (1200х800х750 мм, ламинат) модель 1200 СПЛн
	Стол лабораторный пристенный низкий Mod. -1200 СПЛ н "Ламинат"
Стол предназначен для оснащения рабочего места лаборанта. Пристенный лабораторный стол отличается от стола лабораторного, наличием увеличенной до глубины 800 мм столешницы, позволяющий без уменьшения рабочего пространства установить высокий или низкий технологический стеллаж.
Благодаря усиленной конструкции подходит для установки практически любых лабораторных приборов и оборудования.
В основе стола усиленный О-образный, разборный  металлокаркас из стальной профильной трубы, прямоугольного и квадратного сечения.. Задняя стенка закрыта металлическим экраном. Стол установлен на регулируемые винтовые опоры, позволяющие устанавливать стол строго горизонтально, компенсируя неровности пола.
Покрытие каркаса, высококачественная порошково-полимерная краска, прекрасно защищающая основание стола от воздействия любых агрессивных жидкостей. Покрытие каркаса отлично очищается и обрабатывается дезинфицирующими растворами.
Рабочая поверхность (столешница) Ламинат – покрытая химически стойким и термостойким пластиком влагостойкая дсп плита. 
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	69
	Стол пристенный лабораторный высокий (1800х800х900 мм, ламинат) модель 1800 СПЛ в 
	Стол лабораторный пристенный низкий Mod. -1800 СПЛ н "Ламинат"
Стол предназначен для оснащения рабочего места лаборанта. Пристенный лабораторный стол отличается от стола лабораторного, наличием увеличенной до глубины 800 мм столешницы, позволяющий без уменьшения рабочего пространства установить высокий или низкий технологический стеллаж.
Благодаря усиленной конструкции подходит для установки практически любых лабораторных приборов и оборудования.
В основе стола усиленный О-образный, разборный  металлокаркас из стальной профильной трубы, прямоугольного и квадратного сечения.. Задняя стенка закрыта металлическим экраном. Стол установлен на регулируемые винтовые опоры, позволяющие устанавливать стол строго горизонтально, компенсируя неровности пола.
Покрытие каркаса, высококачественная порошково-полимерная краска, прекрасно защищающая основание стола от воздействия любых агрессивных жидкостей. Покрытие каркаса отлично очищается и обрабатывается дезинфицирующими растворами.
Рабочая поверхность (столешница) Ламинат – покрытая химически стойким и термостойким пластиком влагостойкая дсп плита. 
	шт
	2
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	70
	Тумба подкатная высокая с дверью (400х500х870h) левая модель 400-4-ТДв 
	Тумба предназначена для хранения  лабораторного оборудования, инструментов, расходных материалов, химических реактивов, документов и мелкого инвентаря.
Используется для дополнительной комплектации высоких лабораторных столов, высоких пристенных и островных столов, или как отдельный элемент мебели для хранения.
Корпус тумбы и выдвижные ящики цельнометаллические. Материал - листовая сталь.
Покрытие тумбы, высококачественная порошково-полимерная краска, прекрасно защищающая тумбу и выдвижные ящики от воздействия любых агрессивных жидкостей. Покрытие тумб отлично моется, очищается и обрабатывается дезинфицирующими растворами.
Тумба закрывается распашной дверью со встроенным замком. Внутри тумбы установлена съемная металлическая полка.
Тумба установлена на колесные опоры, позволяющие перемещать тумбу без больших усилий.
	шт
	3
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	71
	Шкаф для хранения химических реактивов (600х500х1950 мм) двери металл., 4 съемные полки модель ШР-600/5  
	Шкаф лабораторный металлический глубина 500 мм для хранения химических реактивов. 
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	72
	Тумба подкатная высокая с 4-мя выдвижными ящиками (400х500х770h) модель 400-4-ТДв 
	Тумба предназначена для хранения  лабораторного оборудования, инструментов, расходных материалов, химических реактивов, документов и мелкого инвентаря.
Используется для дополнительной комплектации высоких лабораторных столов, высоких пристенных и островных столов, или как отдельный элемент мебели для хранения.
Корпус тумбы и выдвижные ящики цельнометаллические. Материал - листовая сталь.
Покрытие тумбы, высококачественная порошково-полимерная краска, прекрасно защищающая тумбу и выдвижные ящики от воздействия любых агрессивных жидкостей. Покрытие тумб отлично моется, очищается и обрабатывается дезинфицирующими растворами.
Тумба комплектуется четырьмя выдвижными ящиками на телескопических направляющих полного выдвижения.
Тумба установлена на колесные опоры, позволяющие перемещать тумбу без больших усилий.
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	73
	Шкаф архивный ШАМ-11 1860х850х500мм
	Габаритные размеры, 1860х850х500 мм
Шкаф архивный металлический. Предназначен для хранения архивов, офисной 
бухгалтерской документации. Три регулируемые по высоте полки. 
Замок повышенной секретности. Ригельная система. 
Полимерное порошковое покрытие фирмы Akzo Nobel (Франция).
	шт
	5
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	74
	Шкафчик (ключница) металлический RUSGRAVER 400х350х85, 60 ключей
	Шкафчик (ключница) металлический RUSGRAVER 400х350х85, 60 ключей
	шт
	3
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	75
	Шкаф для ключей КС-48
	Металлическая ключница КС-48 используется для хранения 48 ключей. Размер: 240х80х300 мм. Комплектуется разноцветными пластиковыми брелками 48 шт. 
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	76
	Шкаф архивный металлический ШАМ-11 ТУ5624-010-01632557-02
	Габаритные размеры, 1860х850х500 мм
Шкаф архивный металлический. Предназначен для хранения архивов, офисной 
бухгалтерской документации. Три регулируемые по высоте полки. 
Замок повышенной секретности. Ригельная система. 
Полимерное порошковое покрытие фирмы Akzo Nobel (Франция).
	шт
	4
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	77
	Стойка приборная АРМ-2163
	Стойка приборная мобильная 560х560х1570 мм. Цвет каркаса алюминиевого профиля - коричневый (RAL 8017), цвет ДСП - белый, 6 полок, регулируемых по уровню, выдвижная полка, 4 колеса, колодка розеток с сетевым фильтром и проводом 3 м.
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	78
	Верстак PROFFI 218 T Д5 870х1800х700мм
	Верстак PROFFI 218 T Д5 870х1800х700мм
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	79
	Шкаф металлический для одежды Практик LS(LE)-31
	Размер 1830x850x500мм. Цвет Серый полуматовый (RAL 7038). Предназначен для хранения одежды в производственных, спортивных и других помещениях, а также для организации камер хранения. Два способа сборки: зацепы и саморезы или при помощи заклепок (два вида крепежа в комплекте). Ключевой замок «Практик» (2000 комбинаций) с возможностью смены цилиндра + мастер-ключ. Вентиляционные отверстия
конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой. Поставляются в разобранном виде
возможность установки дверей с односторонним открыванием и с распашным (по желанию заказчик изменяет направление открывания дверей). Штанга для вешалок в каждом отделении. Крючки для одежды S-образные по 2 штуке в отделении
крючки П-образные на дверях шкафа по 1 штуке на секцию. Карточка на двери для нанесения информации.
	шт
	5
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	80
	Шкаф пожарный ШПК-310-НОБ 650х230х540мм ТУ 5624-010-01632557-2002
	Шкафы пожарные ШПК-310 предназначены для размещения в них комплекта оборудования пожарного крана - клапана пожарного – DN 50 (углового или прямоточного), DN 65 (углового), пожарного рукава, ствола пожарного.
Оснащены почтовым замком и гнездом для ключа. Шкаф ШПК-310 оборудован поворотной кассетой для пожарного рукава, на боковых стенках с обеих сторон предусмотрены надрубы для входных отверстий под пожарный кран.
Имеет две модификации – навесной (Н) и встроенный (В). По умолчанию шкафы пожарного крана изготавливаются правого открывания дверцы.
Возможно изготовление шкафов левого открывания. Тип - открытый
Цвет - белый
Тип установки - навесной
Габариты мм. - 540 х 650 х 230
Комплектация - на 1 пожарный рукав
	шт
	15
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	81
	Стол разделочный СР/1 150/60 Профи 1500х600х870 без борта
	Стол разделочный СР/1 150/60 Профи 1500х600х870 без борта
	шт
	54
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	82
	Шкаф металлический архивный ШХА-900 1850х910х500мм ГОСТ 16371-93
	Металлический шкаф архивный ШХА-900 сборно-разборный (одна секция, две распашные двери) комплектуется:
4 регулируемые полки, ригельный замок с ручкой.
Максимальная вместимость папок Шх55мм - 80шт.
Шкаф сборно-разборный, собирается при помощи винтов.
Шаг размещения полок по высоте: 50 мм.
Допустимая нагрузка на полку: 60 кг.
Покрытие полимерное (порошковое) RAL 7035 светло-серого цвета.
	шт
	16
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	83
	Шкаф архивный ШХА/2-850  920х850х500 ГОСТ 16371-93
	Металлический шкаф архивный ШХА/2-850 (50) сборно-разборный (одна секция, две распашные двери) комплектуется:
Одна регулируемая полка, один ригельный замок с ручкой.
Максимальная вместимость папок Шх55мм - 30шт.
Шкаф собирается при помощи винтов.
Шаг размещения полок по высоте: 50 мм.
Допустимая нагрузка на полку: 60 кг.
Покрытие полимерное (порошковое) RAL 7035 светло-серого цвета.
	шт
	8
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	84
	Шкаф металлический для одежды двухстворчатый на подставке со скамьей ШГ-22-600-П ГОСТ 16371-93
	Шкаф металлический для одежды двухстворчатый на подставке со скамьей ШГ-22-600-П ГОСТ 16371-93
	шт
	24
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	85
	Шкаф металлический ШХА-850 3 полки 1850х850х500 ГОСТ 16371-93
	Металлический шкаф архивный ШХА-850 сборно-разборный состоит из одной секция, двух распашных дверей.
Комплектуется тремя регулируемыми полками, одним ригельным замком с ручкой.
Максимальная вместимость папок Шх55мм - 60шт.
Шкаф собирается при помощи винтов.
Шаг размещения полок по высоте: 50 мм.
Допустимая нагрузка на полку: 60 кг.
Покрытие полимерное (порошковое) RAL 7035 светло-серого цвета.
	шт
	46
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	86
	Рабочее место монтажника радиоаппаратуры АРМ-4125 ESD
	АРМ-4125-ESD стол монтажника радиоаппаратуры с антистатической столешницей. Цвет алюминиевого каркаса - серый (RAL-9006), цвет ДСП - белый. Столешница размером 120х80 см из антистатического меламинированного ДСП толщиной 25 мм. Одна полка 120x50 см над столешницей. Разъемы заземления. Освещение из 2-х люминесцентных светильников по 16 Вт. Перфорированная задняя стенка, набор крючков для крепления инструмента. Блок из 8 розеток с выключателем. Высота 131 см.
	шт
	4
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	87
	Стеллаж металлический СТФУ 2000х1000х800мм (4 полки) ГОСТ 16371-93
	Стеллаж сборно-разборный серии СТФУ предназначен для хранения разнообразной продукции в офисах, торговых залах, бытовках, камерах хранения, гаражах, складских площадях, архивах. Стеллаж секционной конструкции, что позволяет формировать многосекционный стеллаж любой длины. Распределенная нагрузка на каждую полку - до 180кг. Грузоподъемность стеллажа, в том числе и на каждую дополнительно состыкованную секцию, составляет 800кг.
Данная модель комплектуется четырьмя стойками h2000 мм, четырьмя полками 1000*800 мм, четырьмя подпятниками, крепежом, уголками жесткости.
Стойки стеллажа изготовлены из профиля "равносторонний угол", шаг перфорации равен 25 мм (диаметр перфорации 7 мм).
Полки усилены ребром жесткости.
Стойки и полки окрашены полимерной (порошковой) краской RAL 7035 светло-серого цвета.
	шт
	31
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	88
	Стеллаж металлический СТФ 1500х400х2000мм ГОСТ 16371-93
	Металлический архивный стеллаж серии СТФ используется для хранения различных документов, мелкого груза и офисной техники в архивах, на складах, в учреждениях и на предприятиях.
Стеллаж серии СТФ секционной конструкции, что позволяет формировать многосекционный стеллаж любой длины. Допустимая равномерно-распределенная нагрузка на каждую полку длиной до 1000 мм включительно не превышает 120 кг, для полок длиной 1500 мм с усиленным ребром жесткости эта величина не превышает 100 кг. Грузоподъемность односекционного стеллажа высотой до 2000 мм включительно составляет 600 кг, свыше 2000 мм – 580 кг. Грузоподъемность многосекционного стеллажа (с общей смежной стойкой) высотой до 2000 мм включительно составляет 500 кг, свыше 2000 мм – 440 кг. Равномерно распределенная нагрузка на верхнюю полку стеллажей не более 60кг.
В основном стеллаж продаются поэлементно. Данная базовая модель - стеллаж СТФ 244-2.5 комплектуется четырьмя стойками, четырьмя полками, четырьмя подпятниками, крепежом, уголками жесткости. Стойки имеют сложный фигурный профиль, что повышает их прочность, а значит и надежность всей конструкции стеллажа, шаг перфорации равен 25 мм (диаметр перфорации 7 мм). Полки усилены ребром жесткости.
Стойки и полки окрашены полимерной (порошковой) краской RAL 7035 светло-серого цвета.
Стеллаж поставляется в разобранном виде, упакованный в стрейч пленку и гофрокартон.
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	89
	Стол монтажный АРМ-4150 ESD ТУ 5624-01001632557
	АРМ-4150-ESD стол монтажника радиоаппаратуры с антистатической столешницей 150х80х131 см. Цвет алюминиевого каркаса - коричневый (RAL-8017), цвет ДСП - белый. Столешница размером 150х80 см из антистатического меламинированного ДСП толщиной 25 мм. Полка 150х50 см над столешницей, полка 150х30 см с задней стенкой под столешницей. Освещение: 2 светильника по 20 Вт. Перфорированная задняя стенка, набор крючков для крепления инструмента, блок из 8 розеток с выключателем, разъемы заземления.
	шт
	5
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	90
	Стеллаж металлический СТФУ 1000х600х2000мм ГОСТ 16371-93
	Стеллаж сборно-разборный серии СТФУ предназначен для хранения разнообразной продукции в офисах, торговых залах, бытовках, камерах хранения, гаражах, складских площадях, архивах. Стеллаж серии СТФУ секционной конструкции, что позволяет формировать многосекционный стеллаж любой длины. Распределенная нагрузка на каждую полку - до 200кг. Грузоподъемность стеллажа, в том числе и на каждую дополнительно состыкованную секцию, составляет 800кг. Модель комплектуется четырьмя стойками h2000 мм, четырьмя полками 1000*600 мм, четырьмя подпятниками, крепежом, уголками жесткости. Стойки стеллажа изготовлены из профиля "равносторонний угол", шаг перфорации равен 25 мм (диаметр перфорации 7 мм). Полки усилены ребром жесткости. Стойки и полки окрашены полимерной (порошковой) краской RAL 7035 светло-серого цвета. Стеллаж поставляется в разобранном виде, упакованный в стрейч пленку и гофрокартон.
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	91
	Стеллаж металлический СТФ 1000х300х2000мм ГОСТ 16371-93
	Металлический архивный стеллаж серии СТФ используется для хранения различных документов, мелкого груза и офисной техники в архивах, на складах, в учреждениях и на предприятиях.
Стеллаж серии СТФ секционной конструкции, что позволяет формировать многосекционный стеллаж любой длины. Допустимая равномерно-распределенная нагрузка на каждую полку длиной до 1000 мм включительно не превышает 120 кг, для полок длиной 1500 мм с усиленным ребром жесткости эта величина не превышает 100 кг. Грузоподъемность односекционного стеллажа высотой до 2000 мм включительно составляет 600 кг, свыше 2000 мм – 580 кг. Грузоподъемность многосекционного стеллажа (с общей смежной стойкой) высотой до 2000 мм включительно составляет 500 кг, свыше 2000 мм – 440 кг. Равномерно распределенная нагрузка на верхнюю полку стеллажей не более 60кг.
Данная модель комплектуется четырьмя стойками, четырьмя полками, четырьмя подпятниками, крепежом, уголками жесткости.
Стойки имеют сложный фигурный профиль, что повышает их прочность, а значит и надежность всей конструкции стеллажа, шаг перфорации равен 25 мм (диаметр перфорации 7 мм).
Полки усилены ребром жесткости.
Стойки и полки окрашены полимерной (порошковой) краской RAL 7035 светло-серого цвета.
Стеллаж поставляется в разобранном виде, упакованный в стрейч пленку и гофрокартон.
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	92
	Шкаф металлический КБ 031 ГОСТ 16371-93
	Металлический бухгалтерский шкаф КБ - 031т / КБС - 031т предназначен для хранения офисной и бухгалтерской документации, учредительных документов, электронных носителей информации и т.д. Размер: 1560х470х395 мм.Корпус шкафа изготовлен из стали толщиной 1,4 мм. Дверь изнутри усилена коробкой из стального листа толщиной 0.8 мм.Внутри  бухгалтерского шкафа находятся три полки и трейзер. Замок двери шкафа - цилиндрический Kale Kilit.Шкаф имеет полимерное покрытие.
	шт
	17
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	93
	Шкаф  для одежды ШРК-22-600 ГОСТ 16371-93
	Металлические шкафы серии ШРК используются для хранения сменной одежды в офисных, производственных, спортивных помещениях, а также для организации камер хранения в магазинах и супермаркетах. Шкаф для одежды ШРК-22 (600) состоит из двух секций, двух распашных дверей. Комплектуется двумя полками (нагрузка на полку не более 25кг), двумя перекладинами, четырьмя крючками, двумя замками повышенной секретности. Окрашен порошковой (полимерной) краской. Корпус -RAL 7035 светло-серого цвета, дверцы-RAL 7035 или RAL 5015 синего цвета.
Шкаф сборный. Собирается при помощи металлических клепок и заклепочника, поставляется в разобранном виде, упакованный в гофрокартон.
	шт
	21
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	94
	Шкаф бухгалтерский SL-185/2 ГОСТ 16371-93
	Размер 1800x920x340мм. Цвет светло-серый структурированный. Предназначен для хранения документов в офисе. Сварная конструкция из стали
толщина лицевой панели – 1,2 мм, толщина боковых стенок – 1.2 мм, комплектуются ключевыми замками Практик. Комплектуются переставными полками, модели 185 и 185/2 комплектуются 1 стационарной и 3 переставными полками. Поставляются в собранном виде.
	шт
	2
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	95
	Шкаф бухгалтерский SL-150 2T ГОСТ 16371-93
	Размер 1490x460x340мм. Цвет светло-серый структурированный. Предназначен для хранения документов в офисе. Сварная конструкция из стали
толщина лицевой панели – 1,2 мм, толщина боковых стенок – 1.2 мм. Комплектуется ключевым замком + электронный замок PLS-1( электронный замок устанавливается только на верхнюю дверь, на остальные – ключевой). Оборудован встроенным отделением, запирающимся на ключ. Комплектуется переставными полками,
поставляется в собранном виде.
	шт
	15
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	96
	Стеллаж металлический СТФУ 4000х400х2000мм (лента из 4х стеллажей шириной 1 м) ГОСТ 16371-93
	Стеллаж сборно-разборный серии СТФУ предназначен для хранения разнообразной продукции в офисах, торговых залах, бытовках, камерах хранения, гаражах, складских площадях, архивах. Стеллаж серии СТФУ секционной конструкции, что позволяет формировать многосекционный стеллаж любой длины. Распределенная нагрузка на каждую полку - до 200кг. Грузоподъемность стеллажа, в том числе и на каждую дополнительно состыкованную секцию, составляет 800кг.
Данная модель комплектуется четырьмя стойками h2000 мм, четырьмя полками 1000*400 мм, четырьмя подпятниками, крепежом, уголками жесткости. Стойки стеллажа изготовлены из профиля "равносторонний угол", шаг перфорации равен 25 мм (диаметр перфорации 7 мм). Полки усилены ребром жесткости. Стойки и полки окрашены полимерной (порошковой) краской RAL 7035 светло-серого цвета. Стеллаж поставляется в разобранном виде, упакованный в стрейч пленку и гофрокартон.
	шт
	2
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	97
	Стол регулировщика радиоаппаратуры АРМ-4220 ESD
	АРМ-4220-ESD стол регулировщика радиоаппаратуры с антистатической столешницей 120х 80х171 см. Цвет алюминиевого каркаса - коричневый (RAL-8017), цвет ДСП - белый. Столешница размером 120х80 см из антистатического меламинированного ДСП толщиной 25 мм. Две полки 120х30 см с задней стенкой над столешницей. Одна полка 120х30 см с глухой задней стенкой под столешницей. Кронштейн-штанга по всей ширине стола. 2 светильника по 16 Вт, блок из 8 розеток с выключателем, разъемы заземления.
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	98
	Стеллаж металлический СТФ 1200х400х2000мм ГОСТ 16371-93
	Металлический архивный стеллаж серии СТФ используются для хранения различных документов, мелкого груза и офисной техники в архивах, на складах, в учреждениях и на предприятиях.
Стеллаж серии СТФ секционной конструкции, что позволяет формировать многосекционный стеллаж любой длины. Допустимая равномерно-распределенная нагрузка на каждую полку длиной до 1000 мм включительно не превышает 120 кг, для полок длиной 1500 мм с усиленным ребром жесткости эта величина не превышает 100 кг. Грузоподъемность односекционного стеллажа высотой до 2000 мм включительно составляет 600 кг, свыше 2000 мм – 580 кг. Грузоподъемность многосекционного стеллажа (с общей смежной стойкой) высотой до 2000 мм включительно составляет 500 кг, свыше 2000 мм – 440 кг. Равномерно распределенная нагрузка на верхнюю полку стеллажей не более 60кг. Данная модель комплектуется четырьмя стойками, четырьмя полками, четырьмя подпятниками, крепежом, уголками жесткости. Стойки имеют сложный фигурный профиль, что повышает их прочность, а значит и надежность всей конструкции стеллажа, шаг перфорации равен 25 мм (диаметр перфорации 7 мм). Полки усилены ребром жесткости.
Стойки и полки окрашены полимерной (порошковой) краской RAL 7035 светло-серого цвета.
Стеллаж поставляется в разобранном виде, упакованный в стрейч пленку и гофрокартон.
	шт
	9
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	99
	Стол подкатной ПС-10 ESD RAL 7035 ГОСТ 16371-93
	Стол подкатной.Для установки оборудования в рабочей зоне. Снабжен  4 колесными опорами, 2 из них с механизмом фиксации. Регулировка высоты 
столешницы 650 -950 мм
	шт
	2
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	100
	Шкаф картотечный КД-517 ТУ 5624-010-01632557-2002
	Шкаф металлический, сварной. Размер 1320х520х580мм. Шкаф окрашен порошковой краской. Цвет серый (RAL 7038), поверхность шагреневая. Предназначен для хранения карточек разного формата, CD и DVD дисков и т.п.
Шкаф на 7 выдвижных ящиков. Все ящики запираются общим замком типа «Cam Lock». Допустимая нагрузка на ящик — 30 кг.
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	101
	Шкаф метал.архив.АМН 1891 ТУ5624-010-01632557-02
	Предназначен для хранения документов в офисе. Размер 1830x921x460мм. Цвет Светло - серый структурированный. Сварная металлическая конструкция, 3-х сторонняя ригельная система запирания (диаметр ригеля 15 мм), оборудуется одной стационарной и тремя переставными полками, усиленные внутренние петли с углом открывания двери на 90 градусов, комплектуется ключевым замком Kaba Mauer (Германия), поставляется в собранном виде.
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	102
	Шкаф архивный КД-155/Б ГОСТ 16371-93
	Шкаф металлический, разборный. Предназначен для хранения документов. Шкаф окрашен порошковой краской. Цвет серый (RAL 7038), поверхность гладкая матовая. Размер 1820х800х380мм. Шкаф укомплектован 4 съёмными полками. Полки регулируются по высоте с шагом 35 мм. Допустимая нагрузка на полку 50 кг.
Замок типа «Cam Lock», ригельно-флажковая система запирания (тяги «вверх-вниз», язычок замка за боковую стенку). 
	шт
	2
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	103
	Шкаф металлический SL-158/3T 1580х440х360
	Размер 1490x460x340мм. Цвет светло-серый структурированный. Предназначен для хранения документов в офисе. Сварная конструкция из стали
толщина лицевой панели – 1,2 мм
толщина боковых стенок – 1.2 мм.
Комплектуется ключевым замком + электронный замок PLS-1( электронный замок устанавливается только на верхнюю дверь, на остальные – ключевой). Оборудован встроенным отделением, запирающимся на ключ. Комплектуются переставными полками. Поставляется в собранном виде.
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	104
	Шкафчик (ключница) металлический КС-48
	Металлическая ключница КС-48 используется для хранения 48 ключей. Размер: 240х80х300 мм. Комплектуется разноцветными пластиковыми брелками 48 шт. 
	шт
	1
	60 дней с момента подписания договора
	1 год

	105
	Шкаф для одежды ШР-22-600 цельносварной 185х60х49 см
	Металлический шкаф серии ШР используются для хранения сменной одежды в офисных, производственных, спортивных помещениях. Цельносварной шкаф для одежды ШР-22-600 состоит из двух секций. Шкаф комплектуется двумя полками, двумя перекладинами, четырьмя крючками, двумя замками повышенной секретности.
Шкаф окрашен порошковой (полимерной) краской. Корпус -RAL 7035 светло-серого цвета, дверцы-RAL 7035 или RAL 5015 синего цвета. Шкаф поставляется упакованный в гофрокартон.
	шт
	40
	60 дней с момента подписания договора
	1 год


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.
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Примечание:

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]

