ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый аукцион в электронной форме без квалификационного отбора 
на право заключения договора на поставку автотранспорта
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка автотранспорта для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Предлагаемая к поставке автомобильная техника должна быть серийно выпускаемой, соответствовать заводской комплектации, быть технически исправной, на ходу, заводское лакокрасочное покрытие. Акт технического осмотра должен быть действующим на момент передачи техники. Товар, предлагаемый Участником аукциона, должен быть свободным от любых прав третьих лиц, не заложен, не находиться под арестом, выпущен для свободного обращения на территории РФ и не иметь иных ограничений в пользовании, владении и распоряжении. Требования к датам выпуска и гарантиям качества – см. таблицу ниже:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Сроки поставки
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Автобус пассажирский ПАЗ-32053-110-07

 (или эквивалент)
	Автобус 24 места

Год выпуска – не ранее 2013 г.

Тип ТС – автобус пассажирский, малый, пригородный 

Должен соответствовать международному экологическому стандарту –  не ниже EURO 4
Тип кузова – несущий, цельнометаллический, вагонной компоновки
Сидения сдвоенные, полумягкие
Ресурс кузова не менее 5 лет.
Количество мест – не менее 24

Колесная формула - 4х2

Тип привода – задний

Расположение двигателя – переднее, продольное

Полная масса, кг  – не менее 7705 

Масса без нагрузки, кг - не менее 4720 

Максимальная скорость, км/ч – не менее 90

Минимальный радиус поворота, м – не более 7,6

Количество дверей – две боковые одностворчатые, одна раздвижная дверь с правой стороны

Габаритные размеры, мм, не более:

длина – 7000

ширина – 2500
высота – 2890

количество дверей-служебная и запасная двери по правому борту, дверь водителя полевому борту

общее число мест/ в т.ч. посадочных – 38/23+1

Емкость топливного бака, л – не менее 105
Тормозная система:

- рабочая-пневматический двухконтурный прмвод с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы всех колес-барабанные, ABS
- стояночная-тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

-запасная-каждый контур рабочей тормозной системы

Вентиляция - естественная

Система отопления – калориферная от системы охлаждения двигателя
Двигатель – четырехтактный дизель, ММЗ Д-245.9Е4

Количество и расположение цилиндров 4-рядное

Рабочий объем, л. – не менее 4,75
Максимальная мощность, л/с(кВт) – не менее129,8(95,5) при 2400 об/мин.

Максимальный крутящий момент, Нм. – не менее 455 при 1600об/мин.

Расположение двигателя – переднее, продольное

Максимальная скорость, км/ч. – не менее 85

КПП – число передач не менее чем вперед-5, назад-1
Гарантийный срок эксплуатации: не менее18 месяцев или 50 000 км. пробега (что наступит ранее)


	не позднее 15 дней с даты заключения договора
	4
	ед.

	2
	Автомобиль грузопассажирский УАЗ-390945 «Фермер»

(или эквивалент)
	Автомашина грузопассажирская

Год выпуска – не ранее 2013 г.

Тип ТС – пятиместная сдвоенная кабина, удлиненная база, тент, низкие борта, без ГУР
Должна Соответствовать международному экологическому стандарту – не менее EURO 4
Количество мест – 5
Колесная формула - 4х4
Двигатель – бензиновый, ЗМЗ-4091

Топливо – бензин с октановым числом не менее 92

Рабочий объем, л. – не менее2,7
Полная масса, кг  – не менее 3070
Масса снаряженного а/м, кг – не менее 1995

Грузоподъемность, кг – не менее 1150
Максимальная мощность, л.с.(кВт) – не менее 112,2(82,5) при 4250 об/мин.
Максимальный крутящий момент, Н.м. – не менее 198 при 2500 об/мин.

Максимальная скорость, км/ч. – не менее 115

Расход топлива при 90 км/ч., л/100км. – не более 17,0

Емкость топливных баков, л. – не менее 50

КПП – механическая, 5-ступенчатая

Раздаточная коробка – 2-ступенчатая

Тормозная система – двухконтурная, с вакуумным усилителем, Передние тормозные механизмы-дисковые,задние-барабанные

Шины 225/75R16


	не позднее 7 рабочих дней с даты заключения договора
	1
	ед.

	3
	Самосвал КАМАЗ-65222-63

(или эквивалент)
	Год выпуска – не ранее 2013

Должен соответствовать международному экологическому стандарту – не менее EURO 3

Комплектация 65222-26010-63

Грузоподъемность, т. – не менее 19,5

Колесная формула/ведущие колеса – 6х6/все

Схема компоновки ТС-кабина над двигателем

Расположение двигателя-переднее продольное

Исполнение загрузочного пространства-металлическая самосвальная платформа, объемом 12 куб.м., задняя разгрузка

Кабина без спального места, рестайлинговая

Габаритные размеры, мм, не более:

- длина-8410

- ширина-2540

- высота-3360

База, мм. – 4115+1440

Колея передних/задних колес, мм. – 2096/2085

Масса ТС в снаряженном состоянии, кг. – не менее 14425

Полная масса ТС (технически допустимая), кг. – не менее 34000

Двигатель:

- четырехтактный дизель

- количество и расположение цилиндров-8, V-образное

- максимальная мощность, кВт(мин1900) не менее 294

- максимальный крутящий момент, Нм.(мин1300) не менее 1765

- рабочий объем, см3 – не менее 11762

- топливо-дизельное

Трансмиссия-механическая

КПП с ручным управлением

Число передач: не менее чем вперед-16, назад-2

Раздаточная коробка-механическая, двухступенчатая; с блокировкой межосевого дифференциала; число передач-2

Подвеска передняя-на одноушковых многолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическами амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Подвеска задняя-балансирная, на двух полуэллиптических рессорах с реактивными штангами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление-с гидроусилителем

Рулевой механизм «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»

Тормозные системы:

- рабочая-пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АЬС

- тормозные механизмы всех колес-барабанные

- запасная-каждый контур рабочей тормозной системы

- стояночная – колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами

- вспомогательная-моторный тормоз-замедлитель

Бак, л. – не менее 350

Гарантийный срок эксплуатации: не менее 12 месяцев или 75 000 км. пробега (что наступит ранее)


	не позднее 15 рабочих дней с даты заключения договора
	1
	ед.

	4
	Автобетоносмеситель 58147 (на шасси КАМАЗ-65115)

(или эквивалент)
	Год выпуска – не ранее 2013

Двигатель КАМАЗ 740.62-280

Должен соответствовать международному экологическому стандарту – не менее EURO 3

Мощность, л.с. – не менее 280

Топливный бак, л. – не менее 350

Разрешенная максимальная масса, кг. – не менее 25200

Масса без нагрузки, кг. – не менее 11785

Полезный объем смесительного барабана, м3 – не менее 7

Частота вращения смесительного барабана, об/мин. – не менее 0-14

Высота загрузки, мм. – 3700

Высота выгрузки, мм. – 150-2200

Вместимость бака для воды, л. – не менее 650

Габаритные размеры, мм. – не более 8150х2500х3700)

Технические характеристики шасси:

Снаряженная масса шасси, кг. – не менее 11050

Нагрузка на переднюю ось, кг. – не менее 4950

Нагрузка на заднюю тележку, кг. – не менее 6100

Грузоподъемность а/м, кг. – не менее 14000

Полная масса а/м, кг. – не менее 25200

Нагрузка на переднюю ось,кг. – не менее 6000

Нагрузка на заднюю тележку, кг. – не менее 19200

Полная масса прицепа, кг. – не менее 1300(14000)

Полная масса автопоезда, кг. – не менее 38200(36400)

Двигатель:

Модель – 740.62-280
Тип – дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха 

Максимальная полезная мощность, кВт./л.с. – не менее 206/280

При частоте вращения коленчатого вала, об/мин. – не менее 1900

Макс. Полезный крутящий момент, Нм./кг.см. – не менее 1177/120

Рабочий объем, л. – не менее 11,76

Расположение и число цилиндров – V-образное, не менее 8
Сцепление:

- тип – диафрагменное, сухое, однодисковое

- привод – гидравлический с пневмоусилителем

Электрооборудование:

- напряжение, В. – 24

- аккумулятор,В/Ачас. – 2х12/190

- генератор, В/Вт. – 28/2000

КПП:

- тип – механическая, 10 или 9-ступенчатая

- управление – механическое, дистанционное

Главная передача:

- передаточное отношение – 4,98 или 5,43

Тормоза:

- привод – пневматический

- размеры: диаметр барабана, мм. – 400

- ширина тормозных накладок, мм. – 40

- суммарная площадь тормозных накладок, кВ.см. – 6300

Колеса и шины:

- тип колес – дисковые

- тип шин – пневматические, камерные 

- размер обода – 7,5-20 (190-508)

- размер шин – 11.00 R20 (300-R508)

Самосвальная платформа:

- объем платформы, м3 – 8,2

- угол подъема платформы, град. – 52

Направление разгрузки – назад

Гарантийный срок эксплуатации: не менее 12 месяцев или 65 000 км. пробега (что наступит ранее)
	не позднее 40 дней с даты заключения договора
	1
	ед.

	5
	Автовышка (автогидроподъемник BC-18.04) на шасси ГАЗ 3309

(или эквивалент)
	Год выпуска – не ранее 2013

Шасси ГАЗ-3309

Должен соответствовать международному экологическому стандарту – не менее EURO 4
Колесная формула/ведущие колеса – 4х2

Грузоподъемность, кг – не менее 250

Высота подъема, максимальная, м. – не менее 18

Вылет, максимальный, м. – не менее 6,8

Угол поворота стрелы, град. – не менее 360

Габаритные размеры, м. – не более 9,1х2,5х3,3

Масса подъемника полная, кг. – не более 6176
Технические характеристики шасси:

Двигатель ММЗ Д-245.7

Тип двигателя: рядный,4-цилиндровый, 4-х тактный дизельный с жидкостным охлаждением, с турбонаддувом и охладителем надувочного воздуха, с непосредственным впрыском топлива

Рабочий объем, л. – не менее 4,75

Степень сжатия, не менее 15,1

Мощность нетто, кВт(л.с.)/об/мин. – не менее 86,2(117,2)/2400

Максимальный крутящий момент, кГсм(Нм)/об/мин – не менее 42,1(413)/1500

Топливо – дизельное

Габаритные размеры, не более:

Длина, мм. – 6435

Ширина, мм. – 2330

Высота по кабине, мм. – 2350

Колесная база, мм. – 3770

Дорожный просвет, мм. – 265

Грузоподъемность, кг. – не менее 4500

Масса а/м, кг, не менее:

- снаряженная – 3530

- полная – 8180

КПП, механическая пятиступенчатая синхронизированная

Подвеска колес:

- передняя – зависимая рессорная, с гидравлическими, телескопическими амортизаторами двустороннего действия

- задняя – зависимая, рессорная

Тормоза:

- рабочая тормозная система – двухконтурная, с гидравлическим приводом

- передние – барабанные

- задние = барабанные

Рулевое управление: тип – винт-шариковая гайка

Макс. Скорость, км/ч. – не менее 95

Макс. Подъем, преодолеваемый а/м, % - не менее 25

Гарантийный срок эксплуатации: не менее 12 месяцев или 30 000 км. пробега (что наступит ранее)


	не позднее 60 дней с даты заключения договора
	1
	ед.

	6
	Автомобиль бортовой (манипулятор) КАМАЗ-43118-24 с КМУ FASSI F155A.0.22

(или эквивалент)
	Год выпуска – не ранее 2012

Должен соответствовать международному экологическому стандарту – не менее EURO3

Колесная формула/ведущие колеса – 6х6/все

Схема компоновки ТС – бескапотная, кабина над двигателем

Расположение двигателя – переднее продольное

Исполнение загрузочного пространства – металлическая бортовая платформа

Габаритные размеры, мм, не более:

-длина – 9800

- ширина – 2550

- высота – 3750

База, мм. – 440+1320

Колея передних/задних колес, мм. – 2050/2050

Масса ТС в снаряженном состоянии, кг. – не менее 12500

Полная масса ТС (технически допустимая), кг. – не менее 21600

Двигатель:

- 4-тактный

- количество и расположение цилиндров – 8, V-образное

- максимальная мощность, кВт(мин2200) не менее 206

- максимальный крутящий момент, Нм (мин 1400) не менее 1158

- рабочий объем, см3 – не менее 11762

- топливо – дизельное

Трансмиссия – механическая

Сцепление – сухое, однодисковое

КПП с ручным управлением

Число передач – не менее чем вперед-9, назад-1

Раздаточная коробка – механическая, двухступенчатая; с блокировкой межосевого дифференциала; число передач не менее 2

Подвеска передняя – зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Подвеска задняя – балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами

Рулевое управление – с гидроусилителем

Рулевой механизм «винт-шариковая гайка-рейка-сектор»

Тормозные системы:

- рабочая-пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы всех колес-барабанные

- запасная-каждый контур рабочей тормозной системы

- стояночная-привод от пружинных энергоаккумуляторов, объединенных с тормозными камерами, к тормозным механизмам колес задней тележки

- вспомогательная-моторный тормоз-замедлитель

Характеристики КМУ:

- максимальный вылет стрелы, м. – не менее 8

- грузовой момент, т/м. – 13,5

- угол поворота, град. – не менее 390

Гарантийный срок эксплуатации: не менее 12 месяцев или 65 000 км. пробега (что наступит ранее)
	не позднее 5 рабочих дней с даты заключения договора
	3
	ед.


                   Участник аукциона должен принять во внимание, что ссылки в документации аукциона на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник аукциона может представить в своей заявке на участие в аукционе иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]       
         3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость автотранспорта, НДС, страхование, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов, полный комплект тех. документации, прочие расходы и затраты.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Не предусмотрено.
       6. Требования к технической документации
Товар поставляется в комплекте с относящейся к нему документацией (технический паспорт, сертификат качества, сертификаты на комплектующие материалы (соответствия ГОСТ), инструкция по эксплуатации на русском языке, полностью прошедшим таможенное оформление и предпродажную подготовку в соответствии с действующим законодательством РФ и т.п.), предусмотренной действующим законодательством РФ.
      7. Место поставки продукции:

Самовывоз со склада в Москве.
       8. Сроки поставки продукции:

см. таблицу выше (в п.2).
Начальник транспортного отдела                                                                                                                                                                 Д.С. Осетрин
