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Москва 2011
Раздел 1. Сведения О запросе ценовых котировок

	1.1. 
	Способ размещения заказа
	Запрос ценовых котировок в электронной форме

	1.2. 
	Заказчик
	Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-сервисный центр диагностики оборудования  АЭС НИКИЭТ»
 (ООО ИЦД НИКИЭТ)

	1.3. 
	Адрес заказчика
	107140, г. Москва, ул. Малая Красносельская, д.2/8

	1.4. 
	Контактное лицо заказчика
	Рублева Наталья Владимировна 

Телефон/факс: 8 (499) 763-03-37

Адрес электронной почты: rubleva@nikiet.ru
Время работы: в рабочие дни с 8-30 до 17-00 
(время московское). 

	1.5. 
	Официальный сайт размещения заказа 
	http://www.zakupki.rosatom.ru

	1.6. 
	Предмет договора
	Поставка блоков дефектоскопа СКАТ-300А для автоматизированного ультразвукового контроля недоступных сварных соединений трубопроводов Ду-300
Технические требования к Товару и условия поставки приведены в Разделе 2 настоящего извещения

	1.7. 
	Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров
	В соответствии с Техническими требованиями к товару, указанными в Разделе 2 настоящего извещения

	1.8. 
	Источник финансирования заказа
	Собственные средства Заказчика - 100%

	1.9. 
	Место, условия поставки товара
	DDP, франко-склад Покупателя -
г. Москва, ул. Малая Красносельская, д.2/8

	1.10. 
	Сроки поставки, монтажа и наладки Товара
	6 (шесть) месяцев с момента предоплаты

	1.11. 
	Срок и объемы предоставления гарантии качества товара
	Не менее 12 месяцев со дня подписания Акта приемки и прохождения входного контроля.
В объеме фирменной гарантии завода-изготовителя. Исполнитель обеспечивает гарантийное обслуживание поставляемого оборудования силами квалифицированных специалистов и имеющих гражданство РФ.

	1.12. 
	Форма, сроки и порядок оплаты товара
	Оплата за поставленный Товар (Оборудование) осуществляется поэтапно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика:

 - предоплата до 50% в течение 10 банковских дней с момента заключения договора;

 -  оплата оставшейся части по факту поставки товара по 1-му этапу (Раздел 2 п.9 настоящей документации) и прохождения входного контроля Заказчика в течение 10 банковских дней после предоставления Покупателю счета,  счета-фактуры, товарной накладной и подписания Актов входного контроля и приема-передачи товаров.

В случае несоответствия материала Сведениям о товарах, он возвращается Поставщику на замену за счет Поставщика


	1.13. 
	Начальная (максимальная) цена договора
	2 478 000,00 (Два миллиона четыреста семьдесят восемь тысяч) рублей,  включая НДС

	1.14. 
	Порядок формирования цены договора
	В цену должны быть включены расходы на поставку, перевозку, упаковку, экспедирование, монтаж и пуско-наладку Товара, полный комплект технической документации на русском языке, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 

Предлагаемая Участником цена договора с учетом НДС не должна превышать начальную (максимальную) цену, указанную в п. 1.13 настоящего Извещения 

	1.15. 
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками 
	 Российский рубль

	1.16. 
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации
	 Не используется

	1.17. 
	Срок, порядок  заключения договора по итогам проведения запроса ценовых котировок
	Договор по результатам запроса ценовых котировок может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Победитель запроса ценовых котировок должен представить Заказчику подписанный договор не менее чем через 10 и не позднее чем через 14 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

	1.18. 
	Размер обеспечения исполнения договора
	Не предусмотрено

	1.19. 
	Сайт электронной торговой площадки,  для проведения процедуры запроса ценовых котировок 
	http://www.a-k-d.ru
Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме.

Телефон: 8 (495) 788-54-28

Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru

	1.20. 
	Форма котировочной заявки на участие в запросе ценовых котировок 

(далее – Заявка)
	Участник подает Заявку  на участие в запросе котировок цен (Приложение № 1 к настоящему Извещению) посредством  прикрепления в качестве файла к карточке закупки на электронной торговой площадке.

Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку.
Приём заявок Участников, размещение протоколов рассмотрения и оценки проводиться на сайте www.a-k-d.ru. 
Размещение Извещения и прием заявок проводиться в порядке, определенном оператором электронной торговой площадкой на указанном сайте.

	1.21. 
	Дата и время начала подачи заявок
	10 час. 00 мин. «21» июня 2011 г.  (время московское).

	1.22. 
	Дата и время окончания подачи заявок
	10 час. 00 мин. «27 » июня  2011 г. (время московское)

	1.23. 
	Обязательные требования к Участникам запроса ценовых котировок
	1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена; 

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;

7) обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции;

8) отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005  №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – федеральный реестр недобросовестных поставщиков), и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.

9) отсутствовать в сведениях о регистрации участника процедуры закупки на подставное лицо (утерянный паспорт) по данным Федеральной миграционной службы, размещаемым на официальном сайте Федеральной миграционной службы по адресу: http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000.
10) иметь полномочия  от официального дилера и/или изготовителя продукции на осуществление поставок предлагаемого Товара, его монтаж и наладку;

	1.24. 
	Состав, содержание и форма котировочной заявки  
	К Заявке Участника, заполненной по форме Приложения №1 и  размещенной на сайте электронной торговой площадки      www.a-k-d.ru должны быть приложены (прикреплены) в электронном виде (в формате *.pdf) заверенные синей печатью предприятия копии следующих документов:

1) решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности. В случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенная печатью Участника и подписанную руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

2) учредительных документов Участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц), нотариально заверенную копию паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);

3) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения о проведении  запроса котировок оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей); 
4) бухгалтерского баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Заявке, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника;

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица;

6) уведомления налогового органа о применении участником упрощенной системы налогообложения заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения;
7) документов, подтверждающих полномочия  Участника процедуры закупки, привлекаемого им для монтажа и наладки субпоставщика(если таковой привлекается) на осуществление поставок предлагаемого Товара, его монтаж и наладку, заверенные подписью и печатью официального дилера и/или изготовителя продукции;
Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку.


Раздел 2.  Технические требования к товару

Техническое задание

на «Поставку блоков дефектоскопа СКАТ-300А для автоматизированного ультразвукового контроля недоступных сварных соединений трубопроводов Ду-300» 
Приобретаемые блоки  предназначены для усовершенствования устройств, имеющегося у Заказчика дефектоскопа СКАТ-300А, и должны быть производства НПП “MDR GRUP”. Поставка эквивалентов не допускается. 

1. Комплект поставки

1.1. Комплект поставки должен соответствовать данным таблица  1.

таблица  1
	Наименование поставляемого блока или устройства  
	Документ
	Количество

	Электронный блок (ЭБ) 
	9.01.00.00
	1 шт.

	Блок управления двигателями (БУД)
	9.02.00.00
	1 шт.

	Устройство автоматической подачи контактной жидкости (УПЖ)
	9.04.00.00
	1 шт.

	Трековое устройство фиксации (ТУФ 325) для Ду-300
	-
	2 шт.

	Двустороннее сканирующее устройство (ДСУ 325) для Ду-300
	-
	1 шт.

	Узкое двустороннее сканирующее устройство (УДСУ 325) для Ду-300
	-
	1 шт.

	Одностороннее сканирующее устройство (ОСУ 325) для Ду-300
	-
	1 шт.

	Зарядное устройство (сетевой адаптер) для аккумулятора ЭБ
	9.10.00.00
	1 шт.

	Зарядное устройство (сетевой адаптер) для аккумулятора БУД
	13.10.00.00
	1 шт.

	Кабель информационный 
	13.08.00.00
	1 шт.

	Кабель питания устройства подачи контактной жидкости
	9.07.00.00
	1 шт.

	Кабель блока управления двигателями 
	9.08.00.00
	1 шт.

	Кабель поверочный 
	9.05.00.00
	1 шт.

	Тубус экрана
	13.01.00.00
	

	Сумка для переноса и хранения ЭБ
	9.11.00.00
	1 шт.

	Документация, необходимая для эксплуатации и ремонта поставляемых блоков
	
	1 комплект


2. Дополнительные требования к электронному блоку

2.1. ЭБ должен иметь возможность подключения двух дополнительных двунаправленных датчиков пути. Диапазон счетчиков дополнительных датчиков пути должен быть ±32000. Диапазон значений скорости счета должен быть от 0 до 500 отсчетов в секунду. 

2.2. ЭБ должен иметь дополнительную энергонезависимую память (Nand Flash). Емкость дополнительной энергонезависимой памяти должна быть не менее 256МВ. Скорость сохранения данных в дополнительной энергонезависимой памяти должна быть не менее 1МВ в секунду. 

2.3. Диапазон рабочих температур дополнительной энергонезависимой памяти не должен быть менее диапазона рабочих температур, установленных в документации для ЭБ. 

2.4. Предельное допускаемое значение влажности для дополнительной энергонезависимой памяти не должно быть менее значения, установленного в документации для ЭБ.

3. Требования к трековому устройству фиксации

3.1. ТУФ предназначено для обеспечения заданной траектории перемещения, удержания на трубопроводе и обеспечения прижима ПЭП различных СУ в процессе проведения контроля. Диаметр трубопроводов Ду-300 лежит в диапазоне от 320мм до 330мм. Эллипсность трубопроводов не превышает ±1.6мм. Часть сварных соединений с одной из сторон может быть обработана по технологии MSIP. При применении этой технологии в области установки обжимного кольца уменьшается исходный диаметр трубопровода. Зона с уменьшенным диаметром характеризуется следующими параметрами:

· начало зоны - (22±5)мм от оси СС;

· протяженность зоны вдоль оси трубопровода - не менее 76мм;

· максимальная величина уменьшения диаметра трубопровода в зоне – до 4мм (максимальная стрела прогиба поверхности – 2мм).

3.2.  Трековые устройства должны устанавливаться на трубопровод так, чтобы валик усиления контролируемого сварного соединения находился между его опорами. Максимальная высота валика усиления СС Ду-300 – 9мм, максимальная ширина валика – 32мм.

3.3. Высота над поверхностью трубопровода установленных на сварное соединение в положение для проведения контроля ТУФ и СУ любого типа не должна быть более 37мм независимо от внешнего диаметра труб слева и справа от СС. 

3.4. ТУФ должно просто и быстро устанавливаться на контролируемое сварное соединение. Время, необходимое для его установки, не должно превышать 10с.

3.5. ТУФ должны иметь маркировку, состоящую из его обозначения «ТУФ»,  номинального диаметра трубопровода «325» и заводского номера ТУФ. 

4. Требования к двустороннему сканирующему устройству

4.1. ДСУ предназначено для 100%-ого измерительного УЗК стыковых СС трубопроводов Ду-300, имеющих следующие условия доступа 

· минимальная протяженность зоны сканирования вдоль поверхности трубопровода  в каждую сторону от оси СС - 75мм;

· наименьшее расстояние от поверхности трубопровода до ограничивающих конструктивных элементов - 38мм. 

4.2. ДСУ предназначено для перемещения ПЭП вдоль контролируемого СС, обеспечения равномерного прижима преобразователей к поверхности основного металла трубы с обеих сторон от валика усиления, обеспечения акустического контакта (подачи контактной жидкости под каждый преобразователь СУ), отсчета пройденного сканером пути вдоль шва. Количество, взаимное расположение, ориентация, способ подключения к ЭБ и номинальные параметры ПЭП ДСУ показаны на рис.1
4.3. ДСУ должно просто и быстро устанавливаться на ТУФ. Время, необходимое для его установки на трековое устройство, не должно быть более 10с.

4.4. Пространственная ориентация ДСУ в процессе проведения контроля может быть любой, поэтому все его электрические компоненты должны быть защищены от попадания пыли, грязи, контактной жидкости.


рис. 1 Взаимное расположение и ориентация ПЭП в ДСУ

4.5. Электропитание и управление двигателем ДСУ должно осуществляться от БУД. Контактная жидкость должна подаваться от УПЖ по гибкому шлангу. 

4.6. ДСУ не должно иметь разъемов. Сигнальный кабель, кабель питания и управления двигателем СУ, шланг подачи контактной жидкости от УПЖ должны быть неотъемлемой частью ДСУ. 

4.7. Шланг и кабели должны быть устойчивы к многократным скручиваниям и перегибам. Длина шланга и кабелей ДСУ не должна быть менее 3м. 

4.8. ДСУ должно иметь внутреннюю «разводку» контактной жидкости от общего шланга к каждому преобразователю. Контактная жидкость должна подаваться под каждый преобразователь с одинаковым расходом вне зависимости от пространственного взаиморасположения ДСУ и УПЖ.

4.9. Подвески преобразователей должны допускать замену ПЭП ДСУ. ПЭП в подвесках должны быть зафиксированы. 

4.10. Двигатель ДСУ должен обеспечивать его перемещение вдоль СС со средней линейной скоростью 2м/мин.

4.11. ДСУ должны иметь маркировку, состоящую из обозначения устройства «ДСУ», номинального значения диаметра «325» и его заводского номера. 

5. Требования к одностороннему сканирующему устройству

5.1. ОСУ предназначено для 100%-ого измерительного УЗК стыковых СС трубопроводов Ду-300, имеющих односторонний доступ: 

· минимальная протяженность зоны сканирования вдоль поверхности трубопровода  в одну из сторон от оси СС - 80мм;

· наименьшее расстояние от поверхности трубопровода до ограничивающих конструктивных элементов - 38мм;

5.2. доступ к СС со второй стороны отсутствует. 

5.3. ОСУ предназначено для перемещения ПЭП вдоль контролируемого СС, обеспечения равномерного прижима преобразователей к поверхности основного металла трубы с одной стороны от валика усиления, обеспечения акустического контакта (подачи контактной жидкости под каждый преобразователь СУ), отсчета пройденного сканером пути вдоль шва. Количество, взаимное расположение, ориентация, способ подключения к ЭБ и номинальные параметры ПЭП ОСУ показаны на рис.2

рис. 2 Взаимное расположение и ориентация ПЭП в ОСУ

5.4. ОСУ должно просто и быстро устанавливаться на ТУФ. Время, необходимое для его установки на трековое устройство, не должно быть более 10с.

5.5. Пространственная ориентация ОСУ в процессе проведения контроля может быть любой, поэтому все его электрические компоненты должны быть защищены от попадания пыли, грязи, контактной жидкости.

5.6. Электропитание и управление двигателем ОСУ должно осуществляться от БУД. Контактная жидкость должна подаваться от УПЖ по гибкому шлангу. 

5.7. ОСУ не должно иметь разъемов. Сигнальный кабель, кабель питания и управления двигателем СУ, шланг подачи контактной жидкости от УПЖ должны быть неотъемлемой частью ОСУ. 

5.8. Шланг и кабели должны быть устойчивы к многократным скручиваниям и перегибам. Длина шланга и кабелей ОСУ не должна быть менее 3м. 

5.9. ОСУ должно иметь внутреннюю «разводку» контактной жидкости от общего шланга к каждому преобразователю. Контактная жидкость должна подаваться под каждый преобразователь с одинаковым расходом вне зависимости от пространственного взаиморасположения ОСУ и УПЖ.

5.10. Подвески преобразователей должны допускать замену ПЭП ОСУ. ПЭП в подвесках должны быть зафиксированы. 

5.11. Двигатель ОСУ должен обеспечивать его перемещение вдоль СС со средней линейной скоростью 2м/мин.

5.12. ОСУ должны иметь маркировку, состоящую из обозначения устройства «ОСУ», номинального значения диаметра «325» и его заводского номера. 

6. Требования к узкому двустороннему сканирующему устройству

6.1. УДСУ предназначено для 100%-ого УЗК стыковых СС трубопроводов Ду-300, имеющих следующие условия доступа: 

· минимальная протяженность зоны сканирования вдоль поверхности трубопровода  в каждую сторону от оси СС - 38мм;

· наименьшее расстояние от поверхности трубопровода до ограничивающих конструктивных элементов - 38мм. 

6.2. УДСУ предназначено для перемещения ПЭП вдоль контролируемого СС, обеспечения равномерного прижима преобразователей к поверхности основного металла трубы с обеих сторон от валика усиления, обеспечения акустического контакта (подачи контактной жидкости под каждый преобразователь СУ), отсчета пройденного сканером пути вдоль шва. Количество, взаимное расположение, ориентация, способ подключения к ЭБ и номинальные параметры ПЭП УДСУ показаны на рис.3
6.3. УДСУ должно просто и быстро устанавливаться на ТУФ. Время, необходимое для его установки на трековое устройство, не должно быть более 10с.

6.4. Пространственная ориентация УДСУ в процессе проведения контроля может быть любой, поэтому все его электрические компоненты должны быть защищены от попадания пыли, грязи, контактной жидкости.
6.5. Электропитание и управление двигателем УДСУ должно осуществляться от БУД. Контактная жидкость должна подаваться от УПЖ по гибкому шлангу. 
рис. 3 Взаимное расположение и ориентация ПЭП в УДСУ

6.6. УДСУ не должно иметь разъемов. Сигнальный кабель, кабель питания и управления двигателем УДСУ, шланг подачи контактной жидкости от УПЖ должны быть неотъемлемой частью УДСУ. 

6.7. Шланг и кабели должны быть устойчивы к многократным скручиваниям и перегибам. Длина шланга и кабелей УДСУ не должна быть менее 3м. 

6.8. УДСУ должно иметь внутреннюю «разводку» контактной жидкости от общего шланга к каждому преобразователю. Контактная жидкость должна подаваться под каждый преобразователь с одинаковым расходом вне зависимости от пространственного взаиморасположения УДСУ и УПЖ.

6.9. Подвески преобразователей должны допускать замену ПЭП УДСУ. ПЭП в подвесках должны быть зафиксированы. 

6.10. Двигатель УДСУ должен обеспечивать его перемещение вдоль СС со средней линейной скоростью 2м/мин.

6.11. УДСУ должны иметь маркировку, состоящую из обозначения устройства «УДСУ», номинального значения диаметра «325» и его заводского номера. 

7. Дополнительные требования к блоку управления двигателями

7.1. БУД должен обеспечивать электронное торможение двигателя СУ любого типа. Показания датчика пути при остановках и (или) сменах направления перемещения СУ должны соответствовать его реальному перемещению. После выключения двигателя счетчик датчика пути должен останавливается синхронно с остановкой СУ.

7.2. Вес БУД не должен быть более 4.5кГ.

7.3. БУД должен иметь маркировку, состоящую из обозначения блока «БУД» и заводского номера.  

8. Надежность

8.1. Средний срок службы дополнительной энергонезависимой памяти должен быть не менее 5-ти лет.

8.2. Средний срок службы ТУФ должен быть не менее 3-х лет.

8.3. Средняя наработка ТУФ на отказ должна быть не менее 4000 час.

8.4. Среднее время восстановления ТУФ должно быть не более 8-ми часов.

8.5. Средний срок службы СУ любого типа (кроме ПЭП) должен быть не менее 3-х лет.

8.6. Средняя наработка СУ (кроме ПЭП) на отказ должна быть не менее 4000 час.

8.7. Среднее время восстановления СУ должно быть не более 8-ми часов.
9. График поставки

 Комплект поставки по этапу 1

	Наименование поставляемого блока или устройства  
	Документ
	Количество

	Электронный блок (ЭБ) 
	9.01.00.00
	1 шт.

	Блок управления двигателями (БУД)
	9.02.00.00
	1 шт.

	Устройство автоматической подачи контактной жидкости (УПЖ)
	9.04.00.00
	1 шт.

	Зарядное устройство (сетевой адаптер) для аккумулятора ЭБ
	9.10.00.00
	1 шт.

	Зарядное устройство (сетевой адаптер) для аккумулятора БУД
	13.10.00.00
	1 шт.

	Кабель информационный 
	13.08.00.00
	1 шт.

	Кабель питания устройства подачи контактной жидкости
	9.07.00.00
	1 шт.

	Кабель блока управления двигателями 
	9.08.00.00
	1 шт.

	Кабель поверочный 
	9.05.00.00
	1 шт.

	Тубус экрана
	13.01.00.00
	

	Сумка для переноса и хранения ЭБ
	9.11.00.00
	1 шт.


Комплект поставки по этапу 2
	Наименование поставляемого блока или устройства  
	Документ
	Количество

	Трековое устройство фиксации (ТУФ 325) для Ду-300
	-
	2 шт.

	Двустороннее сканирующее устройство (ДСУ 325) для Ду-300
	-
	1 шт.

	Узкое двустороннее сканирующее устройство (УДСУ 325) для Ду-300
	-
	1 шт.

	Одностороннее сканирующее устройство (ОСУ 325) для Ду-300
	-
	1 шт.

	Документация, необходимая для эксплуатации и ремонта поставляемых блоков
	-
	1 комплект


10. Гарантийные обязательства

10.1. Исполнитель гарантирует исправность поставляемого оборудования в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента получения их Заказчиком.

10.2. Ремонт или замена вышедших из строя блоков или устройств в гарантийный период при условии их правильной эксплуатации осуществляется Исполнителем за свой счет.

10.3. Ремонт или замена вышедших из строя блоков по истечении гарантийного периода осуществляется Исполнителем за счет Заказчика.

	1. Условия поставки

	Место и условия поставки товаров: 

г. Москва, ул. Малая Красносельская, д.2/8, 
Условия поставки, монтажа и наладки: 

Поставка - DDP франко-склад Покупателя, (согласно «Инкотермс 2000»), с разгрузкой с транспортного средства.

Срок поставки: 6 месяцев с момента предоплаты по Договору.
Дополнительные требования к условиям поставки:
Поставщик должен иметь все необходимые полномочия на поставку предлагаемого к поставке Товара от изготовителя и/или или авторизованного им поставщика Товара;

Поставщик должен обеспечить доставку оборудования , его разгрузку, и транспортировку до места установки. 

Все предлагаемое оборудование должно быть новым, серийным, не бывшим в эксплуатации, выпуска не ранее 2011 г.




	2. Сроки и объемы предоставления гарантий качества на Товар

	12 месяцев со дня подписания Акта приемки-передачи оборудования.
 Исполнитель должен иметь возможность обеспечения гарантийного и послегарантийного обслуживания поставляемого оборудования силами квалифицированных специалистов и имеющих гражданство РФ.


Приложения к извещению:   
Приложение 1 - Форма «Заявки на участие в запросе ценовых котировок»;

	Заместитель Генерального Директора
                                                                                                           
	А.С.Мокроусов


Приложение № 1
к извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку  блоков дефектоскопа СКАТ-300А для автоматизированного ультразвукового контроля недоступных сварных соединений трубопроводов Ду-300

 (на фирменном бланке организации)

№ документа
дата

В ООО ИЦД НИКИЭТ
Заявка на участие в запросе котировок цен
Изучив Извещение о проведении запроса ценовых котировок (далее Извещение) 

на право заключения договора на поставку блоков дефектоскопа СКАТ-300А для автоматизированного ультразвукового контроля недоступных сварных соединений трубопроводов Ду-300  от «    » июня  2011 года № ___/ЗКЭ/06-11
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес)
в лице 

 (наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.)

сообщает, что согласно исполнить условия договора, указанные в Извещении и представляет следующие сведения:  
1. Сведения об участнике размещения заказа:

1.1. Место нахождения:

1.2. Банковские реквизиты: ___________________________________________________
1.3. ИНН:                               _________________________________
Контактное лицо ________________________________телефон______________________

2. __________________________________________________________________________ 

(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес)

· не является банкротом по решению арбитражного суда;

· отсутствует в Списке должников Управления Федеральной службы судебных приставов;

· отсутствует в Реестре недобросовестных поставщиков Федеральной антимонопольной службы и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

· не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которого превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

· не зарегистрирована на подставное лицо (утерянный паспорт) или по адресу «массовой регистрации», жилой квартиры, общежития, войсковой части;

· на имущество организации не наложен арест по решению суда, административного органа;
3. Сведения  о предлагаемом к поставке товаре:

	Наименование (марка, модель) Товара, предлагаемого к поставке:

Участник размещения заказа указывает наименование Товара, предлагаемого к поставке, его марку, производителя, страну происхождения.

	Назначение предлагаемого к поставке Товара:

(участник размещения заказа указывает назначение предлагаемого к поставке Товара)

	Технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) товара:

Участник размещения заказа приводит подробное описание товара, предлагаемого к поставке:

Указываются требуемые количественные, качественные и функциональные характеристики и показатели (их фиксированные, максимальные и (или) минимальные значения), подтверждающие соответствия товара техническим требованиям (Раздел 2 Извещения);

По усмотрению участника процедуры закупки  допускается указание и описание иных, не установленных Разделом 2 Извещения, характеристик, предлагаемого к поставке  товара. 

В предложении о функциональных, качественных и количественных характеристиках товаров должно быть четко указано, что предлагаемый к поставке товар, является новым, не бывшим в употреблении, не является выставочным образцом, не восстановлен из запчастей, бывших в употреблении. 

В предложении о функциональных, качественных и количественных характеристиках товаров также указывается количество поставляемого товара, в том числе товара, входящего в комплект поставки, в соответствии с требованиями Раздела 2 Извещения. 

 Функциональные, качественные и количественные характеристики предлагаемого к поставке товара  должны быть описаны так, чтобы было возможно однозначно определить соответствие такого товара техническим требованиям и характеристикам, установленным в Разделе 2 Извещения.

	Комплектность поставки Товара, в том числе технической документации на Товар:

Участник размещения заказа указывает комплектность поставки товара, подтверждает ее соответствие требованиям, установленным в Разделе 2 Извещения;

	Порядок упаковки товара

Участник размещения заказа указывает порядок упаковки товара, подтверждающий его соответствие требованиям, установленным в Разделе 2 Извещения.

	Условия поставки товара:
Участник размещения заказа указывает условия поставки товара, подтверждающие соответствие их условиям, установленным в Разделе 2 Извещения;

	Данные о соответствии Товара нормам и стандартам качества и/или безопасности:

Участник размещения заказа указывает соответствие товара ГОСТам, ОСТам или ТУ на товар, классификационным требованиям к товару, отнесение его к группам и т.д. (если на товар распространяются какие-либо Нормы или Правила).

Указывается порядок оценки соответствия качества товара требованиям ГОСТ, ОСТ, ТУ, иным требованиям и нормам, установленным законодательством.

	Сроки и объемы предоставления гарантий качества на Товар 

Участник размещения заказа указывает сроки и объемы предоставления гарантий качества на предлагаемый к поставке Товар 

При указании гарантии качества товара (в том числе гарантийного срока)  не допускается двояких толкований и обязательным является указание на начало гарантийного срока на предлагаемый товар (со дня подписания акта приема-передачи товара, со дня ввода оборудования в эксплуатацию, со дня подписания Акта окончания пусконаладочных работ и т.п.).


4. Сведения о Предприятии-изготовителе товара:
__________________________________________________________________________

(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес)
__________________________________________________________________________

5. Сведения о сроках и месте поставки товара:
	Сроки поставки товара
	(указываются данные в соответствии с Разделом 1)

	Место поставки товара
	(указываются данные в соответствии с Разделом 1)


6. Мы,________________________________________________________________________,

(указывается наименование участника процедуры закупки)

согласны поставить предусмотренные Извещением товары, в полном соответствии с Техническими требованиями и в соответствии с  указанными выше сведениями
по следующей цене _________(сумма прописью)______ рублей, 

в том числе НДС (18 %) ______(сумма прописью)_____ рублей. 

Форма, сроки и порядок оплаты товара:   _____(указываются данные Участника)__________ ________________________________________________________________________________________
Предлагаемый нами Товар является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным, принадлежит Поставщику на правах собственника и не является предметом иска других лиц.

В цену товара включены все расходы, связанные с исполнением заказа, включая расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.
7. Настоящей Заявкой ________________________________________________, гарантирует:
(указывается наименование участника процедуры закупки)

· надлежащее качество материалов, используемых для изготовления Товара;

· соответствие качества изготовления Товара и его сборки техническим условиям, указанным в техническом задании;
8. Мы,________________________________________________________________________,

(указывается наименование участника процедуры закупки)

согласны с условием, что сведения о нас будут внесены в публичный Реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли и в Реестр недобросовестных поставщиков Заказчика/Организатора запроса ценовых котировок в следующих случаях:

1) при уклонении нами от заключения договора на условиях, указанных в извещении;
2) если договор, заключенный с нами по результатам проведения настоящего запроса ценовых котировок, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора;
Для подтверждения вышеуказанных сведений, а так же для подтверждения соответствия нашей организации требований к Участникам размещения заказа, к данной Заявке, размещенной на сайте электронной торговой площадки  www.a-k-d.ru, прилагаются: 
	№ п/п
	Наименование документа (копии)
	Количество листов

	1) 
	
	

	2) 
	
	

	3) 
	
	

	4) 
	
	

	5) 
	
	

	6) 
	
	

	7) 
	
	


Участник размещения заказа

	_____________________________________
	__________________
	______________

	(Должность уполномоченного представителя на осуществление действий от имени участника размещения заказа)
	(подпись)
	(Фамилия И.О.)


 м.п.
Общество с ограниченной ответственностью


«Инженерно-сервисный центр диагностики оборудования  АЭС НИКИЭТ»


ООО ИЦД НИКИЭТ


























ПЭП № 1, 2, 3, 5, 6, 7 - П121-2.5-68°;  ПЭП № 4(1) и 4(2) параллельно канал 4 ЭБ; 


ПЭП № 8(1) и 8(2) параллельно канал 8 ЭБ; 


ПЭП № 4(1), 4(2), 8(1), 8(2) – пластины не более 5х10мм, 2.5МГц. Расстояния до точки ввода или продольной оси ПЭП в мм. Стрела всех ПЭП не более 9мм











Направление движения ДСУ при контроле





Ось шва
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ПЭП № 1-5 - П121-2.5-70°;


ПЭП № 6 - П121-2.5-65°;


ПЭП № 7 – П121-2.5-60°;


ПЭП № 8(1) и 8(2) параллельно канал 8 ЭБ, пластины не более 5х10мм, 2.5МГц.


Расстояния до точки ввода или продольной оси ПЭП в мм.


Стрела всех ПЭП  не более 9мм.





Направление движения ОСУ при контроле





Ось шва
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ПЭП № 1, 5 - П121-2.5-70°;


ПЭП № 2, 6 - П121-2.5-65°;


ПЭП № 3, 7 - П121-2.5-60°;


ПЭП № 4(1) и 4(2) параллельно канал 4 ЭБ;


ПЭП № 8(1) и 8(2) параллельно канал 8 ЭБ;


все ПЭП – пластины не более 5х10мм, 2.5МГц.


Стрела не более 8мм. Расстояния до точки ввода или продольной оси ПЭП в мм.











Направление движения УДСУ при контроле





Ось шва
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