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Участникам процедуры закупки


Разъяснение положений документации о проведении открытого конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку дробеметной установки для листовых заготовок и деталей из листа для нужд ОАО «ЗиО-Подольск»
№ 16-14//ЗиО/ОК

г. Москва									    «09» марта 2014 г.  

	В ОАО «Атомэнергомаш» поступил запрос о разъяснении положений  документации о проведении открытого конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку дробеметной установки для листовых заготовок и деталей из листа для нужд 
ОАО «ЗиО-Подольск» № 16-14//ЗиО/ОК.
ОАО «Атомэнергомаш», разъясняя положения документации о проведении открытого конкурса в электронной форме, сообщает о нижеследующем:
	№ п/п
	Суть вопроса
	Разъяснения

	1.
	Какой процент изделий размерами 300х300 мм будет обрабатываться в дробеметной машине?
	Изделий размерами 300х300 мм будет обрабатываться в дробеметной машине не более 10% от общего количества.

	2.
	Какая максимальная высота сварных конструкций, которые будут обрабатываться в дробеметной машине? Или будут обрабатываться только листы?
	Максимальная высота сварных конструкций (гнутых деталей), которые будут обрабатываться в дробеметной машине, не будет превышать 500 мм.

	3. 
	Минимальная толщина листов?
	Минимальная толщина обрабатываемых листов - 4 мм.

	4. 
	Необходимо знать производительность машины, что бы наиболее точно подобрать мощность турбин
	[bookmark: _GoBack]Производительность машины должна обеспечивать очистку за один проход листов (гнутых профилей) из закаленных сталей с твердостью НRС 58-60 пределом текучести σт 120-145 кг/мм2 от окалины и коррозионных повреждений (степень коррозионных повреждений  «С»   по ISO 8501-1:2007 (Е)  ) со скоростью не менее 1 м/мин со степенью (качеством) очистки   Sa 2½ по ISO 8501-1:2007 (Е) .
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